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InSense

Intelligent Sense of Medical Technology

Manual suction apparatus
Ssak reczny
Model 7B-1

Instrukcja obstugi

@ Nalezy doktadnie zapoznac sie z niniejszg instrukcja.

C€

Wersja 01/2021 (05.07.2021)



CHARAKTERYSTYKA

Ssak reczny model 7B-1 zaprojektowany zostat do doraznego odsysania
wydzielin. Jest przenosnym, lekkim, bezpiecznym i fatwym do
przechowywania przyrzagdem, ktéry do dziatania nie potrzebuje zasilania.
Gtéwnie przeznaczony do uzytku szpitalnego, do odsysania krwi, flegmy i
innych wydzielin.

KONSTRUKCJA | ZASADA DZIALANIA

e Ten wyrdb skiada sie z ttokowego cylindra, zbiornika na wydzieliny
oraz ramy nosnej

e Scisniecie uchwytu powoduje wytworzenie podci$nienia — poprzez
ruch posuwisto-zwrotny - ttoka w cylindrze. Bezpieczne i
niezawodne dziatanie ssaka zapewnia zawor jednokierunkowy,
ktéry uniemozliwia wytwarzanie dodatniego cisnienia w uktadzie
ssgcym.

o Zwarta konstrukcja , prosta obstuga i tatwos¢ transportu.

e Schemat dziatania:
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Schemat dziatania

DANE TECHNICZNE

Srednie podcisnienie Maksymalne podcisnienie = 0.04MPa
Maksymalny przeptyw = 20 I/min. Pojemnos¢ zbiornika: 200 ml
Waga: 202 g Wymiary: 17x5x18 cm




ZASADY UZYTKOWANIA

ROZPAKOWANIE

Wyjac¢ ssak z opakowania, sprawdzi¢ czy nie ma zadnych widocznych
uszkodzen i czy urzadzenie jest kompletne. Jesli aparat jest uszkodzony -
nie uzywac i powiadomic¢ dostawce.

Wszystkie elementy napedowe powinny by¢ elastyczne i fatwo, bez
przeszkdd, poddawac sie podczas scisniecia rekojesci ssaka.

INSTALACJA | URUCHOMIENIE

Podtgczanie (z niepodtaczong rurkg ssaca)

UWAGA: Zachowa¢ szczelnosé potgczen podczas instalacii

Test funkcjonalny

Zatkac¢ szczelnie palcem wlot powietrza (otw6r w pokrywie zbiornika ).
Scisngé ragczke ssaka 10 razy. Palec zostanie poddany podci$nieniu
(“zassany”) . Zdja¢ palec z wlotu powietrza. Specyficzny dzwiek
zasysanego powietrza swiadczy o prawidtowej pracy ssaka.

EKSPLOATACJA | KONSERWACJA

OBSLUGA

1.

Sprawdzi¢ czy ssak jest kompletny, nieuszkodzony i sprawny wg
informacji w ,INSTALACJA | URUCHOMIENIE”. Nastepnie rozpocznij
prace od podigczenia rurki ssgcej badz fgcznika i sterylnego cewnika do
odsysania wydzielin.

Rozpoczg¢ odsysanie poprzez odpowiednie $ciskanie spustu rekojesci.
UWAGA 1: Naciska¢ uchwyt jednakows sita, Sciskajgc i zwalniajgc ragczke
od dolnej do goérnej granicy, tak by pompa pracowata z maksymalng
wydajnoscig ssania.

UWAGA 2: Aby unikng¢ zablokowania ssaka nalezy oprézni¢ pojemnik na
wydzieliny, gdy zapetni sie do 7z objetosci. Po zakoczonym odsysaniu
nalezy odtgczyé, zutylizowac cewnik i ew. jednorazowy tgcznik.

UWAGA 3: Urzadzenie powinno by¢ obstugiwane przez personel
medyczny. Przed uzyciem nalezy przeczyta¢ uwaznie instrukcje obstugi.
W przypadku pytan, prosimy o kontakt z producentem lub dostawca.

KONSERWACJA

1.

2.

3.

Po uzyciu nalezy opréznié, dokfadnie umy¢ zbiornik (miekkag szczoteczkg
lub Sciereczkg), doktadnie wyptukaé. Umy¢ i wyptukaé rurki.

Przetrze¢ powierzchnie urzgdzenia sciereczkg delikatnie nawilzong
srodkiem do dezynfekcji. Uwazac, by zaden ptyn nie dostat sie do pompy.
Pozostawi¢ na powietrzu do catkowitego wyschniecia.




MOZLIWE PROBLEMY | SRODKI ZARADCZE

Przeciek/ nieszczelnos¢
przy potgczeniach
poszczegolnych akcesoriow

Problem Przyczyna Rozwigzanie
. . . Jeszcze raz, prawidtowo i
Niewtasciwe potgczenie ; .
! szczelnie zamontowac
elementow ssaka .
wszystkie elementy
Odtaczyé¢ zbiornik, odkreci¢ i
Zbiornik nieszczelny lub poEownleVp\)/rzykrgplc szczelrlle
rzecieka przy pokrywie POKrywe. YV WETS|l z USzCzelKg-
P sprawdzi¢ utozenie uszczelki
pod pokrywka zbiornika.
Nieszczelnos¢ przy Odtaczy¢ i ponownie
Ssak nie potgczeniu zbiornika ze zamocowac zbiornik w
wytwarza ssakiem uchwycie, dociskajac.
podcisnienia

Odtaczyé¢ rurke ssaca lub
cewnik i podtgczy¢ ponownie.

Nieszczelnosé/ przeciek
przy wylocie powietrza

Zdjg¢ modut uchwytu zbiornika
z obudowy ssaka. Delikatnie
usung¢ zanieczyszczenia z
zastawki-zaworu wylotowego
(czarny krazek) znajdujacej sie
pod modutem uchwytu. Zatozy¢
uchwyt i zamontowacé zbiornik.

Jezeli zadne rozwigzanie nie przyniosto rezultatu, nie prébowac¢ naprawia¢
urzgdzenia samodzielnie! Naprawg musi zajgc¢ sie producent bgdz
autoryzowany serwis.

Kontakt do serwisu: tel. 55 2615092— przed wysytkg sprzetu do naprawy,
zadzwon i skonsultuj sie z serwisantem!

Uszkodzenia mechaniczne wynikajgce z nieprawidtowego potgczenia
elementéw, uzytkowania, przechowywania lub transportu oraz elementy
jednorazowe i zuzywalne: zbiornik z pokrywg i rurki nie podlegajg

gwaranciji.




WARUNKI PRACY

Zakres temperatury: +5°C ~+35°C
Wilgotnos¢ powietrza: <80%
Cisnienie atmosferyczne: 860hPa ~ 1060hPa

WARUNKI PPRZECHOWYWANIA | TRANSPORTU

Zakres temperatury: -40°C ~+55°C
Wilgotnos¢ powietrza: <80%
Cisnienie atmosferyczne: 50kPa ~ 106kPa

. Ssak nalezy przechowywac¢ w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, bez
_/L‘ udziatu zrgcych gazow, unika¢ gwattownych wstrzgséw podczas
transportu.

OZNAKOWANIE | WYJASNIENIA

Symbol Definicja Symbol Definicja

“ |1 | Sprawdz w instrukcj T T ,

Jl uzytkowania Ta strong do gory
Przesyiki nie nalezy - . L
naraza¢ na uszkodzenie ? Chronic przed wilgocia
To urzadzenie spetnia wymogi Rozporzgdzenia Parlamentu

c € Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 (Regulacje dla wyrobow
medycznych)

ZESTAW ZAWIERA

Rurka ssgca 8.0 mm 1 szt.
Cewnik jednorazowy z tgcznikiem 2.67mm 1 szt.
Cewnik jednorazowy z fgcznikiem 24.0 mm 1 szt.

Instrukcja obstugi 1 szt.



Importer:

Wiasciciel marki InSense Intelligent Sense of Medical Technology

Omnibus Sprzet Medyczny

A.Koztowska-Laskowska i A.Laskowski s.c.

ul.R6zana 2, Dankowo, 82-500 Kwidzyn

Poland

www.ssaki.com.pl; tel.+48 55 2615092; tel. 690667268

JIANGSU YUYUE MEDICAL EQUIPMENT & SUPPLY CO.,LTD.
Yunyang Industrial Park, Danyang City, Jiangsu Province, China. 212300

(autoryzowany przedstawiciel)

Metrax GmbH)

Rheinwaldstr.22, D-78628 Rottweil, Germany

Producent, importer i dystrybutor zastrzegajg sobie mozliwo$c¢ zmiany specyfikacji
bez wczesniejszego zawiadamiania.



http://www.ssaki.com.pl/

