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INFORMACJE O PRODUKCIE

OPIS:

INFORMACJE O PRODUKCIE:

Whkretak bateryjny EZ-IO® to uszczelnione,
reczne, zasilane z baterii litowej urzadzenie

) Wskaznik
medyczne. 0s$ natadowa
napedowa B nia baterii

BATERIE LITOWE

Numery katalogowe wkretaka: 9040 (taktyczny);
9058 (cywilny).
Czesci majgce kontakt z ciatem pacjenta: Igty do

srodkostnego dostepu naczyniowego EZ-10% - 15 Miejsce
mm; 25 mm; 45 mm. mocowania
smyczy

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA:

Wskazania, przeciwwskazania, ostrzezenia, srodki ostroznosci i inne informacje
dotyczgce bezpieczenstwa zawarte sg w Instrukcji obstugi systemu srodkostnego
dostepu naczyniowego EZ-10°.

Przed uzyciem wyrobu nalezy zapoznaé sie z Instrukcjg obstugi systemu
srodkostnego dostepu naczyniowego EZ-10°. W razie pytan, lub jesli brak jest
niniejszej karty informacyjnej, nalezy niezwiocznie skontaktowacC sie z lokalnym
przedstawicielem handlowym firmy Teleflex.

Dodatkowe informacje o produkcie dostepne sg na stronie ArrowEZIO.com.
Podobnie jak w przypadku kazdego urzgdzenia medycznego stosowanego w
sytuacjach nagtych, zdecydowanie zaleca sie noszenie urzgdzenia zapasowego.

WAZNE INFORMACJE DLA UZYTKOWNIKOW:

Dla zapewnienia prawidtowego dziatania systemu srédkostnego dostepu naczyniowego
EZ-IO® zaleca sie zapewnienie nastepujgcych warunkéw. Niezgodnos¢ z okreslonymi tu
warunkami powoduje uniewaznienie wszelkich odnosnych gwarancji.

Uzywaé wyréb wytgcznie w sposob zgodny z niniejszg instrukcjg i odnosnymi
informacjami umieszczonymi na etykiecie.

Nie sg dozwolone zadne regulacje, modyfikacje, techniczne dziatania konserwacyjne
ani naprawy.

Nie podtgczac tego wyrobu ani jego czesci do produktéw nie zalecanych przez firme
Teleflex.

Nalezy stosowaé wytgcznie zespoty igiet do sroédkostnego dostepu naczyniowego
EZ-10® dostarczone z tym produktem.

Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢, czy wkretak nie nosi Sladéw uszkodzen lub nie ma
ostrych naroznikow.

Nie dopuszczac do rozlania zadnych ptynéw na zaden z elementéw tego wyrobu.

Nie uzywac¢ nadmiernej sity podczas wkrecania. Nalezy pozwoli¢, aby prace wykonat
wkretak bateryjny EZ-10°.

PRZECHOWYWANIE:

Wkretak bateryjny EZ-10° oraz akcesoria do niego mogg by¢ przechowywane w
temperaturze od -20°C do 50°C (-4°F do 122°F).

Oczewkiany okres trwatosci wkretaka akumulatorowego EZ-I0® wynosi 10 lat lub w
przyblizeniu 500 wkrecen.


http://arrowezio.com/
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. Rzeczywista trwatos¢ zalezy od uzytkowania (gestosci kosci i przecietnego czasu
wkrecania), sposobu przechowywania i czestotliwosci testow.

. Podczas przechowywania pakietu dostepu naczyniowego (Vascular Access Pak -
VAP) nalezy usung¢ ostone spustu, aby nie dopusci¢ do przypadkowego
uruchomienia wkretaka akumulatorowego EZ-10°.
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INFORMACJA O BATERII:

Wkretaki sg uszczelnione i nie nalezy podejmowac préb ich otwierania.
Baterie nie sg wymienialne.

WSKAZNIKI | ALARMY:

Dioda LED znajdujgca sie na wkretaku bateryjnym EZ-10° pali sie statym swiattem
zielonym, gdy nacisniety jest spust i bateria ma wystarczajgcg moc.

Dioda LED znajdujgca sie na wkretaku bateryjnym EZ-IO™ pali sie przerywanym
Swiattem czerwonym, gdy spust jest wcisniety, a w baterii pozostato jedynie 10%
mocy.

Nalezy naby¢ nowy wkretak bateryjny EZ-I0®, i zastgpié nim uzywany, gdy dioda
LED zacznie migac.

PIELEGNACJA | CZYSZCZENIE:

1.
2.

7.

8.

Nalezy przestrzega¢ zasad ostroznosci BSI lub PPE.

Przecieraé calg zewnetrzng powierzchnie wkretaka bateryjnego EZ-10° miekka,
czystg i wilgotng szmatkg. Widoczne zabrudzenia mozna usung¢ szczotkg o miekkim
wilosiu.

Zewnetrzng powierzchnie nalezy spryskiwa¢ roztworem przeciw drobnoustrojom,
przestrzegajgc zalecen producenta.

Delikatnie wyciera¢ powierzchnie zewnetrzne gazikami, az do usuniecia widocznych
zabrudzen.

Spust nalezy czysSci¢ szmatkg nasgczong srodkiem przeciw drobnoustrojom.
Podczas czyszczenia nalezy poruszac spustem.

Uzywajgc jatowych wacikow zwilzonych srodkiem przeciw drobnoustrojom nalezy
delikatnie oczysci¢ wnetrze otworu w metalowej osi napedowe;.

Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢, czy nie pozostaty widoczne zabrudzenia, i czy
nie doszto do uszkodzenia urzgdzenia.

Osuszy¢ wkretak miekka, czystg szmatkg i odtozyé na miejsce.

Nie zanurza¢ urzgdzenia, ani nie uzywac¢ nadmiernej ilosci ptyndw podczas czyszczenia i
dezynfekcji. W mato prawdopodobnym przypadku uszkodzenia wkretaka EZ-IO® nalezy
go odfgczyc¢, chwycic¢ zespot igty i recznie wkreci¢ igte do przestrzeni rdzeniowe.

Jesli otoczenie kliniczne wymaga sterylizacji, wkretak bateryjny EZ-10° mozna wyjatawiac
uzywajagc systemu STERRAD® 100S. Systemy STERRAD® sg produktami firmy
®ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS, stanowigcej cze$é Ethicon Inc., firmy
Johnson & Johnson.

PRZESTROGA: Nie jest dopuszczalne wprowadzanie modyfikacji tego sprzetu.
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Deklaracja - emisje elektromagnetyczne

Wkretak bateryjny EZ-IO® jest przeznaczony do stosowania w warunkach pola elektromagnetycznego o
parametrach opisanych ponizej. Klient lub uzytkownik wkretaka bateryjnego EZ-IO® powinien upewni¢ sie,
ze jest on uzywany w takim wfasnie srodowisku.

Test promieniowania Podatnos¢ Podatnos¢
We wkretaku bateryjnym EZ-10®
energia fal radiowych
wykorzystana jest tylko do
umozliwienia realizacji
Promieniowanie radiowe CISPR wewnetrznych funkcji urzgdzenia.
11 Grupal Z tego wzgledu emisja fal
radiowych jest bardzo niska i jest
mato prawdopodobnym, aby
wptywata na znajdujgcy sie w
poblizu sprzet elektroniczny.
Promieniowanie radiowe CISPR Wkretak bateryjny EZ-IO® nadaje
11 Klasa B sie do stosowania we wszystkich
pomieszczeniach, wigcznie z
Emisje harmoniczne IEC 61000- Nie budynkami mieszkalnymi oraz
3-2 d pomieszczeniami bezposrednio
otyczy . . T
podtgczonymi do publicznej sieci
Wahania napiecia/emisja Nie zasilania o niskim napieciu, ktéra
migotania IEC 61000-3-3 dotyczy zasila budynki mieszkalne.

Deklaracje — Odpornosé¢ elektromagnetyczna

parametrach opisanych

takim wiasnie srodowisku.

Wkretak bateryjny EZ-IO® jest przeznaczony do stosowania w warunkach pola elektromagnetycznego o

ponizej.Klient lub uzytkownik wkretaka bateryjnego EZ-IO® powinien upewni¢ sie, ze jest on uzywany w

Test odpornosci

Poziom testowy zgodny
z IEC 60601

Poziom zgodnosci

Warunki pola
elektromagnetycznego —
wskazowki

Wytadowania

IEC 61000-4-2

+/- 6 kV kontakt
elektrostatyczne (ESD) +/- 8 kV powietrze

+/- 6 kV kontakt
+/- 8 kV powietrze

Podtogi powinny by¢
wykonane z drewna,
betonu lub ptytek
ceramicznych. Jezeli
podtoge pokryto warstwg
materiatu syntetycznego,
wilgotnos¢ wzgledna w
pomieszczeniu powinna
wynosi¢ co najmniej
30%.

Szybkozmienne zjawiska
przejsciowe/ serie
impulséw IEC 61000-4-4

+ 2 kV dla przewodéw
zasilajgcych

+ 1 kV dla linii
wejscia/wyjscia

Nie dotyczy (zasilanie
bateryjne) Nie dotyczy
(brak przewodow

wej./wyj.)

Parametry zasilania
sieciowego powinny
odpowiada¢ typowym
normom szpitalnym lub
przemystowym.

Przepiecia impulsowe
IEC 61000-4-5

1 kV tryb réznicowy
12 kV tryb wspotbiezny

Nie dotyczy (zasilanie
bateryjne)

Parametry zasilania
sieciowego powinny
odpowiada¢ typowym
normom szpitalnym lub
przemystowym.

Spadki napiecia

< 5% Ur (>95% uskok

Nie dotyczy (zasilanie

Parametry zasilania
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zasilania, krétkotrwate Ur) dla 0,5 cyklu 40% Ur | bateryjne) sieciowego powinny
przerwy w zasilaniu lub (60% uskok Ur) dla 5 odpowiada¢ typowym
zmiennos$¢ napiecia cykli 70% Ur (30% uskok normom szpitalnym lub
zasilajgcego IEC 61000- | Ur) dla 25 cykli <5% Ur przemystowym. Jesli
4-11 (95% uskok Ur) dla 5 uzytkownik wkretaka
sekund bateryjnego EZ-I0®
wymaga jego
nieprzerwanej pracy
podczas przerw w
dostawie energii
elektrycznej, zaleca sie
zasilanie z zasilacza
UPS lub akumulatora.
Pole magnetyczne | 3 A/m 3 A/m Pola magnetyczne o
czestotliwosci pradu czestotliwosci sieci

(50/60Hz)IEC 6 1000-4-
8

zasilania powinny mie¢
wartos$¢
charakterystyczng  dla

typowego srodowiska
komercyjnego lub
szpitalnego.

UWAGA: Ur jest napieciem prgdu zmiennego przed zastosowaniem testu.
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Wytyczne i deklaracja producenta - Odpornos¢ elektromagnetyczna

Wkretak bateryjny EZ-IO® jest przeznaczony do stosowania w warunkach pola elektromagnetycznego o
parametrach opisanych ponizej. Klient lub uzytkownik wkretaka bateryjnego EZ-10® powinien upewni¢ sie,
ze jest on uzywany w takim wiasnie sSrodowisku.

Test odpornosci

IEC 60601
poziom testu

Podatnosc¢
Poziom

Srodowisko
elektromagnetyczne — wytyczne

Przewodzone
czestotliwosci
radiowe IEC 61000-
4-6
Wypromieniowywane
czestotliwosci
radiowe IEC 61000-
4-3

3Vrms

150 kHz do 80 MHz
3V/m

80 MHz do 2,5 GHz

Nie dotyczy
(zasilanie bateryjne)
3V/m

Przenosne i osobiste urzgdzenia
komunikacyjne czestosci radiowej
nie powinny by¢ uzywane blizej
dowolnej czesci wkretaka,
wliczajac w to przewody, niz
zalecane odlegtosci separacji
wyliczone na podstawie rownania
wiasciwego dla czestotliwosci
nadajnika. Zalecany odstep
d=[3,5|,/P
V: v

d=|35|/P

ik
d=|_7_
LE;
gdzie P jest maksymalng
warto$cig znamionowej mocy
wyjéciowej transmitera w watach
(W), podang przez producenta
transmitera, natomiast d jest
zalecang odlegtoscig w metrach
(m). Moce pola statych
nadajnikéw pracujgcych na
czestotliwosciach radiowych,
zgodnie z okresleniem z
przegladu
elektromagnetycznego,a powinny
by¢ mniejsze niz poziom
zgodnosci w kazdym zakresie
czestotliwosci.b Zaktécenia mogag
wystepowac w poblizu sprzetu
oznaczonego nastepujgcym
symbolem:

Q

VP

UWAGA 1 Przy 80 MHz i 800 MHz, zastosowanie ma wyzszy zakres czestotliwosci
UWAGA 2 Niniejsze wytyczne mogg nie znajdowac¢ zastosowania we wszystkich sytuacjach. Na propagacje
fal elektromagnetycznych wptywajg procesy pochtaniania i odbicia od budynkéw, obiektéw i ludzi.

a Natezenia pdl nadajnikdw stacjonarnych, takich jak stacje bazowe dla: radia, telefonéw
(komérkowych/stacjonarnych), przenosnych nadajnikéw/odbiornikdw radiowych, amatorskich aparatéw
radiowych, transmisji radiowej AM i FM oraz transmisji TV, nie mogg zostac teoretycznie doktadnie
przewidziane. Aby oceni¢ $srodowisko elektromagnetyczne wzbudzane przez stacjonarne nadajniki RF,
nalezy rozwazy¢ przeprowadzenie badania elektromagnetycznego danego miejsca. Jezeli okreslona na
podstawie pomiaru sita pola w miejscu stosowania wketaka bateryjnego EZ-IO® przekracza odpowiedni
poziom zgodnosci emisji fal radiowych, wkretak bateryjny EZ-IO® nalezy obserwowac w celu sprawdzenia,
czy funkcjonuje on prawidtowo. W razie zaobserwowania nienormalnego dziatania, konieczne moze by¢
podjecie dodatkowych srodkéw, takich jak zmiana orientacji lub potozenia wkretaka bateryjnego EZ-10®. b
W zakresie czestotliwosci od 150 kHz do 80 MHz, moc pola powinna by¢ nizsza niz 3 V/m.
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Zalecane odlegtosci pomiedzy przenosnym sprzetem telekomunikacyjnym wykorzystujagcym czestotliwosci
radiowe a wkretakiem EZ-10®

Wkretak bateryjny EZ-IO® przeznaczony jest do uzytku w $rodowisku elektromagnetycznym, w ktérym
zakiécenia w postaci promieniowania fal radiowych sg kontrolowane. Klient lub uzytkownik wkretaka
bateryjnego EZ-IO® moze zmniejszy¢ prawdopodobienstwo wystgpienia zaktdcen elektromagnetycznych,
przestrzegajgc minimalnych wyznaczonych odlegtosci miedzy przenosnymi i osobistymi urzgadzeniami
(nadajnikami) radiokomunikacyjnymi a wkretakiem bateryjnym EZ-IO®, zgodnie z zaleceniami
przedstawionymi ponizej w zaleznosci od mocy nadajnika.

Maksymalna Minimalna odlegtos¢ w zalezno$ci od czestotliwosci nadajnika (m)
znamionowa moc 150 kHz do 80 MHz 80 MHz to 800 MH 800 MHz do 2,5 GHz

nadajnika,W d=[38]./F d=[3,5]|/P d=[771/P

- § el il '\.l' E

ik )

01 0,12 0,12 0,23

A 0,38 0,38 0,73

1 1,2 1,2 2,3

10 38 3,8 7,3

100 12 12 23

W przypadku nadajnikéw o maksymalnej mocy wyjsciowej nie wymienionej wyzej, zalecang odlegtos¢ d w
metrach (m) mozna oszacowac¢ na podstawie rownania uwzgledniajgcego czestotliwos¢ nadajnika, gdzie P
jest podang przez producenta maksymalng mocg znamionowg nadajnika w watach (W).

UWAGA 1 Przy 80 MHz i 800 MHz, zastosowanie ma odstep dla wyzszego zakresu.
UWAGA 2 Niniejsze wytyczne mogg nie znajdowac zastosowania we wszystkich sytuacjach. Na propagacje
fal elektromagnetycznych wptywajg procesy pochtaniania i odbicia od budynkéw, obiektéw i ludzi.

. Elektryczny sprzet medyczny wymaga stosowania specjalnych srodkow ostroznosci
zgodnie z normami zgodnosci elektromagnetycznej (EMC). Musi by¢ montowany i
serwisowany zgodnie z informacjami EMC zamieszczonymi w niniejszym
podreczniku uzytkownika.

. Przenosny i ruchomy sprzet komunikacyjny wykorzystujgcy czestotliwos¢ radiowg
moze wywiera¢ wptyw na prace elektrycznego sprzetu medycznego.

. Zastosowanie przewodow, kabli i akcesoriow innych niz okreslone przez producenta,
moze spowodowac wzrost emisji lub zmniejszenie odpornos$ci wkretaka bateryjnego
EZ-10®.

. Prace wkretaka bateryjnego EZ-IO® nalezy obserwowac pod katem prawidtowego
dziatania w zastosowanej konfiguraciji.

. Wkretak bateryjny EZ-I0O® jest przeznaczony do pracy w cyklach przerywanych: 30
sekund pracy i minuta bezczynnosci, przez piec kolejnych cykli. | w takich warunkach
byt poddany testom. Nalezy zapewni¢ czas stygniecia wynoszacy 1 godzine.

Rodzaj zabezpieczenia przed porazeniem
elektrycznym

Poziom zabezpieczenia przed porazeniem
elektrycznym

Poziom zabezpieczenia przed wodg

ND urzadzenie o wewnetrznym zrédle zasilania

Cze$¢ typu BF majgca kontakt z ciatem pacjenta

IPXO Ochrona zwykta

Sprzet nie moze by¢ uzytkowany w obecnosci
MIESZANEK PALNYCH SRODKOW
ZNIECZULAJACYCH Z POWIETRZEM LUB
TLENEM, LUB PODTLENKIEM AZOTU.

Stopien bezpieczenstwa lub stosowanie w
obecnosci mieszaniny palnych srodkéw
znieczulajgcych
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INFORMACJA NA TEMAT GWARANCJI

OGRANICZONA GWARANCJA TELEFLEX | ZASTRZEZENIA

Firma Teleflex gwarantuje wytgcznie pierwotnemu uzytkownikowi produktu (“uzytkownik
koncowy”), ze w majgcym zastosowanie okresie gwarancyjnym: (a) sprzet bedzie zgodny z
pisemng specyfikacjg firmy Teleflex dotyczacg produktu przez okres: (i) jednego roku od chwili
dostarczenia uzytkownikowi koncowemu, lub (i) ilos¢ uzy¢ okre$long przez firme Teleflex w
pisemnej specyfikacji produktu, zaleznie od tego, ktére z tych zdarzeh zajdzie pierwsze, oraz (b)
produkty jednorazowego uzytku bedg zgodne z pisemnymi specyfikacjami firmy Teleflex dla takich
produktow we wszystkich aspektach materialnych, az do daty waznosci wskazanej na takich
produktach jednorazowego uzytku (fgcznie okreslany jako “Okres gwarancji’), chyba ze produkty
byly fizycznie naduzywane, uzywane niezgodnie z przeznaczeniem, uzywane w sposob niezgodny
z instrukcjami i wskazdéwkami opublikowanymi przez firme Teleflex, stanowig podrobki, zostaty
poddane ingerencjom, napieciom fizycznym przekraczajgcym warunki normalnego uzytkowania,
lub uszkodzenia sg wynikiem zaniedbania lub przypadku (“Gwarancja wyrazona’). Firma Teleflex
nie gwarantuje, ze dziatanie sprzetu bedzie nieprzerwane lub wolne od btedoéw. Firma Teleflex,
wedle swojego uznania, dokona naprawy, wymiary lub zwrdci uzytkownikowi koncowemu
pienigdze w kwocie nabycia wyrobu, w przypadku kazdego produktu, ktéry w ocenie firmy Teleflex
nie spetnia wymagan specyfikacji (“Zadoséuczynienie”), pod warunkiem, ze uzytkownik koncowy
zwréci produkt niezgodny ze specyfikacjg do firmy Teleflex w okresie gwarancyjnym, na witasny
koszt i uprzednio powiadomi firme Teleflex na pismie, tak, aby firma Teleflex mogg nadac
reklamacji numer zwrotu (Return Material Authorization - “RMA”). Produkty przestane do firmy
Teleflex w celu wymiany gwarancyjnej, nie posiadajgce waznego numeru RMA umieszczonego na
opakowaniu transportowym, mogg by¢ wedle uznania firmy Teleflex zwrécone uzytkownikowi
koncowemu na jego koszt. Wszelkie zwrdcone produkty niezgodne ze specyfikacjg przechodzag na
wiasnos¢ firmy Teleflex. W zakresie dopuszczalnym prawem firma Teleflex moze naprawic¢ lub
wymieni¢ sprzet niezgodny ze specyfikacjg na (a) nowy lub wczedniej uzywany sprzet lub czesci
rownowazne nowym w zakresie sprawnosci i niezawodnosci, lub (b) produkt réwnowazny
produktowi wyjsciowemu, jesli jego produkcja zostata juz zaniechana. Produkty zastepcze (lub ich
czesci) objete sg gwarancjg trwajgcg do kohca okresu gwarancji produktu, ktory zostat zastgpiony.
ZADOSCUCZYNIENIA OPISANE TUTAJ STANOWIA JEDYNIE ZADOSCUCZYNIENIE DLA
UZYTKOWNIKA KONCOWEGO ZA NIEZGODNOSC PRODUKTU ZE SPECYFIKACJA W
ZAKRESIE OBJETYM GWARANCJA. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM
PRZEZ PRAWO, WYRAZONA GWARANCJA JEST JEDYNA | WYLACZNA GWARANCJA |
ZASTEPUJE WSZELKIE INNE GWARANCJE, ZAROWNO WYRAZONE, DOMYSLNE LUB
WYMAGANE PRZEPISAMI, WEACZNIE Z GWARANCJAMI WARTOSCI HANDLOWEJ,
NIENARUSZALNOSCI, PRZYDATNOSCI DO OKRESLONEGO CELU, SATYSFAKCJONUJACEJ
JAKOSCI LUB ZDATNOSCI. JESLI ZASTRZEZENIE DOTYCZACE GWARANCJI DOMYSLNEJ
NIE JEST DOPUSZCZALNE ODNOSNYMI PRZEPISAMI, TAKA WYRAZONA GWARANCJA
JEST OGRANICZONA DO OKRESU (90) DNI OD DAT NABYCIA. POZA WYRAZONA
GWARANCJA, PRODUKT JEST ZAPEWNIANY W TAKIM STANIE, W JAKIM JEST, | JEST
PRZEZNACZONY DO UZYTKU WYLACZNIE PRZEZ WYKWALIFIKOWANY PERSONEL
MEDYCZNY KIERUJACY SIE WEASNYM UZNANIEM W WARUNKACH KONIECZNEJ OPIEKI
MEDYCZNEJ. FIRMA TELEFLEX ZRZEKA SIE WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOSCI WOBEC
PRODUKTOW, WYNIKAJACEJ Z UZYTKOWANIA PRODUKTU W SPOSOB NIEZGODNY Z
OPUBIKOWANYMI INSTRUKCJAMI | WSKAZANIAMI DO STOSOWANIA. W ZADNYM
WYPADKU FIRMA TELEFLEX NIE BEDZIE PONOSIC ODPOWIEDZIALNOSCI WOBEC
KONCOWEGO UZYTKOWNIKA, ANI INNEJ OSOBY TRZECIEJ (“ROSCICIEL”) W ZADNYM
ZAKRESIE W ODNIESIENIU DO ZADNYCH SPECJALNYCH, NIE WYROWNAWCZYCH,
WYNIKOWYCH, POSREDNICH, PRZYPADKOWYCH, STATUTOWYCH LUB KARNYCH SZKOD
ZADNEGO RODZAJU, NIEZALEZNIE OD TEGO, CZY ZWIAZANYCH Z UMOWA LUB PRAWEM
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DELIKTOWYM (WLACZNIE Z ZANIEDBANIEM | SCIStA ODPOWIEDZIALNOSCIA ZA
PRODUKT), NIEZALEZNIE OD POSTACI DZIALANIA PRAWNEGO, NAWET JESLI FIRMA
TELEFLEX JEST Z GORY SWIADOMA MOZLIWOSCI POWSTANIA TAKICH SZKOD.
CALKOWITA | ZAKUMULOWANA ODPOWIEDZIALNOSC FIRMY TELEFLEX W ZWIAZKU Z
NABYCIEM PRODUKTU NIE MOZE PRZEKROCZYC SUMY KWOTY NABYCIA ZAPLACONEJ
PRZEZ ROSCICIELA NA RZECZ FIRMY TELEFLEX W OKRESIE DWUNASTU (12) MIESIECY
POPRZEDZAJACYCH DATE ZDARZENIA STANOWIACEGO PODSTAWE ROSZCZENIA
WOBEC FIRMY TELEFLEX.



ARROW® EZ-10°

SRODKOSTNY DOSTEP NACZYNIOWY

R

NUMER AWARYJNY:

Po zakoriczeniu
okresu uzywalnosci
wkretaka
bateryjnego, w
zakresie
odpowiedzialnosci
instutycji lub
placédwki lezy
usuniecie wyrobu
zgodnie z
obowigzujacym
prawem (Dyrektywa
2012/19/WE).
Poziom
zabezpieczenia
przed porazeniem
elektrycznym BF
Czes¢ majaca
kontakt z ciatem
pacjenta.

ArrowEZIO.com

1.800.680.4911

[eleflex

Dziat obstugi klienta: 1.866.479.8500

wal Wyprodukowano dla:
Telefex Medical
IDA Business & Technology Park,
Dublin Rd, Athlone,
Co. Westmeath, Irlandia

€.

Intertek
4001639

C€

0086

System jest
zgodny z
Dyrektywg o
wyrobach
medycznych
(MDD)
(93/42/EWG)

&

ONLY

[

1]

Sprzedaz tego
urzgdzenia
moze odbywaé
sie wytgcznie
za
posrednictwem
lekarza lub na
jego zlecenie.

Numer seryjny

Patrz
instrukcja
uzytkowania
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