IriraqQ

KAMERA Wi-Fi A-390

Airtrsa
CA

Down load on the
‘ App Store

P> Google Play

INSTRUKCJE OBSLUGI
POLSKI

Sprawdz najnowszg wersje oprogramowania dostepng w aplikacji Airtraqg Cam
(Windows & Mac)



IFlraa

KAMERA Wi-Fi A-390

SPIS TRESCI

. PODSTAWOWE INFORMACJE O A-390

. KOMPONENTY A-390

. PRZELACZNIKI, WSKAZNIKI | ZLACZA A-390

. LtADOWARKA AKUMULATORA A-360 & SPRAWDZANIE STANU t ADOWANIA
. MONTOWANIE A-390 NA AIRTRAQ

. WLACZANIE / WYLACZANIE

. PANEL DOTYKOWY | MENU

. WSTEPNE USTAWIANIE

. TRYB PEDIATRYCZNY

10. NAGRYWANIE & AUTONAGRYWANIE

11. ODTWARZANIE NAGRANYCH PLIKOW VIDEO W A-390

12. POBIERANIE PLIKOW VIDEO NA KOMPUTER (PRZEZ KABEL USB)
13. USUWANIE PLIKOW VIDEO

14. PODLACZANIE VIDEO NA ZYWO WI-FI DO TABLETU / TELEFONU |
NAGRYWANIE

15. PODLACZANIE VIDEO NA ZYWO WI-FI DO KOMPUTERA

16. PRZEGLADANIE INFORMACJI O SYSTEMIE

17. WYKRYWANIE | USUWANIE PROBLEMOW

18. AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA WEWNETRZNEGO A-390

19. INSTRUKCJE CZYSZCZENIA

20. OBSLUGA, PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT

21. DANE TECHNICZNE

22. PRZEPISY PRAWNE

23. INSTRUKCJE UTYLIZACJI

24. GWARANCJA PRODUCENTA

25. WAZNE ZASADY BEZPIECZENSTWA

O©OoO~NOUIA~WNBE



1. PODSTAWOWE INFORMACJE O A-360

Kamera A-390 zostata specjalnie zaprojektowana do pracy jako wyposazenie dodatkowe
videolaryngoskopu Airtraq. Jest kompatybilne z kazdym modelem Airtraq.

A-390 daje kolorowe obrazy w czasie rzeczywistym na swoim 2,8-calowym zintegrowanym
ekranie dotykowym.

Obraz mozna w razie potrzeby odwraca¢ o 180° w pionie.

A-390 moze nagrywac i odtwarzaé video zapisane tylko w swojej pamieci wewnetrznej.
Pliki video moga by¢ pobrane na komputer (z systemem Windows lub Mac) przez USB —
kabel Micro USB, przez aplikacje ,Airtraq Cam” dostepng na stronie www.airtraq.com
(sekcja pobierania)

A-390 mozna potgczy¢ przez Wi-Fi z komputerem, tabletem i telefonem zgodnie ze
standardem |IEEE 802.11. A-390 nie uzywa zadnej istniejgcej sieci Wi-Fi, lecz tworzy
swojg wtasng. Dzieki opcjonalnemu hastu tylko autoryzowane urzgdzenia mogg odbierac
sygnat video (korzystajgc z takich mobilnych urzadzenh nalezy przestrzega¢ procedur i
regut obowigzujgcych w danej instytucji).

Kamera A-390 jest zasilana wewnetrznym, fadowalnym akumulatorem Li-Po (litowo-
polimerowym) 3,7 V i nie dziata, gdy jest podtgczona do tadowarki.

2. KOMPONENTY A-390

2.1 Kamera A-390 Wi-Fi

Kamera video z czujnikiem CMOS, zintegrowanym ekranem dotykowym i tadowalnym
akumulatorem Li-Po.

2.2 Kabel Micro USB

Uzywany do potgczenia komputera z kamerg A-390 w celu pobrania plikow video lub
administracji ustawieniami kamery

2.3 Silikonowa obudowa ochronna

Zapewnia dodatkowg ochrone przeciwko wstrzgsom. Moze byC¢ fatwo natozona lub
usunieta z urzadzenia.

2.3 Pokrowiec neoprenowy

Wyposazenie dodatkowe do przechowywania kamery A-390 i kabla USB

2.2 tadowarka akumulatora

Musi by¢ podtagczona do sieci, aby natadowa¢ akumulator Li-Po 3,7 V.

Uzywac tylko tadowarki dostarczonej z A-390.

2.5 Stacja dokujgca

Wyposazenie dodatkowe do utatwienia tadowania kamery A-390. Moze by¢ uzywane
réwniez do tadowania kamery A-360. Giéwnie zrédto zasilania podifgczone jest do staci
dokujgcej przez konektor Micro USB

2.6 Walizka

Wyposazenie dodatkowe do przechowywania wszystkich powyzszych produktow. Kamera
A-390 moze by¢ ftadowana wewnagtrz walizki. Przet6z kabel tadowarka do srodka walizki
przez otwdr w bocznej czesci i podigcz kablem Micro USB bezposrednio do A-390. Zaleca
sie transport i przechowywanie urzgdzenia w walizce.



http://www.airtraq.com/

3. PRZELACZNIKI, WSKAZNIKI | ZLACZA A-390

A. Automatyczny przycisk zasilania: Ten przycisk jest automatycznie wcisniety, gdy A-390
zostanie wlozony do dowolnego produktu Airtrag. Moze by¢ rowniez nacisniety recznie, aby
wigczy¢ A-390. Aby wytaczy¢ A-390 nacisnij odpowiednig ikone w menu.

B. Zlacze tadowania baterii: Ztgcza mosiezne, ktére podigcz do stacji dokujgcej, aby natadowaé
baterie.

C. Zkacze zenskie Micro USB: do podigczenia do komputera lub tadowarki.

4. LADOWARKA AKUMULATORA A-390 & SPRAWDZANIE STANU
LADOWANIA

KAMERA A-390 NIE DZIALA, GDY JEST tADOWANA.
NALEZY JA tADOWAC CO NAJMNIEJ 1,8 M OD PACJENTA.
Kamera A-360 jest dostarczana z roztadowanym akumulatorem. Zalecane jest wykonanie
petnego cyklu tadowania/ roztadowania akumulatora przed rozpoczeciem uzywania A-390
w celach klinicznych.
Po petnym natadowaniu, A-390 moze dziata¢ w typowych warunkach przez okoto 240
minut przy wytgczonym Wi-Fi, lub przez 180 minut przy Wi-Fi wiaczonym. Ladowanie trwa
okoto 110 minut.
Bez uzywania, bateria bedzie roztadowywac sie w tempie 1% w ciggu 1 dnia.
Po wigczeniu wtedy A-390 zapewniony jest co najmniej 10-minutowy czas pracy.
Gdy kamera A-360 jest wigczona, u goéry ekranu wyswietlana jest ikona i liczba stanu
natadowania akumulatora.
tadowanie akumulatora:

1. Podtaczy¢ tadowarke do sieci.

2. Wiozy¢ wtyczke kabla Micro USB do stacji dokujgcej, w ktorej umie$¢ A-390.

3. Alternatywnie mozna podtgczy¢ wtyczke kabla Micro USB bezposrednio do A-390.
Po podtagczeniu fadowarki, kamera A-360 automatycznie wytgczy sie.

Podczas tadowania uzytkownik moze sprawdzi¢ stan tadowania baterii dotykajgc ekranu,
ktory pokaze dostepng w danym momencie liczbe minut pracy i ikone baterii.

Jezeli w czasie pracy stan baterii spadnie ponizej 20 min pozostatego czasu pracy
wskaznik fadowania u gory ekranu i lewy wskaznik tadowania zacznie mruga¢ na



pomaranczowo. A-390 bedzie dziataC jeszcze ok. 15-20 minut. Producent zaleca czeste
tadowanie baterii A-390 aby zapewni¢ dostepnos¢ urzgdzenia do uzycia.

Okres uzywalnosci tadowalnego akumulatora zalezy od liczby cykli wykonanych
tadowania-roztadowania. Akumulator A-390 jest czescig zamienng. Jesli jego pojemnosc¢
spadnie ponizej dopuszczalnego poziomu, prosimy skontaktowac sie z dostawcg. Kamera
A-390 nie moze by¢ otwierana przez osoby nieuprawnione. Akumulator wewnetrzny moze
by¢ wymieniany tylko przez producenta.

5. MONTOWANIE A-390 NA AIRTRAQ

Aby zamontowac¢ A-390, nalezy
+  Woyija¢ okular z Airtraqg.
* Umiesc¢ A-390 na koncu Airtrag’a. Upewnij sie ze jest w petni wiozony
+ A-360 automatycznie wigczy sie i rozpocznie dziatanie w trybie video na zywo;
dostepna bedzie takze sie¢ Wi-Fi.

+ Uzywajgc modelu pediatrycznego przycisnij @ Na ekranie pojawi sie wiadomosc¢
,"Wigczono tryb pediatryczny”
« W zaleznosci od pozycji intubowania, mozna obroci¢ obraz o 180° aby poprawic
ustawienie gtosni uzywajac przycisku *
Aby wyja¢ A-390 z Airtraq zaraz po zakonczeniu intubacji, nalezy wyciggng¢ A-390 z
Airtraq.

6. WLACZANIE / WYLACZANIE. STAN GOTOWOSCI

Kamere A-390 mozna uruchomi¢ na 2 rdézne sposoby, w obu przypadkach witgczy sie
funkcja video na zywo (Live Video):

* Automatycznie, nasuwajgc A-360 na Airtraq.

+ Wociskajgc przycisk automatycznego zasilania u podstawy A-390.
Uruchamianie trwa okoto 3 sekund.
Aby wytgczy¢é A-390, nacisnij ikone "Wylgcz" na gtdwnym menu. Urzgdzenie wyswietli
komunikat dla uzytkownika i pojawi sie ikona "anuluj", automatycznie sie wylaczy w 5
sekund, chyba Ze uzytkownik anuluje akcje.
Kiedy A-390 zostanie zatozony na Airtraq, a nie bedzie dziatania uzytkownika przez 30
minut, zostanie wytgczony automatycznie. Przed wytgczeniem ekran wyswietli wiadomosc¢
do uzytkownika i pokaze ikone, aby anulowaé zamykanie. Jesli zostanie anulowany,
rozpocznie sie nowy okres 30 minut oczekiwania na dziatanie.
Kiedy A-390 nie jest zatozony na Airtraq, i nie nastgpi dziatanie uzytkownika przez 5 minut,
A-390 zostanie zamkniety automatycznie. Przed wytgczeniem ekran wyswietli wiadomosé
do uzytkownika i pokaze ikone, aby anulowaé¢ zamykanie. Jesli zostanie anulowany,
rozpocznie sie nowy okres 5 minut oczekiwania na dziatanie.

7. PANEL DOTYKOWY | MENU

Nacisng¢ na ekranie ikony czynnosci, zeby wybra¢ czynnosé¢ (panel dotykowy dziata
réwniez wtedy, gdy ikony nacisnie sie w rekawiczkach).

W trybie Live Video, po nacisnieciu ikony Back A-390 powroci do poprzedniego ekranu
lub menu.
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8. WSTEPNE USTAWIANIE

Ustawienia wstepne muszg zosta¢ wybrane podtgczajgc A-390 do komputera (system
Windows lub Mac) kablem UBS przy uzyciu aplikacji ,Airtraq Cam”. Gdy aplikacja zostanie
uruchomiona pojawi sie ekran z A-390 podtgczonym do komputera. Tylko jeden

A-390 na raz mozna podtgczyé do komputera.

Uruchom aplikacje i wybierz "Ustawienia kamery". Ustawienia kamery mozna zmienic,
wprowadzajgc zgdane wartosci i naciskajgc

przycisk "Zapisz zmiany".

Wybierz jezyk: Przewin i wybierz zgdany jezyk.

Ustaw date i godzine: Data i godzina sg uzywane do nadawania nazw

nagranych plikow video. Wprowadz aktualng date i godzine.

Ustaw ID kamery: Identyfikator kamery stuzy do nazwania sieci Wi-Fi

generowanej przez A-390. Dowolna kombinacja, maksimum10 liter / cyfr.

Ustaw opcjonalne hasto Wi-Fi: Opcjonalnie, dla lepszej ochrony danych pacjenta
mozna aktywowa¢ hasto Wi-Fi. Hasto Wi-Fi stuzy do blokowania
nieautoryzowanych urzgdzen przed podtgczenia do A-390. Uzytkownik moze
ustawi¢ go na dowolng kombinacje maksymalnie pieciu liter / cyfr.

6



Opcje automatycznego nagrywania mozna ustawi¢ w aparacie A-390. Nacisnij ikone

"Ustawienia".

e Ustaw tryb automatycznego nagrywania: Funkcja automatycznego nagrywania
automatycznie rozpocznie nowe nagrywanie wideo za kazdym razem gdy A-390
przechodzi w Live Video. Wtgcz lub wytgcz urzgdzenie zgodnie z potrzebami.

e Ustaw maksymalny rozmiar automatycznie nagranego wideo: wybierz
maksymalny rozmiar pliku wideo: (5 min [18 mb], 7 min [21 mb], 10 min [30 mb], 15
min [45 mb], 20 min [60 mb], 30 min [90 mb]). Po osiggnieciu maksymalnego
rozmiaru wideo nagrywanie jest automatycznie zatrzymywane. Filmy powinny by¢
pobrane przy uzyciu "Airtraqg Cam". Aplikacja kompresuje filmy, zmniejszajgc jego
rozmiar, ale bez utraty rozdzielczosci.

9. TRYB PEDIATRYCZNY

Nacisnij E_podczas korzystania z pediatrycznego modelu Airtraq. W dolnym obszarze
ekranu pojawi sie komunikat "Pediatric mode"

10. NAGRYWANIE & AUTONAGRYWANIE

NAGRYWANIE JEST DEAKTYWOWANE, GDY ZNAJDUJE SIE KAMERA A-390
NIE WSTAWIONE NA AIRTRAQ.

Aby rozpoczg¢ nagrywanie w trybie Live Video, nacisnij ikone@. Podczas

nagrywanie, ikona zmieni sie na i pojawi sie zegar
w nagtéwku ekranu.

Aby zatrzymac¢ nagrywanie, nacisnij ikone E"Zatrzymaj nagrywanie". Ekran pokaze
komunikat informujacy, ze nagrywanie zostanie zatrzymane w ciggu 5 sekund, chyba ze
uzytkownik nacisnie "Anuluj".

Gdy funkcja automatycznego nagrywania jest wigczona, nastgpi automatycznie uruchamia
nowe nagranie wideo za kazdym razem A-390 przechodzi do Live Video.

Pliki wideo sg zapisywane w formacie avi i przechowywane w pamieci wewnetrzna A-390.
A-390 moze przechowywac 200 filmow (wiecej niz 10 godzin nagran video).

W PRZYPADKU AKTYWACJI WI-FI A-390 NIE MOZE ZAPISOWAC DO PAMIECI
WEWNETRZNEJ. Uzytkownik ma opcje nagrywania na urzgadzeniu mobilnym lub
komputerze, do ktérego jest podigczone przez Wi-Fi do A-390 poprzez odpowiedni
przycisk nagrywania w aplikacji "Airtraqg Cam".

Gdy pamie¢ jest petna, A-390 nie moze nagrywa¢ do wewnetrznej pamiec¢. Uzytkownik
musi zapisa¢ wideo na komputerze i / lub je usungc



11. ODTWARZANIE NAGRANYCH PLIKOW VIDEO NA A-390
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Wybrac¢ “Videos” z menu gtéwnego.
* Na ekranie pojawi sie lista zapisanych plikéw video z czasem i datg rozpoczecia
nagrania i czasem trwania. Ostatnio nagrany plik video bedzie pierwszy na lidcie.
*  Przewijajgc rozne strony ikonami w gore i w dot, wybraé¢ odpowiedni plik video.
« lkony czynnosci zapewniajg nastepujgce funkcje: play/pause (odtwarzanie/przerwa)
i szybkie przewijanie do przodu/do tytu.

12. WCZYTYWANIE PLIKOW VIDEO NA KOMPUTER

Filmy wideo sg zapisywane na A-390 w formacie avi i nazywane automatycznie z
identyfikatorem urzadzenia oraz datg i czasem, w ktorym zostaly nagrane
"deviceid_yy _mm_dd_xxh_xxm_xxs.avi".

Filmy sg pobierane, tgczac A-390 z komputerem (system Windows lub Mac) za pomocg
dotgczonego kabla USB i za pomocg aplikacji "Airtraq Cam” dla systemu Windows lub
Mac. Kiedy filmy sg pobierane, sg réwniez konwertowane, a rozmiar pliku jest znacznie
zmniejszone bez utraty rozdzielczosci.

Po uruchomieniu aplikacji pojawi sie ekran z A-390 podtgczonym do komputera. Tylko
jeden A-390 na raz moze by¢ podtgczony do komputera.

Kliknij ikone "Zarzadzaj filmami na Cam", a aplikacja wyswietli liste flmoéw zapisanych w
A-390. Wybierz film do pobrania i nacisnij ikone pobierania.

13. KASOWANIE PLIKOW VIDEO Z PAMIECI WEWNETRZNEJ

Aby usung¢ filmy, podtgcz A-390 do komputera (system Windows lub Mac) za pomocg
dotgczonego kabla USB i uzyj aplikacji "Airtraq Cam " dla systemu Windows lub Mac. Po
uruchomieniu aplikacji pojawi sie ekran z A-390 podtgczonym do komputera.

Tylko jeden A-390 na raz moze by¢ podtgczony do komputera.

Kliknij ikone "Zarzadzaj filmami na Cam", a aplikacja bedzie wyswietli liste filmow
zapisanych w A-390. Wybierz film do usuniecia i nacisnij ikone usuwania.

Alternatywnie uzytkownik moze usung¢ jednym kliknieciem wszystkie zapisane filmy

na A-390. Pojawi sie komunikat ostrzegawczy z prosbg o potwierdzenie polecenia.



14. PODLACZANIE VIDEO NA ZYWO WI-FI DO TABLETU / TELEFONU |
NAGRYWANIE

A-390 moze tgczy¢ sie przez Wi-Fi z tabletami i smartfonami iOS lub Android. Po
wigczeniu Wi-Fi A-390 nie mozna zapisywaC w swojej pamieci wewnetrzng. Jesli
uzytkownik musi nagrywac, to moze ro zrobi¢ na podtgczonym urzgdzeniu.

Kazdy A-390 tworzy dorazng sie¢ ad-hoc nazwang AIQ + DevicelD + 4 numery
generowane automatycznie.

Przed rozpoczeciem korzystania z tabletu / smartfona / komputera z A-390,

pobierz z App Store SM lub Google PlayTM aplikacje "Airtrag Cam” i zainstaluj. Upewnij
sie, ze masz najnowszg dostepng wersje zainstalowang w twoim urzadzeniu.

A-390 zawsze zaczyna sie od wytgczenia Wi-Fi. Aby wigczyé Wi-Fi przejdz do Menu

gtébwnego i nacisnij ikone Wi-Fi 52 |kona Wi-Fi zmieni sie na ol oy gory ekranu pojawi
)

sie ikona 7

Jesdli tablet / smartfon ma iOS, przejdz do Ustawien i wybierz Sie¢ Wi-Fi stworzone przez
A-390 (Name = AIQ + Device ID + 4 numery automatycznie generowane).

Jesli tablet / smartfon ma Androida, otwérz "Airtraqg Cam" i wybierz sie¢ Wi-Fi utworzong
przez A-390 (Name = AIQ + ID urzadzenia).

Aby uzyskac najlepszy obraz, zwieksz jasnos$¢ ekranu w swoim tablecie / smartphone.

Aby unikng¢ potaczen przychodzgcych podczas korzystania ze smartfona, wigcz go

w trybie samolotowym, a nastepnie wigcz Wi-Fi.

Po uruchomieniu aplikacji Airtrag-Cam na tablecie / smartfonie potaczy sie z A-390 po
okoto 10 sekundach.

Stuknij dwukrotnie w urzadzenie iPad® / iPhone®, aby uzyskac obraz petnoekranowy.
Aplikacja "Airtraq Cam" na urzgdzenia mobilne pozwala uzytkownikowi nagrywac filmy
bezposrednio na urzadzeniu mobilnym.

15. PODLACZANIE VIDEO NA ZYWO WI-FI DO KOMPUTERA

Pobierz na PC aplikacje "Airtraqg Cam" App (system Windows lub Mac) z sekcja pobierania
w witrynie Airtrag (www.airtrag.com) i zainstaluj jg.
A-390 zawsze zaczyna sie od wytgczenia Wi-Fi. Aby wigczy¢ Wi-Fi przejdz do Menu

gtébwnego i nacisnij ikone Wi-Fi &4, Ikona Wi-Fi zmieni sie na ol ju gory ekranu pojawi
b

sie ikona o

Uruchom aplikacje "Airtraqg Cam" na PC.

Jesli ostatnia kamera podtgczona do aplikacji "Airtraqg Cam" emitowata sygnat Wi-Fi,
aplikacja automatycznie potgczy sie z nim i wyswietli ekran Live Video. Jesli to inna
kamera A-390 wtedy pojawi sie ekran ze wszystkimi kamerami, ktére emitujg sygnat Wi-Fi
w poblizu komputera. Wybierz kamere, ktorg chcesz sie potgczyé. Wpisz swoje hasto Wi-
Fi, jesli zostato ustawione.

Kliknij Live Video, a komputer wyswietli wideo w czasie rzeczywistym ztapany przez A-
390. Aplikacja pozwoli na rejestracje Video na PC.

16. PRZEGLADANIE INFORMACJI O SYSTEMIE

Wybierz “Ustawienia [[ ” w menu gtdbwnym aby zobaczy¢ informacje na ekranie A-390

17. WYKRYWANIE | USUWANIE PROBLEMOW

Upewnij sig, ze akumulator A-390 jest prawidtowo natadowany.
Upewnij sie, ze zainstalowana jest ostatnia wewnetrzna wersja oprogramowania.



18. AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA WEWNETRZNEGO A-360

Wewnetrzne oprogramowanie A-390 mozna zaktualizowa¢ za pomocg aplikacji "Airtraq
Cam ".

Komputer powinien mie¢ potgczenie z Internetem, aby uzyskaC najnowszg wersje
wewnetrznego  oprogramowania  A-390 "A-390SW_Vx.xx" ze strony Airtraq
(www.airtrag.com).

Podtagcz A-390 do komputera (system Windows lub Mac) przez kabel USB i korzystaj z
aplikacji "Airtraq Cam". Kiedy aplikacja zostanie uruchomiona, pojawi sie ekran z A-390
podigczonym do komputera. Tylko jeden A-390 moze by¢ na raz podigczony do
komputera.

Wybierz "Ustawienia kamery". W ekranie "Ustawieniach kamery" wybierz ,Aktualizacja
oprogramowania”. Po pomysinej aktualizacji oprogramowania wiadomos¢ pojawi sie na
komputerze.

Odtgcz kabel pomiedzy PC a A-390. Wtgcz A-390 i sprawdz "Informacje o urzgdzeniu" w
aparacie, aby potwierdzi¢ nowe oprogramowanie wersja jest zainstalowana.

19. INSTRUKCJE CZYSZCZENIA

A-360 nie jest urzgdzeniem krytycznym. Zalecanym czyszczeniem jest dezynfekcja
niskiego stopnia po kazdym pacjencie. Nalezy stosowaC procedury czyszczenia
obowigzujgce w danej instytucji, korzystajgc z niniejszej instrukcji.
1. Wyja¢ kamere A-360 z Airtraq i WYLACZYC ja.
2. Czyszczenie: Uzy¢ czystych gazikbw bawetnianych nasgczonych roztworem
czyszczacym do wytarcia zewnetrznych powierzchni A-360. Uzy¢ miekkiego pedzla z
roztworem czyszczgcym do usuniecia pozostato$ci z miejsc niedostepnych dla gazikéw.
Upewni¢ sie, ze usunieto wszystkie widoczne zanieczyszczenia lub ciata obce. Trzymac
ciecz z dala od powierzchni. Mozna stosowac nastepujace roztwory czyszczace:

a. Enzymatyczne roztwory czyszczace (np.: Enzol™ Detergent enzymatyczny).

b. Mydto o obojetnym pH i woda

c. Roztwoér wodoroweglanu sodu (sody oczyszczonej) (8-10%).
3. Mozna stosowac nastepujgce roztwory dezynfekujgce:

a. Roztwér kwasu nadoctowego (0,08%).

b. Alkohol izopropylowy (70%).

c. Roztwér zawierajgcy 70% alkoholu izopropylowego i 2% chloroheksydyny (np. gaziki

Clinell).

d. Roztwor zawierajgcy dwutlenek chloru (np. gaziki Tristel).

e. PDI Sani-Cloth® gaziki bakteriobodjcze (AF3, Bleach, Plus lub Super Sani-Cloth ®).
4. Wytrze¢ optyke do sucha jednorazowym sterylnym recznikiem chirurgicznym.
5. Mozna stosowac nastepujgce roztwory czyszczace:
a. Alkohol izopropylowy (70%).
b. Roztwor zawierajgcy 70% alkoholu izopropylowego i 2% chloroheksydyny (np. gaziki
Clinell).
Alkohol izopropylowy moze powodowac nieznaczne przejsciowe obrzmienie silikonu, ale o
ile moze catkowicie odparowac, nie spowoduje uszkodzen obudowy silikonowej
Uwaga:
Nie sterylizowac.
Nie ptukac pod biezgcg woda.
Nie zanurzac w cieczach.
Nie dopuscic¢ cieczy lub wilgoci do wnetrza A-360.
Nie dotykac obiektywu A-360.
Obchodzi¢ sie ostroznie z ekranem dotykowym A-360.
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20. OBSLUGA, PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT

Kamera A-390 nie powinna by¢ uzywana, przechowywana ani transportowana w
temperaturach ponizej -5°C/23°F lub powyzej 55°C/131° F. Wilgotnos¢ wzgledna nie moze
przekraczac 95 %. Cidnienie powietrza nie moze przekracza¢ 500 - 1060 hPa.

Prosimy obchodzi¢ sie ostroznie, jak z kazdym innym urzadzeniem elektronicznym.
Przechowywac¢ urzgdzenie w dostarczonym opakowaniu, zeby chroni¢ je przed kazdym
uzyciem.

21. DANE TECHNICZNE

24.1. A-390

Zasilanie elektryczne: 5V DC, 1,5 A

Napiecie zasilajgce: tadowalny akumulator Li-Po 3,7 V, 1400 mAh.
Modulacja pasma podstawowego — WiFi - 802.11b: DSSS

Moc wyjsciowa (radiowa): +17,5 dBm Typ.

Zasieg transmisji: 5 m (okoto).

Ekran: 2.8” TFT-LCD, 240 x 320 RGB.

Panel dotykowy: Typu OGS, 2,8” Panel dotykowy pojemnosciowy z warstwg ochronng .
Detektor video: Cyfrowy detektor video CMOS, VGA 640 x 480.
Rozdzielczos¢ video: 240x240

Wymiary: 61 mm X 91 mm x 64 mm

Ciezar: 110 gramodw.

24.2. Oddzielna tadowarka akumulatoréw

Zasilanie elektryczne: 100-240 V~, 50-60 Hz, 0,1-0,2 A

Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna: EN55024, EN55022/B, EN 60601-1-2.
Komponent zgodny z normg UL. Wazne dla USA i Kanady.

Meskie ztgcze wewnetrzne Micro USB typu B

Kabel o dtugosci: 1,8 m

22. PRZEPISY PRAWNE (G

Urzgdzenie spetnia wymagania  dyrektywy europejskiej 93/42/EWG o wyrobach
medycznych z 14 czerwca 1993 r.

Deklaracja zgodnosci jest dostepna u producenta.

Nadajnik bezprzewodowy spetnia zasadnicze wymagania i inne stosowne postanowienia
Dyrektywy 1999/5/WE.

Urzgdzenie jest zgodne ze zharmonizowang normg europejskg EN 301 489-7.
Urzadzenie jest zgodne z dyrektywg europejskg RoHS o ograniczeniu stosowania
substancji niebezpiecznych.

UWAGI | OSTRZEZENIA IEC 60601-1 i IEC 60601-1-2

Urzadzenie nalezy do Klasy |, wyposazenie dodatkowe, czes¢ aplikacyjna typu BF, IPXO0,
zwykte wyposazenie, nieprzeznaczone do uzytku ze srodkami palnymi, praca ciggta.
Produkt spetnia normy miedzynarodowe IEC 60601-1 i IEC 60601-1-2 dotyczace
medycznego wyposazenia elektrycznego.

Zgodnie z normg IEC 60601 stacja dokujgca i laryngoskop Airtraq Avant zawierajg
medyczng instalacje elektryczng. Spetnia ona wymagania zgodnosci elektromagnetyczne;.
Szczegotowe wyniki badan emisji i odpornosci sg dostepne u producenta.

A-390 jest przenosnym urzgdzeniem komunikacyjnym na czestotliwosci radiowej i moze
zaktbéca¢ medyczne wyposazenie elektryczne.
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Urzadzenie jest przeznaczone do uzytku tylko przez wykwalifikowany personel stuzby
zdrowia. Urzgdzenie moze powodowaC zakidcenia radiowe lub zakitéca¢ dziatanie
wyposazenia w poblizu. Moze by¢ konieczne podjecie srodkdw tagodzacych, np. zmiana
orientacji lub potozenia A-390.
Urzgdzenie moze by¢é uzywane tylko z kablami i akcesoriami dostarczonymi przez
producenta. Uzywanie innych kabli lub akcesoriow moze spowodowac wzrost emisji lub
spadek odpornosci medycznego wyposazenia elektrycznego.
Urzadzenie jest sklasyfikowane jako wyposazenie zasilane wewnetrznie przez tadowalny
akumulator 3,7 V pod katem ochrony przed porazeniem prgdem.
Kamera A-390 jest sklasyfikowana jako czes¢ typu BF wchodzgca w kontakt z ciatem
pacjenta.
Urzadzenie nalezy do klasy IPXO0, jako zwykte wyposazenie, stopien ochrony przed
wnikaniem wody wedtug normy miedzynarodowej IEC 60529 (stopien ochrony zapewniony
przez obudowe).
Brak czesci sterylnych.
Tryb pracy ciggtej.
Urzadzenie to nie emituje promieniowania jonizujgcego.
UWAGI | OSTRZEZENIA FEDERALNEJ KOMISJI £t ACZNOSCI (FCC) |
KANADYJSKICH NORM PRZEMYStOWYCH
ZGODNOSC Z FCC:
Oswiadczenie wedtug FCC czes¢ 15.19.
Urzadzenie to spetnia czes¢ 15 Regut FCC. Uzycie podlega dwom nastepujgcym
warunkom: (1) Urzadzenie nie moze powodowac szkodliwych zaktdcen, i (2) urzgdzenie
musi przyjmowacé odbierane zaktdcenia, tgcznie z zaktdceniami moggcymi powodowaé
niepozgdane dziatanie.
Oswiadczenie wedtug FCC czes¢ 15.21.
Zmiany lub modyfikacje niezatwierdzone wyraznie przez strone odpowiedzialng za
zgodnos¢ mogg uniewazni¢ uprawnienia uzytkownika do obstugi wyposazenia.
Oswiadczenie dla urzadzenia cyfrowego Klasy B wedtug FCC czes¢ 15.105.
UWAGA: Urzadzenie to zostato zbadane i stwierdzono, ze spetnia limity dla urzgdzen
cyfrowych Klasy B zgodnie z czescig 15 Regut FCC. Limity te majg zapewni¢ odpowiednig
ochrone przed szkodliwymi zaktoceniami w instalacjach mieszkalnych. Wyposazenie to
generuje, wykorzystuje i moze emitowacC energie na falach radiowych i, jesli nie jest
zainstalowane i uzywane zgodnie z instrukcjami, moze powodowac szkodliwe zaktdcania
tacznosci radiowej. Nie ma jednak gwarancji, ze nie wystgpig zaktdocenia w konkretne;j
instalacji. Jezeli wyposazenie to powoduje szkodliwe zaktdcenia odbioru radiowego lub
telewizyjnego, ktére mozna stwierdzi¢ przez wylgczenie i wigczenie wyposazenia,
zachecamy uzytkownika do ostabienia tych zakt6cen w nastepujgcy sposob:

* Zmienic¢ orientacje lub miejsce anteny odbiorcze;.

« ZwiekszyC odstep miedzy wyposazeniem i odbiornikiem.

» Podtgczy¢ wyposazenie do innego gniazdka sieciowego niz odbiornik.

* Poprosi¢ o pomoc sprzedawce lub doswiadczonego technika sprzetu radiowo-

telewizyjnego.

ZGODNOSC Z PRZEPISAMI PRZEMYStOWYMI KANADY:
Oswiadczenie wedtug RSS Gen Wydanie 3, Rozdziat 7.1.3.
Urzgdzenie to spetnia warunki zwolnienia z licencji w przemysle kanadyjskim wg. norm
RSS. Uzycie podlega dwém nastepujgcym warunkom:
(1) Urzadzenie nie moze powodowac szkodliwych zaktécen i (2) urzadzenie musi
przyjmowac¢ odbierane zakidcenia, wigcznie z zakidceniami  moggcym powodowaé
niepozgdane dziatanie.
Cet appareil est conforme aux normes CNR exemptes de licence d’Industrie Canada. Le
fonctionnement est soumis aux deus conditions suivantes: (1) cet appareil ne doit pas
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provoquer d’interférences et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris
celles susceptibles de provoquer un fonctionnement non souhaite de I'appareil.
Oswiadczenie wedtug ICES.

To urzgdzenie medyczne (ISM) spetnia kanadyjskg norme ICES-001. Cet appareil ISM est
conforme a la norme NMB-001 du Canada.

Uwaga: Zmiany lub modyfikacje niezatwierdzone wyraznie przez strone odpowiedzialng za
zgodnos¢ mogg uniewazni¢ uprawnienia uzytkownika do obstugi wyposazenia.
Avertissement: Tout changement ou toute modification non expressément approuvée par
la partie responsable de la conformité pourrait annuler I'autorité de I'utilisateur pour faire
fonctionner I'équipement.

23. INSTRUKCJE UTYLIZACJI

Nalezy przestrzegac lokalnych przepiséw dotyczgcych utylizacji lub recyklingu elementow
urzgdzenia.

24. GWARANCJA PRODUCENTA

Gwarancja i serwis
Producent gwarantuje, Zze urzgdzenie bedzie wolne od wad materiatowych lub
produkcyjnych przez okres jednego (1) roku od daty zakupu, pod warunkiem, ze jest
uzywane zgodnie z procedurami ustalonymi w instrukcji obstugi. Gwarancja obowigzuje
tylko wtedy, gdy urzadzenie zostato zakupione u autoryzowanego dystrybutora.
Producent nie przyjmuje zadnych innych gwarancji, czy to wyraznych lub dorozumianych,
wigcznie, lecz nie ograniczajgc sie do gwarancji jakosci handlowej lub przydatnosci do
konkretnego uzycia.
Gwarancja obejmuje nieodptathng naprawe Ilub wymiane urzgdzenia wadliwego na
urzgdzenie rownorzedne, jesli okaze sie, ze wada jest konsekwencjg procesu
produkcyjnego.
W razie probleméw technicznych z urzgadzeniem, prosimy zadzwoni¢ do Dystrybutora
Airtraq w swoim kraju lub przesta¢ wiadomos¢ przez naszg strone internetowg
(www.airtrag.com). Przed rozmowg prosimy zapisa¢ numer seryjny. Numer seryjny A-360
znajduje sie na nalepce w poblizu obiektywu kamery oraz na oryginalnym opakowaniu.
W przypadku wady sprzetowej potwierdzajgcej warunki gwarancji, urzgdzenie zostanie
zabrane i bedzie wystane nowe w ciggu 20 dni od otrzymania wadliwego.
Instrukcje postepowania z wadliwymi urzagdzeniami
1. Zwracane urzadzenia muszg byC wysytane w oryginalnych opakowaniach i
zabezpieczone materiatami opakowaniowymi. Wszystkie akcesoria urzgdzenia (kable,
itp.) muszg by¢ réwniez wystane z powrotem. Za uszkodzenia podczas transportu z
siedziby klienta jest odpowiedzialny wytgcznie nadawca.
2. Klient musi podaé nazwisko osoby kontaktowej, numer telefonu, adres odbiorcy, numer
seryjny A-360, opis problemu i dowdd zakupu.
3. We wszystkich przypadkach, gdy urzadzenie wykazuje wady nieobjete gwarancja, klient
ponosi koszty transportu i optaty transportowe.
Gwarancja nie obejmuje
1. Produktu, ktérego numer seryjny zostat zniszczony, zmodyfikowany lub usuniety.
2. Zniszczenia, uszkodzenia lub wadliwego dziatania wynikajgcego z:
A. Wypadku.
B. Nieprawidtowego uzycia, zaniedbania, pozaru, zalania, wyladowania
atmosferycznego lub innych sit natury.
C. Naprawy lub proby naprawy przez osobe nieuprawniong przez Dostawce.
D. Modyfikacji przez kogo$ nieuprawnionego przez Dostawce.
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Kazdego uszkodzenia podczas transportu.

Przyczyn niezaleznych od produktu: np. przecigzenie urzadzenia, wahania lub
awaria zasilania, rozlanie cieczy na urzadzeniu itp.

G. Normalnego zuzycia.

H. Jakiejkolwiek innej przyczyny niezwigzanej z wadg produktu.

nm

25. WAZNE ZASADY BEZPIECZENSTWA

1. Przeczyta¢ i stosowac¢ wszystkie podane zalecenia. Zachowac instrukcje.

2. Uwazac na wszystkie ostrzezenia w niniejszej instrukcji.

3. Kamera A-360 nie dziata, gdy jest tadowana. Nalezy jg fadowac co najmniej 1,8 m od
pacjenta.

4.  Uzywac tylko tadowarki A-360 dostarczonej przez producenta.

5.  A-360 jest przenosnym urzadzeniem komunikacyjnym na czestotliwosci radiowe;.
Urzadzenie moze powodowaC zakidécenia radiowe Ilub zaktocaC dziatanie
wyposazenia w poblizu. Moze by¢ konieczne podjecie srodkéw ftagodzacych, np.
zmiana orientacji lub potozenia A-360.

6. Aby zmniejszyé zagrozenie pozarowe i ryzyko porazenia prgdem, nie wolno
wystawiaé urzgdzenia na deszcz lub wilgoc.

7. Nie wolno instalowa¢ urzgdzenia w poblizu zZrodet ciepta, takich jak kaloryfery,
grzejniki, piece lub inna aparatura wytwarzajgca ciepto.

8. Zabezpieczy¢ kable przed uszkodzeniem.

9.  Nie wolno uzywacé urzadzenia w obecnosci palnych anestetykdw.

10. Woytadowanie elektrostatyczne moze spowodowac wadliwe dziatanie urzgdzenia.

11. Podczas burz z wytadowaniami atmosferycznymi lub podczas dtugiego okresu
nieuzywania, nalezy odtgczy¢ urzgdzenie od sieci.

12. Nie wolno stawiaC naczyn z cieczg na wierzchu urzadzenia. Nie rozlewac cieczy na
wierzchu urzgdzenia.

13. Nie wolno naprawia¢ urzgdzenia na witasng reke, poniewaz usuniecie pokryw moze
narazi¢ na niebezpieczenstwo. Wszystkie naprawy nalezy zleci¢ wykwalifikowanemu
serwisowi dystrybutora Airtrag.

Producent; Przedstawiciel w UE:
PRODOL MEDITEC LIMITED PRODOL MEDITEC, S.A.
No. 18, 7th Science Ave., Muelle Tomas Olavarri 5, 3°
Hi-Tec Coast, Zhuhai, Guangdong, 48930 Las Arenas (Vizcaya)
519085 ChRL HISZPANIA

Przedstawiciel w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie:
AIRTRAQ LLC

2414 Lawton Ln.

Rowlet, TX 75089, USA

Wiecej informacji o A-360mozna uzyska¢ na stronie internetowej: www.airtraqg.com lub po
skontaktowaniu sie z:

Stany Zjednoczone: +1877-624-7929

info.usa@airtrag.com

UE i inne kraje: +34944804690

info@airtrag.com

Airtraq jest zarejestrowanym znakiem towarowym.

Apple i logo Apple, iPad i iPhone sg znakami towarowymi Apple Inc., zarejestrowanymi w
USA i innych krajach. App Store jest znakiem serwisowym Apple Inc.
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Android i Google Play sg znakami towarowymi Google Inc.

Skype i logo Skype sg znakami towarowymi Skype, a Prodol Meditec S.A. nie jest firmg
stowarzyszong, sponsorowang, upowazniong ani w inny sposob powigzang z grupg firm
Skype.

Wi-Fi i logo Wi-Fi sg zarejestrowanymi znakami towarowymi Wi-Fi Alliance.

Wszystkie inne znaki towarowe i prawa autorskie sg wlasnoscig swoich posiadaczy.

N — m sn- - c..g.c.L.,, ( ((i) )>

Ograniczenie Ograniczenie Ograniczenie Promieniowanie
temperatury wilgotnosci cisnienia niejonizujgce
atmosferycznego
! q
R - i
e I
Wyréb typu BF Chronic Produkt kruchy, Ta strong do gory
przed obchodzi¢ sie
wilgocig delikatnie
Wi- Fi Ogodlny symbol  Uwaga, patrz  Spetnia dyrektywe t adowarka:
odzysku / Instrukcja 93/42/EWG o Komponent zgodny
recyklingu obstugi wyrobach z normg UL.
medycznych
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