Instrukcja uzytkowania i konserwacji

topatki laryngoskopu
sSwiattowodowego (do uzytku
jednorazowego wytacznie u jednego
pacjenta)

Wytacznie do uzytkowania przez
fachowy personel medyczny
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Nr kat. Opis

AL-1851-01 | topatka Macintosh 1,
jedn. uzytku
AL-1851-02 | topatka Macintosh 2,
jedn. uzytku
AL-1851-03 | topatka Macintosh 3,
jedn. uzytku
AL-1851-04 | topatka Macintosh 4,
jedn. uzytku
AL-1851-05 | topatka Macintosh 5,
jedn. uzytku

OSWIETLENIE SWIATtOWODOWE

topatki wyposazone sg w oswietlenie
Swiattowodowe (zimne swiatto).

PRZEZNACZENIE

Laryngoskop przeznaczony jest do
wspomagania wprowadzenia rurki
tracheotomijnej przez usta, przez

osoby upowaznione i wykwalifikowane.

KONTROLA PRZED UZYCIEM

— Upewnic sie, czy fopatka nie jest
uszkodzona.

—  Potaczy¢ topatke z uchwytem i
sprawdzi¢, czy miejsce potaczenia
przesuwa sie bez oporéw przez
blokade uchwytu.

—  Zatrzasnac fopatke w zgdanej
pozycji.

—  Sprawdzi¢ dziatanie oswietlenia.

Laryngoskop jest teraz gotowy do
uzytku.

Zdejmowanie topatki z uchwytu
odbywa sie w odwrotnej kolejnosci.

TRANSPORT | PRZECHOWYWANIE

Przechowywac w sposdb
uporzadkowany w czystym i suchym
miejscu.

WYJALAWIANIE

Produkt dostarczany jest w postaci
nie jatowe;j.

Jesli konieczne jest wyjatowienie
produktu, mozliwe jest zastosowanie
sterylizacji tlenkiem etylenu.

Cykl 100% ETO

Stezenie ETO: 850 + 50 mg/I
Temperatura: 37°C - 47°C przez 3-4
godziny

Wilgotnos¢ wzgledna: min. 70% RH

A PRZESTROGI

—  Produkt nalezy uzywaé wytacznie
zgodnie z jego przeznaczeniem.

— Nieprawidtowe uzytkowanie moze
uszkodzi¢ produkt i moze
spowodowac uraz pacjenta.

—  Produkt przeznaczony jest do
uzytkowania wytgcznie przez
odpowiednio wykwalifikowany
personel medyczny.

—  Wybdr odpowiedniego instrumentu
w zaleznosci od zastosowanej
techniki intubacji lezy w zakresie
odpowiedzialnosci lekarza.

—  Produkty sg opracowywane i
wytwarzane jako przeznaczone do
uzytku wytacznie u jednego
pacjenta.

— Lekarz ponosi odpowiedzialno$¢ za
decyzje o powtérnym uzyciu
produktu.

SYMBOLE zastosowane na etykiecie
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Sprawdzi¢ w instrukcji obstugi
Numer katalogowy

Nie uzywac powtdrnie

Nie zawiera lateksu

Uwaga / Przestrogi

Wyréb nie jatowy
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PO UZYCIU
topatki laryngoskopu mozna usuwac z
innymi odpadami statymi.
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