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RESPIRATOR TRANSPORTOWY
PARAPAC PLUS 310

OPIS PRODUKTU:

Respirator transportowy ParaPac Plus 310 to urzgdzenie przeznaczone
do zabezpieczenia wentylacji pacjenta w najciezszych warunkach dziatan
ratowniczych i terenowych.

ParaPac Plus 310 to efekt pracy rozwojowej opartej na wczesniejszych,
kilkudziesiecioletnich doswiadczeniach z pneumatycznymi respiratorami
transportowymi.

Respirator transportowy ParaPac Plus 310 jest urzgdzeniem kompletnym
do podstawowego zabezpieczenia oddechowego pacjenta. Dzieki wbudo-
wanym funkcjom zapewnia on wsparcie lub zabezpieczenie wentylacji
pacjenta w kazdych warunkach. Respirator, dzieki wbudowanemu przepty-
womierzowi, umozliwia prowadzenie podstawowej tlenoterapii biernej
w zakresie do 35 I/min. Zastawka Demand zapewnia oszczedno$c¢ tlenu
w sytuacjach, w ktérych jest go ograniczona ilos¢, szczegélnie, gdy dostar-
czenie nowych butli jest utrudnione lub niemozliwe. Przy braku skuteczno-
Sci prowadzonej tlenoterapii biernej, mamy mozliwo$¢ zastosowania
wsparcia oddechowego pacjenta w formie CPAP’u. Kolejnym etapem jest
wentylacja manualna i zastepcza w trybie CMV/DEMAND. ParaPac Plus
310 dzieki zastawce DEMAND, umozliwia réwniez bezpieczne przedosta-
nie sie uzytkownika przez obszar skazony, np. CO lub innymi substancjami
trujgcymi. Konstrukcja urzgdzenia umozliwia natychmiastowe uzycie nawet
po bardzo dtugiej przerwie (bez potrzeby ciggtego sprawdzania np. stanu
natadowania akumulatora), co doskonale sprawdza sie np. do zabezpie-
czen dziatan kryzysowych.




ISTOTNE INFORMACJE O PRODUKCIE:

e Zasilanie pneumatyczne umozliwia nieprzerwang prace
urzgdzenia bez potrzeby zasilania elektrycznego

» Tryb CPAP (ciggte dodatnie cisnienie w drogach oddecho-
wych): coraz szerzej stosowany w warunkach przedszpi-
talnych u pacjentow m.in. z lewokomorowa niewydolnoscig
uktadu kragzenia oraz z przewlektg obturacyjng chorobg
ptuc, ktére moga doprowadzi¢ do ostrej niewydolnosci
uktadu oddechowego (ARDS). Zastosowanie CPAP moze
by¢ wskazane szczegdlnie w przypadkach pogarszajgce-
go sie stanu zdrowia pacjenta z zachowanym jeszcze
napedem oddechowym

e Tryb CMV/ Demand (SMMV — Synchroniczna Minimalna
Wentylacja Minutowa): wentylacja wspomagana z kontrolg
poziomu wentylacji minutowej, zapewnia automatyczng
adaptacje parametrow wentylacji do wydolnosci oddecho-
wej pacjenta

* Mozliwo$¢é manualnej, bezpiecznej wentylacji noworodkéw
poprzez podtgczenie do portu przeptywomierza specjalne-
go zestawu oddechowego ,Hyperinflation Set” z workiem
oddechowym, regulatorem cisnienia i manometrem
do monitorowania ci$nienia w uktadzie oddechowym

Pracy w $rodowisku MRI - umozliwia nieprzerwang wentyla-
cje pacjenta od miejsca zdarzenia do pracowni obrazowa-
nia, bez potrzeby przetaczania pacjenta na inne urzadzenia

Wizualny wskaznik cisnienia zasilania — dziata niezaleznie
od elektronicznego panelu alarmowego, zapewniajgc ciggtg
informacje o stanie zasilania w tlen

Panel alarmowy zasilany bateryjnie — dostarcza najwazniej-
szych informacji o stanie pacjenta, umozliwiajgc kontynu-
acje respiratoterapii nawet w przypadku roztadowania
baterii lub uszkodzenia modutu alarmow

Intuicyjna obstuga — umozliwia sprawng obstuge urzadze-
nia personelowi kazdego szczebla

Zgodny z normg PN-EN 794-3, PN-EN 1789 oraz RTCA-
-DO 160 F - odporno$¢ na niekorzystne warunki zewnetrz-
ne (temperatura, wilgo¢) oraz na wibracje, upadki, uszko-
dzenia mechaniczne i wstrzgsy

DLUGOSC SZEROKOSC WYSOKOSC

INNE

23,5cm 16,5 cm 9,3cm

Temperatura pracy: od -10 do +50°C
Temperatura przechowywania: od -40 do +60°C
Wilgotnos$¢ wzgledna pracy/przechowywania: 0 - 95%

Klasa odpornosci na wnikanie ciat statych/cieczy: IP54

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

» Zasada dziatania: czasowo zmienny generator przeptywu
o Zakres przeptywu: 8-39 I/min

e Zasilanie: pneumatyczne, suchy, bezolejowy gaz, cisnie-
nie 270-600 kPa

» Czesto$¢ oddechowa: ptynna regulacja w zakresie
8-40 odd/min

* Objetos¢ oddechowa: ptynna regulacja w zakresie
70-1500 ml

* Wspdtczynnik I:E od 1:1,4 (przy 40 odd/min) do 1:2,5
(przy 8 odd/min)

e Oddech manualny: zgodnie z nastawiang objetoscig
i czestoscig oddechowg

o Zastawka PEEP zintegrowana: zakres regulaciji
0-20 cmH20 (model P310)

* Przeptywomierz: zakres regulacji 0,5-35 I/min. (model
P310)

o Cisnienie w trybie CPAP: regulowane do maks.
10-16 cmH20 przy przeptywie 35 I/min (model P310)

» Stezenie tlenu w mieszaninie oddechowej: 50% / 100%
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Zastawka bezpieczenstwa: regulowana w zakresie
20-60 cmH20

Tryb ,Demand” - zastawka ,na zadanie”: przeptyw zalezny
od podcisnienia

W uktadzie oddechowym, cisnienie aktywacji 2 cmH20,
przeptyw maksymalny > 120 I/min.

Minimalna objeto$¢ oddechowa, blokujgca cykl wentylaciji
CMV: 425 ml przy czestosci 12 odd/min.

Zakres pomiaru wbudowanego manometru cisnienia:
od -10 do +80 cmH20

Zuzycie tlenu do sterowania pracg respiratora:
ok. 60 ml/cykl

Mozliwo$¢ pracy w srodowisku MRI o indukcji do 3 Tesla
Modut alarmowy:

- alarm wysokiego cisnienia w uktadzie oddechowym,
sygnalizacja przekroczenia ci$nienia granicznego

- alarm niskiego ci$nienia / roztgczenia w uktadzie odde-
chowym: ci$nienie < 10 cmH20 w czasie 10 s

- zasilanie: bateria litowa typ 123 A 3,6 V; bateria litowa
AA Pneupac W269-023 do uzytku w $srodowisku MRI




INFORMACJE DO ZAMOWIENIA:

MODEL
P310NPL Respirator paraPAC plus z PEEP/ CPAP
Konfiguracja: przewadd zasilajgcy, jednorazowy obwéd oddechowy, obwod CPAP, jednorazowy
zestaw do hiperinflacji, bateria do modutu alarméw
ELEMENTY PARAPAC- Dodatkowy 1 rok gwarancji do respiratora Parapac Plus - Standardowg 2-letnig gwarancje
DODATKOWE PLUS-GW mozna wydtuzy¢ maksymalnie do 7 lat
W269-023 Bateria litowa AA do uzytku w $rodowisku MRI
AKCESORIA 100/905/340 Obwaod oddechowy jednorazowy z wewnetrzng linig monitorowania cisnienia i zastawkg
DODATKOWE pacjenta do modelu P310NPL
100/905/360 Obwaod CPAP jednorazowy z maskg twarzowa, rozmiar $redni dla dorostych
100/905/361 Obwdd CPAP jednorazowy z maskg twarzowg, rozmiar duzy dla dorostych
008432DM Zestaw do hiperinflacji jednorazowy z workiem 0,5 I, podwojnym ramieniem obrotowym,

manometrem i maskg twarzowa dla niemowlat

510A1710-SP

Uchwyt karetkowy do respiratoréw ParaPac PLUS

Okres gwarancji: 2 lata (z mozliwoscig przedtuzenia do 7 lat)

Torba OXYPAC

Obwaod CPAP z linig
monitorowania cisnienia

Dwa tryby wentylacji: Demand i CMV/Demand - umozliwia-
ja prowadzenie skutecznej wentylacji oraz synchronizacji
z pacjentem

Zastawka Demand - umozliwia prowadzenie skutecznej
tlenoterapii biernej, zmniejszajgc zuzycie tlenu, szczegol-
nie w sytuacjach, w ktérych mamy przerwany fancuch
dostaw lub chwilowe zapotrzebowanie na tlen jest wzmo-
zone (np. sytuacja zwigzana z Covid-19)

Niezalezna ptynna regulacja czestosci i objetosci oddecho-
wej - jeden z najprostszych sposobdw regulacji parame-
trow oddechowych. Umozliwia dopasowanie do potrzeb
oddechowych pacjentéw szybko i w bardzo prosty sposéb

Ptynna regulacja cisnienia granicznego w uktadzie pacjen-
ta - zabezpiecza przed uszkodzeniem ptuc (barotraumg)
zaréwno pacjenta pediatrycznego, jak i osobe dorostg

Zintegrowana funkcja PEEP - umozliwia lepsze dopasowa-
nie parametrow oddechowych do pacjentéow z m.in. ARDS
(w tym z Covid-19)

CPAP - zapewnia nieinwazyjne wsparcie oddechow
wlasnych pacjenta (zalecany przy pacjentach m.in.
z Covid-19, zastoinowg niewydolnoscig serca, obrzekiem
ptuc, POCHP, zapadnietym ptucem)
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Jednorazowy obwdéd odde-
chowy z linig monitorowania

T -%}‘

Torba tlenowa OXYBAG
iINTRAXX z uchwytem

cisnienia, filtrem i zastawkg
pacjenta

KORZYSCI:

W zwigzku z ciggtym udoskonalaniem wyrobdw, przedstawione w niniejszym materiale informacje oraz dane techniczne majg wytacznie charakter orientacyjny
= i moga ulec zmianie bez uprzedzenia. W celu zweryfikowania aktualno$ci niniejszego materiatu nalezy skontaktowac si¢ z przedstawicielem firmy
0] Paramedica Polska Sp. z 0.0. Sp.k. 02-862 Warszawa; ul. Farbiarska 47; tel: +48 22 313 09 39; www.paramedica.pl
ﬁ Powyzsze zdjecia, znaki firmowe oraz teksty nalezg do ich wiascicieli.

Zabrania sig kopiowania i publikowania zdje¢ i tekstow w catosci i/lub czesci w internecie, prasie, mediach bez zgody na pismie wiascicieli.

Terapia tlenowa - zintegrowany przeptywomierz do prowa-
dzenia tlenoterapii biernej

Wbudowany manometr z fluorescencyjng tarczg - zapewnia
monitorowanie cisnienia wdechowego i wydechowego
nawet w nocy

Cisnieniowy  zawdr  bezpieczenstwa  zintegrowany
z alarmem dzwiekowym wysokiego cisnienia - zapewnia
bezpieczenstwo pacjenta przed uszkodzeniem ptuc spowo-
dowanym nadmiernym cisnieniem oraz informacje
dla personelu o stanie pacjenta

Zasilanie i sterowanie wytgcznie pneumatyczne - minimali-
zuje ryzyko roztadowania urzgdzenia i zapewnia prace
urzgdzenia bez potrzeby zasilania elektrycznego

Monoblokowa budowa - zapewnia niezwyktg wytrzymato$é
i bezawaryjng prace respiratora w najtrudniejszych warun-
kach, przez wiele lat

Elementy sterujgce ostoniete przez zarys obudowy - zapo-
biega to przypadkowemu uszkodzeniu elementéw sterujg-
cych oraz przypadkowemu przestawieniu parametréw
w trakcie prowadzonej terapii

IP54 - odporny na dziatanie wody i kurzu. Zapewnia prawi-
dlowg prace w kazdych warunkach atmosferycznych
i terenowych

C€
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