OFERNO ZESTAW MONDIAL RS6 LUX

When It’s Critical®

OPIS PRODUKTU:

Zestaw Mondial RS6 LUX sktada sie z noszy RS6 z transporterem Mondial ST70 T2. Zestaw ten jest jednym z najbardziej
zaawansowanych zestawdw noszy mechanicznych na rynku, zapewniajgcy znakomitg ergonomie pracy, bezpieczenstwo pacjenta
i najwyzszg jakosc.

Transporter umozliwia ustawienie pozycji horyzontalnej na 7 poziomach wysokosci oraz pozycje Trendelenburga
i anty-Trendelenburga (Fowler'a). Zapewnia réwniez szybki i bezpieczny system potgczenia z noszami z mozliwoscig zapiecia przodem
lub tytem do kierunku jazdy.

Nosze umozliwiajg ustawienie wszystkich niezbednych pozycji: siedzgcej — dzieki ptynnej regulacji oparcia plecéw do 90°,
przeciwwstrzgsowej oraz zmniejszajgcej napiecie miesni brzucha. Twarda ptyta na catej dtugosci umozliwia réwniez prowadzenie RKO
bezposrednio na noszach.

Wszystkie dzwignie i manipulatory pozycji pacjenta zostaty skonstruowane w taki sposéb, aby zminimalizowac ryzyko przytrzasniecia
lub przygniecenia palcéw uzytkownika.

ISTOTNE INFORMACJE O PRODUKCIE: + Dwa kotka tylne z hamulcami

Transporter Mondial ST70 T2 + Dwa kétka przednie z blokada potozenia do jazdy na wprost

* Ergonomiczne dzwignie kodowane kolorami  Odblaskowe elementy ramy zwiekszajgce bezpieczenstwo

* Wysokos¢ zatadunkowa 70 cm ) ) o
) . ) ) » Naktadki ochronne goleni przednich i tylnych
» Podwdjne zabezpieczenie transportera do podtogi - dwa

zamKki zatrzaskowe mocujgce nosze * Licznik ztozen

* Zabezpieczenie przed samoczynnym opuszczeniem sig + System automatycznego sktadania sie przedniej i tylnej

transportera podczas wcisniecia dzwigni zwalniajgcej
» Funkcja unoszenia transportera bez uzycia dzwigni

» Posrednie kétka zatadowcze ograniczajg koniecznosc
unoszenia podczas wprowadzania lub wyprowadzania
transportera

*  Mozliwo$¢ montazu noszy w obu kierunkach

» Cztery koétka jezdne, antystatyczne o $rednicy 15,2 cm

Transporter ST70 T2

goleni podczas zatadunku. Zatadunek transportera nie
wymaga wykorzystywania dzwigni.

Blokada pozycji ztozonej goleni, blokuje obie golenie
transportera w pozycji 1 lub pozycji 3

System zabezpieczajacy przed przypadkowym
wyjechaniem noszy z ambulansu w przypadku
nieroztozenia sie przednich goleni

Dtugosé Szerokosc¢ Wysokos$¢ zatadunkowa

Srednica kot Waga

Limit obcigzenia

197 cm 55cm 70 cm

15,2 cm 28 kg 270 kg
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Nosze RS6

Dtugos¢é Szerokos¢ Wysokos¢ leza Waga Limit obcigzenia
195 cm 55,5 cm 15,6 cm 22 kg 250 kg
DO ZAMOWIENIA: Nosze RS6
60-4310-001 Nosze RS-6 z odchylanym zagtéwkiem * Wykonane z anodyzowanego aluminium, dodatkowo lakierowane,
65-4338-001 Przediuzenie zagtéwka zabezpieczone przed korozjg, nie brudzg rgk i ubran
65-4332-001 Rama z odchyleniem gtowy do tytu + Plynnie regulowane oparcie plecow z sitownikiem gazowym,
65-4343-001 Boczne uchwyty ASM regulowane do 90°
65-1500-030 Regulowany wieszak do kroplowki « Cztery kota (10 cm / 4”)
PEDI-MATE PLUS - Uprzaz na nosze dla dzieci
o wadze 4,5-45 kg » Cztery uchwyty teleskopowe
50-4472-004 Pétka * Mozliwo$¢ zatadunku gtowg lub nogami w kierunku jazdy

65-0358-007 Materac *  Wielocztionowy materac transportowy z tworzywa sztucznego
60-1100-001 PackRack z wycieciami na pasy, przystosowany do dezynfekcji, w komplecie
63-4400-001 Zestaw trzech paséw pacjenta: jedna z odpinanym podgtéwkiem

uprzgz tutowia i dwa jednoczesciowe pasy

* Nosze wyposazone w podnézek

* Opcjonalny wysuwany zagtéwek do transportu oséb
0 znacznym wzroscie

« Standardowo nosze posiadajg sktadane wzdtuz porecze boczne.
Opcjonalnie dostepne: porecze boczne sktadane na boki
lub porecze boczne dla pacjentéw bariatrycznych poszerzajgce
leze noszy

» Dedykowane kolorowe dzwignie do bezpiecznej obstugi noszy

* Mozliwo$¢ ustawienia pozycji przeciwwstrzgsowej, pozycji
zmniejszajgcej napiecie miesni brzucha, pozycji potsiedzace;j,
udrazniajgcej drogi oddechowe

» Podgtowek regulowany w 3 pozycjach: na wznak, z odgigciem
gtowy do tytu, przygieciem gtowy do przodu

A

4
= * W komplecie zestaw paséw szelkowych + 2 pasy zabezpieczajg-
Mocowanie FL1 ce poprzeczne - wszystkie pasy z regulacjg dtugosci

-
-

KORZYSCI:

» Koétka antystatyczne o srednicy 15,2 cm zapewniajg * Kompatybilnos¢ ze wszystkimi systemami transportu
uziemienie catego zestawu, zwiekszajgc bezpieczenstwo Mondial i RS umozliwia zamiane noszy lub transportera
i wygode pracy w trakcie np. ich przegladu

* System  zabezpieczajacy przed przypadkowym « Wysuwane raczki z blokadg w odlegtosci 12,5 i 25,5 cm
wyjechaniem noszy z ambulansu w  przypadku umozliwiaja dopasowanie do wzrostu uzytkownika
nieroztozenia sig przednich goleni zapewnia bezpieczenstwo oraz sytuacji

pacjenta i minimalizuje ryzyko popetnienia btedu ) ) o ) ) )
» Zastosowanie najwyzszej jakosci materiatdbw gwarantuje

» System automatycznego sktadania sie przedniej i tylnej bezawaryjnosé i wytrzymatosé

goleni minimalizuje potrzebe ingerencji uzytkownika

w trakcie zatadunku noszy do ambulansu, skupiajgc uwage * Specjalnie wyprofilowany materac zapewnia petne bezpie-
uzytkownika na pacjencie i poprawnie czenstwo i komfort pacjenta oraz odporno$¢ m.in. na wode,
wykonywanej procedurze krew, piach i plamy
* Przedtuzenie zagtéwka umozliwia wysuniecie oparcia gtowy - Wytrzymaly i lekki stojak na kroplowke oferuje regulacje
i zablokowania w pofozeniu do 18 cm, co pozwala wysokosci, ktéra pozwala  uzytkownikom  ustawic¢
na bezpieczny transport pacjentéw o znacznym wzroscie Zgdang wysokosé
* Rama z odchyleniem glowy regulowana w trzech + Zgodno$¢ z normami PN EN 1865 oraz PN EN 1789
potozeniach umozliwia udroznienie drog oddechowych umozliwia uzycie na terenie RP oraz zapewnia peine
pacjenta oraz ufatwia dostep np. podczas intubaciji bezpieczenstwo pacjenta
W zwigzku z ciggtym udoskonalaniem wyrobéw, przedstawione w niniejszym materiale informacje oraz dane techniczne majg wytacznie charakter orientacyjny
i moga ulec zmianie bez uprzedzenia. W celu zweryfikowania aktualno$ci niniejszego materiatu nalezy skontaktowac sig z przedstawicielem firmy
Paramedica Polska Sp. z 0.0. Sp.k. 02-862 Warszawa; ul. Farbiarska 47; tel: +48 22 313 09 39; www.paramedica.pl
Powyzsze zdjecia, znaki firmowe oraz teksty nalezg do ich wiascicieli.
Zabrania si¢ kopiowania i publikowania zdje¢ i tekstow w catosci i/lub czg$ci w internecie, prasie, mediach bez zgody na pi$mie wiascicieli. c €
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