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POJAZDY

TRANSPORT I EWAKUACJA

SLRMed VOLKSWAGEN AMAROK 4x4
WIELOZADANIOWY POJAZD SPECJALNY
Specjalistyczny pojazd na podwoziu Volkswagen Amarok 4x4 to zaawansowany system 
ratowniczy, zaprojektowany z myślą o potrzebach jednostek wchodzących w skład KSRG. 
Dzięki unikalnej możliwości adaptacji, pojazd pozwala na precyzyjne dostosowanie 
konfiguracji do bieżących zadań: od transportu logistycznego z dużą przestrzenią ładunko-
wą, przez obsługę izolowanych zdarzeń medycznych, aż po ewakuację masową. Dzięki 
połączeniu cech SLRMed z napędem 4x4, pojazd gwarantuje pełną gotowość operacyjną, 
stając się kluczowym wsparciem w codziennej służbie oraz podczas zaawansowanych 
działań medycznych i ewakuacyjnych.

MODUŁOWA KONFIGURACJA WNĘTRZA
Pojazd zaprojektowano w oparciu o modułową zabudowę kontenerową oraz modułowy 
system adaptacji pojazdów złożony z szyn iNTRAXX, umożliwiający szybką zmianę 
konfiguracji wnętrza bez ingerencji w konstrukcję zabudowy. Rozwiązanie to pozwala na 
elastyczne dostosowanie pojazdu do aktualnych potrzeb operacyjnych.

Dostępne warianty konfiguracji obejmują:
• Wariant medyczny (SLRMed / SGRM) – przedział wyposażony w sprzęt medyczny 

mocowany przy wykorzystaniu systemu szynowego Ferno iNTRAXX, umożliwiający 
transport zespołu ratowniczego oraz prowadzenie działań medycznych w zdarzeniach 
izolowanych

• Wariant ewakuacyjny – konfiguracja umożliwiająca transport od 1 do 4 osób 
poszkodowanych (w pozycji leżącej i/lub siedzącej) wraz z zespołem ratowniczym

• Wariant transportowy – konfiguracja umożliwiająca transport do 6 lub 8 osób
• Wariant logistyczny – przedział przeznaczony do transportu sprzętu i materiałów

CHARAKTERYSTYKA POJAZDU
Zabudowa i organizacja przestrzeni
Zabudowa kontenerowa została zaprojektowana z uwzględnieniem ergonomii pracy 
zespołu ratowniczego oraz efektywnego wykorzystania dostępnej przestrzeni. 
Zastosowany system szynowy Ferno iNTRAXX umożliwia bezpieczne i elastyczne 
mocowanie noszy oraz wyposażenia medycznego i logistycznego. Układ zabudowy 
zapewnia szybki, intuicyjny dostęp do sprzętu oraz bezpieczeństwo transportu podczas 
działań operacyjnych.

Układ napędowy i właściwości terenowe
Pojazd wyposażony jest w silnik 3.0 V6 TDI o mocy 240 KM, współpracujący
z automatyczną 10-biegową skrzynią biegów. Stały napęd 4×4 (4Motion) z reduktorem 
oraz blokadą mechanizmu różnicowego zapewnia wysoką skuteczność poruszania się
w terenie.
Prześwit wynoszący ok. 230 mm oraz możliwość brodzenia do głębokości 80 cm 
umożliwiają pokonywanie przeszkód terenowych i wodnych.

Samowystarczalność operacyjna
Wyposażenie zewnętrzne obejmuje profesjonalną wyciągarkę, hak holowniczy oraz 
oświetlenie operacyjne LED, umożliwiające prowadzenie działań w warunkach 
ograniczonej dostępności terenu.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA: 

Pojazd bazowy
DMC
Silnik
Moc maksymalna
Skrzynia biegów
Napęd
Zdolności terenowe
Pojemność
Wyposażenie zew.
Zabudowa
System mocowań
Instalacja elektryczna
Kolorystyka

VW Amarok 
3500 kg (kat. B)
3.0 V6 TDI
177 kW / 240 KM
Automatyczna 10-biegowa
4x4 (4Motion), Reduktor, Blokada mostu
Prześwit: ~230 mm / Brodzenie: 80 cm
Transport do 6 lub 8 osób (konfiguracja zmienna)
Wyciągarka VR EVO, hak holowniczy, oświetlenie operacyjne LED
Kontenerowa, izolowana
Ferno iNTRAXX
Instalacja 230 V, 12V
Kabina i zabudowa: czerwony RAL 3000

POJAZDY

TRANSPORT I EWAKUACJA
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WYPOSAŻENIE MEDYCZNE
Zabudowa medyczna objemuje:

• Defibrylator,
• Respirator transportowy,
• Ssak elektryczny,
• Zestawy tlenowe z butlami,
• 4 komplety noszy ewakuacyjnych,
• Krzesło ewakuacyjne,
• Deskę ortopedyczną,
• Plecak ratownika oraz plecak PSP R1

Rozmieszczenie wyposażenia zaprojektowano z uwzględnieniem ergonomii pracy zespołu 
ratowniczego oraz zapewnienia szybkiego i intuicyjnego dostępu do sprzętu podczas 
działań.

ŁĄCZNOŚĆ I SYSTEMY INFORMACYJNE
Pojazd wyposażony jest w system łączności radiowej obejmujący radiotelefon przewoźny 
VHF z instalacją antenową oraz radiotelefony przenośne, przystosowane do pracy w 
systemach wykorzystywanych przez służby ratownicze. Zabudowa umożliwia integrację 
systemów transmisji danych oraz lokalizacji pojazdu (AVL).



FERNO INTRAXX™
System zabudowy i adaptacji pojazdów specjalistycznych, umożliwiający tworzenie 
dowolnej konfiguracji wyposażenia pojazdu przez użytkownika oraz jej zmiany w ciągu 
kilku minut. System ten doskonale sprawdzi się w zastosowaniu cywilnym jak i we wszyst-
kich służbach mundurowych. System składa się z szyn, które mogą być umieszczone na 
ścianach, podłodze lub suficie pojazdu specjalistycznego oraz szerokiej gamy uchwytów i 
akcesoriów. Uchwyty i akcesoria są kompatybilne z większością sprzętu medycznego 
oferowanego na rynku polskim.
CHARAKTERYSTYKA:

• Modułowe wyposażenie z możliwością dowolnego dopasowania do aktualnych 
potrzeb użytkownika

• Prosta zabudowa: doskonała widoczność, lepsza ergonomia, szybka wymiana uszko-
dzonych elementów, ułatwiona dezynfekcja przestrzeni medycznej

• Aktualny certyfikat EN 1789, gwarantujący bezpieczeństwo pacjenta oraz personelu 
medycznego

• Swobodny dostęp do sprzętu w każdej sytuacji, ułatwia udzielanie wymaganej 
pomocy przedszpitalnej

• Możliwość błyskawicznego przełożenia sprzętu do innego pojazdu np. w razie awarii 
pojazdu

S
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SafeMount
SafeSeat

P

SYSTEM ZABUDOWY INTRAXX™
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KRZESŁO FERNO FAST POWERTRAXX
Coraz częstsze problemy z układem mięśniowo-szkieletowym wśród pracowników ZRM, 
wynikające z nadmiernego wysiłku, sprawiają, że firma Ferno oferuje krzesełko, którego 
zadaniem jest odciążenie i ochrona ratowników medycznych przed urazami związanymi z 
przeciążeniami.
Krzesło FAST POWERTRAXX jest zaprojektowane, aby w bezwysiłkowy sposób 
przetransportować pacjenta w pozycji siedzącej nie tylko w dół, ale również w górę.
Wyposażone jest w odłączany, elektryczny system gąsienicowy POWERTRAXX, 
umożliwiający rozłożenie przenoszonego ciężaru lub zdemontowanie go w sytuacjach, 
w których nie jest on potrzebny.
CHARAKTERYSTYKA:

• Krzesło FAST POWERTRAXX może być używane jako krzesło schodowe, krzesło 
ewakuacyjne lub krzesło transportowe

• Zasilany elektrycznie system gąsienic POWERTRAXX można łatwo przymocować 
lub odłączyć od krzesła (aby zminimalizować ciężar przenoszony przez operatora)

• Akumulator umożliwia transport pacjenta (113 kg) przez ponad 200 schodów
• Akumulator 28V 5 Ah bez efektu pamięci
• Sterowanie za pomocą bluetooth (w zestawie również kabel)
• Anodyzowana aluminiowa rama jest przystosowana do obsługi pacjentów 

o wadze do 227 kg 
• Dwa przednie koła obrotowe 12,5 cm i dwa tylne koła stałe 15 cm z blokadami
• W zestawie podparcie głowy i trzy pasy bezpieczeństwa
• Tylny górny uchwyt jest wysuwany i regulowany w czterech położeniach 

(od 100 cm do 158 cm)
• Przednie uchwyty teleskopowe regulowane w pięciu położeniach (maksymalne 

przedłużenie 34 cm)
• Winylowy materiał jest łatwy do czyszczenia lub wymiany
• Opcjonalnie dostępne są 4-punktowe pasy bezpieczeństwa, kosz siatkowy, tylne 

uchwyty i system bezpiecznego mocowania SLM
• Opcjonalnie można zastosować plastikowy system siedziska i oparcia (65-4100-109)

KRZESŁA TRANSPORTOWE

TRANSPORT I EWAKUACJA
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA: 

Wysokość minimalna 100 cm
51,6 cmSzerokość całkowita

69,5 cmDługość całkowita 
Szerokość siedziska  

Długość i szerokość po złożeniu 

Waga z gąsienicami 
Waga bez gąsienic

Limit obciążenia 

Rozstaw gąsienic (zewnętrzny) 
Składany podnóżek o wymiarach

Długość systemu płozowego 

Kąt nachylenia gąsienic względem podłoża
Szerokość gąsienic

102,9 x 51,8 x 25,2 cm

41,5 cm

11,2 kg

227 kg
25 kg

3,6 x 1,8 cm

72 cm
30,7 cm

3,2 cm
33°



KRZESŁA TRANSPORTOWE
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA: 

Waga 8 kg

53 cm x 5 cmŚrednica kół

250 kgLimit obciążenia

DUŻE KOŁA DO KRZESŁA FAST
CHARAKTERYSTYKA:

• Koła FAST BIG WHEELS to akcesoria do krzesła FAST służące do transportu
w trudnym terenie lub szybkiej ewakuacji

• Przeznaczone do jazdy w podmokłym i nierównym terenie, piachu oraz kamieniach
• Koła można szybko i łatwo dołączyć do zestawu dzięki konstrukcji szybkodemonto-

walnej ramy
• Koła dopinamy do krzesła bez użycia narzędzi
• Przeznaczone do mycia pod ciśnieniem
• 65-0407-001-P FAST BIG WHEELS
• W zestawie torba do przewożenia w ambulansie

URZĄDZENIA EWAKUACYJNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA: 
Szerokość

30 cm
Maks. obciążenie

160 kg83 cm
Długość

6 cm
Wysokość Waga

3,4 kg

FERNO XT PRO
Zestaw do ewakuacji poszkodowanych w pozycji pionowej, w ciasnych przestrzeniach. 
Urządzenie utrzymuje pionową postawę pacjenta w linii liny ratunkowej, znacznie 
zmniejszając przestrzeń manipulacyjną. Szybkość i bezpieczeństwo działania na wysoko-
ści zapewnia pojedynczy pas nośny oraz zestaw pasów z klamrami Cobra. Quick Head 
Immobilizer (QHI-B) pozwala operatorowi na skuteczne unieruchomienie okolicy głowy
i odcinka szyjnego kręgosłupa pacjenta. Konstrukcja i profil deski wspomaga działania w 
wąskich przestrzeniach.
CHARAKTERYSTYKA:

• System pasów zabezpieczających testowany zgodnie z normą EN1498
• Pasy z klamrami Cobra o nośności 9 kN (917 kg) wykonane ze stopu aluminium 7075
• Uchwyt do przenoszenia - nośność 22 kN
• Wyściółki pasów udowych dla większego komfortu



URZĄDZENIA EWAKUACYJNE
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FERNO XT FLOATING
XT Floating to zestaw zaprojektowany, aby zapewnić jak najszybsze, skuteczne 
i niezawodne działanie podczas ratowania poszkodowanego w wodzie. Pływak 
na wysokości głowy i dwa pływaki boczne zapewniają optymalne podparcie pacjenta, 
zapobiegają jego wywróceniu w wodzie oraz chronią przed przypadkowymi uderzeniami. 
Układ półsztywnych, rurowych pływaków z poliuretanu jest zaprojektowany tak, 
aby utrzymać pacjenta z głową umieszczoną zawsze ponad wodą. Wyporność całego 
systemu jest większa niż w przypadku kamizelki wypornościowej. Technologia FAST CLIP 
pozwala na zapięcie systemu pływającego w kilka sekund, co znacznie przyspiesza 
działania ratownictwa wodnego. Quick Head Immobilizer (QHI-B) pozwala operatorowi 
na skuteczne unieruchomienie okolicy głowy i odcinka szyjnego kręgosłupa pacjenta.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA: 
Szerokość

35 cm
Maks. obciążenie

160 kg120 cm
Długość

11 cm
Wysokość Waga

3,3 kg

NOSZE RATOWNICZE

NOSZE EWAKUACYJNE
SKED BASIC RESCUE SYSTEM
Model: SK 200 OR - z metalowymi zapięciami
Model: SK 200C OR - wersja z klamrami COBRA
Nosze SKED to uniwersalne rozwiązanie ratownicze do pracy w ograniczonej przestrzeni, 
ewakuacji pod dużym kątem, ratownictwa technicznego oraz tradycyjnych zastosowań 
lądowych. Przystosowane są do transportu w pozycji poziomej z wykorzystaniem technik 
alpinistycznych, w tym do ratownictwa wysokościowego z użyciem śmigłowca. Możliwość 
transportu pionowego znajdzie zastosowanie w jaskiniach lub przemysłowych przestrze-
niach zamkniętych. Wykonanie z bardzo wytrzymałego, niechłonnego tworzywa polietyle-
nowego umożliwia przenoszenie lub przeciąganie noszy w terenie bez względu na nierów-
ności i rodzaj podłoża.
CHARAKTERYSTYKA:

• Uniwersalne zastosowanie w różnych warunkach działań ratowniczych
• Możliwość ewakuacji pozwalająca na naciągnięcie rannego na nosze oraz odciągnię-

cie go z terenu zagrożenia
• Możliwość zabezpieczenia poszkodowanego i ewakuacji przez jednego ratownika
• Tworzywo polietylenowe o średniej gęstości, o szerokim zakresie temperatur pracy
• Materiał noszy odporny na działania i wnikanie chemikaliów, krwi, substancji ropopo-

chodnych
• Elastyczna konstrukcja usztywnia nosze po dopasowaniu do poszkodowanego, 

zapewniając bezpieczeństwo transportu w każdym terenie
• Kształt górnej części chroni głowę pacjenta przed urazami podczas przeciągania

w terenie
• Dwie taśmy do ciągnięcia, mocowane przy wezgłowiu, wyposażone w dwa plastiko-

we uchwyty, umożliwiające ciągnięcie przez dwóch ratowników

SPECYFIKACJA TECHNICZNA: 
Szerokość

91 cm
Inne

Temperatura topnienia: 230-260°C
Temperatura pracy: do - 84°C

Pasy do transportu poziomego - wytrzymałość taśmy na rozciąganie: 45 kN
Lina do transportu pionowego - wytrzymałość na rozciąganie 31 kN

244 cm
Długość

9 kg
Waga z akcesoriami
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NOSZE EWAKUACYJNE
HMH SKED® RESCUE SYSTEM
WERSJA HAZMAT
HMH Sked® Rescue System (Sked Hazmat) to kompaktowe nosze ewakuacyjne szybkiego 
reagowania przeznaczone do działań ratowniczych, w których ratownicy wymagają ochro-
ny na poziomie „A”.
Skuteczne rozwiązanie do ewakuacji zarówno pojedynczych ofiar, jak i dużej ilości 
poszkodowanych w przypadku skażenia biologicznego lub chemicznego, np. wynikające-
go z ataku terrorystycznego czy wypadków na dużą skalę. Sprawdzają się również dosko-
nale w trakcie szybkiej ewakuacji szpitali.
CHARAKTERYSTYKA:

• Elastyczne tworzywo polietylenowe o średniej gęstości – niełamliwe w temperaturze 
120° poniżej zera oraz wysoka temperatura topnienia

• Materiał odporny na działania i wnikanie chemikaliów
• Kompletny zestaw gotowy do pracy z wbudowanymi pasami zabezpieczającymi 

pacjenta
• Taśmy do ciągnięcia mocowane u wezgłowia wyposażone w dwa plastikowe uchwyty 

do ciągnięcia przez dwóch ratowników
• Dodatkowe taśmy transportowe dla dodatkowych ratowników
• Cztery wycięte plastikowe uchwyty eliminują stosowanie dodatkowych taśm i zapew-

niają bezpieczne podnoszenie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA: 

Szerokość

91 cm244 cm

Długość

5 kg

Waga

230-260°C

Temperatura 
topnienia Materiał

Średniej gęstości, elastyczne, 
gładkie, nieabsorbujące 
tworzywo polietylenowe

Odporność 
na niskie temperatury

-120°C

NOSZE BARIATRYCZNE SKED SK-260
Nosze bariatryczne, których długość oraz szerokość została znacznie zwiększona, umożli-
wiają przemieszczanie otyłych pacjentów przez trudne obszary przy możliwym zminimali-
zowaniu ryzyka urazów pleców. Wykonanie z bardzo wytrzymałego, niechłonnego tworzy-
wa polietylenowego pozwala na przeciąganie noszy po dowolnym terenie, a także na 
wciągnięcie pacjenta po rampie na podłogę ambulansu oraz wciągnięcie go na wózek 
bariatryczny.
Posiada parę nosideł, które są wystarczająco długie, aby pomieścić pacjenta niemal 
każdego wzrostu. Służą do podnoszenia pacjenta na noszach bariatrycznych w celu trans-
portu w ambulansie. Wraz z noszami w zestawie znajduje się również duży stalowy 
karabińczyk o minimalnej wytrzymałości na zerwanie wynoszącej ok. 4000 kg, który 
przeznaczony jest do łączenia ze sobą końcówek zawieszenia i jest wpinany w mechanizm 
wciągnika. W komplecie jest pasek holowniczy, dzięki któremu dwie dodatkowe osoby 
mogą asystować przy przeciąganiu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA: 
Szerokość

121 cm
Inne

Zakres temperatury pracy: do -84°C
Wytrzymałość taśmy wyciągowej

na rozciągnięcie: 4000 kg
Nylonowa taśma

Solidne mosiężne przelotki
Stalowe klamry 

243 cm
Długość

7 kg
Waga noszy

544 kg
Udźwig
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SYSTEM DRAG-N-LIFT HARNESS™
Drag-N-Lift Harness™ firmy CMC/SKEDCO to profesjonalne rozwiązanie do szybkiej 
ewakuacji pacjentów z trudno dostępnych miejsc, gdy unieruchomienie kręgosłupa nie jest 
kluczowe. Umożliwia bezpieczny transport w pozycji pionowej lub poziomej. Dzięki 
kompaktowej konstrukcji i lekkości cieszy się uznaniem ratowników na całym świecie.
Wykonany z odpornego tworzywa Skedco E-Z, usztywnia się po owinięciu wokół ciała, 
zapewniając stabilność. Liczne uchwyty i pasy umożliwiają transport przez ciągnięcie, 
przenoszenie lub podnoszenie, także przy użyciu technik lin. W razie potrzeby unierucho-
mienia kręgosłupa, system jest w pełni kompatybilny z OSS II oraz kołnierzami ortopedycz-
nymi. W przypadku transportu pionowego wymagane jest  uzupełnienie zestawu o drążek 
rozporowy.
CHARAKTERYSTYKA:

• Zaprojektowany do szybkiego i bezpiecznego zabezpieczenia pacjenta oraz jego  
ewakuacji z trudnych przestrzeni

• Możliwość transportu w pozycji poziomej i pionowej
• Tworzywo Skedco E-Z usztywnia się wokół pacjenta, chroniąc go podczas przenosze-

nia
• Kompatybilny z OSS II oraz innymi systemami unieruchamiającymi kręgosłup
• Wyściełane pętle na nogi i plecy – większy komfort podczas transportu
• Zintegrowane pasy zapewniają solidne zabezpieczenie pacjenta
• Czytelne oznaczenia ułatwiają poprawne ułożenie poszkodowanego
• Uchwyty boczne, górne i dolne - łatwiejsze manewrowanie
• Kolorowe pasy i stalowe klamry Snap-Hook - szybkie zapięcie

PÓŁ SKED SK-220-OR
Pół Sked to innowacyjne, lekkie i kompaktowe narzędzie ratownicze do ewakuacji pacjen-
tów z trudnodostępnych, wąskich przestrzeni. Wykonany z trwałego materiału, jest o 
połowę krótszy od standardowych noszy Sked, co umożliwia użycie w rurociągach, 
kanałach czy wąskich korytarzach. Pacjent jest zabezpieczony szerokimi pasami z regulo-
wanymi klamrami FASTEX, zapewniając stabilność bez ograniczania ruchów. Unikalna 
możliwość zginania w biodrach ułatwia pokonywanie przeszkód. Half-Sked służy wyłącz-
nie do poziomej ewakuacji i nie nadaje się do podnoszenia czy unieruchamiania pacjenta.
CHARAKTERYSTYKA:

• Wykonany z trwałego, odpornego na przetarcia i warunki atmosferyczne materiału, 
stosowanego w profesjonalnych operacjach ratowniczych

• Kompaktowa, lekka konstrukcja - o połowę krótszy niż standardowe nosze Sked, 
idealna do ciasnych przestrzeni

• Zabezpieczenie pacjenta za pomocą szerokich, 2-calowych pasów z podwójnymi, 
regulowanymi klamrami typu Fastex

• Umożliwia zginanie się pacjenta w biodrach, co ułatwia pokonywanie zakrętów i 
przeszkód podczas ewakuacji

• Przeznaczony do ewakuacji poziomej i w ograniczonych przestrzeniach (np. rurociągi, 
kanały, szyby wentylacyjne)

• Nie stosować jako sprzętu do podnoszenia lub unieruchamiania pacjenta
• Sprawdzony w ratownictwie terenowym, przemysłowym oraz górniczym

SPECYFIKACJA TECHNICZNA: 

122 cm
Długość

92 cm
Szerokość

3,7 kg
Waga

SPECYFIKACJA TECHNICZNA: 

124 cm
Wysokość

30 cm
Średnica

6,35 kg
Waga
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KOMPLETNY SYSTEM SZYBKIEGO
ROZMIESZCZENIA SKED DO RATOWNICTWA
WODNEGO Z PŁYWAKAMI CO2
Nowoczesny i kompleksowy system ratowniczy zaprojektowany z myślą o błyskawicznym 
działaniu w sytuacjach zagrożenia na wodzie. Zintegrowane nosze Sked wraz z nadmuchi-
wanymi pływakami uruchamianymi przy pomocy kartridży CO2 pozwalają na przygotowa-
nie systemu do użycia w mniej niż 30 sekund. Co więcej, pacjent może być zapakowany i 
gotowy do ewakuacji również w czasie krótszym niż 30 sekund.System przechowywany 
jest w specjalnej, szytej na miarę torbie transportowej. Po jej otwarciu użytkownik aktywuje 
kartridże CO2, pociąga dwa paski i wrzuca gotowy zestaw do wody. System natychmiast 
wypływa na powierzchnię i jest gotowy do działania, umożliwiając szybkie zabezpieczenie 
i przetransportowanie poszkodowanego.
CHARAKTERYSTYKA:

• Gotowość operacyjna systemu i przygotowanie pacjenta do ewakuacji w mniej niż 30 
sekund

• Zintegrowany, w pełni osadzony w torbie system - gotowy do natychmiastowego 
wdrożenia

• Intuicyjna obsługa - wystarczy uruchomić nabój CO2 i wrzucić system do wody
• Niezawodne działanie w wodzie i na lądzie
• Idealny dla wszystkich służb zajmujących się ratownictwem wodnym i 

specjalistycznym

NOSZE TITAN
Kosze ratownicze Ferno z serii Titan (Titan Titanium, Titan SS, Titan 32) wyznaczają nowy 
kierunek w projektowaniu sprzętu ratowniczego – łączą znaczną redukcję masy z wyjątko-
wą wytrzymałością konstrukcji. Zapewniają pacjentowi pełną ochronę ciała przed urazami, 
nawet podczas transportu w trudnym, nierównym i niebezpiecznym terenie. Przestronne 
wnętrze umożliwia bezpieczny transport pacjenta w materacu próżniowym lub śpiworze 
termicznym, a także pozwala na zabranie niezbędnego sprzętu podtrzymującego życie. 
Szeroka gama akcesoriów i opcji wyposażenia pozwala na elastyczne dopasowanie 
konfiguracji noszy do specyfiki działań i potrzeb zespołu ratowniczego.
CHARAKTERYSTYKA:

• Szeroki wybór modeli dostosowanych do potrzeb użytkownika
• Modele dostosowane do pacjentów bariatrycznych
• Zastosowanie tytanu klasy 2, zgodnej ze specyfikacją ASTM w serii noszy TITAN 

Titanium
• Zastosowanie stali nierdzewnej spawanej metodą TIG w serii noszy Titan SS
• Formowane podparcie pleców  z UHMW-PE 
• Górna rura o średnicy 2,5 cm jako ergonomiczny punkt uchwytu
• Siatka kosza wykonana z HDPE umożliwia przepływ wody i powietrza
• Punkty kotwiczące do podnoszenia + 4 opatentowane punkty blokujące 
• StratLoad TM, umożliwiające połączenie haka wyciągarki z noszami, 
• bez konieczności stosowania górnej rury
• Wersje dwuczęściowe z systemem szybkiego montażu i blokowania LocSafe 

umożliwia złożenie noszy w około 15 s. 
• Znak CE

Dowiedz się więcej
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NOSZE RATOWNICZE FERNO 71
Nosze koszowe serii 71 marki FERNO to trwałe, wszechstronne rozwiązanie do ewaku-
acji i transportu poszkodowanych w trudnym terenie. Ich konstrukcja chroni całe ciało 
pacjenta, zapewniając bezpieczeństwo nawet podczas transportu po nierównym podłożu. 
Wnętrze umożliwia użycie materaca próżniowego lub śpiwora termicznego oraz zabranie 
sprzętu medycznego. Dostępne w wersji jednoczęściowej (71) oraz dzielonej (71S) dla 
łatwiejszego transportu i przechowywania.
CHARAKTERYSTYKA:

• Lekka, wytrzymała konstrukcja z HDPE i aluminiowej ramy
• Odporność na chemikalia, promieniowanie UV, rdzę i korozję
• Wersja 71: cztery pasy bezpieczeństwa z klamrami szybkozłącznymi
• Wersja 71S: możliwość rozdzielenia, szybki montaż z zabezpieczeniem szpilkowym
• Wbudowane uchwyty i pierścienie do mocowania zawiesi
• Odlewane prowadnice, piankowy materac z zamkniętymi komórkami
• Bogata gama akcesoriów dodatkowych w ofercie

NOSZE STANAG FERNO 4-FOLD NATO
Wojskowe nosze ewakuacyjne firmy FERNO zaprojektowane zgodnie z normą STANAG 
2040 do działań w ekstremalnych warunkach pola walki. Lekka, składana konstrukcja 
aluminiowa umożliwia szybki transport i przechowywanie. Zgodne z normami bezpieczeń-
stwa cywilnego i wojskowego, przystosowane do transportu środkami ewakuacji medycz-
nej. Kompatybilne z systemami Intraxx, akcesoriami PacRac oraz materacem transfero-
wym.
CHARAKTERYSTYKA:

• Konstrukcja 4-krotnie składana, rama aluminiowa, niska masa
• Antypoślizgowe poszycie siatkowe z certyfikatem ogniowym M2/B1
• Odporność na niskie temperatury (ISO 4675)
• Spełnienie wymagań testu przeciążeniowego 10G
• 4-punktowe pasy z szybkozłączami w zestawie
• Ergonomiczne uchwyty wysuwane, blokowane
• 6 punktów mocowania stojaka na kroplówkę
• Zgodność z systemami transportu medycznego i mocowaniami Intraxx

SPECYFIKACJA TECHNICZNA: 

Długość
218,4 cm
218,4 cm

71
Model

71S
61 cm

Szerokość

61 cm

Maks. obciążenie
272 kg
272 kg

20,3 cm
20,3 cm

Wysokość
10 kg
11 kg

Waga

SPECYFIKACJA TECHNICZNA: 

201 - 229,3 cm
Długość

58 cm
Szerokość

14,5 cm
Wysokość

8,3 kg
Waga

250 kg
Maks. obciążenie Wymiary złożonych noszy

19 x 23 x 53 cm

Dowiedz się więcej
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NOSZE PODBIERAJĄCE FERNO 65 EXL 
Nosze 65 EXL są przeznaczone do ewakuacji i transportu osób z podejrzeniem urazów 
kręgosłupa, miednicy, a także wielonarządowych. Rozłączne połówki pozwalają
na podbieranie osoby poszkodowanej w zastanej pozycji wprost z podłoża, redukując
w ten sposób ryzyko pogłębienia urazów. Wąska konstrukcja noszy Ferno w części 
nożnej znacznie ułatwia manewrowanie w ciasnych przestrzeniach. 
WYPOSAŻENIE:

• 12 uchwytów na całym obwodzie, zdystansowanych od podłoża
• Dwa zamki pozwalające na całkowite rozłączenie połówek z zabezpieczeniem 

przed przypadkowym rozpięciem noszy
• Trzy pasy o regulowanej długości
• Możliwość montażu systemu unieruchomienia głowy 365-E

KONSTRUKCJA:
• Łatwa w utrzymaniu czystości, zabezpieczona przed wnikaniem płynów (w tym 

organicznych) oraz zanieczyszczeń
• Materiał łopat - tworzywo sztuczne o dużej wytrzymałości
• Przenikliwe dla promieni X w stopniu umożliwiającym diagnostykę Rtg głowy, 

kręgosłupa, miednicy
• Podwójne zamki zabezpieczające przed przypadkowym rozpięciem noszy
• Możliwość złożenia do transportu w połowie długości

NOSZE PODBIERAJĄCE FERNO S-265
Nosze S-265 są przeznaczone do ewakuacji i transportu osób z podejrzeniem urazów 
kręgosłupa, miednicy, a także wielonarządowych. Rozłączne połówki pozwalają
na podbieranie osoby poszkodowanej w zastanej pozycji wprost z podłoża, redukując
w ten sposób ryzyko pogłębienia urazów. Wąska konstrukcja noszy Ferno w części 
nożnej znacznie ułatwia manewrowanie w ciasnych przestrzeniach.
WYPOSAŻENIE:

• 10 uchwytów na całym obwodzie, zdystansowanych od podłoża
• Dwa zamki pozwalające na całkowite rozłączenie połówek z zabezpieczeniem 

przed przypadkowym rozpięciem noszy
• Trzy pasy o regulowanej długości

KONSTRUKCJA:
• Łatwa w utrzymaniu czystości, zabezpieczona przed wnikaniem płynów (w tym 

organicznych) oraz zanieczyszczeń
• Materiał łopat - aluminium
• Przenikliwe dla promieni X w stopniu umożliwiającym diagnostykę Rtg głowy, 

kręgosłupa, miednicy
• Podwójne zamki zabezpieczające przed przypadkowym rozpięciem noszy
• Możliwość złożenia do transportu w połowie długości

SPECYFIKACJA TECHNICZNA: 

8 kg
Waga Maks. obciążenie

159 kg 43 cm
SzerokośćDługość w zakresie

od 166 do 201 cm

SPECYFIKACJA TECHNICZNA: 

9,75 kg
 Waga Szerokość

42,2 cm 159 kg
 Maks. obciążenie Długość

166 - 201 cm
Wysokość

6,7 cm 
(po złożeniu 9 cm)

Długość po złożeniu
120 cm
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MATERAC DO PRZENOSZENIA 
PACJENTÓW GERMA
Materac GERMA, opracowany przy współpracy z ratownikami medycznymi, zwiększa 
ergonomię pracy i bezpieczeństwo pacjentów podczas transportu. Produkt sprawdza się 
szczególnie przy przenoszeniu ciężkich pacjentów oraz w wąskich przestrzeniach, gdzie 
użycie noszy jest utrudnione.
CHARAKTERYSTYKA:

• Rozkładana część uchwytowa z 5 uchwytami z każdej strony umożliwia łatwe 
przenoszenie

• Konstrukcja z włókna szklanego zmniejsza tarcie podczas przesuwania pacjenta

• Materiał Sensus dopasowuje się do kształtu ciała, zapewniając komfort 
transportowanego pacjenta

• Całkowicie nieprzepuszczalna powierzchnia umożliwia stosowanie różnych środków 
dezynfekujących

• Produkt spełnia normy EN 1865 i EN 1789

SPECYFIKACJA TECHNICZNA: 

185 cm
 Długość Szerokość

50 cm 4,7 kg
 Waga Maks. obciążenie

250 kg
Grubość

6 cm

MATERAC DO PRZENOSZENIA
PACJENTÓW O ZWIĘKSZONEJ
WYTRZYMAŁOŚCI GERMA
Materac do przenoszenia pacjenta o zwiększonej wytrzymałości. Zaprojektowany, aby 
wspierać ratowników medycznych w przenoszeniu i transportowaniu ciężkich pacjentów. 
Umożliwia bezpieczną pracę w najcięższych warunkach oraz terenie.
Wykonany z tkaniny PVC, zgrzewany z 6 uchwytami do przenoszenia po każdej długiej 
stronie, dodatkowe uchwyty po stronie głowy i stóp.
CHARAKTERYSTYKA:

• 6 uchwytów do przenoszenia po każdej stronie ułatwia zachowanie równowagi 
podczas podnoszenia i przenoszenia pacjenta.

• 2 uchwyty po stronie głowy i stóp do przesuwania pacjenta po podłodze i schodach

• Materac wyposażony w powierzchnie przystosowaną do „ślizgania”

• Łatwy do czyszczenia

• 2 pasy do mocowania pacjenta

• Materiał umożliwiający transport pacjenta o wadze do 380 kg

• Przenikliwy dla promieni rentgenowskich i MRI

• Zgodny z normą EN 1865

SPECYFIKACJA TECHNICZNA: 

203 cm

 Długość Szerokość

185 cm 10,5 kg

 Waga

PVC - materiał z tkaniny poliestrowej, lina z nylonu, 
pianka termoelastyczna

MateriałWysokość

60 cm
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PŁACHTA RATOWNICZA O ZWIĘKSZONEJ
WYTRZYMAŁOŚCI FERNO GERMA
Płachtę ratowniczą Ferno zaprojektowano, aby wspierać i pomagać ratownikom w 
przenoszeniu pacjenta.
Wykonana z tkaniny PVC, wyposażona w 20 uchwytów do przenoszenia umieszczonych 
po obwodzie.
Dedykowana do transportu pacjentów bariatrycznych.
CHARAKTERYSTYKA:

• 20 uchwytów
• Płachta wyposażona w powierzchnie zmniejszająca tarcie podczas ślizgania
• Łatwa do czyszczenia
• Trwały materiał umożliwiający transport pacjenta o wadze do 380 kg
• Przepuszczalna dla promieni rentgenowskich i MRI
• Zgodna z normą EN 1865

NOSZE PŁACHTOWE BLACK P
Miękkie nosze typu płachta przeznaczone do ewakuacji i transportu pacjentów w pozycji 
leżącej - samodzielnie lub z deską ortopedyczną. Wyposażone w kieszeń na nogi zapo-
biegającą zsuwaniu się poszkodowanego, idealne do użycia w ciasnych przestrzeniach i 
trudnym terenie. Konstrukcja lekka, wytrzymała i łatwa do dezynfekcji, dostarczana z 
torbą transportową.
CHARAKTERYSTYKA:

• Materiał PVC 100% PES, lakierowany obustronnie, gramatura 650 g/m²
• Odporność na rozrywanie: 2800 N / rozdzieranie: 280 N
• Zakres temperatur pracy: -30°C do +70°C
• Minimum 8 uchwytów z miękkimi osłonami, taśmy 4–5 cm
• Kieszeń na nogi z otworem do spłukiwania zanieczyszczeń
• Współpraca z deską ortopedyczną
• Obsługa przez min. 2 osoby
• Dostępne kolory: czarny, czerwony, oliwkowy, pomarańczowy
• Możliwość pełnej dezynfekcji każdą metodą
• Zgodność z normą PN-EN 1865-1, oznaczenie CE
• Przetestowane przez Dolomiticert i TÜV Austria

SPECYFIKACJA TECHNICZNA: 

200 cm
Długość

90 cm
Szerokość

2,4 - 4 cm
Wysokość

1,9 kg
Waga

250 kg
Maks. obciążenie

4 cm
Szerokość pasów

SPECYFIKACJA TECHNICZNA: 

205 cm

 Długość Szerokość

143 cm 4,3 kg

 Waga

PVC - materiał z tkaniny poliestrowej (trudnopalny), 
lina z nylonu, od spodu włókno szklane

Materiał
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TRIPOD EWAKUACYJNY SKED-EVAC
Trójnóg ewakuacyjny SKED-EVAC charakteryzuje się bardzo dużą wytrzymałością przy 
stosunkowo niskiej wadze. Głowica trójnogu ogranicza maksymalną odległość na jaką 
mogą być rozłożone nogi urządzenia. Nogi wykonane z aluminium lotniczego posiadają 
skokową, niezależną regulację długości, co pozwala na optymalne dopasowanie ich wyso-
kości do potrzeb akcji ratowniczych, między innymi w wielu technicznych operacjach 
ratownictwa linowego, w przemysłowych operacjach dostępu linowego w przestrzeniach 
zamkniętych, poszukiwaniach i ratownictwie (SAR), ratownictwie przeciwpożarowym, 
wodnym, miejskim, operacjach powietrznych, ratownictwie (USAR) i pracach na wysoko-
ści.
CHARAKTERYSTYKA:

• Urządzenie skonstruowane z przeznaczeniem do działań ratowniczych
• Maksymalna wysokość po rozłożeniu - ponad 3 m
• Duża wytrzymałość na obciążenia
• 3 punkty kotwienia z dużymi otworami (2 duże karabinki)
• Wielopoziomowa regulacja wysokości
• Blokady wysokości w postaci sworzni wyposażone są w dodatkowe zabezpieczenie 

przed przypadkowym wypadnięciem oraz przed zagubieniem
• Beznitowe nogi wykonane z aluminium lotniczego 
• Stopy przygotowane do stabilizacji na różnym podłożu (śliskie, miękkie, twarde)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA: 
Długość

po złożeniu

201 cm

Obciążenie
próbne

2400 kg przy 305 cm 
4300 kg przy 244 cm183 x 305 cm

Rozmiar po maks.
rozstawieniu

30 kg

Waga Inne

Materiał – aluminium 
i stal nierdzewna

6 poziomów wysokości

TRÓJNOGI RATOWNICZE
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PŁACHTA RATOWNICZA MANTA
Manta jest płachtą do przenoszenia pacjentów o wadze do 363 kg. Materiał  winylowy 
wzmocniony dodatkowo włóknami i wykonany jako jeden kawałek charakteryzuje się 
wyjątkową wytrzymałością. Płachtę można ciągnąć po ziemi oraz transportować w niej 
pacjenta ułożonego na desce ortopedycznej. Płachta posiada dwie zakładki, które zapo-
biegają wysunięciu się pacjenta w czasie transportu np. po schodach. Pod zakładkami 
znajdują się otwory dla odprowadzenia wody podczas działań w ratownictwie wodnym. 
Posiada 8 uchwytów do przenoszenia rozmieszczonych na obwodzie noszy. Nie wchłania 
substancji ropopochodnych, krwi, płynów i brudu, doskonale nadaje się do mycia
i dezynfekcji.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA: 

30,5 x 23 x 7,5 cm
 Wymiary po złożeniu Waga

2,2 kg200 cm
Długość

107 cm
Szerokość Maks. obciążenie

363 kg



TRÓJNÓG RATOWNICZY
FERNO MODEL EAGLE NEST 3
Eagle Nest 3 - w całości wykonany z tytanu i aluminium. Zalicza się do kategorii urządzeń 
kotwiczących typu B i posiada certyfikat zgodności z normą EN 795. Niska waga umożli-
wia łatwiejszy transport, a całkowity montaż i demontaż możliwy jest do wykonania przez 
jedną osobę. Szeroki otwór podstawy zapewnia wysoką stabilność i duży obszar roboczy.
CHARAKTERYSTYKA:

• Przeznaczenie: ratownictwo górskie i przemysłowe
• Materiał - tytan Stop LEGA Ti-3A1-2,5V
• Możliwość podzielenia i spakowania do torby/plecaka transportowego
• Otwór roboczy 2x2x2 m
• 5 poziomów regulacji
• Nogi wyposażone w przeguby kulowe
• Stopy kompatybilne z palikami śnieżnymi, śrubami lodowymi i kołkami rozporowymi 

do skał/betonu
• Przetestowane przez Dolomiticert i TÜV Austria

SPECYFIKACJA TECHNICZNA: 

Maks. obciążenie

300 kg/3 kn

Wymiary złożonego 
urządzenia w plecaku

140 x 40 x 20 cm23 kg

Waga

270,2 cm

Wysokość

TRÓJNOGI RATOWNICZE

SYSTEM PŁYWAJĄCY SK-600 
Ten system wypornościowy utrzymuje nosze SKED w niemal pionowej pozycji w wodzie. 
Samoczynnie ustawiający się nadmuchiwany system wypornościowy utrzymuje głowę 
pacjenta całkowicie poza wodą, nawet na wzburzonym morzu. Boczne pływaki i poduszka 
na klatkę piersiową zapewniają wyporność wystarczającą do podtrzymania dwóch ratowni-
ków w wodzie oprócz pacjenta. Balast wypełniony ołowianym śrutem utrzymuje stopy 
skierowane w dół, a głowę unosi nad wodą. W przypadku wywrócenia samoczynnie ustala 
prawidłową pozycję. Zapewni około 35 kg wyporności. System jest dostępny w różnych 
konfiguracjach, w tym jako opcja z nadmuchiwanymi bocznymi kłodami pływakowymi CO2 i 
pustym workiem balastowym z zamknięciem na rzep, który można wypełnić kamieniami tuż 
przed użyciem.
PODSTAWOWY SYSTEM FLOTACYJNY SK-600 JEST WYPOSAŻONY W: 

• Ciężar balastowy 
• Nadmuchiwany ochraniacz na klatkę piersiową 
• Pływaki piankowe do noszy (para)
• Bardzo długie uchwyty
• Pasek mocujący
• Dostępny w kolorze pomarańczowym i czarnym
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SKEDCO HELITAG HELICOPTER
TAG LINE KIT
Skedco Helitag to zestaw antyrotacyjny do ewakuacji śmigłowcowej, zapobiegający 
niekontrolowanej rotacji noszy podczas podnoszenia. Dzięki lince o długości ok. 91 m, 
zakończonej bezpiecznikiem typu „słabe ogniwo”, zapewnia kontrolę nad noszami z ziemi 
lub wody. Zestaw spełnia standardy Army MedEvac i może być używany z różnymi typami 
noszy ratowniczych.
CHARAKTERYSTYKA:

• Standard wyposażenia śmigłowców USA Army MedEvac
• Lina ok. 91 m, pływająca – widoczna i odporna na warunki terenowe
• Bezpiecznik „słabe ogniwo” zrywa się przy naprężeniu 120-140 kg
• Chroni pacjenta przed skutkami rotacji noszy (do 180 obr./min)
• Do zastosowań na lądzie i wodzie
• Kompatybilny z różnymi noszami ewakuacyjnymi
• Szybki montaż i demontaż
• Zestaw w torbie (18 × 58 cm), kolor Coyote Brown
• Nieprzeznaczony do zjazdów linowych

ZESTAW PASÓW Z ZAPIĘCIEM COBRA
DO KONWERSJI STANDARDOWYCH
PASÓW
SK-208C to zestaw pasów, pozwalający na zastosowanie szybko zapinanej/odpinanej  
klamry Cobra w dotychczas eksploatowanych wersjach noszy Sked,  wyposażonych w 
pasy ze standardowymi, przeplatanymi zapięciami.

Skedco®/Cobra to niezawodne i wytrzymałe austriackie klamry z bocznym mechanizmem 
zwalniania, które sprostają najbardziej wygórowanym potrzebom zabezpieczenia pacjen-
ta na noszach Sked®. Rozwiązanie znane z nowoczesnych pasów taktycznych. W stanie 
naprężenia nie zwalniają zapięcia, dzięki czemu nie ma możliwości niekontrolowanego 
rozpięcia, co ma szczególne znaczenie w przypadku ewakuacji i transportu na wysoko-
ściach.

Trwałe i łatwe w  używaniu. Znacznie przyspieszają zabezpieczanie pacjenta i spięcie 
noszy do transportu. Wytrzymałość 1361 kg.
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PRZYCZEPA RATOWNICZA RESCUE
TRAILER Z SYSTEMEM KÓŁ 4X4
Przyczepa ratunkowa przeznaczona do transportu poszkodowanych skuterem śnieżnym 
lub quadem, zapewniająca skuteczną ochronę przed warunkami atmosferycznymi takimi 
jak deszcz, śnieg, wiatr oraz niskie temperatury. Wyposażona w dwa pałąki przeciwkapo-
tażowe oraz solidne pasy mocujące z aluminiowymi klamrami dla zwiększenia bezpie-
czeństwa. Wnętrze zawiera wyjmowane nosze z termoizolowaną, regulowaną powierzch-
nią odchylenia oraz pasy stabilizujące górną część ciała, biodra i nogi. Do zestawu 
dołączone są dwie kotwy gruntowe umożliwiające unieruchomienie noszy na śniegu lub 
zamarzniętym podłożu. System prowadnic i szybkozłączek zapewnia sprawny i bezpiecz-
ny załadunek poszkodowanego, z możliwością konfiguracji do transportu sanek ratunko-
wych typu Akja lub Canadier. Pokrycie wykonane jest z wodoodpornego i wiatroszczelne-
go materiału PES z mrozoodpornymi oknami. Dostęp do wnętrza ułatwia szeroki zamek 
błyskawiczny, umożliwiający szybkie udzielenie pomocy. Konstrukcja oparta na czterech 
kołach gwarantuje stabilność w trudnym terenie, a amortyzowane zawieszenie zwiększa 
komfort transportu.
CHARAKTERYSTYKA:

• Przeznaczona do transportu poszkodowanych skuterem śnieżnym lub quadem
• Skuteczna ochrona przed deszczem, śniegiem, wiatrem i niską temperaturą
• Dwa pałąki przeciwkapotażowe dla zwiększenia bezpieczeństwa
• Solidne pasy mocujące z aluminiowymi klamrami
• Wyjmowane nosze z termoizolacją i regulacją nachylenia
• System prowadnic i szybkozłączek dla sprawnego załadunku
• Pokrycie z wodoodpornego i wiatroszczelnego materiału PES
• Szeroki zamek błyskawiczny ułatwiający dostęp do wnętrza
• Konstrukcja na czterech kołach zapewniająca stabilność w trudnym terenie
• Amortyzowane zawieszenie zwiększające komfort transportu

SPECYFIKACJA TECHNICZNA: 
Dł. przyczepy

285 cm
Szer. z pokrywą

147 cm225 x 79 cm
Wymiar całkowity

150 cm
Szer. z kołami Waga przyczepy z zestawem ratunkowym

150 kg

TRANSPORTER DO NOSZY ARION
FERNO ARION to wszechstronny i wytrzymały transporter noszy, zaprojektowany z myślą 
o efektywnym transporcie pacjentów w zróżnicowanym terenie. Lekki, składany, idealnie 
sprawdza się zarówno w wojskowych, jak i cywilnych operacjach ratunkowych, oferując 
płynną manewrowość i łatwość obsługi.
CHARAKTERYSTYKA:

• Transporter na kołach ARION jest kompatybilny z noszami STANAG 2040 DUO/ 
FOUR NATO i noszami RS6

• Czarna, solidna, wytrzymała aluminiowa rama
• Składana konstrukcja zapewnia wygodne przechowywanie
• Szybki i łatwy montaż

SPECYFIKACJA TECHNICZNA: 

Dł. x szer. x wys.
(po złożeniu)

98 x 64 x 35 cm

Wymiary kół

53 x 5 cm135 x 75 x 88 cm

Dł. x szer. x wys.
(po rozłożeniu) Udźwig

250 kg

Waga

18 kg
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Materac próżniowy EasyFix PLUS II posiada ulepszony kształt, zajmuje 20% mniej 
miejsca do przechowywania w porównaniu z innymi materacami próżniowymi GERMA 
serii All In One. Unikalna konstrukcja EasyFix PLUS II zapewnia lepszą stabilizację górnej 
części pleców, szyi oraz głowy, bez potrzeby użycia kołnierza ortopedycznego. 
Wzmocniona obejmująca cały odcinek szyjny kręgosłupa płyta w podstawie materaca 
oraz system pasów zabezpieczających ułożonych w kształt litery X tworzy skuteczne 
unieruchomienie, zapewniając bezpieczeństwo pacjenta. Budowa materaca umożliwia 
dostęp do rąk pacjenta oraz w razie potrzeby do klatki piersiowej, co pozwala 
na prowadzenie terapii i wykonywanie koniecznych procedur medycznych, a także 
umożliwia prawidłowe stosowanie pasów szelkowych na noszach głównych, podczas 
transportu pacjenta na materacu np. w ambulansie.
CHARAKTERYSTYKA:

• Produkt zgodny z normą europejską EN 1865 i 1789
• 5 wbudowanych, wzmocnionych uchwytów z każdej strony
• Udźwig do 250 kg
• Nowy, ulepszony system komór wewnętrznych zapobiegających przemieszczaniu się 

wkładu
• Udoskonalona konstrukcja podparcia głowy i szyi pozwala na stabilizację pacjenta 

bez kołnierza ortopedycznego
• Wzmocniony tył materaca, zmniejsza tarcie i ułatwia transport w trudnych warunkach
• Ulepszony system pasków mocujących głowę
• Lekki, zajmujący niewiele miejsca do przechowywania
• Zachowuje swoje właściwości w temperaturze od - 36°C do +75°C

MATERAC PRÓŻNIOWY GERMA 
EASYFIX PLUS II

Materac podciśnieniowy zapewnia skuteczne unieruchomienie pacjenta w przypadku 
np. urazów kręgosłupa lub złamań, zmniejszając ryzyko pogłębienia się powstałych 
urazów lub przemieszczenia się złamań. Materac dopasowuje się do krzywizny ciała, co 
zapewnia komfort i bezpieczeństwo pacjenta. Niska waga całego zestawu oraz poręczna 
torba na materac wraz z akcesoriami (pompka i zestaw naprawczy) zapewniają wygodę 
użytkowania.
CHARAKTERYSTYKA:

• Pokrycie materaca wykonane jest z wysokogatunkowego materiału PCV
• 8 ergonomicznych rączek 
• Materac wyposażony jest w system 4 pasów 
• Dodatkowa dopinana podłoga zabezpiecza przed uszkodzeniem powłokę rozpostar-

tego materaca przy kontakcie z podłożem 
• Przenikliwy dla promieni X
• Łatwo zmywalny, nie wchłania płynów fizjologicznych

MATERAC PRÓŻNIOWY K&B

Skurczanie się
na szerokość

3%

Skurczanie się
na długość

1% maksymalnie

Obciążenie
dopuszczalne

250 kg maksymalnie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA: 

208 cm x 130/72 cm x 4,5 cm 

Wymiary

Zakres temperatury pracy
od -20 do 80°C

Waga
9 kg

SPECYFIKACJA TECHNICZNA: 

2,1 x 1 m
Wymiary
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PRÓŻNIOWE UNIERUCHOMIENIE CIAŁA
RESCUE LITE FULL BODY SPLINT
Materac próżniowy Germa został zaprojektowany z myślą o maksymalnym komforcie 
pacjenta i wygodzie ratowników. Wyposażony w sześć ergonomicznie rozmieszczonych 
uchwytów oraz trzy pasy poprzeczne, zapewnia stabilne unieruchomienie pacjenta. Dzięki 
innowacyjnej technologii komór wewnętrznych i zastosowaniu ognioodpornych materia-
łów, materac gwarantuje szybkie przygotowanie do użycia, skuteczne unieruchomienie 
oraz łatwość w utrzymaniu czystości. Dodatkowe wzmocnienia na spodzie materaca 
zwiększają trwałość i ograniczają tarcie. Przezierność dla promieniowania rentgenowskie-
go i rezonansu magnetycznego umożliwia diagnostykę bez konieczności przemieszczania 
pacjenta.
CHARAKTERYSTYKA:

• 6 ergonomicznych uchwytów do przenoszenia (po 3 z każdej strony)
• Trzy pasy poprzeczne do unieruchomienia pacjenta
• Wewnętrzny system komór Germa zapewniający równomierne rozmieszczenie granulatu
• Zintegrowany zawór Germa back lock z przodu materaca
• Poduszka pod głowę z wkładką drewnianą - skuteczna stabilizacja głowy i szyi
• Wzmocniony spód ograniczający tarcie - ułatwione manewrowanie pacjentem
• Możliwość unieruchomienia szyi, głowy i górnych pleców bez kołnierza ortopedycznego
• Przezroczysty dla promieniowania rentgenowskiego i MRI
• Spawy w pełni zgrzewane, brak otwartych szwów i tekstyliów - łatwe czyszczenie
• Tkanina PVC o zwiększonej wytrzymałości na spodzie
• Wersja kolorystyczna: wojskowa zieleń (MOD)
• Produkcja zgodna z normą ISO 9001:2000
• 2 lata gwarancji na wady produkcyjne
• Udźwig: do 200 kg

PRÓŻNIOWE UNIERUCHOMIENIE CIAŁA
RESCUE LITE FULL BODY SPLINT MOD
Rescue Lite Full Body Splint MOD to lekkie i kompaktowe unieruchomienie próżniowe w 
formie szyny dla całego ciała, stworzone z myślą o działaniach ratowniczych w trudnym 
terenie. Wykonane z wysokiej jakości materiałów Germa, zapewnia skuteczną stabilizację 
pacjenta, również przy użyciu koszy ratowniczych.
Szyna oferuje aż 35% oszczędności miejsca w transporcie i przechowywaniu w porówna-
niu do tradycyjnych materacy. Wbudowana płytka usztywniająca oraz system pasów w 
układzie „X” umożliwiają efektywne unieruchomienie całego ciała, w tym szyi i pleców - 
nawet bez kołnierza ortopedycznego.
CHARAKTERYSTYKA:

• Produkt zgodny z normą europejską EN 1865 i EN 1789 MDR 2017/745 Wyrób 
medyczny klasy 1

• 6 wbudowanych uchwytów z każdej strony
• Demontowany/wymienny spód z włókna szklanego
• PVC nie odbijające podczerwieni (Non IR reflective)
• Nowy ulepszony system komór wewnętrznych zapobiegających przemieszczaniu się 

wkładu
• Udoskonalona konstrukcja podparcia szyi w celu stabilizacji pacjenta bez kołnierza 

szyjnego
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Kamizelka KED służy do zabezpieczenia poszkodowanych z podejrzeniem urazu kręgo-
słupa z rozbitych samochodów oraz trudno dostępnych miejsc. Poszkodowany po założe-
niu kamizelki powinien być w niej transportowany przez wszystkie kolejne etapy ewakuacji. 
KED zaprojektowano tak, by dobrze przylegała do ciała, zapewniała całkowitą stabilizację 
kręgosłupa na całej jego długości oraz umożliwiała swobodny dostęp do klatki piersiowej, 
może być stosowana także jako tzw. „biodroszyna”. Kształt kamizelki uniemożliwia niepra-
widłowe założenie, natomiast różnokolorowe wbudowane pasy przyśpieszają jej założe-
nie. W tylnej części wbudowane są 3 uchwyty ułatwiające wyciąganie i przenoszenie 
poszkodowanego. KED jest przenikliwa dla promieni X. Kamizelkę po odpowiednim dosto-
sowaniu zapięć lub wypełnieniu przestrzeni można stosować do unieruchomienia dzieci 
oraz kobiet w widocznej ciąży.
ZESTAW ZAWIERA:

• Kamizelkę w kolorze ciemnozielonym, wykonaną z wytrzymałego winylu odpornego 
na przetarcia, smary i substancje ropopochodne. Materiał nie wchłania płynów ani 
brudu. Konstrukcja została wzmocniona drewnianymi listwami. Kamizelka wyposażo-
na jest w trzy spinające pasy piersiowe w kolorach żółtym, zielonym i czerwonym 
oraz dwa pasy biodrowe w kolorze czarnym

• Poduszkę wypełniającą anatomiczne krzywizny ciała

• Dwa pasy stabilizujące głowę wykonane z nylonu, które są mocowane za pomocą 
rzepów, oraz pokrowiec-torbę transportową w kolorze ciemnozielonym

KAMIZELKA ORTOPEDYCZNA 
FERNO KED 125

SPECYFIKACJA TECHNICZNA: 
Szerokość w pokrowcu 

21 cm
Szerokość rozłożona

81 cm
Długość w pokrowcu

86 cm84 cm
Długość

Grubość w pokrowcu
13 cm

Waga
3 kg

Dopuszczalne obciążenie
227 kg

MATERAC RATOWNICZY NAVY
RESCUE MATTRESS II
Materac Navy Rescue to specjalistyczne rozwiązanie ewakuacyjne zaprojektowane dla 
marynarki wojennej. Łączy funkcje materaca próżniowego i noszy ratowniczych, umożli-
wiając bezpieczną stabilizację pacjenta w warunkach morskich. Przystosowany do ewaku-
acji z ciasnych przestrzeni - takich jak wąskie korytarze, strome schody, ładownie czy luki 
- oraz do transportu w pionie i po trudnych nawierzchniach. Dzięki konstrukcji o dodatniej 
wyporności pozwala na ewakuację z wykorzystaniem wody, przy zachowaniu asekuracji 
ratownika.
CHARAKTERYSTYKA:

• Zgodność z normami EN 1865, EN 1789 i MDR 2017/745 (wyrób medyczny kl. I)
• 16 uchwytów transportowych: 7 z każdej strony, 3 na górze i 3 na dole
• Spód wykonany z włókna szklanego - trwały i ślizgowy
• Solidny system pasów stabilizujących pacjenta
• Nośność: 200 kg
• Wyporność do 140 kg (konieczna asekuracja ratownika)
• Wymiary: 223 x 103 x 6,5 cm
• Waga: 10,5 kg 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA: 
Szerokość

103 cm

Waga

10,5 kg223 cm

Długość

6,5 cm

Wysokość Inne

Maksymalne skurczenie się na długości: 1%
Maksymalne skurczenie się na szerokości: 3%

Temperatura pracy: od -36°C do +75°C
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ZESTAW SZYN PRÓŻNIOWYCH FERNO
AS-190
Zestaw szyn próżniowych zapewnia szybkie, skuteczne i wszechstronne możliwości 
unieruchomienia uszkodzonych kończyn. Elastyczne szyny wykonane z wytrzymałego 
poliestrupokrytego winylem można z łatwością formować wokół uszkodzonej kończyny. 
Idealny w przypadku zwichniętych ramion, stawów, podejrzeń złamań ramion, nóg lub 
unieruchomienia niemowląt. Cały zestaw jest w łatwy w czyszczeniu i konserwacji.
Kompletny zestaw zawiera trzy szyny (małą, średnią i dużą), kompaktową pompę 
próżniową, zestaw naprawczy i torbę transportową.
CHARAKTERYSTYKA:

• Niewielkie wymiary i waga umożliwiają przechowywanie w ambulansie
• Zastosowane materiały zapewniają wytrzymałość i bezpieczeństwo oraz są łatwe 

w utrzymaniu czystości
• Wydajna pompa próżniowa zapewnia szybki efekt odsysania
• Idealne dopasowanie do unieruchamianej kończyny zwiększa komfort i bezpieczeń-

stwo pacjenta
• Doskonałe rozłożenie ciężaru kończyny na całej jej powierzchni zapewnia optymal-

ne krążenie
• Regulowane paski z rzepami umożliwiają dopasowanie do danego pacjenta, 

zapewniając bezpieczeństwo i stabilność 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA: 
Wymiary szyny długiej

107,5 x 68,5 x 4 cm
Wymiary szyny średniej

73,5 x 61 x 4 cm 
Wymiary szyny małej

53,3 x 34,5 x 4 cm3,81 kg
Waga zestawu

UNIERUCHOMIENIE SKED 
OREGON SPINE SPLINT II
SKED Oregon Spine Splint II to uniwersalne urządzenie do unieruchamiania i bezpieczne-
go wydobywania pacjentów z podejrzeniem urazu kręgosłupa z pojazdów. Zaprojektowa-
no je tak, aby dostęp do klatki piersiowej lub brzucha był łatwy i umożliwiał procedury 
diagnostyczne oraz lecznicze, jednocześnie nie ograniczając oddychania oraz umożliwia-
jąc zabezpieczenie górnej części ciała np. przy złamaniu obojczyka. Może zastąpić krótką 
deskę ortopedyczną, szynę biodrową lub udową. Poprzeczna deska zakładana pod 
ramiona jest istotna w eliminacji ucisku podczas korzystania z elastycznych noszy. 
Niewielkie rozmiary usztywnienia pozwalają na transport w pokrowcu, który można 
wsunąć do zwiniętych noszy Sked®, nie zwiększając objętości pakietu Sked Rescue 
System.
CHARAKTERYSTYKA:

• Użyte materiały nie absorbują krwi, płynów i brudu oraz są odporne na substancje 
ropopochodne

• Konstrukcja usztywniająca wykonana z drewnianych listewek
• Waga 4,8 kg
• Przenikliwe dla promieni RTG
• Unieruchamia jednocześnie kręgosłup i barki
• Unieruchomienie posiada wbudowane uchwyty do ewakuacji i przenoszenia
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DESKA ORTOPEDYCZNA MILLENNIA
Deska jest wykonana z wyjątkowo wytrzymałego ABS, przenikliwego dla promieniowania 
X. Millennia ma wbudowane w obrys 16 uchwytów do przenoszenia oraz 10 trzpieni 
rozmieszczonych na obwodzie, służących do mocowania pasów (po 5 na każdej krawędzi 
deski). Wbudowane w otwory sworznie umożliwiają zaczepienie uprzęży do pasów. 
Ścięte zakończenie od strony nóg ułatwia manewrowanie w wąskich przestrzeniach, zaś 
gładka powierzchnia umożliwia delikatne przesuwanie pacjenta.
CHARAKTERYSTYKA:

• Konstrukcja z ABS
• Odporność na płyny i środki chemiczne
• Ścięte zakończenie od strony nóg
• 16 uchwytów do przenoszenia deski
• 10 trzpieni, które pozwalają na użycie pasów z karabińczykiem
• 5 otworów do mocowania stabilizatora głowy
• Możliwość zastosowania różnych systemów pasów zabezpieczających
• Przenikliwa w stopniu diagnostycznych dla promieni RTG
• Zgodna z normą EN1865-1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA: 
Szerokość

46 cm
Nośność
159 kg183 cm

Długość
5 cm

Wysokość Waga
6,4 kg

FERNO SZYNA TAS
Specjalistyczna szyna taktyczna przeznaczona do unieruchamiania oraz stabilizacji 
urazów kończyn dolnych i górnych. Dzięki przemyślanej konstrukcji z przegubem regulo-
wanym w zakresie 0°–180°, umożliwia skuteczne unieruchomienie zarówno nad, jak i pod 
miejscem złamania. Szyna została zaprojektowana z myślą o zastosowaniach w ekstre-
malnych warunkach – jest wodoodporna, trwała, łatwa do czyszczenia i w pełni kompaty-
bilna z systemem mocowania MOLLE. Kolorystycznie oznaczone pasy w różnych długo-
ściach ułatwiają szybkie i bezpieczne dopasowanie do pacjenta, a system szybkiego 
dostępu umożliwia natychmiastowe użycie w sytuacjach awaryjnych.
CHARAKTERYSTYKA:

• Regulowany przegub w zakresie 0°-180°
• System szybkiego dostępu - błyskawiczne użycie szyny
• Wygodna w obsłudze i manipulacji
• Możliwość unieruchomienia stawu powyżej i poniżej złamania
• Do zastosowania przy złamaniach: kości udowej (bliższy i dalszy odcinek), piszcze-

li/strzałki, kości ramiennej, łokciowej
• Kompatybilna z szyną trakcyjną
• Uniwersalny system montażu MOLLE
• Wielorazowego użytku, trwała, wodoodporna
• Łatwa do dezynfekcji i czyszczenia
• Logiczna organizacja i łatwy dostęp do szyny
• Pasy w różnych długościach, oznaczone kolorami
• Zapewnia bezpieczne i niezawodne unieruchomienie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA: 
Zakres zgięcia przegubu

0°-180°
Waga
1,5 kg

Szerokość
13 cm57 cm

Długość
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Neutralna wyporność deski Ferno PXB umożliwia utrzymanie poszkodowanego na 
powierzchni wody bez potrzeby stosowania jakichkolwiek urządzeń pływakowych. Pasy 
zabezpieczające wykonane są z wytrzymałego materiału  polipropylenowego, posiadają 
łatwy w obsłudze system mocowania używający specjalnie opracowanych antybakteryj-
nych rzepów VELCROS. Stabilizatory głowy zawierają również dodatki antybakteryjne, 
skutecznie eliminując infekcje. 
Wytrzymała, zszywana na krawędziach neoprenowa mata antypoślizgowa jest zaprojek-
towana specjalnie do użytkowania w wodzie, a gumowana mata kotwicząca zapewnia 
bezpieczną i skuteczną stabilizację deski do boków basenu podczas prowadzenia 
czynności. Spód deski jest zaprojektowany pod kątem zapewnienia sztywności zakotwi-
czenia na brzegu basenu, gdy poszkodowany jest przenoszony na deskę i unieruchamia-
ny.
CHARAKTERYSTYKA:

• Wymagana mniejsza liczba obsługujących ratowników 
• Szybsza i łatwiejsza obsługa w porównaniu z innymi systemami 
• Pełne unieruchomienie odcinka szyjnego kręgosłupa 
• Prostsze i bardziej intuicyjne użytkowanie 
• Ograniczniki oznaczone kolorami dla łatwego rozmieszczenia 
• Obniżone ryzyko podczas przenoszenia ręcznego 
• Mniejsze wymagania dotyczące szkolenia 

DESKA ORTOPEDYCZNA
DO RATOWNICTWA WODNEGO
PXB POOL

DESKA ORTOPEDYCZNA NAJO® LITE
Lekkość, wytrzymałość i bezpieczeństwo to wyjątkowe cechy deski ortopedycznej NAJO® 

Lite. Opracowana i zaprojektowana do zastosowań związanych z unieruchomieniem
i urazami przy wypadkach drogowych. Dostępna w różnych kolorach, z trzpieniami
do montażu pasów lub bez nich.
CHARAKTERYSTYKA:

• Jednoczęściowa stożkowa konstrukcja z polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE) 
zapobiega przedostawaniu się płynów organicznych lub zanieczyszczeń do 
wnętrza, zapewniając w ten sposób łatwą dezynfekcję

• Wytrzymała i lekka - może być używana także w środowisku wodnym
• Wyposażona w centralną szczelinę, która umożliwia niezależne unieruchomienie 

każdej z kończyn dolnych.
• 22 uchwyty zapewniają obsługującym ergonomiczny i bezpieczny sposób trzymania

i pozwalają na dopasowanie pasów unieruchamiających w zależności od potrzeb 
pacjenta

• Przenikliwa w stopniu diagnostycznym dla promieni RTG

SPECYFIKACJA TECHNICZNA: 
Szerokość

41 cm
Nośność
204 kg183 cm

Długość
4,5 cm

Wysokość Waga
6,6 kg

SPECYFIKACJA TECHNICZNA: 
Szerokość

40 cm
Limit obciążenia
182 kg (28 st.)200 cm

Długość

4 cm (20 cm
ze stabilizatorami głowy)

Głębokość Waga
10 kg
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Kołnierz ortopedyczny Necklite wykonany jest z cienkiej, profilowanej płytki aluminiowej 
pokrytej pianką poliuretanową o dużej gęstości. Ten element konstrukcyjny sprawia, że 
kołnierz zachowuje minimalną wagę i ma unikalne możliwości transportowe. Może być 
składany lub zwijany na czas transportu w mały, kompaktowy kształt.
CHARAKTERYSTYKA:

• Zapięcie na czarny rzep o wysokości 5 cm

• Po założeniu w tylnej części znajduje się eliptyczny otwór umożliwiający wentylację 
oraz większy, owalny otwór z przodu przeznaczony do tracheostomii i kontroli tętna 
na tętnicach szyjnych

• Doskonale dopasowuje się do kształtu twarzy i szyi poszkodowanego

• Przezierny dla promieni X

• Kołnierz przeznaczony jest do jednorazowego użytku

• CE - wyrób medyczny klasy I

FORMOWALNY KOŁNIERZ 
ORTOPEDYCZNY FLAMOR NECKLITE

KOŁNIERZ ORTOPEDYCZNY 
FERNO WIZLOCK
Pasuje do 90% pacjentów, gwarantując całkowitą stabilizację odcinka szyjnego kręgosłu-
pa.
CHARAKTERYSTYKA:

• Uniwersalna konstrukcja kołnierza ortopedycznego WizLoc pasuje do szerokiego 
zakresu rozmiarów ciała pacjentów w wieku od 6 lat do osób dorosłych

• Szybka 3-stopniowa regulacja i szybkie zakładanie z unikalnym samocentrującym 
wsparciem żuchwy i regulowanym wsparciem części potylicznej z blokadą klamrową 
z otworem w kształcie ósemki

• Dobór rozmiaru na pacjencie zapewniający większą dokładność

• Wyraziste kolory dla bezpieczeństwa i identyfikacji

• Mocowanie za pomocą rzepów

• Zakłócenia w procedurach rentgenowskich lub MRI ograniczone do minimum

• Możliwość odkażania w celu ponownego użycia do 10 razy

Regulowany, jednoczęściowy kołnierz usztywniający do unieruchamiania odcinka szyjne-
go kręgosłupa, zabezpieczenia przed skręceniem bocznym, zmniejszeniem odgięcia
i rozciągnięcia odcinka szyjnego kręgosłupa podczas transportu i rutynowego zabezpie-
czenia pacjenta. Ambu® Mini Perfit® ACE posiada możliwość 3-stopniowej regulacji 
rozmiaru: noworodkowy, dziecięcy, dorośli z krótką szyją. Kołnierz posiada zatrzaski 
pozwalające na dokładne ustawienie wielkości kołnierza w zależności od wielkości szyi 
pacjenta oraz umożliwia łatwy dostęp do przestrzeni gardła pacjenta. Wykonany z poliety-
lenu i sprasowanej szarej pianki.

REGULOWANY KOŁNIERZ PEDIATRYCZNY 
AMBU MINI PERFIT ACE
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ELEKTROTERAPIA

DEFIBRYLATORY RATOWNICZE

Monitor/defibrylator ZOLL X Series® Advanced to zaawansowane narzędzie dla ratowni-
ków medycznych, które łączy precyzyjne monitorowanie pacjenta z niezawodną defibryla-
cją. Kompaktowa konstrukcja, niska waga i innowacyjne technologie zapewniają skutecz-
ną pomoc w sytuacjach krytycznych. Urządzenie umożliwia szybki dostęp do kluczowych 
parametrów pacjenta oraz analizę w czasie rzeczywistym, wspierając podejmowanie 
trafnych decyzji medycznych.
CHARAKTERYSTYKA:

• Lekkość i mobilność: Pełna funkcjonalność w urządzeniu ważącym poniżej 6 kg, 
łatwe do przenoszenia i używania w terenie

• Duży, czytelny wyświetlacz: Ekran wysokiej jasności umożliwia jednoczesne wyświe-
tlanie 4 krzywych dynamicznych, 12 odprowadzeń EKG oraz szczegółowych parame-
trów życiowych pacjenta

• Zaawansowany monitoring pacjenta:
• Masimo® rainbow® SET Pulse CO-Oximetry zapewnia precyzyjny pomiar satura-

cji oraz poziomu tlenku węgla i methemoglobiny
• Welch Allyn Rapid NIBP umożliwia szybkie i dokładne pomiary ciśnienia tętnicze-

go
• Real BVM Help® monitoruje wentylację pacjenta w czasie rzeczywistym, informu-

jąc o objętości oddechowej i częstości oddechów
• Pulpit TBI dedykowany pacjentom z urazami czaszkowo-mózgowymi wspomaga 

monitorowanie ciśnienia wewnątrzczaszkowego
• Wsparcie RKO:

• Pulpit RKO analizuje głębokość i częstotliwość uciśnięć klatki piersiowej oraz 
czas przerw, poprawiając jakość resuscytacji

• See-thru CPR® filtruje artefakty RKO, minimalizując konieczność przerywania 
ucisków w celu analizy rytmu serca

• Real BVM Help® wspomaga precyzyjną wentylację zarówno u pacjentów zaintu-
bowanych, jak i niezaintubowanych

• Łączność i transmisja danych:
• Wbudowany moduł WiFi, Bluetooth® oraz mobilny modem USB umożliwiają 

szybką komunikację i przesyłanie danych
• Systemy ZOLL RescueNet 12-Lead i MedGate pozwalają na zdalne przesyłanie 

i archiwizowanie zapisów EKG, usprawniając pracę zespołów ratunkowych
• Intuicyjna obsługa i trwała konstrukcja:

• Ergonomiczny interfejs ułatwia szybki dostęp do funkcji urządzenia
• Wytrzymała obudowa zapewnia niezawodność w trudnych warunkach pracy

ZOLL X SERIES® ADVANCED

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

5,3 kg z akumulatorem 
i papierem

Waga
przekątna 16,56 cm

Ekran
 22,6 x 26,4 x 20,1 cm

Wymiary Czas pracy
min. 6 godzin ciągłego monitorowania 
(na nowej w pełni naładowanej baterii 

w temperaturze pokojowej)

Poznaj technologie
marki ZOLL

www.paramedica.pl36



AKCESORIA XSA

ELEKTROTERAPIA

ZOLL X SERIES I X SERIES ADVANCED
Konstrukcja torby wpływa na łatwość przenoszenia i stosowania akcesoriów oraz ochronę 
samego urządzenia. Dokładne dopasowanie torby PP-XS/XSA - 1 do defibrylatora X 
Series i X Series Advanced zapewnia odpowiednią ilość miejsca na wszystkie akcesoria
do elektroterapii, monitorowania szerokiego zakresu parametrów życiowych, jak również 
zapewnia ochronę złącz kabli oraz łatwy dostęp zarówno do wydruków, jak i drukarki
w celu wymiany papieru EKG.
CHARAKTERYSTYKA:

• Bezpośredni dostęp do drukarki - dopasowana do obsługi urządzenia

• Ograniczniki otwarcia kieszeni - zabezpieczenie przed utratą akcesoriów nawet 
w sytuacji nagłego przenoszenia urządzenia z otwartymi kieszeniami

• Specjalne wycięcia w wewnętrznych wzmocnieniach kieszeni - możliwość wieszania
na noszach

• Pas odblaskowy na kieszeniach - widoczność urządzenia i bezpieczeństwo 
użytkownika

• Materiał odporny na środki dezynfekcyjne - łatwość dekontaminacji

• Jasne wnętrze - łatwość w odnalezieniu akcesoriów

• Jasny materiał zewnętrzny - łatwość kontroli stanu czystości

• Opisy kieszeni - szybki dostęp do akcesoriów, łatwość kontroli wyposażenia

• Monitorowania temperatury - czujniki i kabel podłączeniowe

TORBA NA AKCESORIA
DO DEFIBRYLATORÓW

UCHWYTY KARETKOWE
SERIA EASY DOC
Uchwyty serii EASY DOC są zaprojektowane do pracy w pojazdach medycznych
i spełniają wymagania norm EN-1789. Dzięki odpowiedniej konstrukcji zapewniony jest 
ergonomiczny dostęp do urządzenia.
CHARAKTERYSTYKA:

• Solidna konstrukcja zapewniająca bezpieczny transport defibrylatora w ambulansie 
(przeciążenia do 10G lub 17G – zależnie od modelu)

• Dzięki systemowi płynnego zamykania SOFT CLOSE zapewniają szybki i bezpieczny 
dostęp do urządzenia w razie konieczności wyniesienia go poza pojazd lub ponownej 
instalacji w uchwycie

• Zapewniają ergonomiczność pracy ratownika - pozwalają na wkładanie defibrylatora 
w uchwyt pod różnym kątem

• Uniwersalny adapter zapewnia możliwość zamocowania defibrylatora w dowolnym, 
innym pojeździe wyposażonym w uchwyt serii EASY DOC – wystarczy przenieść 
defibrylator do następnego pojazdu

• Uchwyty z serii EASY DOC z zasilaniem zapewniają stałe ładowanie akumulatorów 
defibrylatora

Uchwyt z zasilaniem, mocowany do pionowej powierzchni
(ściana, płyta montażowa na szynach)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

29,8 cm
Wysokość

20,1 cm
Głębokość Waga

2 kg
(z adapterem 2,28 kg)

29 cm
Szerokość Inne

Możliwość podłączenia zasilacza
AC 230 V lub DC 12V

EASY DOC

SERIA MODEL 

ED001

ED003 Uchwyt z zasilaniem, mocowany bezpośrednio do systemu FERNO INTRAX
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Elektrody pediatryczne Pedi-padz zaprojektowano i przetestowano do bezpiecznego 
stosowania z defibrylatorami klinicznymi.
CHARAKTERYSTYKA:

• Zastosowanie: elektroterapia (defibrylacja, kardiowersja, stymulacja, monitorowanie)
• Kompatybilne defibrylatory: R Series, M Series, ESeries, Propaq MD, X Series, X 

Series Advanced, M2
• Typ żelu: stały
• Typ pacjenta: dzieci o wadze < 25 kg (33 Ibs) - około 4 lat
• Zalecany maksymalny czas stymulacji: 1 godzina
• Możliwość stałego podłączenia do defibrylatora
• Długość przewodów elektrod: 86,4 cm
• Okres ważności: do 24 miesięcy
• Sterylność: niesterylne
• Przezierność w RTG: nieprzezierne

ELEKTRODY PEDI-PADZ
WIELOFUNKCYJNE

Elektrody CPR Stat-padz są przeznaczone do stosowania z profesjonalnymi defibrylatorami 
manualnymi oraz defibrylatorami AED prod. Zoll. Unikalna konstrukcja daje możliwość 
naklejania elektrod w płaszczyźnie przednio-przedniej oraz przednio-tylnej.
Wbudowany czujnik ucisku klatki piersiowej zapewnia informacje zwrotne na temat częstości 
i głębokości ucisków (funkcja Real CPR Help). Elektroda ma również funkcję See Thru CPR.
CHARAKTERYSTYKA:

• Kompatybilne defibrylatory: AED Plus, AED Pro, E Series, M Series, Propaq MD,
R Series, X Series

• Typ żelu: stały
• Przeznaczenie: dorośli
• Czas stymulacji: 8 godzin
• Możliwość stałego podłączenia do defibrylatora
• Długość przewodu elektrod: 124,5 cm
• Okres ważności: 24 miesiące
• Sterylność: niesterylne

ELEKTRODY CPR STAT-PADZ
WIELOFUNKCYJNE DLA DOROSŁYCH
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Elektrody Stat-padz II są przeznaczone do stosowania z defibrylatorami manualnymi oraz 
AED prod. Zoll. Unikalna konstrukcja daje możliwość naklejania elektrod na klatce piersio-
wej w płaszczyźnie przednio-przedniej oraz przednio-tylnej. Elektroda AED jest kompaty-
bilna z AutoPulsem.
CHARAKTERYSTYKA:

• Zastosowanie: PAD

• Kompatybilne defibrylatory: AED Plus, AED Pro, E Series, M Series, Propaq MD,
R Series, X Series

• Typ żelu: stały

• Przeznaczenie: dorośli

• Czas stymulacji: 8 godzin

• Możliwość stałego podłączenia do defibrylatora

• Długość przewodu elektrod: 120 cm

• Okres ważności: 24 miesiące

• Sterylność: niesterylne

ELEKTRODY STAT-PADZ II
WIELOFUNKCYJNE DLA DOROSŁYCH

Czujniki BVM marki ZOLL współpracują z maskami twarzowymi i krtaniowymi oraz rurka-
mi tracheostomijnymi posiadającymi odpowiednią, ustandaryzowaną wielkość średnicy. 
Pozwala to na monitorowanie i osiąganie najlepszej jakości wentylacji bez względu na 
rodzaj sprzętu, jakim jest ona przeprowadzana. Defibrylator ZOLL X Series Advanced
z innowacyjną technologią Real BVM Help zapewnia w czasie rzeczywistym dane 
dotyczące jakości prowadzonej wentylacji:

• Docelową i rzeczywistą objętość wentylacji

• Docelową i rzeczywistą częstość wentylacji

• Wskaźnik jakości wentylacji i licznik czasu między oddechami

• Wymaga kabla podłączeniowego [8000-000993]

CZUJNIK BVM

Linie pomiarowe Microstream™ Advance to szeroka gama linii pomiarowo-filtrujących
do monitorowania końcowo-wydechowego stężenia dwutlenku węgla. Są to jedyne 
akcesoria zatwierdzone do użytku z technologią kapnografii Microstream™, która jest 
wbudowana w urządzenie.

Linie pomiarowo-filtrujące Microstream™ Advance są dostępne w różnych rozmiarach,
co umożliwia monitorowanie EtCO2 u noworodków i dorosłych pacjentów.
CHARAKTERYSTYKA:

• Najbardziej niezawodna metoda monitorowania umieszczenia rurki intubacyjnej - 
100% czułości i 100% swoistości

• Możliwość długotrwałej obserwacji kapnografii w czasie prowadzenia wentylacji 
pacjenta w celu stałego potwierdzenia poprawności pozycji rurki dotchawiczej

• Natychmiastowe powiadomienie o przemieszczeniu rurki dotchawiczej

• Dostępne wersje linii pomiarowych dla pacjentów zaintubowanych i niezaintubowa-
nych, do monitorowania krótko- i długoterminowego

• Niski przepływ z szybkością próbkowania 50 ml/minutę, skuteczny dla praktycznie 
wszystkich typów pacjentów i niezbędny do pobierania próbek od noworodków

LINIE POMIAROWE MICROSTREAM™
ADVANCE



ELEKTROTERAPIA

DEFIBRYLATORY AED

www.paramedica.pl40

ZOLL AED 3 BLS  to defibrylator półautomatyczny wyposażony w zaawansowane funkcje 
wspomagania osoby udzielającej pierwszej pomocy. Pulpit RKO z technologią ZOLL Real 
CPR Help® wspomaga ratowników w wykonywaniu efektywnej resuscytacji krążeniowo-
-oddechowej (RKO), dostarczając danych o jakości uciśnięć i defibrylacji w czasie rzeczy-
wistym. Oferuje również łatwą łączność z systemem RescueNet CaseReview.
CHARAKTERYSTYKA:

• Monitorowanie jakości RKO - wyświetla liczby dotyczące częstości i głębokości 
uciśnięć, zmienia kolor na czerwony przy błędnych wartościach

• Czas i metronom - wskazuje czas od włączenia urządzenia, czas do końca cyklu RKO 
oraz liczbę defibrylacji; tykający metronom pomaga utrzymać tempo uciśnięć

• Wyświetlanie krzywej EKG - możliwość szybkiej oceny stanu pacjenta przez zaawan-
sowany personel medyczny po przyjeździe na miejsce zdarzenia

• Komunikaty głosowe - informują o konieczności mocniejszego nacisku lub o prawidło-
wym wykonaniu uciśnięć

• Tryb pediatryczny - jeden przycisk zmienia ustawienia na tryb dla dzieci, bez potrzeby 
zmiany elektrod

• Łączność Wi-Fi - wbudowany moduł Wi-Fi umożliwia przesyłanie danych do systemu 
RescueNet CaseReview, co ułatwia analizę działań ratunkowych

ZOLL AED 3 BLS

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

12,7 x 23,6 x 24,7 cm
Wymiary urządzenia

2,5 kg
Waga Zasilanie

Zestaw baterii litowo-manganowych5,39 x 9,5 cm
Rozmiar ekranu

ZOLL AED PLUS 
ZOLL AED Plus to półautomatyczny defibrylator przeznaczony do udzielania pierwszej 
pomocy w przypadku nagłego zatrzymania krążenia. Urządzenie prowadzi użytkownika 
przez procedurę ratunkową za pomocą komunikatów głosowych, tekstowych i podświetla-
nych ikon. Posiada funkcję monitorowania jakości ucisków klatki piersiowej oraz automa-
tyczną analizę EKG, określającą konieczność defibrylacji. Przystosowany zarówno
do dorosłych, jak i dzieci, rozpoznaje rodzaj podłączonych elektrod i dostosowuje poziom 
energii.

Urządzenie posiada automatyczny autotest i wbudowany port IR do przesyłania danych
do komputera. Standardowo dostępne w torbie transportowej z kompletem baterii, z możli-
wością rozszerzenia o dodatkowe elektrody i akcesoria.
CHARAKTERYSTYKA:

• Energia defibrylacji: Dorośli - 120, 150, 200 J, dzieci - 50, 70, 85 J

• Impuls defibrylacyjny: Dwufazowy, niskoenergetyczny (RBW)

• Czas ładowania do 200 J: ≤10 s

• Ekran: LCD (6,6 × 3,3 cm) – wyświetlanie EKG, komunikatów oraz liczby defibrylacji

• Pamięć: 3,5 godziny zapisu EKG

• Zasilanie: Baterie litowe 123 Photo Flash (do 300 defibrylacji lub 5 lat w trybie
gotowości)

• Odporność:

• IP55 (odporność na kurz i wodę)

• Wstrząsy: 100G

• Wibracje: zgodność z MIL-STD 810F

• Wymiary: 13,3 × 24,1 × 29,2 cm

• Waga: 3,1 kg
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ZESTAW DEMONSTRACYJNO-TRENINGOWY
DO DEFIBRYLATORÓW AED 3/AED 3 BLS

SYMULATOR
Symulator AED jest zasilanym baterią urządzeniem, które wysyła sygnały symulacji rytmu 
serca i RKO do każdego urządzenia ZOLL® AED. Można korzystać ze symulatora do 
kontroli odpowiedzi urządzenia AED na inny rytm serca. Symulator jest wyposażony w 
kabel defibrylacyjny do symulacji z wykorzystaniem elektrod defibrylacyjnych dla 
dorosłych do urządzenia AED Plus®, AED Pro® lub ZOLL AED 3™, trzy zatrzaski odpro-
wadzeń EKG (RA, LA, LL) do podłączania kabla EKG urządzenia AED Pro.
CHARAKTERYSTYKA:

• Rozmiar (długość x szerokość x wysokość): 15,7 x 9,4 x 4,6 cm

• Waga: 0,5 kg

• Wymagania dotyczące zasilania: bateria alkaliczna 9 V

• Zakresy temperatury

• Podczas pracy: od 5 do 35°C

• Podczas przechowywania: od -10 do 50°C

ELEKTRODA TRENINGOWO-DEMONSTRACYJNA CPR UNI-
-PADZ, DO DEFIBRYLATORA AED 3 KLINICZNEGO
Elektroda treningowa CPR Uni-Padz służy do prezentowania możliwości defibrylatora 
AED 3/AED 3 BLS. W połączeniu z symulatorem EKG umożliwia rozpoczęcie treningu z 
obsługi AED. Podczas treningu na fantomie mamy możliwość obserwowania każdego 
uciśnięcia na ekranie defibrylatora. Pola wyładowcze występujące w klinicznej elektro-
dzie, nie występują w elektrodzie treningowej CPR Uni-Padz dzięki czemu trening jest w 
pełni bezpieczny.
CHARAKTERYSTYKA:

• Model: 8900-000264

NAKŁADKI WYMIENNE DO ELEKTRODY TRENINGOWO-DEMON-
STRACYJNEJ CPR UNI-PADZ DO DEFIBRYLATORA AED 3 
KLINICZNEGO. 8 PAR NAKŁADEK W OPAKOWANIU
CHARAKTERYSTYKA:

• Model: 8900-000285
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EMV+® z serii 731 to wytrzymały i lekki przenośny respirator zaprojektowany tak, aby 
spełniać wymogi norm dotyczących transportu wojskowego i cywilnego. Respirator o 
konstrukcji umożliwiającej stosowanie w trudnych warunkach operacji wojskowych wyko-
rzystuje otaczające powietrze oraz niskoprzepływowe systemy zaopatrzenia w tlen, 
pozwalając na użycie filtrów CBRN w celu zwalczania zanieczyszczeń.
CHARAKTERYSTYKA:

• Tryby wentylacji: AC, SIMV, CPAP i dwupoziomowy, kontrolowane objętością i ciśnie-
niem

• Energooszczędny, wbudowany kompresor wysokoprzepływowy
• Niespotykana jak dotąd żywotność baterii: 10 godzin oraz wieloźródłowy system 

zasilania
• W pełni odblaskowy wyświetlacz LCD oraz tryb cichy i przyciemniony pozwalają na 

obsługę we wszystkich warunkach oświetlenia i sytuacjach taktycznych
• Kompensacja wysokości od -2000 do 25000 stóp (-610 – 7620 metrów)
• Wysoko- i niskoprzepływowe źródło tlenu umożliwiające wykorzystanie przenośnych 

koncentratorów tlenu
• Pomiar ciśnienia plateau
• Obsługuje ustawienia odwrotnej wentylacji wdech/wydech (Inverse I:E)
• Funkcja Smart Help™ Pomoc podczas obsługi w razie alarm

WSZECHSTRONNOŚĆ ZASTOSOWANIA 
Dla pacjentów w każdym wieku, od dzieci (≥ 5 kg) po osoby dorosłe
WYŚWIETLACZ SMART HELP™ 
Prowadzi użytkownika poprzez  pojawiające się na ekranie polecenia w przypadku reago-
wania na alarmy.
UNIWERSALNOŚĆ ZASTOSOWAŃ ZE STANDARDOWYM WYPOSAŻENIEM 
WOJSKOWYM 
Współpracuje ze stosowanymi przez  wojsko systemami koncentratorów tlenu.
NIESPOTYKANA JAK DOTĄD ŻYWOTNOŚĆ BATERII 
10-godzinna żywotność baterii oznacza, że nie ma potrzeby stosowania zapasowej baterii. 
Ponowne naładowanie baterii do 90% trwa 2 godziny. 
CERTYFIKAT AWR (DOPUSZCZENIA DO UŻYTKU PODCZAS LOTÓW 
WOJSKOWYCH) 
Produkt posiada certyfikat dopuszczenia do stosowania podczaslotów wojskowych. Został 
zatwierdzony do użytku na każdym etapie lotu na pokładach stałopłatów oraz wiropłatów 
Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych oraz Wojsk Lądowych Stanów Zjednoczonych.
TRYB CICHY I PRZYCIEMNIONY 
Możliwość przełączenia w  tryb cichy i przyciemniony, aby zapobiec zakłóceniom działania  
zaawansowanego sprzętu noktowizyjnego na podczerwień. 
SOLIDNA KONSTRUKCJA ODPORNA NA WARUNKI POGODOWE 
Produkt zaprojektowany specjalnie z myślą o specyficznych potrzebach sił zbrojnych, 
sprosta nawet najtrudniejszym warunkom pogodowym. To pierwsze urządzenie, które 
spełnia tak szeroki zakres norm wojskowych.

RESPIRATOR EMV+

SPECYFIKACJA TECHNICZNA: 

20,3 cm
Szerokość

 31,8 cm
Wysokość

11,4 cm
Głębokość Waga

4,4 kg
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Respirator transportowy Microvent World to zaawansowane, pneumatyczne urządzenie 
zasilane tlenem, stworzone z myślą o skutecznej resuscytacji oraz wsparciu oddechowym 
u dorosłych i dzieci ważących powyżej 10 kg. Niska waga oraz ergonomiczny kształt 
ułatwiają korzystanie z urządzenia.
Urządzenie oferuje dwa tryby pracy: automatyczny, który działa w cyklu czasowym, 
oraz ręczny, umożliwiający natychmiastowe wyzwolenie oddechu. Dzięki funkcji Airmix 
użytkownik ma możliwość dostarczania pacjentowi 100% tlenu lub mieszanki z powie-
trzem (około 50% tlenu), co pozwala na efektywne zarządzanie zasobami tlenu i wydłuże-
nie czasu pracy butli.

RESPIRATOR TRANSPORTOWY
MICROVENT WORLD

SPECYFIKACJA TECHNICZNA: 

12 cm
Długość

5,5 cm
Szerokość

10 cm
Wysokość

MODEL ADVANCE AIRMIX

Tryb ręczny 
lub automatyczny

Wąż zasilania tlenem,
dł. 2 m

Wyzwolenie ręczne

Tryb Airmix dla 100% tlenu
lub tlenu mieszanego z powietrzem

Redukcja ciśnienia
i ostrzeżenie dźwiękowe

Dorosły / Dziecko

Przezroczyste obrotowe
złącze zaworu pacjenta
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Respirator transportowy VITAE 40 jest zaawansowanym urządzeniem, przeznaczonym do 
pracy w ambulansach oraz na oddziałach szpitalnych. Jego niewielka waga i wymiary 
doskonale sprawdzają się w trakcie transportu pacjenta. Urządzenie jest łatwe w obsłudze 
i bardzo poręczne. Dostępne tryby wentylacji doskonale sprawdzą się w trakcie RKO, 
wsparcia oddechów spontanicznych jak i transporcie pacjenta z OIOM. 
CHARAKTERYSTYKA:

• Zasilanie O2: 2,7 – 6,9 bar
• Akumulator: czas pracy 5 godz. (opcjonalnie do 12 godz.)
• Wyświetlacz: kolorowy o przekątnej 4,5 cala 
• Komunikacja: Bluetooth
• Klasa ochrony: IP44
• Temperatura pracy: od -20 do +50°C
• Normy lotnicze: zgodny ze standardami IEC,ISO, EN oraz RDAC DO-160G
• Waga: 1,4 kg
• Możliwość prowadzenia tlenoterapii biernej (High Flow + CPAP)
• Uchwyt ścienny z atestem do 30G

TRYB CPR ASSIST (ZGODNY Z WYTYCZNYMI ERC/AHA):
Tryb CPR assist wspiera Ratowników podczas resuscytacji pacjenta, umożliwiając 
synchronizację wykonywaną przez Ratownika Medycznego oraz ze wszystkimi urządze-
niami do automatycznej kompresji klatki piersiowej.

• CPR 30:2 (dorośli) oraz CPR 15:2 (dzieci)

RESPIRATOR TRANSPORTOWY
HERSILL VITAE 40

Unikalne połączenie wysokiej wydajności, funkcjonalności i kompaktowej konstrukcji 
Ventway plasuje go wśród najlepszych respiratorów ratunkowych i transportowych. Respi-
rator zaprojektowano tak, aby był odporny na uderzenia.
Ventway Sparrow poprawia standard opieki zarówno w medycynie polowej, jak i bojowej. 
Umożliwia skuteczną wentylacje od miejsca wystąpienia urazu aż do oddziału intensywnej 
terapii przy użyciu tylko jednego respiratora.
CHARAKTERYSTYKA:

• Ultralekki – łatwy do przenoszenia i obsługi
• Widoczny w nocy – kompatybilny z noktowizorem
• Elastyczny pod względem zasilania – kompatybilny z akumulatorami i bateriami jedno-

razowymi
• Kompatybilny z rezonansem magnetycznym – pole o mocy do 3 Tesli
• Bezserwisowy – trwałe i niezawodne urządzeniem które zapewnia ciągłą wentylacje i 

wymaga jedynie okresowej wymiany filtrów
• Wielofunkcyjny – rozbudowane możliwości dostosowania do wszystkich scenariuszy
• Wydajny – wentylacja klasy szpitalnej w każdej chwili

PRZENOŚNY RESPIRATOR TURBINOWY
VENTWAY SPARROW ROBUST

SPECYFIKACJA TECHNICZNA: 

16,5 cm
Długość

16,7 cm
Szerokość

6 cm
Wysokość Waga

1,3 kg
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Koncentrator rozwiązuje problem typowy dla konwencjonalnych systemów tlenowych na 
polu walki lub w jego sąsiedztwie: brak tlenu, transport powietrzny/naziemny, zaopatrze-
nie logistyczne i uzupełnianie dostaw, wymiana butli i narażanie personelu na niebezpie-
czeństwo.
CHARAKTERYSTYKA:

• Tryb taktyczny
• Koncentrator SAROS 4000 posiada znak CE/certyfikat zgodności z dyrektywą MDD
• Zgodny z normą IEC 60601-1-12
• Gotowość na wypadek katastrof i klęsk żywiołowych
• Opieka nad ofiarami w medycynie pola walki
• Opieka podczas transportu
• Zmniejsza obciążenie związane z planowaniem i transportem tlenu do pacjentów
• Może być przenoszony i używany przez żołnierzy i lekarzy w dowolnym miejscu i 

czasie
• Eliminuje ryzyko przenoszenia butli ze sprężonym O2

KONCENTRATOR SAROS 4000 JEST WYPOSAŻONY W AUTOSAT®:
• Tryb dawki impulsowej z technologią autoSAT
• Regulowana czułość aktywacji
• Utrzymuje stałą wartość FiO2

PRZENOŚNY
• Produkuje 3000 ml tlenu/min
• Zastępuje tradycyjne butle z tlenem
• Działa na wysokościach n.p.m. nawet do 3962 metrów (13 000 stóp)
• Ponad 1 godzina pracy na zasilaniu akumulatorowym
• Ciśnienie w systemie tylko 1 bar (15 psi)

SPECJALISTYCZNY
Koncentrator SAROS 4000 jest wyposażony w unikalną funkcję pracy w trybie taktycznym.

• Włączanie i wyłączanie alarmów dźwiękowych i wskaźników LED podczas użytkowa-
nia

• Przyciski włączania i wyłączania regulowane przez użytkownika
• Tryb taktyczny oznaczony literą „T” na wyświetlaczu LCD

UNIWERSALNY
SAROS 4000 posiada certyfikat CE i jest zgodny z normą IEC 60601-1-12. Koncentrator 
tlenu spełnia lub przewyższa wszystkie wymagania dotyczące medycznych urządzeń 
elektrycznych i medycznych systemów elektrycznych przeznaczonych do stosowania w 
środowisku ratownictwa medycznego. Dzięki temu może poruszać się wraz z pacjentem, 
nawet w trudnych warunkach.

• Koniec z przechowywaniem i napełnianiem zbiorników
• Nie jest uważany za ładunek niebezpieczny
• Działa przy zasilaniu prądem zmiennym, stałym i akumulatorowym
• Wygodnie pasuje do istniejących uchwytów butli

PRZENOŚNY KONCENTRATOR TLENU
SAROS 4000™

SPECYFIKACJA TECHNICZNA: 

Z akumulatorem
Bez akumulatora

68,1 cm
59,1 cm

Długość
11,1 cm
11,1 cm

Średnica Waga
5,56 kg
4,54 kg



SPECYFIKACJA TECHNICZNA: 

36 cm
Długość

 11 cm
Szerokość

24,4 cm
Wysokość Waga

2,6 kg
(z pełnym wyposażeniem)
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Ssak OB3000 jest małym przenośnym ssakiem elektrycznym, służącym do udrażniania 
górnych dróg oddechowych. Przeznaczony jest do stosowania w karetkach pogotowia, 
w gabinetach lekarskich i do domowej opieki medycznej. Posiada wbudowany 
akumulator, umożliwiający pracę bez zasilania.
OB3000 jest odporny na uszkodzenia mechaniczne, wibracje i wstrząsy.
Wszystkie elementy sterujące i kontrolne umieszczone są na panelu przednim 
urządzenia, gwarantując szybkość i ergonomię obsługi. Do pracy w karetce ssak może 
być wyposażony w uchwyt ścienny z podłączeniem do instalacji elektrycznej ambulansu.
Ssak OB3000 standardowo wyposażony jest w słój wielorazowy z łącznikiem 
do cewnika i zaworem nadmiarowym, filtr ochronny jednorazowy, cewnik typu Jankauer
z plastikowym przewodem, silikonowy przewód ssący, uchwyt karetkowy z możliwością 
ładowania i zasilacz sieciowy 230V. Ssak może być standardowo wyposażony w słój 
na wkłady jednorazowe.
Ssak występuje również w wersji AVIO do zastosowań w pojazdach lotniczych.
CHARAKTERYSTYKA:

• Pompa o dużej sprawności i przepływie 33 l/min +/- 10% (bez obciążenia) umożliwia 
pracę w niemal każdej sytuacji

• Płynna regulacja siły ssania umożliwia idealne dopasowanie do potrzeb każdego 
pacjenta

• Filtr zabezpieczający przed zanieczyszczeniem pompy zwiększa bezpieczeństwo 
pracy

• Prosty w obsłudze - umożliwia pracę przez wszystkich członków personelu medycz-
nego

• Wbudowany manometr podciśnienia zapewnia ciągłą kontrolę uzyskiwanego podci-
śnienia

• Wymienny akumulator litowo-polimerowy – bez efektu pamięci gwarantuje możliwość 
pracy bez potrzeby zasilania sieciowego

• Klasa odporności IP44 gwarantuje bezproblemową pracę w każdych warunkach
• Niski poziom hałasu zwiększa komfort pracy
• Zawór zabezpieczający przed przepełnieniem słoja uniemożliwia dostanie się płynów 

do środka ssaka
• Wbudowany uchwyt do przenoszenia zwiększa mobilność i wygodę pracy
• 4-stopniowy wskaźnik poziomu naładowania akumulatora zapewnia ciągłą i precyzyj-

ną informację o stanie naładowania akumulatora
• Możliwość zasilania i ładowania z instalacji 12 VDC i 230 VAC zwiększa możliwości 

wykorzystania ssaka

BOSCAROL SSAK 
AKUMULATOROWO-SIECIOWY OB3000

www.paramedica.pl48
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Ssak OB MINI jest ultralekkim przenośnym ssakiem elektrycznym, służącym do udrażnia-
nia górnych i dolnych dróg oddechowych. Przeznaczony jest do stosowania w karetkach 
pogotowia, w gabinetach lekarskich, w transporcie sanitarnym i do domowej opieki 
medycznej. Urządzenie wyposażone jest w bezobsługową pompę tłokową oraz innowa-
cyjny akumulator litowo-polimerowy (LiPo), zapewniający 60 minut ciągłej pracy. Ssak 
posiada płynną regulację siły ssania oraz fluorescencyjny manometr ułatwiający odczyt w 
nocy. 
CHARAKTERYSTYKA:

• Maksymalne podciśnienie: 850 mbar (85 kPa) ±10%
• Przepływ maksymalny: 25 l/min (swobodny przepływ) ±10%
• Czas pracy na baterii: ok. 60 minut
• Czas ładowania: ok. 6-8 godzin (do 80%)
• Poziom hałasu: 70 dBA (maks.)
• Temperatura pracy: od -18 do 50°C
• Zasilanie zewnętrzne: 11 ÷ 30 VDC (auto) / 100÷240 VAC (sieć)
• Stopień ochrony: IP43

DOSTĘPNE MODELE:
• OB MINI FA – Ssak ze słojem wielorazowym 1000 ml (autoklawowalny)
• OB MINI FM – Ssak przystosowany do wkładów jednorazowych SERRES® 1000 ml
• OB MINI AVIO – Wersja certyfikowana do transportu lotniczego (norma RTCA 

DO160-G)

BOSCAROL SSAK
AKUMULATOROWO-SIECIOWY OB MINI

24 cm
9,5 cm

SPECYFIKACJA TECHNICZNA: 
29 cmDługość

Szerokość
Wysokość
Waga 1,8 kg

(z pełnym wyposażeniem)

Ssak OB1000 jest małym przenośnym ssakiem elektrycznym, służącym do udrażniania 
górnych dróg oddechowych. Przeznaczony jest do stosowania w karetkach pogotowia, 
w gabinetach lekarskich i do domowej opieki medycznej. Posiada wbudowany akumula-
tor, umożliwiający pracę bez zasilania zewnętrznego, który przystosowany jest
do ładowania z instalacji samochodowej 12 VDC lub z sieci 230 V 50Hz.
OB1000 jest odporny na uszkodzenia mechaniczne, wibracje i wstrząsy. Obudowa 
wykonana jest z bardzo mocnego tworzywa sztucznego ABS. Urządzenie 
jest zabezpieczone przed działaniem wody, dzięki czemu możliwa jest praca podczas 
opadów atmosferycznych, jak również mycie obudowy.
CHARAKTERYSTYKA:

• Pompa o dużej sprawności i przepływie 25 l/min +/- 10% (bez obciążenia) umożliwia 
pracę w niemal każdej sytuacji

• Płynna regulacja siły ssania umożliwia idealne dopasowanie do potrzeb każdego 
pacjenta

• Prosty w obsłudze umożliwia pracę przez wszystkich członków personelu 
medycznego

• Wbudowany akumulator kwasowo-ołowiowy - bez efektu pamięci gwarantuje 
możliwość pracy bez potrzeby zasilania sieciowego

• Wbudowany uchwyt do przenoszenia zwiększa mobilność i wygodę pracy
• Słój wielorazowego użytku o pojemności 1l. Jest również możliwość wykorzystania 

wkładów jednorazowych
• 3-stopniowy wskaźnik poziomu naładowania akumulatora zapewnia ciągłą

i precyzyjną informację o stanie naładowania akumulatora

BOSCAROL SSAK 
AKUMULATOROWO-SIECIOWY OB1000

25,5 cm
 10 cm

SPECYFIKACJA TECHNICZNA: 
32 cmDługość

Szerokość
Wysokość
Waga 3,5 kg

(z pełnym wyposażeniem)
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WIDEOLARYNGOSKOP AIRTRAQ SP
Praktyczne rozwiązanie do trudnej intubacji, niewymagające zewnętrznych układów 
obrazowania. Posiada wbudowany układ optyczny (okular) oraz oświetlenie LED.
CHARAKTERYSTYKA:

• Praktyczne rozwiązanie do trudnej intubacji, niewymagające zewnętrznych układów 
obrazowania. Posiada wbudowany układ optyczny (okular) oraz oświetlenie LED.

• Jednorazowy wideolaryngoskop do trudnej intubacji (dla wszystkich grup wiekowych)
• Zintegrowany kanał na rurkę intubacyjną - brak potrzeby użycia prowadnicy
• Wideolaryngoskop wyposażony w system "anti-fog" zapobiegający zaparowaniu 

końcówki układu optycznego
ROZMIARY (NR KAT. / RURKI):

• A-041 (Niemowlęta 2.5–3.5)
• A-031 (Dzieci 4.0–5.5), A-021 (Dorośli - mały 6.0–7.5)
• A-011 (Dorośli 7.0–8.5), A-061 (Intubacja nosowa)
• A-071 (Dwuświatłowe 28–41 Fr)

WIDEOLARYNGOSKOP 
AIRTRAQ PLUS A600
Wideolaryngoskop Airtraq Plus A600 to zaawansowany wideolaryngoskop zaprojektowa-
ny z myślą o szybkiej i bezpiecznej intubacji – także w przypadkach trudnych dróg odde-
chowych. Anatomiczny kształt łyżki ułatwia intubację bez użycia siły, zwiększając komfort 
pracy i bezpieczeństwo pacjenta. Jeden wideolaryngoskop pasuje do wszystkich typów i 
rozmiarów łyżek Airtraq Plus – co znacząco upraszcza logistykę i zwiększa uniwersalność 
zastosowania.
CHARAKTERYSTYKA:

• Ekran: Dotykowy 3,5" IPS, kolorowy, obrotowy (obrót obrazu o 180°). Rozdzielczość 
640x480

• Kąt widzenia panelu: 85°
• Czujnik wideo: Cyfrowy CMOS (rozdzielczość 800x800)
• Optyka i start: Automatyczny start (3 sek.) po montażu łyżki oraz zoom i oświetlenie 

dopasowywane automatycznie do rozmiaru łyżki
• Tryb VL+FOB: Płynna, ręczna regulacja natężenia światła (redukcja do 20% jasności)
• Łączność: WiFi (zasięg min. 5 m) oraz przewodowa (USB-C, HDMI)
• Zasilanie: Akumulator Li-Ion 3,6 V (do 180 min pracy); wskaźnik naładowania na 

ekranie
• Pamięć: 16 GB (ok. 10 godzin nagrań)
• Klasa szczelności: IP55 (odporność na kurz i zachlapania)
• Wymiary / waga: 260 x 75 x 85 mm / 195 g
• Rejestracja wideo: Automatyczna (z możliwością konfiguracji/wyłączenia przez 

użytkownika)
• Materiał i oznaczenia: Nakładki kodowane kolorami, wykonane w 100% z poliwęglanu 

z recyklingu
• Rodzaje łyżek: Łyżki MacIntosh: Rozmiary 1–4 (A6M1 – A6M4), Łyżka o zwiększo-

nym kącie (Hiperzakrzywiona): A6HA (Dla dorosłych), Łyżki z kanałem: Rozmiary 0–3 
(A6C0 – A6C3)

• Zawartość zestawu: Wideolaryngoskop (A600), akumulator (A609), stacja dokująca 
(A690), zasilacz (A691), komplet kabli: wideo HDMI (A680), transmisja danych (A681) 
i ładowania (A692). Opcjonalnie: Zewnętrzny wyświetlacz 10,4" (A300)



MODEL: 779-0403-19
Regulatory Meditech z serii 55SL są wyrobami medycznymi klasy IIb. Produkowane są ze 
stopu aluminium, z mosiężną ścieżką tlenową wysokiego ciśnienia dla większego bezpie-
czeństwa. Niewielka waga jest kluczowa. Regulatory z serii 55SL są sprzedawanez 
5-letnim okresem gwarancji i gwarancją na wady fabryczne. Zalecana żywotność produk-
tu to 10 lat. Wszystkie reduktory zawierają filtr wlotowy i wbudowany zawór bezpieczeń-
stwa.
CHARAKTERYSTYKA:

• Gwint wejściowy - DIN ¾”
• Ciśnienie wejściowe - 200 bar
• Ciśnienie wyjściowe - 4 bar
• Wyjście - AGA
• Regulator przepływu - 0-25 l/min. 3/8 BSP

Regulacja: 0 / 0,5 / 1 / 2 / 3 / 4 / 6 / 8 / 10 / 15 / 25 l/min
• Wymiary - 12,5 x 8 cm
• Waga - 0,44 kg
• Temperatura pracy od −20°C do +60°C
• Temperatura przechowywania od −40°C do +60°C

REDUKTOR MEDITECH
Z SZYBKOZŁĄCZKĄ AGA
I PRZEPŁYWOMIERZEM

MODEL:  779-1500-09
Regulatory Meditech z serii 55SL są wyrobami medycznymi klasy IIb. Produkowane są ze 
stopu aluminium, z mosiężną ścieżką tlenową wysokiego ciśnienia dla większego bezpie-
czeństwa. Niewielka waga jest kluczowa. Regulatory z serii 55SL są sprzedawane
z 5-letnim okresem gwarancji i gwarancją na wady fabryczne. Zalecana żywotność 
produktu to 10 lat. Wszystkie reduktory zawierają filtr wlotowy i wbudowany zawór bezpie-
czeństwa.
CHARAKTERYSTYKA:

• Gwint wejściowy - DIN ¾”
• Ciśnienie wejściowe - 200 bar
• Ciśnienie wyjściowe - 4 bar
• Wyjście - AGA
• Regulator przepływu - 0-25 l/min. 3/8 BSP

Regulacja: 0 / 0,5 / 1 / 2 / 3 / 4 / 6 / 8 / 10 / 15 / 25 l/min
• Wymiary - 10 x 4 cm
• Waga - 0,44 kg
• Temperatura pracy od −20°C do +60°C
• Temperatura przechowywania od −40°C do +60°C

REDUKTOR MEDITECH
Z PRZEPŁYWOMIERZEM
WERSJA SKRÓCONA

REDUKTORY I PRZEPŁYWOMIERZE

TLENOTERAPIA
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MODEL: 779-1503-19
Regulatory Meditech z serii 55SL są wyrobami medycznymi klasy IIb. Produkowane są 
ze stopu aluminium, z mosiężną ścieżką tlenową wysokiego ciśnienia dla większego 
bezpieczeństwa. Niewielka waga jest kluczowa. Regulatory z serii 55SL są sprzedawa-
ne z 5-letnim okresem gwarancji i gwarancją na wady fabryczne. Zalecana żywotność 
produktu to 10 lat. Wszystkie reduktory zawierają filtr wlotowy i wbudowany zawór 
bezpieczeństwa.
CHARAKTERYSTYKA:

• Gwint wejściowy - DIN ¾”
• Ciśnienie wejściowe - 200 bar
• Ciśnienie wyjściowe - 4 bar
• Wyjście - AGA
• Regulator przepływu - 0-25 l/min. 3/8 BSP, regulacja: 0 / 0,5 / 1 / 2 / 3 / 4 / 6 / 8 / 10 

/ 15 / 25 l/min
• Wymiary - 10 x 8 cm
• Waga - 0,44 kg
• Temperatura pracy od −20°C do +60°C
• Temperatura przechowywania od −40°C do +60°C

REDUKTOR MEDITECH
Z SZYBKOZŁĄCZKĄ AGA
I PRZEPŁYWOMIERZEM 0-25L/MIN, 3/8"
SKRÓCONY MODEL

MODEL: 780-0403-10
Regulatory Meditech z serii 55SL są wyrobami medycznymi klasy IIb. Produkowane są 
ze stopu aluminium, z mosiężną ścieżką tlenową wysokiego ciśnienia dla większego 
bezpieczeństwa. Niewielka waga jest kluczowa. Regulatory z serii 55SL są sprzedawa-
ne z 5-letnim okresem gwarancji i gwarancją na wady fabryczne. Zalecana żywotność 
produktu to 10 lat. Wszystkie reduktory zawierają filtr wlotowy i wbudowany zawór 
bezpieczeństwa.
CHARAKTERYSTYKA:

• Gwint wejściowy - DIN ¾”
• Ciśnienie wejściowe - 200 bar
• Ciśnienie wyjściowe - 4 bar
• Wyjście - AGA
• Wymiary - 9 x 8 cm
• Waga - 0,3 kg
• Temperatura pracy od −20°C do +60°C
• Temperatura przechowywania od −40°C do +60°C

REDUKTOR MEDITECH
Z SZYBKOZŁĄCZKĄ AGA

REDUKTORY I PRZEPŁYWOMIERZE

TLENOTERAPIA
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Przepływomierz do terapii tlenowej jest lekki, trwały i idealny do użytku w szpitalach 
oraz podczas akcji ratunkowych. Nie wymaga kalibracji, co czyni go prostym w obsłudze, 
a także jest zgodny z międzynarodowymi standardami złączy i objęty 5-letnią gwarancją. 
Dostępny jest w dwóch wersjach: z wciskanym złączem stożkowym lub z gwintowanym 
złączem wyjściowym do podłączenia nawilżacza powietrza.

CHARAKTERYSTYKA:
• Obsługiwany gaz: O2

• Ciśnienie wejściowe: 4 bary (400kPa)

• Nastawy przepływu: 1/2, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 15 (dostępny również w wersji
z przepływem maks. 25 l/min)

• Przyłącza wejściowe: AGA

• Przyłącza wyjściowe: wciskane złącze stożkowe z jodełką lub złącze gwintowane 
9/16 (do podłączenia nawilżacza)

• Trwałość: 10 lat

• Zgodność z normami: ISO 15002:2008

REGULATOR PRZEPŁYWU
DO TERAPII TLENEM

Podwójny adapter do gazów to lekki i bezserwisowy, przeznaczony do użytku 
w środowiskach szpitalnych i ratunkowych, oferuje 10 lat niezawodnej pracy. Dostępny 
z międzynarodowymi standardami złączy i w dwóch długościach rurki, jest objęty 5-letnią 
gwarancją i możliwością dostosowania do specyficznych potrzeb.

CHARAKTERYSTYKA:
• Przyłącza wejściowe: AGA

• Przyłącza wyjściowe: BS Schrader dla urządzeń kontrolnych i inne międzynarodowe 
standardy wyjść

ADAPTER DO KONKRETNEGO GAZU
PODWÓJNY ADAPTER
TWIN BS SCHRADER, CZUJNIK BS

MODEL: 780-1503-10
Regulatory Meditech z serii 55SL są wyrobami medycznymi klasy IIb. Produkowane są ze 
stopu aluminium, z mosiężną ścieżką tlenową wysokiego ciśnienia dla większego bezpie-
czeństwa. Niewielka waga jest kluczowa. Regulatory z serii 55SL są sprzedawane 
 5-letnim okresem gwarancji i gwarancją na wady fabryczne. Zalecana żywotność produk-
tu to 10 lat. Wszystkie reduktory zawierają filtr wlotowy i wbudowany zawór bezpieczeń-
stwa.
CHARAKTERYSTYKA:

• Gwint wejściowy - DIN ¾”
• Ciśnienie wejściowe - 200 bar
• Ciśnienie wyjściowe - 4 bar
• Wyjście - AGA
• Wymiary - 7 x 8 cm
• Waga - 0,3 kg
• Temperatura pracy od −20°C do +60°C
• Temperatura przechowywania od −40°C do +60°C

REDUKTOR MEDITECH
Z SZYBKOZŁĄCZKĄ AGA
SKRÓCONY MODEL

REDUKTORY I PRZEPŁYWOMIERZE

TLENOTERAPIA
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Podwójny reduktor przepływu, dzięki lekkiej konstrukcji i braku potrzeby kalibracji, 
jest niezawodny i łatwy w użyciu w środowiskach szpitalnych i ratunkowych. Urządzenie 
jest kompatybilne z różnymi systemami dostarczania tlenu, oferuje 7-letnią gwarancję 
oraz dostępne jest w dwóch wersjach z różnymi złączami.
CHARAKTERYSTYKA:

• Obsługiwany gaz: O2
• Ciśnienie wejściowe: 4 bary (400kPa)
• Nastawy przepływu w l/min:

• 1/2, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 15 l/ m
• 1/2, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 15, 25 l/m
• 10, 20, 30, 35, 40, 50, 55, 60, 70 l/m

• Przyłącza wejściowe: AGA
• Przyłącza wyjściowe: stożkowe złącze wyjściowe wciskane typu jodełka, złącze 

wyjściowe z gwintem 9/16, złącze wyjściowe z gwintem BSP 3/8” i trzpieniowe złącze 
wciskane z jodełką 1/4”

• Zgodność z normą : ISO 15002: 2008

PODWÓJNY REGULATOR
PRZEPŁYWU DO TERAPII TLENEM

REDUKTORY I PRZEPŁYWOMIERZE

TLENOTERAPIA

Czterodrożny regulator przepływu to wyjątkowo lekkie urządzenie na aluminiowym 
stojaku, które zapewnia doskonałą wydajność i nie wymaga kalibracji. Zgodny z między-
narodowymi standardami złączy, jest objęty 7-letnią gwarancją i dostarczany z 2-metro-
wym wężem do podłączenia źródła tlenu.

CHARAKTERYSTYKA:
• Nastawy przepływu w l/min:

• 1/2, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 15 l/ m

• 1/2, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 15, 25 l/m

• 10, 20, 30, 35, 40, 50, 55, 60, 70 l/m

• Przyłącza wejściowe: AGA

• Przyłącza wyjściowe: złącze wciskane typu jodełka z kołnierzami blokującymi

4-DROŻNY REGULATOR PRZEPŁYWU
CZUJNIK ZE ZŁĄCZEM BS SCHRADER
NA WĘŻU ZASILANYM 2M

Czterodrożny regulator przepływu gazu z ramą, zabudowany na lekkiej i wytrzymałej 
ramie aluminiowej jest idealny do użytku w środowiskach szpitalnych, ratunkowych oraz 
podczas zdarzeń masowych. Wyposażony w składany uchwyt, wysuwane zaczepy
i plastikowe stopki oferuje precyzyjny przepływ tlenu bez potrzeby kalibracji. Regulator jest 
zgodny z międzynarodowymi standardami złączy, objęty 5-letnią gwarancją i dostarczany 
z 2-metrowym wężem oraz złączem do terapii tlenowej.
CHARAKTERYSTYKA:

• Nastawy przepływu w l/min:
• 1/2, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 15 l/ m
• 1/2, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 15, 25 l/m
• 10, 20, 30, 35, 40, 50, 55, 60, 70 l/m

• Przyłącza wejściowe: AGA
• Przyłącza wyjściowe: trzpieniowe złącze wciskane z jodełką

4-DROŻNY REGULATOR 
PRZEPŁYWU Z RAMĄ
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NONIN CO-Pilot 
wyświetlacz 

pokrowiec

Moduł komunikacji
bezprzewodowej

SenSmart 8204CA Sensor
(do saturacji tkankowej)

SpO2

Saturacja

PR

Puls

COHb

Karboksyhemoglobina

MetHb

Methemoglobina

rSO2

Saturacja tkankowa

PULSOKSYMETRY

MONITOROWANIE I DIAGNOSTYKA

Czujnik napalcowy 
8330AA

CO-Pilot firmy NONIN precyzyjnie mierzy stężenie karboksyhemoglobiny i methemoglobi-
ny, nawet przy zatruciu tlenkiem węgla i innymi gazami. Zaprojektowany z myślą o wyma-
gających środowiskach ratowniczych, zapewnia dokładność w szerokim zakresie pomia-
rów.
CHARAKTERYSTYKA:

• Dokładne stężenie karboksyhemoglobiny w hipoksji i normoksji
• Precyzyjny pomiar SpO2 w zakresie 80-100% nawet przy stężeniu CO do 15%
• Możliwość zastosowania czujnika do monitorowania saturacji tkankowej (np. podczas 

resuscytacji, EMCO, ucisków na naczynia)
• Bezprzewodowe połączenie czujnika z wyświetlaczem (zasięg do 9 metrów)
• Akumulator zapewniający do 10 godzin ciągłej pracy
• Zgodność z normami IEC 60601-1-12 EMS
• Bardzo wysoka dokładność pomiaru SpO2, COHb, MetHb nawet w ruchu i przy 

niskiej perfuzji
• Jeden wielorazowy czujnik dla dorosłych i dzieci
• Przeznaczony do wyrywkowego badania %COHb u poszkodowanych, jak i u ratowni-

ków
• Temperatura pracy od 0 do +40, przejściowa -20 do +50, (20 min. Ekspozycji na 

warunki przejściowe)
• Wilgotność pracy 15-90%
• Stopień odporności na wnikanie cieczy IP33
• Przechowywanie w temp. -40 do +70
• Opcja: pomiar oksymetrii tkankowej/mózgowej

NONIN CO-PILOTTM
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PULSOKSYMETR NONIN 8500
Pulsoksymetr Nonin 8500 jest prostym i łatwym w obsłudze ręcznym pulsoksymetrem 
bateryjnym, do zastosowania w warunkach szpitalnych, ambulatoryjnych, jak również
w pomocy doraźnej i ratownictwie. Przeznaczony jest do pomiaru i funkcjonalnej oceny 
stopnia wysycenia tlenem hemoglobiny tętniczej (SpO2) oraz pulsu pacjentów dorosłych, 
dzieci i niemowląt. Może być wykorzystywany zarówno do ciągłego monitorowania tych 
parametrów, jak również do pojedynczych pomiarów. Dzięki bardzo trwałej konstrukcji 
może być stosowany w warunkach polowych.
CHARAKTERYSTYKA:

• Pomiar SpO2 i pulsu
• Dwa duże, cyfrowe wyświetlacze LED
• 3-kolorowy wskaźnik perfuzji
• Zasilanie bateryjne lub akumulatorowe
• Długi czas pracy na komplecie baterii
• Alarmuje o niskim poziomie baterii
• Tylko trzy przyciski ułatwiające obsługę
• Niewielkie wymiary i ciężar
• Możliwość współpracy z szeroką gamą czujników
• Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne

Wymiary
8 x 15 x 2 cm

Waga
280 g (z kompletem baterii)

Wymiary
7 x 13,8 x 3,2 cm

Waga
210 g - model 2500,

213 g - model 2500A (z kompletem baterii)

PULSOKSYMETRY

MONITOROWANIE I DIAGNOSTYKA

NONIN PalmSAT to uniwersalny pulsoksymetr ręczny o  nowoczesnym wyglądzie do 
zastosowania zarówno w warunkach szpitalnych, jak i w ratownictwie. Przeznaczony jest 
do pomiaru i funkcjonalnej oceny stopnia wysycenia tlenem hemoglobiny tętniczej (SpO2) 
oraz pulsu pacjentów dorosłych, dzieci i niemowląt. Może być wykorzystywany zarówno 
do ciągłego monitorowania tych parametrów, jak również do pojedynczych pomiarów. 
Nonin PalmSAT może być zasilany z baterii, akumulatorów lub z sieci prądu zmiennego. 
Posiada wewnętrzną pamięć 72 godzin pomiarów przydatną, np. w badaniach snu. Zapa-
miętane dane mogą być odczytywane i archiwizowane w komputerze przy wykorzystaniu 
programu nVISION.

CHARAKTERYSTYKA:
• Pomiar SpO2 i pulsu

• Duże, cyfrowe wyświetlacze LED

• 3-kolorowy wskaźnik perfuzji

• Alarmy wizualne i dźwiękowe (model 2500A)

• Zasilanie bateryjne, akumulatorowe lub sieciowe

• Długi czas pracy na zasilaniu bateryjnym lub akumulatorowym

• Tylko dwa przyciski ułatwiające obsługę

• Niewielkie wymiary i ciężar

• Możliwość współpracy z szeroką gamą czujników

SPECYFIKACJA TECHNICZNA: 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA: 

PULSOKSYMETR NONIN
2500 PALMSAT
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PULSOKSYMETR NONIN
VANTAGE 9590
Jest idealnym rozwiązaniem do zastosowania w ratownictwie, jak również w gabinetach 
lekarskich czy ambulatoriach. Niezawodny i dokładny pulsoksymetr Nonin Onyx Vantage 
9590 jest prostym w obsłudze, niewielkim urządzeniem cyfrowym, zawierającym 
zintegrowany czujnik palcowy. Może służyć zarówno do pojedynczych pomiarów, 
jak i do czasowego monitorowania dorosłych i dzieci.
CHARAKTERYSTYKA:

• Zintegrowany czujnik dla dzieci i dorosłych
• Pomiar SpO2 i pulsu
• Duże, cyfrowe wyświetlacze LED
• 3-kolorowy wskaźnik perfuzji
• Nie zawiera lateksu i ołowiu
• Zasilanie bateryjne
• Odporny na uszkodzenia, prosty w obsłudze
• Niewielki wymiar i ciężar
• Odporność na wibracje zgodnie z normą 80601-2-61
• Odporność na upadek z wysokości 50 cm

PULSOKSYMETR NONIN
ONYX 9550
Pulsoksymetr Nonin Onyx® II 9550 to małe, lekkie i przenośne urządzenie przeznaczone 
do pomiaru i wyświetlania nasycenia tlenem hemoglobiny tętniczej (%SpO2) oraz tętna. 
Model Onyx II 9550 jest trwały i niezawodny w trudnych warunkach. Posiada certyfikaty 
przydatności do użytku na pokładzie statków powietrznych udzielone przez amerykańską 
armię i amerykańskie siły powietrzne.
CHARAKTERYSTYKA:

• Klinicznie potwierdzona dokładność dla wszystkich pigmentacji skóry i pacjentów
z niską perfuzją

• Technologia Nonin PureSAT® zapewniająca szybki i dokładny pomiar SpO2 i tętna 
zgodnie z normą ISO 80601-2-61

• Łatwy odczyt pomiarów niezależnie od stopnia naświetlenia i pod dowolnym kątem
• Trójkolorowy wskaźnik LED pozwala na szybką ocenę jakości tętna u pacjenta
• Ekran wyłącza się automatycznie po wyciągnięciu palca, co zapewnia ochronę 

odblasku w celu wsparcia ochrony przed rozpoznaniem (zastosowania wojskowe)
• Sprawdzony i używany przez jednostki wojskowe Nato Stock Number: 

6515-01-561-4889

Wymiary
3,3 x 3,2 x 5,6 cm

Waga
56,6 g

Wymiary
3,3 x 3,2 x 5,6 cm

Waga
56,6 g

PULSOKSYMETRY

MONITOROWANIE I DIAGNOSTYKA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA: 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA: 
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POMPY INFUZYJNE
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Pompa przeznaczona jest do użytku przez uprawnionych pracowników placówek opieki 
zdrowotnej w środowisku szpitalnym, a także przez użytkowników domowych w warun-
kach ambulatoryjnych oraz w przedszpitalnym naziemnym lub lotniczym transporcie 
medycznym.
CHARAKTERYSTYKA:

• Intuicyjny interfejs użytkownika
• Możliwość personalizacji dzięki wszechstronnym opcjom programowania
• Szybka konfiguracja i programowanie
• Obszerna biblioteka leków z łatwą funkcją wyszukiwania
• Dostępny zestaw infuzyjny
• Zatwierdzona do naziemnego i lotniczego transportu przedszpitalnego
• Wiele rozwiązań montażowych i transportowych
• Trwały model o niewielkich rozmiarach
• Bateria o długiej żywotności
• Niezawodna i ekonomiczna

NIEZRÓWNANA SKUTECZNOŚĆ, GDY LICZY SIĘ KAŻDA SEKUNDA
Wiemy, jak ważna jest każda sekunda w nagłych wypadkach. Dzięki prostemu trybowi 
wkładania kasety jedną ręką, szybkiej konfiguracji i intuicyjnemu przebiegowi pracy 
pompy Sapphire, możesz szybciej reagować i skupić się na ratowaniu życia pacjentów.
NIEZAWODNOŚĆ W TRUDNYCH WARUNKACH
Pompa Sapphire łączy w sobie trwałość i wytrzymałość. Jej ekran dotykowy, zaprojekto-
wany tak, aby był odporny na upadki, uderzenia i zachlapania, działa nawet po zamocze-
niu. Dzięki temu możesz bez obaw podawać leki w dowolnym momencie i miejscu.
PRECYZJA DZIAŁANIA
Wiemy, ze dorośli, dzieci i inne grupy pacjentów maja specyficzne potrzeby. Model 
Sapphire bezpiecznie obsługuje infuzję dla każdego typu pacjenta, oferując szeroki 
zakres przepływów z wyjątkową, jedna z najlepszych na rynku dokładnością i ciągłością. 
Dzięki możliwości indywidualnego konfigurowania gotowych programów dla różnych 
zastosowań pompa jest błyskawicznie gotowa do pracy.
WSKAZANIA
Podawanie leków drogą do naczyniową, podskórna, do tetniczą, zewnątrzoponową i 
okołonerwową

POMPA INFUZYJNA SAPPHIRE™

SPECYFIKACJA TECHNICZNA: 

14,3 cm
Długość

9,6 cm
Szerokość

4,9 cm
Wysokość Waga

0,418 kg

MONITOROWANIE I DIAGNOSTYKA
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FOLIA TRÓJWARSTWOWA 
BLIZZARD
Model BPS-10 to trójwarstwowa folia izotermiczna z taśmą samoprzylepną wielokrotnego 
użytku umożliwiającą dostęp do poszkodowanego. Folia wykonana jest z zastosowaniem 
technologii Reflexcell™, o właściwościach termicznych, wiatroszczelnych i wodoodpor-
nych. Folia Blizzard wykorzystywana jest przez wojsko, zespoły ratowniczo-poszukiwaw-
cze i ratowników górskich, zaś szczególnie polecana w zapobieganiu i leczeniu hipotermii.

CHARAKTERYSTYKA:
• Przeznaczona do zapobiegania i leczenia hipotermii

• Elastyczna struktura umożliwia maksymalnie efektywną osłonę ciała

• Samoprzylepny pasek zamykający ułatwia dostęp do pacjenta

• Lekka i wytrzymała, pakowana próżniowo

• Dostępna w kolorze pomarańczowym

• Waga z opakowaniem: 525 g

• Wymiary po spakowaniu: 30 x 25 x 7 cm

• Wymiary folii: 240 x 190 cm 

FOLIE IZOTERMICZNE

OCHRONA TERMICZNA

Koc Blizzard EMS jest specjalnie tworzony dla służb ratowniczych. Produkowany
z 2-warstwowego materiału Reflexcell™ wypełniającego metalizowaną folię OPP. 
Przeznaczony do ochrony ciała przed utratą ciepła, elastycznie otula ciało, zaś powietrze 
zamknięte w komórkach daje kocom EMS niezrównane właściwości termiczne. Użyta 
taśma samoprzylepna wielokrotnego użytku umożliwia łatwy dostęp do poszkodowanego. 
Koc EMS jest lekki (waży ok. 242 g) i niewielki, lecz bardzo wytrzymały. Koc Blizzard EMS 
jest dostępny w postaci zwiniętej (model BPS2-10) lub w opakowaniu próżniowym dla 
ułatwienia przechowywania (model BPS2-10 (V)).
CHARAKTERYSTYKA:

• Przeznaczony do ochrony ciała przed utratą ciepła
• Elastyczna struktura umożliwia maksymalnie efektywne owinięcie ciała
• Samoprzylepny pasek zamykający umożliwia łatwy dostęp do pacjenta
• Lekki, nieduży i wytrzymały
• Dostępny w kolorze pomarańczowym
• Waga z opakowaniem: 250 g
• Wymiary po spakowaniu: 12 x 11 x 5 cm
• Wymiary koca: 230 x 196 cm 

FOLIA EMS BLIZZARD
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CLINICBED ŚPIWÓR
BAKTERIOSTATYCZNY
Śpiwór wykonany jest z materiałów ograniczających rozwój drobnoustrojów i bakterii. 
Przedłużona powierzchnia śpiwora nad głową z wszytymi rzepami umożliwia utworzenie 
kaptura chroniącego głowę przed utratą ciepła.
CHARAKTERYSTYKA:

• Zewnętrzna część wykonana z poliestru pokryta oddychającym, wodoodpornym
i ognioodpornym poliuretanem

• Wnętrze z odpornego, niepalnego włókna
• Paski uchwytowe na całej długości śpiwora
• Kaptur z paskami uchwytowymi do zakrycia głowy
• Zamek błyskawiczny po obu stronach, ułatwiający zakładanie oraz przeprowadzenie 

interwencji ratowników
• Rozmiar 150 x 220 cm 

CLINICBED WODOODPORNY
KOC BAKTERIOSTATYCZNY
Koc bakteriostatyczny zapewnia poszkodowanemu skuteczną ochronę termiczną. 
Koc jest zgrzewany i uszyty z dwustronnie licowanej, oddychającej tkaniny poliestrowej 
powlekanej poliuretanem, która nie przepuszcza płynów i cieczy. Zastosowane materiały 
zapobiegają rozwojowi bakterii i drobnoustrojów, zwiększając ochronę przed zakażeniami 
wewnątrzszpitalnymi.
CHARAKTERYSTYKA:

• Materiał, z której wykonany jest koc, zapewnia łatwą dezynfekcję przy użyciu 
standardowych środków chemicznych. Jest wyjątkowo odporny na wszelkie żrące 
środki chemiczne oraz bardzo wytrzymały na uszkodzenia mechaniczne. 
Zastosowana membrana bakteriostatyczna uniemożliwia rozwój pleśni

• Produkt o właściwościach niepalnych
• Odporność na działanie ognia w klasie M1
• Wymiary 107 x 190 cm 

OGRZEWACZ PŁYNÓW INFUZYJNYCH, 
EMERGO 3L, CZARNY
Termicznie regulowana torba przeznaczona do podgrzewania roztworu do infuzji
do temperatury ciała mieści trzy 1-litrowe worki. Produkt posiada wkładkę z blachy
z wbudowanym mikrokontrolerem regulującym temperaturę do ok. 37°C ± 2°C. Produkt 
posiada zabezpieczenie w postaci mechanicznej ochrony przed przegrzaniem, które 
wyłącza urządzenie, gdy temperatura płytki w torbie przekracza 60°C. 
CHARAKTERYSTYKA:

• Wymiary: 32 x 23 x 10 cm
• Waga pustej torby: 0,98 kg
• Waga wypełnionej torby (3 worki infuzyjne x 1 l): 3,78 kg
• Materiał: tkanina poliamidowa powlekana akrylem
• Napięcie: 12 V
• Moc (20°C): 70 W
• Pobór prądu: 6,25 A
• Opór 1,94 Ω +/- 10% 

OGRZEWACZE

OCHRONA TERMICZNA
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KAMIZELKA OGRZEWAJĄCA 
WARM BODY SAVE
Kamizelka ogrzewająca to jednorazowy samonagrzewający się kompaktowy sprzęt 
ochrony osobistej, minimalizujący ryzyko wychłodzenia, z którego mogą korzystać wszyst-
kie osoby narażone na działanie niskich temperatur. Poprzez ergonomiczny krój kamizel-
ka dopasowuje się do ciała, a ogrzewacze równomiernie rozprowadzają ciepło, nie krępu-
jąc ruchów.
CHARAKTERYSTYKA:

• Wymiary zapakowanego koca: 35 cm x 20 cm
• Wymiary po rozłożeniu koca: 130 cm x 38 cm
• Waga: 390 g
• Termin przydatności do użycia: 4 lata

KOC RATUNKOWY
WARM BODY SAVE 
Koc ratunkowy to samonagrzewający się jednorazowy wyrób medyczny pierwszej 
pomocy. Łatwy i szybki w użyciu dzięki praktycznemu, próżniowemu opakowaniu. Składa 
się z dwóch warstw włókniny z 12 wbudowanymi ogrzewaczami, dzięki którym ciepło jest 
równomiernie rozprowadzane po całej powierzchni ciała.
CHARAKTERYSTYKA:

• Wykonany z naturalnych i przyjaznych środowisku składników, po wykorzystaniu 
można go zutylizować wraz z bioodpadami

• Wyklucza konieczność użycia jakichkolwiek dodatkowych elementów
• Wymiary zapakowanego koca: 31 cm x 22 cm
• Wymiary po rozłożeniu koca: 150 cm x 90 cm
• Waga: 593 g

ZESTAW RATUNKOWY COMBO
WARM BODY SAVE 
Zestaw WBS składa się z kamizelki oraz koca izotermicznego. Połączenie działania 
dwóch elementów zapewnia ochronę przed wyziębieniem i utrzymaniem temperatury 
50°C przez 14 godzin.
CHARAKTERYSTYKA:

• W pełni bezpieczny dla zdrowia i życia użytkowników
• Wymiary zapakowanego koca: 35 cm x 20 cm
• Wymiary po rozłożeniu koca: 130 cm x 38 cm
• Waga: 450 g
• Termin przydatności: 4 lata

OCHRONA TERMICZNA

OCHRONA TERMICZNA
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BURNSHIELD 
OPATRUNKI HYDROŻELOWE
Opatrunki hydrożelowe w płynnej formie doskonale nadają się do zastosowań przy 
oparzeniach słonecznych, powierzchniowych oraz II stopnia. 
Pianka utrzymuje dużą ilość półpłynnego preparatu na powierzchni oparzenia, a dzięki 
swojej chłonności jest doskonałym nośnikiem hydrożelu. W zależności od powierzchni 
oparzenia oferujemy różne rozmiary opatrunku.  
BurnVest Pediatric – opatrunki pediatryczne z serii BurnVest to unikalne rozwiązanie 
mające zastosowanie przy rozległych oparzeniach górnej części ciała dziecka. Opatrunki 
te są przeznaczone dla dzieci od 6 miesiąca życia do 5 lat. Produkt został przetestowany 
na oddziale oparzeniowym pediatrycznym w Szpitalu Chris Hani Baragwanath, 
Gauteng, South Africa.
CHARAKTERYSTYKA:
Opatrunki Hydrożelowe na bazie pianki: 

• Opatrunek 2,5 x 50 cm
• Opatrunek 5 x 100 cm
• Opatrunek 10 x 10 cm
• Opatrunek 20 x 20 cm
• Opatrunek 20 x 45 cm
• Opatrunek 60 x 40 cm
• Opatrunek na twarz 20 x 45 cm
• Opatrunek na twarz 60 x 40 cm

Hydrożele w płynie:
• Hydrożel w sprayu 75 ml
• Hydrożel w sprayu 125 ml

Opatrunki pediatryczne BURNSHIELD BurnVest:
• Kamizelka BurnVest od 6 do 12 miesięcy
• Kamizelka BurnVest od 24 do 36 miesięcy
• Kamizelka BurnVest od 4 do 5 lat

Zestawy przeciwoparzeniowe:
• Mały zestaw opatrunków na oparzenia Emergency 14,5 x 11,5 x 32 cm
• Średni zestaw opatrunków na oparzenia Responder 50 x 12 x 25 cm
• Duży zestaw opatrunków na oparzenia Combi Trauma Burn 54 x 12 x 39,5 cm 

OPATRUNKI HYDROŻELOWE

OPATRUNKI I DROBNY SPRZĘT
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Zestaw opatrunków hydrożelowych BURNSHIELD o łącznej powierzchni ochronnej 
minimum 4000 cm². Skonfigurowany zgodnie z wymaganiami Załącznika nr 3 „Zasad 
organizacji ratownictwa medycznego w KSRG”, stanowi niezbędny element wyposażenia 
zestawu R1 w jednostkach ratowniczo-gaśniczych.
ZAWARTOŚĆ ZESTAWU:

• Opatrunek hydrożelowy 10 x 10 cm – 2 sztuki (łącznie 200 cm²)
• Opatrunek hydrożelowy 20 x 20 cm – 2 sztuki (łącznie 800 cm²)
• Opatrunek hydrożelowy 20 x 45 cm – 1 sztuka (900 cm²)
• Opatrunek hydrożelowy 60 x 40 cm – 1 sztuka (2400 cm²)
• Opatrunek hydrożelowy na twarz 20 x 45 cm – 2 sztuki
• Żel chłodzący – 2 sztuki po min. 120 ml każda

Całość zapakowana jest w dedykowaną torbę, która umożliwia oddzielenie zestawu od 
wyposażenia torby R1. Taka organizacja zapewnia łatwy i natychmiastowy dostęp do 
materiałów opatrunkowych w sytuacjach nagłych, a także pozwala na doposażenie torby w 
dodatkowe opatrunki hydrożelowe , dostosowując zawartość do indywidualnych potrzeb 
jednostki.

ZESTAW OPARZENIOWY BURNSHIELD 

14,5 x 11,5 x 32 cm
ZESTAW EMERGENCY KIT BURNSHIELD ZAWIERA 16 ELEMENTÓW:

• 2x Opatrunek hydrożelowy Burnshield 10 x 10 cm 
• 2x Opatrunek hydrożelowy Burnshield 20 x 20 cm 
• 2x Opatrunek hydrożelowy Burnshield 60 x 40 cm 
• 1x Opatrunek hydrożelowy Burnshield na palce (2,5 x 50 cm) 
• 1x Opatrunek hydrożelowy Burnshield na kończyny (5 x 100 cm) 
• 1x Hydrożel Burnshield 125 ml Spray
• 2x Bandaż dziany 5 cm
• 1x Samoprzylepna taśma opatrunkowa
• 1x Samoprzylepny bandaż opatrunkowy
• 1x Rękawiczki Levtex
• 1x Nożyczki metalowe
• 1x Koc ratunkowy dla dorosłych

Całość zamknięta w profesjonalnej i poręcznej nylonowej torbie.

MAŁY ZESTAW OPATRUNKÓW
NA OPARZENIA EMERGENCY



50 x 12 x 25 cm
ZESTAW BURNSHIELD RESPONDER KIT ZAWIERA 33 ELEMENTY:

• 8x Opatrunek hydrożelowy Burnshield 10 x 10 cm
• 3x Opatrunek hydrożelowy Burnshield 20 x 20 cm
• 2x Opatrunek hydrożelowy Burnshield 60 x 40 cm
• 3x Opatrunek hydrożelowy Burnshield na palce (2,5 x 50 cm)
• 2x Opatrunek hydrożelowy Burnshield na kończyny (5 x 100 cm)
• 3x Hydrożel Burnshield 125 ml Spray
• 2x Bandaż Proform 7,5 cm
• 1x Samoprzylepna taśma opatrunkowa
• 4x Samoprzylepny bandaż opatrunkowy
• 2x Rękawiczki Levtex
• 1x Metalowe nożyczki
• 1x Koc ratunkowy dla dorosłych
• 1x Strzykawka 20 ml

Całość zamknięta w profesjonalnej i poręcznej nylonowej torbie.

ŚREDNI ZESTAW OPATRUNKÓW
NA OPARZENIA RESPONDER

54 x 12 x 39,5 cm
ZESTAW BURNSHIELD COMBI TRAUMA BURN KIT ZAWIERA 43 ELEMENTY:

• 5x Opatrunek hydrożelowy Burnshield 10 x 10 cm

• 5x Opatrunek hydrożelowy Burnshield 20 x 20 cm 

• 3x Opatrunek hydrożelowy Burnshield 60 x 40 cm

• 5x Opatrunek hydrożelowy Burnshield na palce (2,5 x 50 cm)

• 3x Opatrunek hydrożelowy Burnshield na kończyny (5 x 100 cm)

• 4x Hydrożel Burnshield 125 ml Spray

• 2x Hydrożel Burnshield 1l

• 1x Burnshield Contour 1 x 1 m

• 1x Burnshield Contour 1 x 2 m

• 2x Bandaż dziany 10 cm

• 1x Samoprzylepna taśma opatrunkowa

• 4x Samoprzylepny bandaż opatrunkowy

• 2x Rękawiczki Levtex

• 1x Nożyczki metalowe

• 1x Koc ratunkowy dla dorosłych

• 1x Strzykawka 20 ml

• 2x Oczyszczona woda 1l
Całość zamknięta w profesjonalnej i poręcznej nylonowej torbie.

DUŻY ZESTAW OPATRUNKÓW
NA OPARZENIA COMBI TRAUMA BURN

ZESTAWY

OPATRUNKI I DROBNY SPRZĘT
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MODEL: VAL 40954
Całość jest posegregowana w czterech różnokolorowych saszetkach i mieści się w torbie 
wykonanej z wytrzymałego i nieprzemakalnego materiału.
CHARAKTERYSTYKA:
W zestawie znajduje się:

• Torebka na amputowany palec
• Torebka na amputowaną dłoń
• Torebka na amputowane ramię
• Torebka na amputowaną nogę
• Opaska do tamowania krwotoków
• Staza typu martin
• 10 sterylnych gazików 10 x 10 cm
• Rolka plastra 2,5 cm
• Bandaż
• Płyta aluminiowa 40 x 60 cm
• Kleszczyki anatomiczne
• Kleszczyki chirurgiczne
• Kleszczyki pean

Bliższa kość ramienia dorosłego:
• 1 kość treningowa - dorosła Tibia
• 1 kość treningowa - piszczel pediatryczna

ZESTAW DO ZABEZPIECZENIA
AMPUTOWANYCH KOŃCZYN
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KOC NA OPARZENIA BURNSHIELD
Koce oparzeniowe Burnshield możemy stosować jako zabezpieczenie strażaków lub ofiar 
pożaru przy ewakuacji z niebezpiecznej strefy. Możemy je stosować również do gaszenia 
płomieni na ciele ofiary, lub, jeśli to konieczne, potraktować je jako duży opatrunek 
hydrożelowy, zapewniając ulgę w bólu, oraz przyspieszenie procesu regen racji już
w trakcie transportu do szpitala. Koce wykonane są w 100% z wełny, plecione
w specjalnie zaprojektowanym wzorze „wzajemnych połączeń komórkowych” dla 
maksymalnej efektywności. Pasek na ramię ułatwia przenoszenie bez użycia rąk.
CHARAKTERYSTYKA:

• Rozmiar 2,45 x 1,6 m
• Rozmiar 1,2 x 1,6 m

KOCE NA OPARZENIA
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PLECAK PSP R1
Nowoczesny zestaw zaprojektowany z myślą o wymagających działaniach ratowniczych. 
Wykonany z trwałych i odpornych materiałów - Complan i Hypalon - zapewnia niezawod-
ność w każdych warunkach terenowych i atmosferycznych. Zastosowanie wysokiej jakości 
zamków KROKO gwarantuje płynność działania i odporność na intensywną eksploatację. 
Zestaw posiada modułową konstrukcję, która umożliwia elastyczne dopasowanie wnętrza 
do indywidualnych potrzeb ratownika. Moduły wewnętrzne można dowolnie konfigurować 
co zwiększa funkcjonalność i ergonomię 
użytkowania. Na bocznej ściance umieszczono okno rewizyjne, które pozwala na szybki 
dostęp do reduktora na butli tlenowej. Zestaw wyposażono w dwa uchwyty transportowe: 
górny oraz boczny. Dodatkowo zastosowano system nośny z regulowanymi szelkami oraz 
paskiem piersiowym, który pozwala dopasować zestaw do sylwetki użytkownika, zapew-
niając komfort i stabilność podczas noszenia. 

CHARAKTERYSTYKA:
• Wykonany z trwałych i odpornych materiałów: Complan i Hypalon
• Niezawodność w każdych warunkach terenowych i atmosferycznych
• Wysokiej jakości zamki KROKO zapewniające płynność działania i odporność na 

intensywną eksploatację
• Modułowa konstrukcja umożliwiająca elastyczne dopasowanie wnętrza do 

indywidualnych potrzeb ratownika
• Duże, pojemne moduły z przezroczystym zamknięciem
• Okno rewizyjne na bocznej ściance dla szybkiego dostępu do reduktora na butli 

tlenowej
• System nośny z regulowanymi szelkami i paskiem piersiowym dla komfortu i 

stabilności noszenia
• Schowek na szelki, który chroni je przed zabrudzeniem i uszkodzeniem

PLECAKI RATOWNICZE
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PLECAK RM PSP
Plecak Ratownika Medycznego zaprojektowany zgodnie z wymaganiami określonymi w 
Załączniku nr 3 do Zasad Organizacji Ratownictwa Medycznego Państwowej Straży 
Pożarnej oraz w konsultacji z profesjonalistami działającymi w środowisku ratowniczym. 
Przeznaczony jest do użytkowania przez ratowników medycznych w Jednostkach Ochrony 
Przeciwpożarowej i Zespołach Ratownictwa Medycznego jako element niezbędnego 
wyposażenia do prowadzenia medycznych czynności ratunkowych. Konstrukcja przewidu-
je zastosowanie dwóch wypinanych paneli. Pierwszy panel stanowi ampularium wraz z 
niezbędnym osprzętem do podaży leków. Drugi panel zawiera asortyment do intubacji 
wraz z alternatywnymi rozwiązaniami umożliwiającymi udrożnienie dróg oddechowych.
CHARAKTERYSTYKA:

• Materiał: tkanina techniczna odporna na przetarcia i wilgoć
• Elementy odblaskowe 3M zwiększające widoczność
• Zamki i suwaki YKK - gwarancja niezawodności
• Ergonomiczny system nośny zapewniający komfort użytkowania
• Układ komór i przegród umożliwiający logiczne rozmieszczenie sprzętu
• Wkład intubacyjny w formie dwustronnego panelu wewnętrznego przystosowanego 

do mocowania na rzep.
• Ampularium w formie dwustronnego panelu wewnętrznego, przystosowane do 

mocowania na rzep

SPECYFIKACJA TECHNICZNA: 
Szerokość

38 cm14 kg
Waga z wyposażeniem

32,5 cm
Głębokość Wysokość

52 cm
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02-862 Warszawa, ul. Farbiarska 47
tel. 22 313 09 39
e-mail: handlowy@paramedica.pl
www.paramedica.pl PP-KATALOG_SLUZBY_RATOWNICZE-260226

W związku z ciągłym udoskonalaniem wyrobów, przedstawionew niniejszym materiale informacje oraz dane techniczne mają wyłącznie charakter orientacyjny i mogą ulec 
zmianie bez uprzedzenia. W celu zweryfikowania aktualności niniejszego materiału należy skontaktować się z przedstawicielem firmy

Paramedica Polska Sp. z o.o. Sp.k. 02-862 Warszawa; ul. Farbiarska 47; tel: +48 22 313 09 39; www.paramedica.pl
Powyższe zdjęcia, znaki firmowe oraz teksty należą do ich właścicieli.

Zabrania się kopiowania i publikowania zdjęć i tekstóww całościi/lub części w internecie, prasie, mediach bez zgody na piśmie właścicieli.
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