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Rozdziat 1
Informacje ogolne

Opis produktu

Produkt ZOLL® R Series® to potgczenie defibrylatora, wyswietlacza EKG,
zaawansowanych mozliwosci monitorowania oraz nieinwazyjnej stymulacji przezskérnej z
mozliwoscig komunikacji, drukowania i rejestrowania danych — wszystko w jednym lekkim,
przeno$nym urzgdzeniu. Urzgdzenie jest przeznaczone do uzycia we wszystkich
sytuacjach, w ktérych zachodzi koniecznos$¢ resuscytacji, a jego niewielkie wymiary i
zwarta, lekka konstrukcja sprawiajg, ze moze by¢ stosowane podczas transportu pacjenta.
Produkt jest zasilany pradem przemiennym i tatwo wymienialng baterig akumulatorowa,
ktérg mozna szybko natadowac w urzgdzeniu, po podtgczeniu go do sieci. Poza tym baterie
zasilajgcg urzgdzenie mozna tadowac i sprawdzaé za pomocg tadowarki ZOLL
SurePower™.

Produkt jest przeznaczony do uzycia w szpitalu. Wszystkie jego wzmacniane elementy
zwigkszajg jego trwatos¢ w zastosowaniach szpitalnych.

Istnieje wiele modeli defibrylatora R Series, ktére moga by¢ wyposazone w rézne funkcje.
Dany model urzagdzenia moze nie zawiera¢ wszystkich funkcji opisanych w tym
podreczniku. Funkcje, ktore nie wystepuja we wszystkich modelach, sa oznaczone jako
opcjonalne.

Produkt R Series to uniwersalny reczny/doradczy defibrylator zewnetrzny. Pracujac w
trybie konfiguracji recznej, urzadzenie dziata jako konwencjonalny defibrylator, w ktérym
proces fadowania i roztadowywania znajduje sie pod catkowitg kontrolg operatora. W trybie
doradczym niektére funkcje urzgdzenia sg zautomatyzowane; ponadto zastosowany jest
skomplikowany algorytm w celu zidentyfikowania defibrylacyjnych rytméw EKG

(VF i szeroki kompleks VT >150 bpm), ktére nalezy potraktowaé za pomocg defibrylaciji.
W zaleznos$ci od miejscowych procedur urzgdzenie mozna skonfigurowac tak, aby
automatycznie analizowato EKG, tadowato defibrylator (w razie potrzeby) i wyswietlato
operatorowi polecenie NACISNIJ DEFIB miedzy okresami reanimacji.

9650-0912-04 Rev. F Podrecznik uzytkownika ZOLL R Series 1-1




RozDpziA: 1

INFORMACJE OGOLNE

Produkt R Series wspomaga opiekuna podczas stosowania resuscytaciji
krazeniowo-oddechowej (RKO), dokonujgc oceny czestosci i gtebokosci uciskdw klatki
piersiowej oraz dostarczajgc informacji zwrotnych osobie prowadzgcej reanimacje. Funkcja
Real CPR Help® wymaga zastosowania elektrod OneStep ™ CPR lub elekirod OneStep ™
Complete. Gdy stosowane sg takie elektrody, wyswietlane krzywe EKG moga by¢
skutecznie filtrowane za pomocg modutu See-Thru CPR® w celu zredukowania artefaktow
powodowanych przez ucisk klatki piersiowe;j.

Produkt R Series to defibrylator typu Code-Ready®. Wykonuje on testy wykraczajgce poza
samg defibrylacje i sprawdza ponad 40 parametrow gotowos$ci, w tym obecnosé
wiasciwych kabli i elektrod, typ elektrod i inne istotne funkcje elektroniczne. Produkty R
Series sprawdzajg takze stan i termin waznosci elektrod OneStep. Taki test kodu gotowosci
moze zosta¢ przeprowadzony automatycznie, bez odtgczania elektrod i tyzek oraz bez
dodatkowego wyposazenia do kontroli defibrylacji. Ponadto system generuje drukowang
lub elektroniczng liste w celu poinformowania personelu szpitala o wszelkich funkcjach lub
akcesoriach defibrylatora, ktérych usterka zostata wykryta przed wykonaniem kodu.

Niektore modele R Series zawierajg opcjonalny rozrusznik przezskorny, sktadajgcy sie

z generatora impulséw i obwodu czujnika EKG. Opcja stymulacji obstuguje zaréwno
stymulacje na zadanie, jak i asynchroniczng stymulacje nieinwazyjna, ktérg mozna
przeprowadzaé u pacjentéw dorostych, dzieci oraz noworodkéw. Elektrody OneStep ™
Pacing oraz OneStep Complete umozliwiajg stymulacje na zadanie i monitorowanie EKG
bez koniecznos$ci uzywania oddzielnych elektrod EKG, kiedy produkt R Series jest
stosowany z kablem OneStep ™ Pacing.

Informacje dotyczgce dziatania urzgdzenia, EKG i innych krzywych fizjologicznych sg
wyswietlane na duzym wyswietlaczu o przekatnej 16,5 cm, ktéry zapewnia duzy kontrast

i dobrg widocznos$¢ prawie w kazdych warunkach oswietlenia. Komunikaty operacyjne

i ostrzezenia sg wyswietlane na monitorze; urzgdzenie mozna skonfigurowac réwniez tak,
aby wydawato komunikaty gfosowe informujgce uzytkownika o stanie urzadzenia. Produkt
R Series wykonuje test kodu gotowosci, gdy urzadzenie jest WYLACZONE, ale podtaczone
do sieci, na poczatku po wtgczeniu defibrylatora i okresowo podczas pracy.

Urzadzenie zawiera drukarke wykreséw paskowych z przypisami, ktéra bezpo$rednio
przygotowuje dokumentacje i sporzadza raporty podsumowujgce, dotyczgce opieki nad
pacjentem i jego leczenia.

Dla urzgdzenia tego dostepny jest wyrafinowany system gromadzenia danych, obejmujacy
mozliwosé generowania raportéw i drukowania, jak réwniez zawierajgcy liczne porty
komunikacyjne. Zgromadzone dane mozna przeglgdac i archiwizowa¢ w odpowiednio
wyposazonym komputerze, wykorzystujgc oprogramowanie ZOLL CodeNet™ Central lub
ZOLL RescueNet® Code Review. Pliki danych R Series mozna przenosi¢ na komputer przy
uzyciu portu USB, karty Compact Flash albo sieci Wi-Fi.

Produkty R Series sg przeznaczone do uzycia w trybie recznym przez personel
posiadajgcy odpowiednie, wydane przez wtasciwy urzad federalny, stanowy lub lokalny,
uprawnienia do stosowania zaawansowanych zabiegéw podtrzymujgcych zycie.
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W jaki sposob korzystac z tego podrecznika

W jaki sposob korzystac¢ z tego podrecznika

Podrecznik uzytkownika R Series zawiera informacje potrzebne operatorowi do
bezpiecznego i skutecznego wykorzystywania oraz konserwacji produktow R Series.
Wazne jest, aby wszystkie osoby, kidre korzystajg z tego urzadzenia, przeczytaty i
zrozumiaty informacje zawarte w tym podreczniku.

Nalezy uwaznie zapoznac sie z fragmentami zawierajgcymi uwagi dotyczace
bezpieczenstwa oraz ostrzezenia.

Opis procedur dotyczgcych codziennej kontroli i konserwacji urzgdzenia mozna znalez¢
w rozdziale ,Konserwacja” na stronie 12-1.

Uzupetnieniem niniejszego podrecznika sg wkfadki dla opcji dostepnych dla produktéw
R Series. Wktadki te zawierajg dodatkowe ostrzezenia, informacje o srodkach ostroznosci
oraz inne informacje zwigzane z bezpieczerstwem.

Aktualizacje podrecznika uzytkownika

Data wydania lub aktualnej wersiji niniejszego przewodnika podana jest na pierwszej
stronie oktadki. Jesli od daty tej uptyneto wiecej niz trzy lata, nalezy skontaktowac sie z
firmg ZOLL Medical Corporation, aby dowiedzie¢ sie, czy sg dostepne dodatkowe,
zaktualizowane informacje na temat produktu.

Wszyscy uzytkownicy powinni uwaznie zapoznac sie z kazdg aktualizacjg podrecznika,
aby doktadnie zrozumiec jej znaczenie, a nastepnie dofgczy¢ jg do odpowiedniej czesci
podrecznika, aby mozna byto skorzystac z niej péznie;.

Dokumentacja produktu jest dostepna za posrednictwem witryny internetowej firmy ZOLL,
dostepnej pod adresem www.zoll.com. Z menu Products (Produkty) nalezy wybra¢ pozycije
Product Manuals (Podreczniki dotyczgce produktéw).

Rozpakowywanie

Kazde opakowanie nalezy starannie obejrze¢ pod katem uszkodzen. Jesli opakowanie
transportowe lub materiat amortyzujacy jest uszkodzony, nalezy je zachowa¢ do momentu
sprawdzenia kompletnosci zawartosci oraz integralnosci mechanicznej i elektrycznej
urzadzenia. Jesli zawartos¢ jest niekompletna, obecne sg uszkodzenia mechaniczne lub
autotest ukfaddw elektrycznych zakonczyt sie niepowodzeniem, klienci ze Stanow
Zjednoczonych powinni skontaktowa¢ sie z firmg ZOLL Medical Corporation
(1-800-348-9011). Klienci spoza Stanéw Zjednoczonych powinni skontaktowac sie z
najblizszym autoryzowanym przedstawicielem firmy ZOLL. Jesli pojemnik transportowy jest
uszkodzony, nalezy rowniez poinformowaé o tym przewoznika.
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Symbole zastosowane na urzadzeniu

W niniejszym podreczniku lub na urzgdzeniu mogg wystepowaé dowolne lub wszystkie
sposréd ponizszych symboli:

Symbol

Opis

Niebezpieczne napiecie.

Uwaga! Przeczytaj wyjasnienie w zatgczonej dokumentaciji.

< > -

Ostroznie, produkt delikatny.

-
RS

«
-

E\

o

<

at

Utrzymywaé w stanie suchym.

Tym konicem do gory.

— [>

Zakres temperatur.

N
m

Conformité Européenne Zgodne z dyrektywg dotyczacg sprzetu
medycznego 93/42/EEC.

>§o

Potgczenie z pacjentem typu B.

Potaczenie z pacjentem typu BF.

8| >

Potgczenie z pacjentem typu CF.

-1
>3
—

Potaczenie z pacjentem typu BF odporne na defibrylacje.

1L
<
—

Potaczenie pacjenta typu CF odporne na defibrylacje.

[D

Potgczenie topliwe.
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Symbole zastosowane na urzgdzeniu

Symbol Opis

Ekwipotencjalnos¢.

(j_

Prad przemienny.

=

Prad staty.

Zawiera lit. Podda¢ recyklingowi lub zutylizowa¢ w odpowiedni sposaéb.

S,
o

]
m
o
=<
o
-
m

Li-ION

Przechowywa¢ z dala od otwartego ognia i Zrédef ciepta.

Nie otwiera¢, nie rozmontowywac i nie uszkadza¢ umysinie.

Nie zgniatac.

&

Nie wyrzucac¢ do kosza Poddac¢ recyklingowi lub zutylizowaé w odpowiedni
sposob.

Oddac¢ do punktu zbierania zuzytego sprzetu elekirycznego i elektronicznego.
Nie wyrzucaé do pojemnikéw na nieposortowane odpady.

Data produkgciji.

Data przydatnosci do uzycia.

Nie zawiera lateksu.

Nie wykorzystywac ponownie.

D1 L@ D
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Symbol Opis
@ Nie zwijac.
‘g Produkt niesterylny.
(((0))) Niejonizujgce promieniowanie elektromagnetyczne, emitowane przez Wi-Fi

podczas transferu danych.

Producent.

Autoryzowany przedstawiciel we Wspdlnocie Europejskie;.

S N Numer seryjny.

REF Numer katalogowy.

[Iﬂ Patrz instrukcja obstugi.

Wytacznie z przepisu lekarza.
RX onLy | WWiacznie zprzep

E =200J | Energia maksymalna.
MAX
Testat 30 J.
. . Port testowy.
=
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Konwencje

Konwencje

W niniejszym podreczniku zastosowano nastepujgce konwencje:

Uzyte w teksScie nazwy i oznaczenia przyciskow oraz przyciskow o zmiennej funkgiji
sg zapisane pogrubiong czcionka (na przyktad ,Wciénij przycisk DEFIB lub przycisk
Znacznik kodu”).

W niniejszym podreczniku dla polecen gtosowych i dla komunikatéow wyswietlanych
na ekranie zastosowano wersaliki i kursywe (na przyktad SPRAWDZ PACJENTA).

OSTRZEZENIE! Ostrzezenie informuje uzytkownika o okolicznosciach lub dziataniach, w
wyniku ktérych moze dojs$¢ do uszkodzenia ciata albo $mierci.

Przestroga  Przestroga informuje uzytkownika o okolicznosciach lub dziataniach, w wyniku ktérych moze
dojs¢ do uszkodzenia urzgdzenia.

Funkcja defibrylatora

Produkt R Series zawiera defibrylator zasilany prgdem statym, zdolny do przekazywania
energii do 200 J. Moze on by¢ stosowany w trybie zsynchronizowanym w celu wykonania
synchronizowanej kardiowersji przy wykorzystaniu zatamka R pacjenta jako odnosnika
czasowegdo. Do defibrylacji za pomocg urzgdzenia stosuje sie tyzki lub jednorazowe,
zelowane elektrody.

Zastosowanie — obstuga reczna

Zastosowanie produktow R Series do defibrylacji w trybie recznym jest wskazane u
pacjentow, u ktdrych nastgpito zatrzymanie akcji serca i widoczny brak krgzenia, na co
wskazuje:

- utrate przytomnosci,
< brak oddechu,
- Dbrak tetna.

Produkt ten powinien by¢ stosowany wyfgcznie przez wykwalifikowany personel medyczny
do konwersji migotania komaor i szybkiego czestoskurczu komorowego na rytm zatokowy
lub inny rytm serca, wytwarzajgcy hemodynamicznie istotne uderzenia serca.

W trybie recznym urzgdzenie moze by¢ wykorzystane réwniez do zsynchronizowanej
kardiowersji niektorych arytmii komorowych lub przedsionkowych. Decyzje o tym,
czy zsynchronizowana kardiowersja jest wtasciwa, podejmuje lekarz.

Nalezy wykorzystywac¢ funkcje doradczg do potwierdzenia migotania komér lub
czestoskurczu komorowego z szerokim zespotem QRS (ponad 150 uderzen na minute) u
pacjentéw spetniajgcych trzy warunki wskazujgce na brak krgzenia (wymienione wyzej).
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Zastosowanie — monitorowanie EKG

Niniejsze urzgdzenie jest przeznaczone do stosowania w sytuacjach, gdy wskazane jest
monitorowanie EKG w celu oceny czestosci akcji serca pacjenta lub morfologii EKG.

W trybie monitorowania EKG urzgadzenie powinno byé obstugiwane przez personel, kitdry
odbyt szkolenie w korzystaniu z defibrylatora R Series, stosowaniu podstawowych i/lub
zaawansowanych zabiegéw podtrzymywania zycia lub inne zatwierdzone przez lekarzy
szkolenie w zakresie udzielania pomocy w nagtych wypadkach.

Zastosowanie — funkcja Real CPR Help

Funkcja Real CPR Help dostarcza zwrotnych informacji w formie wizualnej i dzwigkowe;j,
dzieki ktérym osoba ratujgca moze wykonywac uciski klatki piersiowej z zalecang przez
AHA/ERC czestotliwoscig 100 uciskdéw na minute. Komunikaty gtosowe i wizualne zalecajg
wykonywanie u dorostych ucisnie¢ o gtebokosci co najmniej 5 cm, zgodnie z zaleceniami
AHA i/lub ERC.

Przeciwwskazania do stosowania defibrylatora

Nie sg znane zadne przeciwwskazania do korzystania z defibrylatora.

Powiktania zwigzane ze stosowaniem defibrylatora

Nieuzasadniona defibrylacja lub kardiowersja (np. u pacjenta bez ztosliwej arytmii) moze
spowodowac¢ migotanie komor, zatrzymanie serca lub inne niebezpieczne zaburzenia
rytmu.

Defibrylacja przeprowadzona mimo niewtasciwego natozenia elektrod lub braku zelu
elektrolitowego na tyzkach moze by¢ nieskuteczna i powodowac¢ poparzenia, szczegdlnie
gdy zachodzi potrzeba wielokrotnego powtarzania tej operacji. Na skérze pod tyzkg lub
elektrodg czesto wystepuje rumien lub przekrwienie; efekt ten jest zwykle nasilony wzdtuz
obwodu tyzki lub elektrody. Zaczerwienienie powinno znacznie sie zmniejszyé w ciggu 72
godzin.

Energia wyjSciowa defibrylatora

Defibrylator R Series moze dostarcza¢ energii do 200 J przy impedancji 50 oméw. Jednak
wielko$c¢ energii dostarczonej przez Sciane klatki piersiowej jest uzalezniona od impedancji
przezpiersiowej pacjenta. Dla zminimalizowania tej impedancji nalezy nafozy¢ na tyzki
odpowiednig ilo$¢ zelu elektrolitowego i przytozyé site 10 do 12 kg na kazdg tyzke. Jesli
stosowane sa elektrody do obstugi bezdotykowej, nalezy upewnic sig, czy sg one
wiasciwie przyfozone (patrz instrukcje na opakowaniu elektrod).
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Zewnetrzny rozrusznik serca (Opcjonalnie)

Zewnetrzny rozrusznik serca (Opcjonalnie)

Niektore produkty R Series zawierajg opcjonalny rozrusznik przezskérny, sktadajacy sie
z generatora impulséw i obwodu czujnika EKG. Nieinwazyjna stymulacja przezskérna
(noninvasive transcutaneous pacing, NTP) jest znang i sprawdzong technikg
terapeutyczng. Terapie te mozna zastosowac tatwo i szybko zaréwno w sytuacjach
nagtych, jak i innych, gdy wskazana jest czasowa stymulacja serca.

Prad wyjsciowy rozrusznika zmienia sie w sposéb ciggty w zakresie od 0 do 140 mA.
Czestosé impulséw zmienia sie w sposéb ciggty od 30 do 180 impulséw na minute, z
przyrostem co 2.

Impulsy stymulujace sg dostarczane do serca za posrednictwem bezdotykowych elektrod
defibrylacyjnych/stymulujgcych firmy ZOLL umieszczonych na plecach i w okolicy
przedsercowej pacjenta.

Charakterystyka impulséw wyjsciowych oraz sposéb zaprojektowania i przytozenia elektrod
minimalizujg pobudzenie nerwéw skérnych i wartos¢ pradéw progowych stymulacji serca
oraz zmniejszaja dyskomfort powodowany przez skurcze miesni szkieletowych.

Unikatowa konstrukcja urzadzen R Series umozliwia oglagdanie i interpretacje
elektrokardiogramu na wyswietlaczu podczas stymulowania zewnetrznego bez
kompensac;ji lub znieksztatcen.

Odpowiednia obstuga urzadzenia, wraz z wiasciwym sposobem umieszczenia elektrod,
ma podstawowe znaczenie dla uzyskania optymalnych rezultatéw. Kazdy operator musi
dokfadnie zapozna¢ sie z niniejszg instrukcjg obstugi.

Zastosowanie — stymulator serca

Produkt ten moze by¢ stosowany do tymczasowej zewnetrznej stymulacji serca u
pacjentéw przytomnych i nieprzytomnych jako alternatywa dla stymulaciji
wewnatrzsercowe;j.

Cele stymulacji to:
- Resuscytacja ze stanu zatrzymania akcji serca lub bradykardii o dowolnej etiologii

Stymulacja nieinwazyjna jest stosowana do resuscytacji ze stanu zatrzymania akgcji
serca, zatrzymania akcji serca spowodowanego odruchem nerwu btednego lub
dziataniem lekéw (prokainamidu, chinidyny, glikozydow naparstnicy, beta-blokerdw,
werapamilu itp.) oraz nieoczekiwanego zatrzymania krgzenia (spowodowanego
znieczuleniem, zabiegiem chirurgicznym, angiografig lub innymi zabiegami
terapeutycznymi albo diagnostycznymi). Jest ona réwniez stosowana w celu
tymczasowego przyspieszenia akcji serca w przypadku bradykardii w chorobie
Stokesa-Adamsa i w zespole chorego wezta zatokowego. Stymulacja ta jest
bezpieczniejsza i bardziej niezawodna, a jej zastosowanie w sytuacji nagfej jest szybsze
niz elektrod dosercowych lub innych elektrod czasowych.
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- Rozwigzanie awaryjne, gdy mozna sie spodziewa¢ zatrzymania akcji serca lub
bradykardii

Stymulacja nieinwazyjna moze by¢ uzyteczna jako rozwigzanie awaryjne w
przypadkach, kiedy mozna oczekiwa¢ zatrzymania akcji serca lub bradykardii
objawowej, spowodowanej ostrym zawafem miesnia sercowego, zatruciem lekami,
znieczuleniem lub zabiegiem chirurgicznym. Jest ona réwniez uzyteczna jako
tymczasowy $rodek terapeutyczny u pacjentéw oczekujgcych na wszczepienie
rozrusznika serca lub na terapie przezzylng. Stymulacja nieinwazyjna stosowana jako
rozwigzanie rezerwowe moze stanowic¢ alternatywe dla terapii przezzylnej, pozwalajgc
na unikniecie przemieszczenia, infekcji, krwotoku, embolizacji, perforacji, zapalenia zyty
oraz mechanicznego albo elektrycznego stymulowania czestoskurczu komorowego lub
migotania komdr, towarzyszgcych stymulacji wewnagtrzsercowej.

- Ttumienie czestoskurczu
Zwiekszona czestos$¢ uderzen serca w odpowiedzi na stymulacje zewnetrzng powoduje

czesto ttumienie dodatkowej aktywnosci komorowej i moze zapobiegac
czestoskurczowi.

OSTRZEZENIE! Nie podiaczac¢ urzadzenia do elektrod stymulatora wewnetrznego.

Przeciwwskazania do stosowania stymulatora

Nie sg znane zadne przeciwwskazania do korzystania ze stymulatora.

Powiktania zwigzane ze stosowaniem rozrusznika

Migotanie komor nie reaguje na stymulacje i wymaga natychmiastowej defibrylacji. Dlatego
dysrytmia u pacjenta musi zosta¢ niezwtocznie zdiagnozowana, aby mozliwe byto
zastosowanie odpowiedniej terapii. Jesli u pacjenta wystepuje migotanie komor, a
defibrylacja zakonczyta sie powodzeniem, natomiast nastgpito zatrzymanie akcji serca
(asystolia), nalezy zastosowac rozrusznik serca.

Czestoskurcz komorowy lub nadkomorowy moze zostaé przerwany za pomocg stymulaciji,
jednak w sytuacji nagtej lub podczas zapas$ci naczyniowej zsynchronizowana kardiowersja
jest szybsza i pewniejsza.

Aktywnos¢ elektryczna bez tetna (pulseless electrical activity, PEA) moze pojawi¢ sie po
dtugotrwatym zatrzymaniu akcji serca lub w innych stanach chorobowych z depresjg
miesnia sercowego. Stymulacja moze wéwczas wywotaé reakcje w EKG bez efektywnych
skurczOw mechanicznych, powodujgc koniecznos¢ zastosowania innej skutecznej terapii.

W warunkach uogolnionego niedotlenienia narzaddw i tkanek, niedokrwienia migsnia
sercowego, zatrucia miesnia sercowego lekami, zaburzen réwnowagi elektrolitycznej lub
w przypadku innych chordb serca stymulacja moze wywotywac niepozadane powtarzajgce
sie reakcje, czestoskurcz lub migotanie.

Stymulacja dowolng metodg zazwyczaj hamuje wewnetrzng rytmicznosé. Gwattowne
przerwanie stymulacji, szczegdlnie przy wyzszych czestotliwodciach, moze spowodowac
zatrzymanie akcji komor, dlatego tez nalezy go unikac.

Nieinwazyjna stymulacja czasowa moze powodowaé dyskomfort o roznym stopniu
nasilenia, ktéry czasem moze by¢ znaczny, i dlatego jej ciggfe stosowanie u przytomnych
pacjentéw jest wykluczone.
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Monitorowanie EKG

Ponadto nieuniknione skurcze miesni szkieletowych moga stanowi¢ problem u ciezko
chorych pacjentéw, ograniczajac ciggfa stymulacje do kilku godzin. Na skérze pod
elektrodami do terapii bezdotykowej czesto wystepuje rumien lub przekrwienie; efekt ten
jest zwykle nasilony wzdfuz obwodu elektrody. Zaczerwienienie powinno znacznie sie
zmniejszy¢ w ciggu 72 godzin.

Istniejg doniesienia na temat oparzen pojawiajgcych sie pod przednig elektrodg podczas
stymulaciji dorostych pacjentéw o silnie ograniczonym doptywie krwi do skory. W takich
przypadkach nalezy unika¢ dfugotrwatej stymulacji i poddawac skére pod elektrodag
okresowemu badaniu.

Istniejg doniesienia na temat przejSciowego zahamowania spontanicznego oddychania
u nieprzytomnych pacjentéw przy stosowaniu wczesniej dostepnych urzgdzen, gdy
elektroda przednia zostata umieszczona zbyt nisko na brzuchu.

OSTRZEZENIE! Nie podiaczaé urzadzenia do elektrod stymulatora wewnetrznego.

Stymulacja u dzieci

U dzieci wazacych 15 kg lub mniej mozna prowadzi¢ stymulacje za pomoca elektrod
pediatrycznych ZOLL do terapii bezdotykowej. Dtugotrwata stymulacja (trwajgca dtuzej niz
30 minut), szczegdlnie u noworodkéw, moze powodowac poparzenia. Zalecane jest
okresowe badanie skory pod elektroda.

Monitorowanie EKG

EKG pacjenta jest monitorowane poprzez podfgczenie pacjenta do urzgdzenia za pomocg
kabli 3- i 5-odprowadzeniowych, elektrod do terapii bezdotykowej lub za pomoca tyzek.
Na wyswietlaczu widoczne jest 5 sekund zapisu EKG wraz z informacjami takimi jak:

- Usrednione tetno, otrzymane za pomocg pomiaru interwatu R do R.

= Wybor odprowadzenia — |, 11, lll, aVR, aVL, aVF, V (wraz z kablem EKG), LYZKI lub
EL.WF, P1, P2, P3 (przy zastosowaniu kabla OneStep Pacing z elektrodami OneStep
Complete).

P1, P2 oraz P3 to niestandardowe odprowadzenia EKG, pochodzgce od elektrod w
obrebie poszczegdinych elektrod OneStep. Chociaz sygnaty EKG pochodzace z tych
odprowadzen sg odpowiednie dla oceny rytmu i okreslenia przechwytu elektrycznego
podczas stymulacji, nie nalezy stosowac ich do oceny morfologicznej EKG. W celach
diagnostycznych nalezy podtgczy¢ konwencjonalne elektrody do EKG.

- Wspotczynnik wzglednego rozmiaru skali EKG (x0.5, x1, x1.5, x2, x3),
= Inne polecenia operacyjne, komunikaty i kody diagnostyczne.

Mozna dokona¢ wyboru pasma EKG stuzgcego do monitorowania lub diagnostyki.
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Funkcja drukarki

W celu rejestracji zdarzen urzgdzenie jest wyposazone w drukarke wykreséw paskowych.
Drukarka ta dziata z opéznieniem (6 sekund), aby umozliwié uchwycenie informacji EKG
bezposrednio poprzedzajgcych zdarzenie krytyczne. Drukarke mozna uruchomic recznie,
wciskajgc przycisk REJESTRATOR. Drukarka wtgcza sie automatycznie za kazdym
razem, gdy stosowana jest defibrylacja — DEFIB, gdy uruchamia sie alarm zwigzany z
czestoscig akcji serca lub gdy aktywowana jest funkcja analizy rytmu. Mozna réwniez tak
skonfigurowac¢ drukarke, aby nie drukowata wykreséw podczas tych zdarzen.

Lyzki i elektrody

Urzadzenie R Series przeprowadza defibrylacje, kardiowersje i monitorowanie EKG za
pomoca tyzek do defibrylacji albo elektrod do terapii bezdotykowe;j.

Wersja produktu R Series ze stymulatorem przeprowadza stymulacje z uzyciem elektrod
ZOLL do terapii bezdotykowe;j.

Elementy sterujgce WYBOR ENERGII, LADOWANIE i DEFIB znajduijg sie na fyzkach i na
panelu przednim. Podczas stosowania elektrod do terapii bezdotykowej uzytkownik musi
wykorzystywac elementy sterujgce na przednim panelu urzadzenia. W celu przetgczenia
sie miedzy tyzkami a elektrodami do terapii bezdotykowej nalezy wyja¢ kabel OneStep z
fyzki koniuszkowej i podtgczy¢ do kabla elektrody bezdotykowe.

Funkcje doradczg mozna aktywowac tylko wtedy, kiedy elektrody do terapii bezdotykowej
sg podtgczone do kabla OneStep i stosowane jako odprowadzenie monitorujgce EKG.

Za pomoca urzadzenia R Series mozna prowadzi¢ monitorowanie EKG pacjenta podczas
stymulacji bez potrzeby stosowania oddzielnego kabla i elektrod EKG. Umozliwia rowniez
stymulacje na zadanie, gdy oddzielne elektrody EKG sg albo niepodtgczone, albo
niedostepne. Opcja stymulacji OneStep wymaga stosowania kabla OneStep Pacing i
elektrod OneStep Pacing lub elektrod OneStep Complete.

Uwaga: Elektrody ZOLL OneStep Pacing lub OneStep Complete, elektrody MFE,
elektrody pediatryczne MFE, stat-padz® oraz elektrody EKG nalezg do
wyposazenia jednorazowego uzytku.

Zawsze nalezy sprawdzi¢ date waznosci podang na opakowaniu elektrody. Nie nalezy
stosowac elektrod po uptynieciu daty waznosci, poniewaz ich uzycie moze spowodowacé
fatszywy odczyt impedancji pacjenta i wptyng¢ na ilos¢ dostarczonej energii lub
doprowadzi¢ do powstania oparzen.

“ Taki symbol widnieje na opakowaniu elektrod obok daty waznosci.

N/ Ten symbol nie wystepuje na opakowaniu elektrod statepadz Il; data waznosci elektrod
znajduje sie w prawym dolnym rogu etykiety, pod numerem partii.

Defibrylator R Series odczytuje i podaje date waznosci dla elektrod OneStep Pacing,
OneStep CPR oraz OneStep Complete. Jezeli termin waznosci elektrod minat, wskaznik
kodu gotowosci zmieni sie na czerwony symbol ,.X".

Uwaga: Elektrody ZOLL nie zawierajg materiatéw niebezpiecznych i mozna je
wyrzucac¢ razem z odpadami ogélnymi, chyba ze sg skazone patogenami.
Utylizujac skazone elektrody, nalezy zachowaé odpowiednie srodki
ostroznosci.
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Baterie

Baterie

W produktach R Series stosowane sg tatwo wymienialne, litowo-jonowe baterie
akumulatorowe z mozliwoscig fadowania (baterie akumulatorowe ZOLL SurePower).
Nowa, catkowicie natadowana bateria akumulatorowa zazwyczaj umozliwia ponad 5 godzin
monitorowania EKG. Korzystanie z innych funkcji (takich jak defibrylator, drukarka lub
rozrusznik) skraca ten czas.

Gdy na wyswietlaczu pojawia si¢ komunikat BATERIA ROZLADOW., ktéremu towarzyszg
dwa sygnaty dzwigkowe wydawane przez urzgdzenie, bateri¢ nalezy wymienic i
natadowac.

tadowanie baterii mozna przeprowadzi¢ na dwa sposoby:

- Ladowanie wewnetrzne — nalezy podtaczy¢ urzadzenie R Series do zrodfa zasilania
pradem przemiennym; tadowanie wtozonej baterii akumulatorowej rozpocznie sie
automatycznie. Wskaznik baterii na panelu przednim dziata w sposéb nastepujacy:

Kiedy wskaznik: Oznacza to:

Swieci na zétto Trwa tadowanie baterii

Swieci na zielono Bateria jest natadowana

Miga na z6tto i zielono Brak baterii lub btad tadowania
baterii

Nie Swieci sie Defibrylator nie jest podtgczony
do zrédta zasilania pradem
przemiennym

Uwaga: Po wigczeniu musi uptynac¢ ok. 45 sekund, zanim diody LED na baterii
wiasciwie wyswietlg czas przebiegu.

- Ladowanie zewnetrzne — za pomocg tadowarki ZOLL SurePower mozna natadowacé
baterie akumulatorowg i sprawdzi¢ jej pojemnosc¢. Szczegotowe dane znajdujg sie
w Instrukcja obsfugi zestawu baterii SurePower.

System Code-Ready

System Code-Ready defibrylatora R Series przeprowadza test defibrylatora za kazdym
razem, gdy urzadzenie jest wigczane, okresowo podczas pracy, za kazdym razem, gdy test
zostaje zainicjowany recznie przez operatora, i automatycznie, w zdefiniowanych wczesniej
odstepach czasu.

Wskaznik kodu gotowosci na panelu przednim pokazuje wynik ostatniego testu gotowosci.
Takze elektrody OneStep Pacing, CPR i Complete posiadajg interfejs, ktory przesyta
informacje o dacie waznosci elektrody i jej stanie do defibrylatora.

Na liscie testoéw defibrylatora w pamieci wewnetrznej przechowywane sg wyniki do 1000
testow defibrylatora. Kazdy wpis na tej liscie pokazuje date i godzine testu defibrylatora.
Lista testéw defibrylatora moze zosta¢ wydrukowana na wykresie paskowym lub
przeniesiona na komputer, gdzie moze zosta¢ wydrukowana lub poddana archiwizaciji.
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Uwagi dotyczgce bezpieczenstwa

A\

Wszyscy operatorzy powinni zapoznac sie z tymi uwagami przed rozpoczeciem
korzystania z urzgdzenia R Series.

Produkty R Series to defibrylatory zdolne do przekazywania energii do 200 J. Aby dokonaé
zupetnego wyfgczenia urzgdzenia, nalezy przetgczy¢ Selektor trybu do pozycji WYL..

Aby dokona¢ recznego rozbrojenia natadowanego (lub tadujgcego sie) defibrylatora,
nalezy wykonac jedng z wymienionych czynnosci:

- Przetacz Selektor trybu do pozycji WYL., MONITOR lub STYMULATOR.
= Zmien wybrang energie defibrylatora.

Jezeli urzadzenie bedzie natadowane przez dtuzej niz 60 lub 120 sekund (czas
konfigurowany przez uzytkownika) i przycisk DEFIB nie zostanie nacisniety, urzgdzenie R
Series zostanie automatycznie rozbrojone ze wzgledéw bezpieczeristwa.

Ostrzezenia

Ogoblne

Prawo federalne Stanéw Zjednoczonych stanowi, ze defibrylator moze by¢ stosowany
wytgcznie przez lekarza lub na jego zlecenie.

Defibrylacja w nagtych wypadkach moze by¢ prowadzona wytgcznie przez przeszkolony

i kompetentny personel, ktéry zapoznat sie z obstugg urzgdzenia. Lekarz zlecajgcy
powinien okresli¢ rodzaj odpowiedniego szkolenia, np. Advanced Cardiac Life Support
(ACLS; zaawansowane zabiegi kardiologiczne ratujgce zycie) lub Basic Life Support (BLS;
podstawowe zabiegi ratujgce zycie).

Zsynchronizowana kardiowersja powinna by¢ wykonywana wytgcznie przez kompetentny
personel, przeszkolony w zakresie ACLS, ktdry zapoznat sie z obstugg urzadzenia. Przed
podjeciem proby defibrylaciji nalezy dokfadnie okresli¢ rodzaj zaburzen rytmu serca.

Niniejsza instrukcja obstugi zawiera opis funkcji i prawidtowej obstugi produktéw R Series.
Nie moze ona zastgpi¢ formalnego szkolenia z zakresu opieki nad pacjentem. Przed
wykorzystaniem defibrylatora w ramach opieki nad pacjentem operator powinien odby¢é
formalne szkolenie przygotowane przez wtasciwy organ.

Odpowiednia obstuga urzgdzenia oraz wtasciwy sposdb umieszczenia elektrod ma
podstawowe znaczenie dla uzyskania optymalnych wynikéw. Operator musi doktadnie
zna¢ wiasciwy sposob obstugi urzadzenia.

Nie zaleca sie stosowania zewnetrznych elektrod do stymulacji/defibrylacji ani tgcznikéw
pochodzgcych ze zrddet innych niz od firmy ZOLL. Firma ZOLL nie udziela gwaranciji
dotyczacej sprawnosci dziafania lub skutecznosci swoich produktow, gdy sg one
stosowane razem z elektrodami do stymulacji/defibrylacji lub tacznikami pochodzgcymi z
innych zrédet. Awarie defibrylatora, ktére moga wynika¢ z uzycia elektrod do stymulacji/
defibrylacji lub fagcznikéw wyprodukowanych przez podmiot inny niz firma ZOLL, mogag
spowodowac uniewaznienie gwaranciji ZOLL.

Nie wolno dokonywa¢ demontazu urzgdzenia. Wystepuje ryzyko porazenia. Wszystkie
problemy nalezy zgtasza¢ upowaznionemu personelowi serwisowemu.
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Ostrzezenia

Nalezy postepowac zgodnie ze wszystkimi instrukcjami dotyczgcymi konserwaciji.
W przypadku wystgpienia problemu nalezy niezwtocznie wezwa¢ serwis. Nie wolno uzywac
defibrylatora, dopdki nie zostanie on zbadany przez upowazniony personel.

Urzadzenie R Series moze nie spetnia¢ specyfikaciji, jezeli jest przechowywane w skrajnych
dopuszczalnych temperaturach, a nastepnie natychmiastowo uzywane.

Nalezy unikaé korzystania z urzgdzenia R Series, gdy znajduje sie ono w poblizu innych
urzagdzen lub gdy jest postawione na innym urzadzeniu. Jesli nie mozna tego uniknaé,
przed uzyciem do celdw klinicznych nalezy upewni¢ sig, ze urzagdzenie R Series dziata
normalnie.

Urzadzenie R Series nalezy zainstalowac¢ i uzywac¢ zgodnie z informacjami dotyczgcymi
zgodnosci elektromagnetycznej, podanymi w zatgczniku A do tego podrecznika.

Nalezy dokonac¢ oceny dziatania sieci Wi-Fi pod katem zaktécen o czestotliwosci radiowej,
wystepujacych w srodowisku pracy.

Jesli transmisja z kilku urzgdzen odbywa sig¢ jednoczesnie do tego samego punktu
dostepu, transfer danych za pomocg sieci Wi-Fi ulegnie spowolnieniu. Jesli punkt dostepu
jest przecigzony, transmisja danych moze zakoriczy¢ sie niepowodzeniem.

Uzycie akcesoridw, przetwornikéw i kabli innych niz wymienione w tym podreczniku
i odpowiednich dokumentach dotyczacych opcji R Series, moze spowodowaé
podwyzszong emisje lub obnizong odpornos¢ urzadzenia R Series.

Nie wolno korzystaé z urzadzenia, jesli Wskaznik kodu gotowosci (w prawym gérnym rogu
panelu przedniego) jest wyswietlany czerwony symbol ,X".

Nalezy starannie poprowadzi¢ kable pacjenta, aby unikng¢ potkniecia sie o nie lub
przypadkowego Sciggniecia urzadzenia na pacjenta.

Jesli urzgdzenie zostanie zrzucone, zawsze nalezy sprawdzié, czy nie ulegto uszkodzeniu.

Aby uniknaé ryzyka porazenia prgdem, urzgdzenie musi zosta¢ podfgczone do sieci
zasilajacej z uziemieniem ochronnym.

Nie nalezy modyfikowac¢ urzadzenia bez zgody producenta.

Nalezy sie upewnic¢, ze urzgdzenie stoi w taki sposdb, aby mozliwy byt swobodny dostep do
niego oraz odtgczenie przewodu zasilajgcego od sieci pradu zmiennego.

Analiza EKG, defibrylacja, stymulacja i reanimacja

Przed podjeciem préby zsynchronizowanej kardiowersji nalezy upewnic¢ sie, czy jakos¢
sygnatu EKG jest odpowiednia i czy znaczniki synchronizacji sg wyswietlone nad kazdym
zespotem QRS.

Nie wolno stosowac urzgdzenia w trybie doradczym w czasie, gdy pacjent jest w ruchu.
Podczas analizy rytmu EKG pacjent musi pozostawa¢ w bezruchu. Nie nalezy dotykac
pacjenta podczas analizy. Przed rozpoczeciem analizy EKG podczas transportu pacjenta
nalezy sie zatrzymac.

Podczas analizy rytmu EKG urzgdzenie nie ostrzega o zatrzymaniu akcji serca, poniewaz
nie jest to rytm defibrylacyjny.

Funkcja analizy rytmu EKG moze nie zidentyfikowac¢ w sposéb wiarygodny migotania
komér w obecnosci wszczepionego rozrusznika. Leczenie pacjentéw z wszczepionym
rozrusznikiem serca powinno by¢ oparte na analizie elektrokardiogramu i klinicznych oznak
zatrzymania krgzeniowo-oddechowego.

Wszczepiony rozrusznik serca moze powodowag, ze podczas zatrzymania akcji serca lub
w przypadku innych arytmii licznik tetna zlicza uderzenia wytwarzane przez rozrusznik.
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Specjalny obwdd elektryczny do wykrywania obecnosci rozrusznika serca moze nie wykry¢
wszystkich pochodzacych od niego impulséw. Nalezy sprawdzac tetno pacjenta. Nie mozna
polegaé wytgcznie na pomiarze czestosci akcji serca. Waznym czynnikiem w wykrywaniu
obecnosci wszczepionego rozrusznika jest analiza wywiadu medycznego pacjenta i
badanie lekarskie. Pacjentéw z wszczepionym rozrusznikiem nalezy uwaznie obserwowad.

Nie mozna umieszczaé elektrod bezposrednio nad wszczepionym rozrusznikiem.

Urzadzenie R Series wykrywa jedynie sygnaty elektryczne EKG. Nie wykrywa ono tetna
(efektywna perfuzja obwodowa). Zawsze nalezy zweryfikowaé tetno i czesto$¢ akcji serca
poprzez badanie fizykalne pacjenta. Nigdy nie nalezy zaktadaé, ze niezerowe wskazanie
czestosci akcji serca oznacza, ze u pacjenta wystepuje tetno.

Aby unikngé mozliwego uszkodzenia urzgdzenia R Series, nalezy wytaczy¢ stymulacje
przed przeprowadzeniem defibrylacji pacjenta za pomocg drugiego defibrylatora.

Nie nalezy wykorzystywaé sygnatu wyjsciowego EKG jako impulsu synchronizujgcego dla
innego defibrylatora lub kardiowertera.

Przed podjeciem reanimacji nalezy potozy¢ pacjenta na twardej powierzchni.

Wskaznik

Nie wolno uzywac¢ urzadzenia bez wtozonej baterii. Razem z defibrylatorem nalezy stale
przechowywaé zapasowa, natadowang baterie akumulatorowa.

Baterie akumulatorowg nalezy poddawac regularnym testom. Bateria, dla ktorej test
pojemnosci wykonywany przy uzyciu fadowarki firmy ZOLL zakonczyt sie niepowodzeniem,
moze spowodowac niespodziewane wytaczenie urzgdzenia R Series.

Gdy pojawia sie ostrzezenie BATERIA ROZLADOW., nalezy podtaczy¢ urzadzenie

R Series do zrodta zasilania lub wtozy¢ do niego w petni natadowang baterie
akumulatorowa. Gdy pojawia sie ostrzezenie WYMIEN BATERIE, nalezy niezwfocznie
wymieni¢ baterie akumulatorowg na baterie catkowicie natadowang lub podtaczy¢
urzadzenie R Series do zrddta pradu, poniewaz niebawem nastapi wytaczenie urzgdzenia
spowodowane roztadowaniem baterii.

W przypadku niewtasciwego obchodzenia sie z baterig akumulatorowg moze dojsé do jej
eksplozji. Nie wolno demontowacé baterii akumulatorowej ani wrzucaé jej do ognia.

Bezpieczenstwo operatora

A\

Nie wolno stosowac¢ produktdw R Series w atmosferze z wysokg zawartoscig tlenu,
w obecnosci palnych srodkéw znieczulajacych lub innych srodkéw palnych (np. benzyny).
Stosowanie urzadzenia w takich warunkach moze spowodowac eksplozje.

Nie wolno uzywac¢ urzadzenia w poblizu stojgcej wody ani w wodzie. Zamoczenie
defibrylatora moze obnizy¢ bezpieczenstwo jego uzytkowania.

Nigdy nie wolno roztadowywac urzgdzenia, gdy elektrody defibrylacyjne lub tyzki sg zwarte
na krotko lub na wolnym powietrzu.

Defibrylator mozna roztadowywacé tylko w sposéb podany w instrukciji. Defibrylator mozna
roztadowywac tylko wtedy, gdy elektrody defibrylacyjne lub tyzki sg wiadciwe przyfozone do
ciafa pacjenta.

Aby uniknaé ryzyka porazenia prgdem elektrycznym, podczas stymulaciji i defibrylacji nie
wolno dotykac pokrytego zelem obszaru elektrod do terapii bezdotykowe;j.

Aby unikngé porazenia prgdem elektrycznym, nie wolno dopusci¢ do gromadzenia sie zelu
elektrolitowego na rekach lub na uchwytach tyzek.
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Ostrzezenia

Aby unikna¢ ryzyka porazenia prgdem elektrycznym, nie wolno dopusci¢ do tego, aby
ztgcza pacjenta stykaty sie z innymi elementami przewodzgcymi, w tym z uziemieniem.

W przypadku defibrylacji wykonywanej przy pomocy tyzek nalezy stosowaé tylko zel
elektrolityczny o wysokim przewodnictwie, zalecany do tego celu przez producenta.

Podczas defibrylacji wykonywanej przy pomocy tyzek nalezy obstugiwa¢ przyciski DEFIB
za pomocg kciukow. Pozwoli to unikng¢ przypadkowego porazenia operatora oraz
niezamierzonego wcisniecia przycisku WYBOR ENERGII, co powoduije rozbrojenie
defibrylatora. Rece i palce nalezy trzymac z daleka od powierzchni aktywnej fyzek.

Stosowanie wyposazenia dodatkowego niespetniajgcego wymagan bezpieczenstwa
rownowaznych tym, ktére obowigzujg dla defibrylatora R Series, moze spowodowaé
obnizenie poziomu bezpieczeristwa catego uktadu. Wybierajgc wyposazenie dodatkowe,
nalezy wzigé pod uwage nastepujgce czynniki:

- Uzycie akcesoriow w poblizu pacjenta.

- Dowdd przeprowadzenia certyfikacji akcesoridw zgodnie z odpowiednig normag
IEC (EN) 60601-1 i/lub ze zharmonizowang normg krajowg IEC (EN) 60601-1-1.

Zawsze przed uzyciem nalezy sprawdzi¢, czy sprzet dziata poprawnie i czy jest we
wiasciwym stanie.

Przed wykonaniem defibrylacji nalezy odfgczyé pacjenta od wszelkich elektrycznych
urzadzen medycznych, ktére nie sg zabezpieczone przed defibrylacjg.

Przed roztadowaniem defibrylatora nalezy poprosié¢ wszystkich o ODSUN SIE od pacjenta.

Podczas defibrylacji nie wolno dotykaé t6zka, pacjenta ani zadnego wyposazenia
podtgczonego do pacjenta. Takie dotkniecie moze wywotac silne porazenie pradem. Aby
unikngé niebezpiecznych przeptywow pradu defibrylacyjnego, nie wolno dopuscic, aby
obnazone czeéci ciata pacjenta dotykaty przedmiotéw metalowych, np. ramy tézka.

Gdy urzadzenie R Series wykonuje test kodu gotowosci, zgodnie z tym, co pokazuje
wysSwietlacz, nie wolno dotykac podfgczonych tyzek, elektrod ani ztagcza kabla OneStep.

Bezpieczenstwo pacjenta

Urzadzenie to w danym momencie powinno by¢ podfgczone tylko do jednego pacjenta.

A Do defibrylacji pacjentéw w wieku ponizej 8 lat w trybach doradczych nalezy stosowac
wytgcznie elektrody OneStep Pediatric. Uzycie elektrod przeznaczonych dla dorostych lub
elektrod pediatrycznych innych niz OneStep Pediatric moze spowodowag, ze zostanie
zastosowana zbyt duza dawka energii.

Ustawienie poziomu energii defibrylacji dla noworodkéw i dzieci powinno by¢ oparte
na sposobach postepowania obowigzujacych w danej placéwce.

Aby zagwarantowaé bezpieczenstwo pacjenta, nalezy podifgczac urzgdzenie R Series tylko
do wyposazenia z obwodami izolowanymi galwanicznie.

Nalezy stosowacé tylko wysokiej jakosci elektrody do EKG. Elektrody EKG stuzg tylko
do rejestracji rytmu; nie mozna uzywac elekirod EKG do defibrylacji lub stymulacji.

Nie wolno uzywac elektrod terapeutycznych ani elektrod EKG, jesli zel jest wyschniety,
rozdzielony, rozdarty lub oddzielony od folii; uzycie takich elektrod moze doprowadzi¢

do poparzen u pacjenta. Stabe przyleganie i/lub obecnos¢ pecherzy powietrza pod
elektrodami terapeutycznymi moze powodowaé powstawanie tuku elektrycznego i oparzen
skory.
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Nalezy sprawdzi¢ date wazno$ci znajdujgcg sie na opakowaniu elektrod. Nie wolno
uzywac elektrod po uptywie daty waznosci.

Nadmierne owtosienie skory lub mokra, spocona skéra utrudniajg wtasciwy kontakt
elektrody. Nalezy przycig¢ nadmiar wtosow i usungé wszelkg wilgo¢ z obszaru, do ktérego
ma zostac podtgczona elektroda.

W czasie ciagtej stymulacji nalezy okresowo wymienia¢ elektrody terapeutyczne. Wtasciwy
spos6b wymiany mozna znalez¢ w instrukcji obstugi elektrod.

Dtugotrwata stymulacja (ponad 30 minut) moze powodowaé oparzenia, szczegolnie
u noworodkow i pacjentéw o silnie ograniczonym przeptywie krwi. Nalezy okresowo
sprawdzaé stan skory pod elektrodami.

Nalezy starannie poprowadzi¢ kable pacjenta, aby zmniejszyé ryzyko zaplatania lub
zadzierzgnigcia pacjenta.

Aby unikngé poparzen elektrochirurgicznych w miejscach monitorowania, nalezy zapewni¢
wiasciwe potgczenie obwodu powrotnego elektrochirurgii, tak aby szlak powrotny nie mogt
wiesé przez elektrody monitorujgce i prébniki.

Podczas zabiegow elektrochirurgicznych nalezy przestrzegac ponizszych wskazéwek w
celu zminimalizowania interferencji urzgdzenia elektrochirurgicznego (electrosurgery unit,
ESU) i zapewnienia maksymalnego bezpieczenstwa operatora i pacjenta.

- Wszystkie kable monitorujgce pacjenta powinny znajdowac sie z dala od uziemienia,
nozy ESU oraz przewodéw powrotnych ESU.

- Nalezy uzywac elektrochirurgicznych elektrod uziemiajgcych o mozliwie najwiekszej
faktycznej powierzchni kontaktu.

Nalezy zawsze pilnowac¢ wtasciwego przytozenia elektrochirurgicznej elektrody powrotne;j
do ciata pacjenta.

Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢ poziom uptywu elektrycznego. Warto$¢ pragdu uptywu
moze by¢ zbyt duza, jesli do pacjenta jest podfgczony wiecej niz jeden monitor lub inny
element wyposazenia.

Nie nalezy stosowac kabla ZOLL OneStep Pacing (REF 1009-0913-02) lub kabla ZOLL Multi-

Function (REF 1009-0913-03) w przypadku sieci zasilania o parametrach: 220/240 V pradu
przemiennego, 60 Hz. Moze to skutkowa¢ nadmiernym pragdem uptywu dziatajgcym na pacjenta.

Nie nalezy umieszczaé urzadzenia w poblizu pacjenta. Moze to spowodowac oparzenia.

Przestrogi

Jesli urzgdzenie ma by¢ przechowywane dtuzej niz przez 90 dni, nalezy wyja¢ baterie
akumulatorows.

Nie wolno wyjatawia¢ defibrylatora ani oprzyrzgdowania do niego, chyba ze okreslone
elementy sg oznaczone jako podlegajace wyjatawianiu.

Nie wolno zanurza¢ elementéw defibrylatora w wodzie.

Nie wolno stosowaé ketonéw (np. acetonu lub MEK) do czyszczenia lub konserwaciji
defibrylatora.

Nie nalezy uzywa¢ materiatéw Sciernych (w tym recznikdéw papierowych) do wycierania
okna wyswietlacza.

W celu ochrony urzgdzenia przed uszkodzeniem podczas defibrylacji oraz dla uzyskania
poprawnych danych elektrokardiograficznych, jak réwniez dla wyeliminowania szumoéw

i innych zakidcen, nalezy stosowaé wytgcznie kable EKG ograniczajace natezenie pradu,
okreslone lub dostarczane przez firme ZOLL.
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Ponowne uruchamianie defibrylatora

State bezpieczeristwo i ochrona przed zaktéceniami elektromagnetycznymi sg zapewnione
wytacznie przy stosowaniu kabli dostarczonych przez firme ZOLL.

Baterie akumulatorowe nalezy utylizowaé zgodnie z przepisami krajowymi, regionalnymi

i lokalnymi. Baterie akumulatorowe nalezy oddawac¢ do punktéw przerobu surowcow
wtdérnych, gdzie nastepuje odzyskanie metalu i tworzyw sztucznych, stanowigce wtasciwg
metode postepowania z odpadami.

Ponowne uruchamianie defibrylatora

W pewnych okolicznosciach zachodzi koniecznos$¢ ponownego uruchomienia produktu
R Series po jego wytaczeniu lub gdy przestaje dziata¢ wtasciwie (np. gdy nastgpi
wytgczenie urzadzenia spowodowane wyczerpaniem baterii).

W takim przypadku nalezy zawsze sprobowac przywrdécic dziatanie defibrylatora

w nastepujacy sposob:

1. Przetacz Selektor trybu do pozycji WYL..

2. W razie potrzeby wymien wyczerpane baterie na catkowicie natadowany akumulator lub
podtgcz defibrylator do sieci.

3. Przetacz Selektor trybu do pozgdanego trybu pracy, aby ponownie uruchomic
urzadzenie.

Wykonanie tej sekwencji jest konieczne dla ponownego uruchomienia defibrylatora; mozna
ja réwniez zastosowac¢ w celu anulowania niektérych komunikatéw o btedach, gdy
konieczne jest natychmiastowe uzycie urzgdzenia.

Jesli urzgdzenie jest wigczane po okresie wytgczenia trwajgcym 10 sekund lub dtuzej,
wszystkie ustawienia (np. odprowadzenie EKG, wielko$¢ EKG, stany i graniczne wartosci
alarmowe) zostang przywrocone do domysinych wartosci startowych. Po przywrdceniu
urzgdzenia do dziatania moze zajs$¢ potrzeba odtworzenia poprzednio wybranych ustawien,
innych od domysinych.

Wymagania FDA dotyczace Sledzenia sprzetu

Zgodnie z prawem federalnym Stanéw Zjednoczonych (21 CFR 821) defibrylatory
podlegajg obowigzkowej rejestracji i $ledzeniu. Zgodnie z tym prawem, wtasciciel
defibrylatora musi poinformowaé firme ZOLL Medical Corporation o tym, ze produkt zostat:
- otrzymany,

= zagubiony, skradziony lub zniszczony,

= oddany, odsprzedany lub w inny sposob przekazany innej organizacji.
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RozDpziA: 1

INFORMACJE OGOLNE

W przypadku zaistnienia dowolnego sposrdd wymienionych wyzej zdarzen nalezy
skontaktowac sie na pismie z firmg ZOLL Medical Corporation, podajgc informacje takie
jak:

1. Nazwa organizacji — nazwa firmy, adres, nazwisko osoby, z ktérg mozna sie
kontaktowag, i jej numer telefonu.

2. Numer modelu i numer seryjny defibrylatora.

3. Co sig stato z defibrylatorem (np. zostat otrzymany, skradziony, zagubiony, zniszczony,
przekazany innej organizacji), miejsce i/lub organizacja, w ktérej defibrylator sie znajduje
(jesli jest znane i rézne od organizacji informujgcej) — nazwa organizaciji, adres,
nazwisko i numer telefonu osoby, z ktdrg mozna sie kontaktowadé.

4. Data zajscia zmiany.

Informacje nalezy przekazac pod nastepujacy adres:

ZOLL Medical Corporation
Attn: Tracking Coordinator

269 Mill Road

Chelmsford, MA 01824-4105
Faks: (978) 421-0025
Nr tel.: (978) 421-9655

Informacja o zdarzeniach niepozadanych

Zgodnie z dokumentem Safe Medical Devices Act (SMDA), obowigzkiem organizaciji
Swiadczgcych ustugi medyczne jest przekazywanie informacji o niektérych zdarzeniach do
firmy ZOLL Medical Corporation i ewentualnie do organizacji FDA.

Zdarzenia te, opisane w dokumencie 21 CFR czes$¢ 803, obejmujg przypadki zgonu albo
powaznych obrazen lub chordb zwigzanych z uzyciem urzadzenia. Oprdcz tego firma
ZOLL Medical Corporation zwraca sie w ramach Programu Zapewniania Jakosci z prosbg
0 przekazywanie informacji o awariach i btedach w dziataniu urzgdzenia. Informacije te
umozliwiajg firmie ZOLL Medical Corporation wytwarzanie wytgcznie produktéw najwyzszej
jakosci.

Licencja na oprogramowanie

Uwaga: Przed uzyciem dowolnego urzgdzenia R Series nalezy uwaznie przeczytaé
podrecznik uzytkownika i umowe licencyjng.

Oprogramowanie bedace czes$cig tego systemu jest chronione przez prawo autorskie i
traktaty miedzynarodowe o prawach autorskich oraz przez prawo i traktaty o ochronie
wiasnosci intelektualnej. Oprogramowanie to nie jest sprzedawane, udzielana jest tylko
licencja na jego uzytkowanie. Poprzez odbiér i uzytkowanie tego systemu Nabywca wyraza
zgode i akceptuje ponizsze warunki:

1. Udzielenie licencji: Na podstawie wniesionej optaty licencyjnej, ktéra stanowi czesé
ceny tego produktu, firma ZOLL Medical Corporation udziela Nabywcy niewytacznej
licencji, bez prawa do udzielania podlicencji, na korzystanie z oprogramowania systemu
wytgcznie w formie elektroniczne;.
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Serwis

2. Wiasnos$¢ oprogramowania/oprogramowania wbudowanego: Statym posiadaczem
prawa wiasnosci oraz wszelkich innych praw do oprogramowania i wszystkich jego kopii
jest producent i podmiot udzielajacy licencji ZOLL Medical Corporation; prawa te nie
przechodzg na nabywce.

3. Cesja: Nabywca nie moze scedowag, udzieli¢ podlicencji ani w zaden inny sposob
przekazac lub udzieli¢ praw na podstawie niniejszej licencji bez wyraznej pisemnej zgody
firmy ZOLL Medical Corporation.

4. Ograniczenia wykorzystania: Nabywca moze fizycznie przenosi¢ produkt z jednego
miejsca do drugiego, pod warunkiem ze oprogramowanie/oprogramowanie wbudowane
nie jest kopiowane. Nabywca nie moze ujawniaé, publikowa¢, ttumaczy¢ ani
dystrybuowacé kopii oprogramowania/oprogramowania wbudowanego innym osobom.
Nie moze tez dokonywa¢ modyfikacji, adaptacji, ttumaczenia, usuwania zabezpieczen,
dekompilacji, kompilacji skro$nej, dezasemblaciji ani tworzyé produktéw pochodnych na
podstawie oprogramowania/oprogramowania wbudowanego.

BRAK LICENCJI DOROZUMIANEJ

Posiadanie bgdz zakup tego urzgadzenia nie jest réwnoznaczne z udzieleniem wyraznej
badz dorozumianej licencji na korzystanie z tego urzgdzenia z cze$ciami zamiennymi, ktére
samodzielnie lub w kombinacji z niniejszym urzgdzeniem miescityby sie w zakresie objetym
jednym lub wiekszg liczbg patentéw odnoszgcych sie do tego urzadzenia.

Serwis

Urzadzenie R Series nie wymaga okresowej kalibracji ani regulacji. Jednak odpowiednio
przeszkolony i wykwalifikowany personel powinien przeprowadza¢ okresowe testy
defibrylatora w celu sprawdzenia poprawnosci jego dziatania.

Jesli konieczne jest wykonanie czynnosci serwisowych, nalezy skontaktowaé si¢ z dziatem
serwisu technicznego firmy ZOLL.

Dla klientow w Stanach Dla klientéw poza terytorium Stanéw

Zjednoczonych Zjednoczonych

Nr tel.: 1-800-348-9011 Nalezy skontaktowac si¢ z najblizszym autoryzowanym
1-978-421-9655 przedstawicielem firmy ZOLL Medical Corporation.

Faks: 1-978-421-0010 Dane kontaktowe autoryzowanego centrum

serwisowego mozna uzyskaé, kontaktujgc sie z dziatem
sprzedazy miedzynarodowej pod adresem:

ZOLL Medical Corporation
269 Mill Road
Chelmsford, MA 01824-4105

Nr tel.: 1-978-421-9655
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RozbziAL 1 INFORMACJE OGOLNE

Zwracajgc sie o wykonanie czynnosci serwisowych, nalezy poda¢ przedstawicielowi
serwisu nastepujace informacje:

= numer seryjny urzadzenia,

- Opis problemu,

- oddziat, na ktérym urzgdzenie jest uzywane, oraz nazwisko osoby, z ktérg mozna sie
kontaktowac,

- zamowienie umozliwiajgce $ledzenie sprzetu pozyczonego,
- zamowienie dotyczgce urzgdzenia, ktérego okres gwarancji skonczyt sie,

- przyktadowy elektrokardiogram lub wykres paskowy ilustrujgcy problem (jesli jest
dostepny i przydatny w danym przypadku), bez poufnych danych dotyczacych pacjenta.

Przywrdcenie urzadzenia do uzytku

Przed wystaniem urzgdzenia do dziatu obstugi technicznej firmy ZOLL w celu dokonania
naprawy nalezy zwrdécié sie do przedstawiciela serwisu o podanie numeru zamowienia
ustugi.

Wyjmij baterie akumulatorowg z urzgdzenia. Zapakuj urzgdzenie wraz z kablami i baterig
do oryginalnych opakowan (jesli sg dostepne) lub do podobnych opakowan. Nalezy
pamietaé, aby na kazdym opakowaniu umiesci¢ podany numer zamodwienia ustugi.

Dla klientow Urzadzenie nalezy zwrdcié na adres:
W Stanach ZOLL Medical Corporation
Zjednoczonych 269 Mill Road

Chelmsford, MA 01824-4105

Do wiadomosci: Technical Service Department (numer zamdwienia
usfugi)

Nr tel.: 1-800-348-9011

W Kanadzie ZOLL Medical Canada Inc.
1750 Sismet Road, Unit #1
Mississauga, ON L4W 1R6

Do wiadomosci: Technical Service Department (numer zamdwienia
ustugi)

Nr tel.: 1-866-442-1011

W pozostatych krajach Najblizszy autoryzowany przedstawiciel firmy ZOLL Medical
Corporation.

Dane kontaktowe autoryzowanego centrum serwisowego mozna
uzyskaé, kontaktujac sie z dziatem sprzedazy miedzynarodowej pod
adresem:

ZOLL Medical Corporation
269 Mill Road
Chelmsford, MA 01824-4105

Nr tel.: 1-978-421-9655
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Numer seryjny ZOLL

Numer seryjny ZOLL

Na kazdym produkcie ZOLL znajduje sie numer seryjny zawierajagcy informacje o tym
produkcie. Struktura numeru seryjnego firmy ZOLL jest nastepujgca (od lewej do prawej):

= kod produktu (dwa znaki),
= kod daty produkc;ji (trzy znaki),
- numer seryjny skfadajgcy sie z szesciu lub wiecej znakéw alfanumerycznych.

Kod produktu dla defibrylatoréw R Series to AF.

Pierwsze dwa znaki kodu daty produkcji to dwie ostatnie cyfry roku (np. oznaczenie ,,06”
znajduje sie na produktach wyprodukowanych w roku 2006). Ostatni znak kodu daty
produkcji oznacza miesigc, w ktérym produkt zostat wytworzony. Miesigc podany jest w
formie jednego znaku alfanumerycznego: ,A” oznacza styczen, ,B” — luty, ,C” — marzec
itd., az do ,l”, co oznacza grudzien.

Numer seryjny produktu stanowi niepowtarzalny cigg znakdéw alfanumerycznych,
nadawany przez firme ZOLL kazdemu pojedynczemu produktowi.
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RozbziAL 1 INFORMACJE OGOLNE

(Te strone celowo pozostawiono pustg.)
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Rozdziat 2
Opis produktu

Elementy sterujace i wskazniki defibrylatora
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Rozbpziar 2 OPIS PRODUKTU

Tabela 2-1.

Funkcje urzadzenia R Series

Element

Opis

Panel przedni

Zawiera wyswietlacz i gtdéwne elementy sterujgce.

2 Uchwyt Whbudowany uchwyt do przenoszenia.
3 Zagtebienie dla tyzek Utrzymuje tyZzki, gdy nie sg uzywane. Pozwala na autotesty
zewnetrznych defibrylatora, kiedy tyzki sg wtozone do odpowiednich
zagtebien.

4 Aparat sygnalizacyjny Emituje sygnat dzwigkowy detekcji zatamka R, dzwigki
gotowosci do defibrylacji i dzwigki alarmowe.

5 Ztagcze USB dla hosta (Zarezerwowane do przysztego zastosowania — nie nalezy

(opcjonalnie) podfgcza¢ do zadnego sprzetu).
6 Ztacze dla urzadzenia Do podfaczania defibrylatora R Series do urzadzenia USB.
USB Doktadne informacje mozna znalez¢ w rozdziale ,Rejestry
i raporty zdarzen” na stronie 10-1.

7 Czytnik kart danych Miejsce dla karty pamigci flash, przeznaczone do kopiowania
danych przechowywanych w pamieci wewnetrznej urzgdzenia.
Obstuguje karty pamieci CF lub karty Wi-Fi.

8 Ztacze testowe Nalezy podtgczy¢ koniec pacjenta kabla OneStep do tego

defibrylatora ztgcza, aby przeprowadzi¢ testy urzgdzenia, gdy nie sg
uzywane elektrody OneStep ani tyzki.

9 Gtoénik Emituje powiadomienia dZzwigkowe.

10 | Pojemnik na papier Miejsce przechowywania papieru do drukarki wykresow
paskowych.

11 Przycisk ZWOLNIJ Stuzy do otwierania pojemnika na papier.

12 | Pojemnik na baterie Miejsce dla baterii akumulatorowej litowo-jonowej
z mozliwosciag tadowania.

13 | Gniazdo uziemienia Uziemione gniazdo przeznaczone do wygodnego podtgczenia
biomedycznego sprzetu badawczego wymagajacego
uziemienia ekwipotencjalnego. Gniazdo to nie posiada funkcji
klinicznej i nie powinno by¢ wykorzystywane do tworzenia
zabezpieczen elektrycznych.

14 | Ztacze zasilania prgdem | Do podtgczania urzadzenia do zrédfa prgdu przemiennego.

przemiennym

15 | Ztacza pacjenta Dokfadne informacje mozna znalez¢ w rozdziale ,Kable

i ztagcza pacjenta” na stronie 2-7.
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Elementy sterujgce i wskaZniki defibrylatora

Panel przedni

Na panelu przednim urzadzenia R Series znajduje sie wy$wietlacz, przyciski, wskaznik
stanu baterii i zasilania prgdem przemiennym, wskaznik kodéw gotowosci, przycisk DEFIB
i panel sterowania. Konfiguracja panelu sterowania nieznacznie rézni sie w zaleznosci od
modelu. Patrz Rysunek 2-1.

Wyswietlacz Wskaznik stanu Wskaznik Wskaznik
baterii zasilania prgdem kodu
przemiennym gotowosci
/ - 777"'\\
= & v 3 DEFB
2
‘ODPROW.
ANALIZA  LADOWANIE \‘
WZMOCN. “‘
A
ZAWIESZENEE WYBOR
ALARMU ENERGI ‘
1V
REJESTRATOR
— Selektor trybu
PRAD @ CZESTOTLIWOSC
mA ppm
Szesé
przyciskow
Rysunek 2-1. Panel przedni urzadzenia R Series

Tabela 2-2 zawiera opis elementéw sterujgcych i wskaznikdéw znajdujgcych sie na panelu

przednim.

Tabela 2-2. Elementy sterujace i wskazniki urzagdzenia R Series

Element sterujacy
lub wskaznik

Opis

Wyswietlacz

Wyswietla ustawienia terapeutyczne, krzywe fizjologiczne i inne
informacje dla kazdego monitorowanego parametru, komunikaty,
czas oraz oznaczenia funkcji przyciskow.

Wskaznik stanu baterii

Wskazuje stan baterii:
Swieci na zéfto:

Swieci na zielono:
Miga na z6fto i zielono:

Trwa fadowanie baterii.
Bateria jest natadowana.
Brak baterii lub btad
tadowania baterii.

Wskaznik zasilania
pradem przemiennym

Swieci sig, gdy urzgdzenie jest podtgczone do zrédta pradu

przemiennego.
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Rozbpziar 2 OPIS PRODUKTU

Tabela 2-2. Elementy sterujace i wskazniki urzadzenia R Series (ciag dalszy)

Element sterujacy Opis

lub wskaznik

Wskaznik kodu Wyswietla stan urzgdzenia na podstawie ostatniego testu gotowosci:
gotowosci

= Zielony symbol ,,v"” wskazuje na gotowo$é urzadzenia do uzycia
w celach terapeutycznych.

= Czerwony symbol X" wskazuje, ze wynik testu gotowosci nie byt
zadowalajgcy i urzgdzenie moze nie by¢ gotowe do uzycia w celach
terapeutycznych.

Selektor trybu Wybieranie trybu dziatania (dostepne opcje w zaleznos$ci od modelu):

= WYL. — urzgdzenie jest wytgczone.

< MONITOR — monitorowanie parametréw fizjologicznych (EKG i inne
opcje)

= DEFIBR — defibrylacja w trybie recznym lub doradczym

= STYMULATOR — nieinwazyjna czasowa stymulacja

Przyciski WYBOR Dwa zestawy przyciskow ze strzatkami géra-dét do wybierania energii
ENERGII defibrylacji; jeden zestaw znajduje sie na panelu przednim, a drugi na
tyzce przyktadanej do mostka na klatce piersiowe;j.

Przycisk LADOWANIE | tadowanie defibrylatora wybrang energig. Oprocz przycisku
LADOWANIE na panelu przednim znajduje sie jeszcze jeden taki
przycisk na fyzce przyktadanej nad koniuszkiem serca.

Przycisk DEFIB Przycisk DEFIB na panelu przednim jest aktywny tylko podczas uzycia
elektrod OneStep, elektrod do terapii bezdotykowej (ich lista znajduje
sie w rozdziale ,R Series Akcesoria” na stronie B-1), zewnetrznych fyzek
do sterylizacji w autoklawie lub wewnetrznych tyzek do defibrylacji bez
przycisku wytadowania. Przycisk DEFIB Swieci sig, gdy urzadzenie jest
natadowane i gotowe.

Aby roztadowac defibrylator podczas stosowania tyzek (wewnetrznych
lub zewnetrznych) za pomocg przyciskéw wytadowania, nalezy nacisng¢
i przytrzymac przyciski DEFIB na tyzkach.

Przycisk ANALIZA Uruchamia analize EKG w celu okreslenia obecnosci rytmu

(opcjonalnie) defibrylacyjnego.

Przycisk ODPROW. Wybdr zrddta sygnatu EKG do wyswietlania i drukowania. Naciskanie
tego przycisku powoduje wybieranie do wyswietlania kolejnego sygnatu
EKG pochodzacego z nastepujacych odprowadzen: |, 11, lll, aVR, aVL,

aVF, LYZKI lub EL.WF.,, P1, P2 i P3 (przy zastosowaniu elektrod
OneStep Pacing lub elektrod OneStep Complete z kablem OneStep
Pacing). Zestaw odprowadzen LYZKI lub EL.WF. jest automatycznie
wybierany po wtgczeniu defibrylatora w trybie DEFIBR lub MONITOR
z elektrodami do terapii bezdotykowej lub fyzkami podfgczonymi do
kabla OneStep. Gdy urzgdzenie R Series jest wtgczane w trybie
STYMULATOR automatycznie wybierane jest odprowadzenie Il lub P3
(OneStep Pacing). Monitorowanie tyzek lub elektrod nie jest dostepne

w trybie STYMULATOR
Przycisk WZMOCN. Wybiera wspodtczynnik wzglednej amplitudy skali dla wyswietlanej
krzywej EKG. Dostgpne wspdtczynniki skali to: x0.5, x1, x1.5, x2 i x3.
Przycisk Aktywuje, dezaktywuije lub wytgcza dZzwiek dla wszystkich funkc;ji
ZAWIESZENIE alarmu. Kiedy alarmy sg wtaczone, na gérze wyswietlacza pojawia sie
ALARMU symbol dzwonka (&£2). Kiedy dzwiek alarméw jest wytaczony lub sg one

catkowicie wytgczone, na symbolu dzwonka pojawia sig znak ,X” (£ ).
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Elementy sterujgce i wskaZniki defibrylatora

Tabela 2-2. Elementy sterujace i wskazniki urzadzenia R Series (ciag dalszy)

Element sterujacy Opis

lub wskaznik

Przycisk Rozpoczyna lub koriczy wydruk wykresu paskowego. Mozna przetgczyé
REJESTRATOR pasmo diagnostyczne EKG (0,05 — 150 Hz) przez naciénigcie

i przytrzymanie przycisku REJESTRATOR. Pasmo diagnostyczne jest
utrzymywane przez caty czas przytrzymywania przycisku
REJESTRATOR. Po zwolnieniu przycisku REJESTRATOR urzadzenie
powraca do standardowego pasma monitorowania.

STYMULATOR, PRAD
mA (opcjonalnie)

Po wybraniu stymulacji ten element sterujgcy stuzy do ustawienia
wartosci natezenia dostarczanego pragdu. Wybrane natezenie pradu jest
wskazywane na wyswietlaczu.

STYMULATOR, o Po wybraniu stymulacji ten element sterujgcy stuzy do ustawienia
CZESTOTLIWOSC czestosci dziatania stymulatora (liczby impulséw na minute). Wybrana
ppm (opcjonalnie) czestos¢ stymulacji jest wskazywana na wyswietlaczu.

Przycisk 4:1 Przycisk stuzy do okreslenia wtasnego rytmu pacjenta w EKG. Kiedy ten

(opcjonalnie)

przycisk jest wcidniety, impulsy dostarczane sa z czestoscig rowng
wyswietlonej wartosci ppm. Kiedy przycisk jest zwolniony, powraca
normalne dziatanie stymulaciji.

Przyciski

Szes$é nieoznaczonych przyciskdw, zlokalizowanych bezposrednio pod
wyswietlaczem, kontroluje rozne funkcje w zaleznosci od trybu, w jakim
pracuje urzgdzenie.

Oznaczenie funkcji przycisku pojawia si¢ w dolnej czesci wyswietlacza,
bezposrednio nad danym przyciskiem.

Lampka wskaznikowa
natadowania
(nie pokazano)

Lampka ta, potozona na tyzce koniuszkowej, wigcza sie, gdy
defibrylator jest natadowany i gotowy.

Wyswietlacz

Na przednim panelu znajduje sie kolorowy wyswietlacz, na ktérym pojawiajg sie informacje
takie jak:

Czas, ktéry uptynat (od wigczenia urzgdzenia).
Krzywa EKG, wybrane odprowadzenie, rozmiar, wskaznik czestosci akcji serca i stan

alarmu.

Wybrana energia, stan tadowania i energia dostarczona podczas defibrylacji

i zsynchronizowanej kardiowersiji.

Natezenie prgdu i czesto$¢ pobudzen podczas stymulacii.

Zmierzona procentowa wartos¢ SpO,, sifa sygnatu, krzywa pletyzmograficzna (jezeli
jest potrzebna) i wskazniki stanu alarméw dla opcjonalnego monitorowania SpO,.
Komunikaty i powiadomienia.

Oznaczenia funkcji nad przyciskami (wtasciwe dla danego kontekstu).

Perfusion Performance Indicator™ (Wskaznik wydajno$ci perfuzji) i stupek zwalniania.
Czestos¢ i glebokosé RKO.

Rysunek 2-2 przedstawia uktad graficzny wartosci parametréw, krzywych, danych systemu
i oznaczen funkcji przyciskow.
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Rozbpziar 2 OPIS PRODUKTU

Wskazniki czestosci i glebokosci EKG
* rozmiar
* wybrane odprowadzenie

* wskaznik alarmu
» wskaznik czestosci akcji serca

Czas )
bez Perfusion Performance

RKO Indicator (opcjonalne)

Sp02% |

V\Ilartoécsi i \cl)vskaZ'nik Czestos¢ akcji serca
alarmu SpO, (uderzenia na minute)
(opcjonalnie) 99 B ?

NIBP mmhg Komunikaty
120 Krzywa 1
80
K EKG 10 &
rzywa —
C02 mmHg Krzywa 2
35
Krzywa 3

R 13 o ,
Tryb/komunikat

Upywczasu  [RREZ YR

Oznaczenia funkgiji :
.. Znacznik Synchr.
przyciskow Opcje ‘ Parametr ‘ kodu ‘ Raport ‘ Alarmy ‘ WIWyl

Rysunek 2-2. Wyswietlacz urzadzenia R Series (pokazany z opcjonalnym
monitorowaniem SpO,)

Kody kolorystyczne

Aby zréznicowad informacje o réoznych parametrach, urzgdzenie wyswietla kazdy rodzaj
informacji w okreslonym, skonfigurowanym przez uzytkownika kolorze.

Komunikaty

Po wykryciu btedu podczas pracy wyswietlany jest komunikat BLAD XX. W przypadku
wysSwietlenia tego komunikatu nalezy wytaczy¢ i wtgczy¢ urzgdzenie, po czym ponownie
sprawdzi¢ jego dziatanie. Jezeli btad utrzymuje sie, nalezy skontaktowaé sie z
autoryzowanym przedstawicielem firmy ZOLL, zgodnie z opisem na str. 1-22.
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Elementy sterujgce i wskaZniki defibrylatora

Kable i ztgcza pacjenta

Z tytu urzadzenia znajdujg sie ztgcza dla kabli pacjenta.

Wejscie synchronizacji/ EKG SpO, Kabel
wyjécie znacznika/ (opcjonalnie) OneStep
wyjscie EKG

Rysunek 2-3. Zigcza kabli pacjenta

Zigcze Opis

Kabel OneStep Do podtaczania tyzek lub elektrod do terapii bezdotykowej albo
elektrod stymulatorowych ZOLL z uzyciem kabli OneStep lub
OneStep Pacing.

EKG Do podtfgczania 3- lub 5-odprowadzeniowego kabla EKG albo
kabla EKG OneStep Pacing.

Wejscie synchronizacji/ Ztacze dla

wyijécie znacznika/ - o R

EKG x1000 wejscia sygnatu synchronizacji defibrylatora z zewnetrznego

monitora pacjenta;

= wyjscia znacznika zatamka R do zewnetrznego monitora
pacjenta;

= wyjscia sygnatu EKG w celu uzywania z innym sprzetem, takim
jak monitory pacjenta i sprzet do telemetrii radiowej (1 V/cm
wys$wietlonego sygnatu EKG).

SpO, (Opcjonalnie) do podtgczania kabla pulsoksymetru.
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Rozbpziar 2 OPIS PRODUKTU

Kable OneStep
Urzgdzenie R Series jest dostarczane z kablem OneStep albo OneStep Pacing.

Kabel OneStep Pacing posiada dodatkowe ztgcze, ktére nalezy wiozy¢ do ztgcza EKG na
tylnym panelu. Ten kabel jest uzywany wraz z elektrodami OneStep Pacing lub OneStep
Complete do stymulacji zewnetrznej i monitorowania EKG. Mozna takze odtgczy¢ kabel
OneStep Pacing od ztacza EKG i uzywa¢ 3- lub 5-odprowadzeniowego kabla EKG.

Kabel OneStep Kabel OneStep Pacing

Rysunek 2-4. Kable OneStep

Schowek na kable OneStep (opcjonalnie)

Opcjonalnie dostepny jest schowek na kable OneStep, przeznaczony do ich
uporzgdkowanego przechowywania.

Schowek na
kable OneStep

Rysunek 2-5. Urzadzenie R Series z opcjonalnym schowkiem na kable OneStep (widok z
boku)
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Elementy sterujgce i wskaZniki defibrylatora

Lyzki zewnetrzne

_I /X\ |_ Lyzki typu BF sg odporne na dziatanie defibrylacji.

Lyzki zewnetrzne urzadzenia R Series sg uzywane do defibrylacji i zsynchronizowanej
kardiowersiji.

Przestroga  Nie mozna uzywac tyzek do analizy EKG ani do stymulaciji.

Lyzki do defibrylacji mogg by¢ uzywane do monitorowania EKG, gdy nie mozna
zastosowac elektrod EKG. Nacisnij przycisk ODPROW., aby wybra¢ opcje LYZKI jako
zrodto sygnatu EKG.

Lyzki sg schowane w zagfebieniach po obu stronach urzgdzenia. Aby zwolni¢ tyzki, nalezy
chwycié za uchwyty i nacisngé przycisk zatrzaskujacy nad kazdg tyzka.

Rysunek 2-6. Zwalnianie tyzek

Podfgcz kabel OneStep wychodzacy z urzadzenia R Series do ztgcza przy podstawie tyzki
koniuszkowej.

1. Ustaw kabel OneStep, jak przedstawiono na rysunku. 2. Wi6z kabel OneStep do tyzki APEX.

Rysunek 2-7. Podiaczanie kabla OneStep do tyzki APEX
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Rozbpziar 2 OPIS PRODUKTU

Kabel OneStep podfa;czony/
do tyzki APEX

Rysunek 2-8. Kabel OneStep podtaczony do tyzki APEX

Jezeli istnieje potrzeba odfgczenia kabla OneStep od tyzek APEX nalezy nacisng¢ przycisk
PRZYC. ZWALN. (patrz Rysunek 2-9) w kierunku wskazywanym strzatkg i odfgczy¢ kabel
OneStep.

Przed uzyciem tyzek do defibrylacji nalezy przeczyta¢ Rozdziat 3, ,Defibrylacja reczna”.
Lyzki zawierajg elementy sterujgce do wyboru energii defibrylaciji, fadowania, defibrylaciji
oraz wigczania i wytgczania drukarki wykresow paskowych.

Przyciski
‘ DEFIB .
Przyciski Przyciski ‘
REJESTRATOR LADOWANIE
/:__'bz-ll S P iski . — ,;\\
72 12N rzyciski Wskaznik 7o I .
| 4 [‘c-\:i*\| WYBOR gotowosci |_"-'J‘ Al
3 ENERGIl  fadowania . 3
a
m )
z <
=
\\_ = / \' =
Ly L/
L i Ztacze i przycisk
=y ™ PRZYC. ZWALN. —H_
| dla kabla OneStep \_{
i N
U ]
Lyzka STERNUM Lyzka APEX

Rysunek 2-9. Lyzki zewnetrzne
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Uzywanie menu

Elektrody o rozmiarach pediatrycznych sg wbudowane w tyzki ponizej powierzchni
standardowej elektrody. Uzytkownik musi recznie wyregulowac¢ ustawienia energii do tych
stosowanych w pediatrii zgodnie z postepowaniem obowigzujacym w danej placéwce.

Przycisk PEDI

Aby odkry¢ powierzchnie elektrody pediatrycznej,
nalezy nacisng¢ przycisk PEDI na gorze tyzki,
a nastepnie zsung¢ ku gorze elektrode dla dorostych.

Przed ponownym zatozeniem elektrody dla dorostych
nalezy upewni¢ sig, czy powierzchnia elektrody
pediatrycznej i jej otoczenie sg czyste.

Wsun elektrode dla dorostych na tyzke az do jej
zatrzasniecia.

Rysunek 2-10. Powierzchnia elektrody pediatrycznej

Uwaga: Defibrylator R Series obstuguje takze wewnetrzne uchwyty ZOLL do
sterylizacji w autoklawie, wykorzystywane do defibrylacji przy otwartej
klatce piersiowe;j.

Uzywanie menu

Dla niektérych funkcji na wyswietlaczu pojawia sie menu opcji wraz z odpowiednimi
przyciskami do nawigacji w obrebie menu, wybierania i wprowadzania danych.

USTAWIANIE ALARMU

Parametr Stan Nisk.

E:I_—“-m-
[ Etco2 | we | 25 | 55 |

CO2 mmie|  RespRATE | w5 | 20 |
- [osNsk | we_ | 90 [ w0 |
[CisNROZK | w50 | 10|

| CISNSRED |  wL. | 60 [ 130 |
1 1 1 ]

I I S R

Nast. Poprz. Nast. Zmien .
param. ‘ param. ‘ Pole ‘ wartosc ‘ Powrét

Rysunek 2-11. Przykiadowy wyglad wyswietlacza

Podswietlenie na wyswietlaczu wskazuje na wybrany w danym momencie element, tzn.
element lub wartosé, z ktdrej sie obecnie korzysta.
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Rozbpziar 2 OPIS PRODUKTU

W ponizszej tabeli zebrano najczesciej uzywane przyciski.

Przycisk Dziatanie

Nast. Pozycja Stuzy do przechodzenia w dét do nastepnej pozycji na liscie pionowe;j.
Nast. Pole

Poprzed. Stuzy do przechodzenia w gére do poprzedniej pozycji na liscie pionowe;j.
Pozycja

Nast. Cyfra Stuzy do zaznaczania nastepnej pozyciji w prawo w ciggu liter lub cyfr.

Poprzed. Cyfra

Stuzy do zaznaczania nastgpnej pozycji w lewo w ciggu liter lub cyfr.

Zmniejsz Cyfre

Zwieksz Stuzy do zwigkszania zaznaczonej wartosci lub liczby
Zwieksz Cyfre (na przykfad zmieniania 2 na 3 lub B na C).
Zmniejsz Stuzy do zmniejszania zaznaczonej wartosci lub liczby

(na przyktad zmieniania 2 na 1 lub B na A).

Nowsze Stuzy do zaznaczania sgsiedniego elementu z nowsza datg lub godzina.

Starsze Stuzy do zaznaczania sgsiedniego elementu ze starsza datg lub godzina.

Akceptuj Stuzy do zatwierdzania wyswietlonych w danym momencie wartosci
ustawianych parametrow.

Powrot Stuzy do wyswietlania poprzedniego menu.

Nast. param. Stuzy do zaznaczania nastgpnego parametru.

Poprz. param.

Stuzy do zaznaczania poprzedniego parametru.

Zmien wartosc

Stuzy do zmieniania wartosci wybranego parametru.

Tryb Defib Mentor (opcjonalny)

Tryb Defib Mentor™ (Mentor defibrylatora) stuzy do nieklinicznego nauczania, gdy Selektor
trybu jest ustawiony na MONITOR. Urzadzenie w tym trybie wyswietla krétki opis kazdej
funkcji na przednim panelu sterowania, gdy jest ona wtgczona.

Uwaga:

Nie wolno uruchamiaé trybu Mentor defibrylatora, gdy pacjent jest

podtaczony do urzgdzenia R Series.

Aby wtgczy¢ tryb Mentor defibrylatora:

1. Przetgcz selektor trybu na ustawienie MONITOR.
2. Nacisnij przycisk Opcije.
3. Naciénij przycisk WIECEJ.
Pojawig sie dodatkowe opcje.
4. Nacisnij przycisk Mentor.
5. Nacisénij Potw. tryb Mentor.
Urzadzenie jest teraz w trybie Mentor defibrylatora — nieklinicznym trybie dziatania.
6. Witgcz element sterujgcy na przednim panelu (z wyjgtkiem przycisku selektora trybu lub
Wyjdz z Mentor).
Na wys$wietlaczu pojawi sie krotki opis funkciji sterujgcej.

Aby wyjs¢ z trybu Mentor, nalezy nacisna¢ przycisk Wyjdz z Mentor lub przefacz selektor
trybu na WYL., DEFIBR lub STYMULATOR.

Uwaga:

Po 60 sekundach braku aktywnosci w trybie Mentor urzadzenie R Series

powraca do trybu MONITOR.
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Najczestsze zadania

Najczestsze zadania

Nalezy postepowac zgodnie z instrukcjami zawartymi w ponizszych rozdziatach,
dotyczacych nastepujacych zagadnien:

= ,Wymiana baterii akumulatorowej”’ na stronie 2-13.
- ,Regulowanie jasnosci wyswietlacza” na stronie 2-14.
- ,Uzywanie znacznikow” na stronie 2-14.

Wymiana baterii akumulatorowej

Aby wymieni¢ baterie akumulatorowa, nacisnij przycisk zwalniajgcy na koricu baterii
do wewnatrz i wyjmij ja z pojemnika.

* 562 |omeaon @

Z R

Rysunek 2-12. Wyjmowanie baterii akumulatorowej

Aby wtozy¢ baterie akumulatorows:

1. W16z koniec baterii przeciwny do przycisku zwalniajgcego do pojemnika, wsuwajac jg do
korica jak najgtebiej w kierunku przedniej powierzchni urzadzenia.

2. Opusé¢ koniec baterii z przyciskiem zwalniajgcym do pojemnika i docisnij go az do
zatrzasniecia.

Rysunek 2-13. Wktadanie baterii akumulatorowej

9650-0912-04 Rev. F Podrecznik uzytkownika ZOLL R Series 2-13



Rozbpziar 2 OPIS PRODUKTU

Regulowanie jasnosci wyswietlacza

Aby wyregulowa¢ jasnos$c:

1. Nacisnij przycisk Opcije.

2. Nacisnij przycisk Wysoka jasnosc lub Niska jasnosc, aby wybraé¢ wysoki lub niski
poziom jasnosci.

Uwaga: Poziom jasnosci ma wplyw na czas dziatania baterii. Wybranie wysokiej

jasnosci spowoduje szybsze wyczerpanie baterii niz w przypadku wybrania
niskiej jasnosci.

Uzywanie znacznikéw

Nacisniecie przycisku Znacznik kodu spowoduje wyswietlenie uprzednio skonfigurowanej
listy czynnosci klinicznych. Naciskanie klawisza zwigzanego z okre$long czynnoécig
spowoduje zapisanie tej czynnosci w raporcie podsumowujgcym wraz z 6-sekundowym
EKG ze znacznikami daty i czasu. Mozna uzupetni¢ raport zdarzen przez reczne dodanie
znacznikéw, ktére wyszczegdlnig podane leki i leczenie zastosowane u pacjenta.

Na ekranie moze byé wyswietlane jednoczes$nie do szesciu znacznikdw.

Azot - IV | Morfina | Valium | WIECEJ

Rysunek 2-14. Znacznik kodu

Jezeli na liscie znacznikdéw znajduje sie wiecej niz sze$¢ elementéw, przycisk potozony
najbardziej po prawej stronie jest oznaczony jako WIECEJ. Po nacis$nigciu przycisku
WIECEJ widoczny jest kolejny zestaw znacznikéw wyswietlanych nad przyciskami.

Dla trybéw DEFIBR, MONITOR i STYMULATOR zachowywana jest oddzielna lista znacznikéw,
dzieki czemu wyswietlane sa wtasciwe znaczniki dla kazdego protokotu (informacje dotyczace
konfiguraciji tych list znacznikéw mozna znalez¢ w R Series Configuration Guide (podreczniko
konfiguracji R Series)).

Znaczniki sg usuwane z wyswietlacza po 10 sekundach. Jezeli podczas tego okresu nie
zostanie nacisniety zaden przycisk odpowiadajgcy znacznikowi, w pamieci zostanie
zachowany ,domysIny” znacznik zdarzenia.
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Rozdziat 3
Defibrylacja reczna

[ ]
—I /x\ |— Lyzki stanowig potgczenie z pacjentem typu BF, odporne na defibrylacje.

_I . Odprowadzenia EKG stanowig pofaczenie z pacjentem typu CF, odporne
na defibrylacje.

Defibrylacja w nagtych wypadkach z uzyciem tyzek

OSTRZEZENIE! Aby unikng¢ porazenia pragdem elektrycznym, nie wolno dopusci¢ do
gromadzenia si¢ zelu elektrolitowego na rekach lub na uchwytach tyzek.

Wykonujac defibrylacje za pomoca tyzek, nalezy wciska¢ przycisk DEFIB
kciukiem w celu unikniecia porazenia pragdem. Rece nalezy trzymac z dala
od aktywnych powierzchni tyzek.
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RozDziat 3 DEFIBRYLACJA RECZNA

Okreslanie stanu pacjenta zgodnie z lokalnymi procedurami
medycznymi
Potwierdz:

- utrate przytomnosci,
- brak oddechu,
- Dbrak tetna.

Rozpoczynanie reanimacji zgodnie z lokalnymi procedurami
medycznymi.

Wezwij dodatkowg pomoc.

1. Wybierz ustawienie DEFIBR

Przetacz selektor trybu na ustawienie DEFIBR Urzgdzenie automatycznie ustawia
domys$ing warto$¢ 120 dzuli lub uprzednio skonfigurowang energie pierwszego

wytadowania.
L]
DEFIBR

REJESTRATOR

STYMULATOR

Uwaga: Jezeli urzgdzenie zostato przestawione do trybu MONITOR lub DEFIBR, a
tyzki sg podtgczone do kabla OneStep, wybrane Zrédto EKG to LYZKI
defibrylatora.

Wybér energii

Sprawdz, czy warto$¢ energii na wyswietlaczu jest odpowiednia. Jesli uchwyty wewnetrzne
nie sg podfgczone do kabla OneStep, domysiny wybdr energii dla pacjentow dorostych jest
nastepujacy:

- Defibrylacja1 —120J

- Defibrylacja2 — 150 J

= Defibrylacja 3 — 200 J
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Defibrylacja w nagtych wypadkach z uzyciem tyZzek

Jesli pozwala na to przyjeta procedura medyczna, mozna dokona¢ wyboru innych wartosci
energii, postugujac sie strzatkami w goére i w dét. Jedna ich para znajduje sie na przednim
panelu urzadzenia, zas druga na tyzce mostkowej.

. 3 DEFB
2
A

WYBOR
ENERGII

lub

Uwaga: Ustawienie poziomu energii defibrylacji dla noworodkoéw i dzieci nalezy
oprzec¢ na procedurach obowigzujgcych w danej placéwce.

Wybrany poziom energii przedstawiony jest na wyswietlaczu jako DEFIB XXXJ WYB.

DEFIB 120J WYB.

00:01

Znacznik
Opcje |Parametr| kodu |[Raport|Alarmy |WI/Wyl

Jesli uzytkownik skonfigurowat energie defibrylacji 1, 2 i 3 narastajaco (zob. R Series
Configuration Guide (podreczniko konfiguracji R Series)), urzgdzenie R Series
automatycznie ustawia poziom energii zgodny z wartoscig prekonfigurowang: Defibrylacja
1, 2 i 3 w chwili wtgczenia i po dwoch pierwszych defibrylacjach. Po przeprowadzeniu
defibrylacji 1 i 2 pojawia sie komunikat ENERGIA ZWIEKSZONA. Reczna zmiana poziomu
energii poza zaprogramowang sekwencjg i przeprowadzenie defibrylacji powoduje
wyfgczenie funkcji automatycznej eskalaciji.

Przygotowanie tyzek

Zwolnij tyzki, natéz sporg ilos¢ zelu elektrolitycznego na elektrode kazdej tyzki i potrzyj
powierzchnie elektrod o siebie w celu réwnego rozprowadzenia zelu (zamiast zelu mozna
uzy¢ nakfadek zelowych).

Przytozenie tyzek do klatki piersiowej

Mocno przytéz tyzki do przedniej $ciany klatki piersiowej. Lyzke mostkowg umiesé na prawo
od mostka pacjenta (patrzgc od strony pacjenta), tuz pod obojczykiem.

Lyzke koniuszkowg umies¢ na Scianie klatki piersiowej, tuz ponizej i z lewej strony lewej
brodawki sutkowej pacjenta, wzdtuz linii pachowej przednie;.
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RozDziat 3 DEFIBRYLACJA RECZNA

Lyzka mostkowa

koniuszkowa

LyZzki nalezy potrze¢ o skdre w celu uzyskania maksymalnego kontaktu tyzki ze skorg
pacjenta.

OSTRZEZENIE! Nie mozna dopusci¢ do gromadzenia sie zelu na $cianie klatki piersiowej

miedzy elektrodami tyzki (mostek zelowy). Moze to powodowa¢ oparzenia i
zmniejszac ilos¢é energii dostarczanej do serca.

W przypadku stosowania naktadek zelowych nalezy sprawdzi¢, czy naktadki
s3 dostatecznie duze i czy zakrywaja cata powierzchnie elektrod.

Ltyzki moga by¢ stosowane do prowadzenia monitorowania EKG w sytuacjach nagtych,
gdy czas nie pozwala na podtgczenie standardowych elektrod monitorujgcych EKG.

W przypadku stosowania kabli EKG i elektrod EKG nalezy wcisng¢ przycisk ODPROW.,
aby dokonaé wyboru odprowadzenia EKG.

2. Nataduj defibrylator

Wecisnij przycisk LADOWANIE na uchwycie fyzki koniuszkowej lub na panelu przednim.

‘ 3 DEFB
2
A

WYBOR
ENERGII

lub

Jesli w momencie naciskania przycisku LADOWANIE bedg wcisniete oba przyciski DEFIB
na tyzkach, urzgdzenie nie rozpocznie fadowania, a na monitorze pojawi sie komunikat
PUSC PRZYCISK DEFIB.

Aby zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ wybrany poziom energii po wcisnieciu przycisku tADOWANIE,

nalezy uzyé przyciskow WYBOR ENERGII defibrylatora na tyzce mostkowej albo na panelu
przednim defibrylatora.
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Defibrylacja w nagtych wypadkach z uzyciem tyZzek

Przestroga

Zmiana wybranego poziomu energii w czasie, gdy urzadzenie faduje sie lub jest
natadowane, powoduje rozbrojenie defibrylatora. Wcisnij ponownie przycisk LADOWANIE,
aby natadowac urzgdzenie do nowo wybranego poziomu energii.

Po natadowaniu do wybranego poziomu zaswieca sie wskaznik fadowania na tyzce
koniuszkowej. Stycha¢ wyrazny dzwiek gotowosci tadowania i pojawia sie komunikat
DEFIB XXXJ GOTOWE. Defibrylator jest wowczas gotowy do roztadowania.

3. Przeprowadz defibrylacje

OSTRZEZENIE! Przed przeprowadzeniem defibrylacji nalezy poprosi¢ wszystkie osoby stojace

w poblizu o ODSUN SIE.

Podczas defibrylacji nie wolno dotyka¢ 16zka, pacjenta ani zadnego
wyposazenia podtaczonego do pacjenta. Takie dotkniecie moze wywotaé silne
porazenie pradem. Obnazone czesci ciata pacjenta nie moga dotyka¢
przedmiotéw metalowych, np. ramy t6zka, poniewaz moze to skutkowa¢
poptynieciem pradu defibrylacyjnego w niepozadanym kierunku.

Do kazdej tyzki nalezy przyfozy¢ site rzedu 10 — 12 kg w celu obnizenia impedanciji ciata
pacjenta i osiggniecia optymalnego efektu.

Za pomoca kciukéw jednoczesnie wcisnij i przytrzymaj oba przyciski DEFIB (po jednym
na kazdej tyzce) do momentu dostarczenia energii do ciata pacjenta.

Przestroga

Przyciski DEFIB nalezy wciska¢ wytgcznie za pomoca kciuka. W przeciwnym wypadku
moze doj$¢ do przypadkowego wcidniecia przyciskow WYBOR ENERGII, co spowoduje
rozbrojenie defibrylatora.

Po dostarczeniu energii na wysdwietlaczu pojawiajg si¢ komunikaty DOSTARCZ. XXXJ oraz
DEFIB XXXJ WYB.. Po ok. 5 sekundach znika komunikat DOSTARCZ. XXXJ, natomiast
komunikat DEFIB XXXJ WYB. pozostaje, wskazujac wybrany poziom energii.

Uwaga: Jesli defibrylator nie zostanie roztadowany w ciggu 60 sekund po
osiggnieciu wybranego poziomu energii, nastgpi jego automatyczne
rozbrojenie.

Przez 10 sekund przed rozbrojeniem urzadzenie emituje przerywany dzwigek gotowosci
natadowania. Po tym czasie dZzwiek ustaje, dioda wskaznika natadowania gasnie, a
komunikat na wyswietlaczu zmienia sie na DEFIB XXXJ WYB. W celu ponownego
natadowania urzgdzenia nalezy wcisnaé przycisk LADOWANIE.
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RozDziat 3 DEFIBRYLACJA RECZNA

Lyzki zewnetrzne do sterylizacji w autoklawie

Jesli podczas defibrylacji muszg by¢ zachowane warunki sterylne, mozna stosowaé
defibrylatory ZOLL obstugiwane recznie wraz z fyzkami zewnetrznymi ZOLL do sterylizaciji
w autoklawie.

Procedura defibrylacji w nagtych wypadkach z uzyciem
elektrod do terapii bezdotykowej

[ ]
—I /x\ |— Elektrody firmy ZOLL do terapii bezdotykowej stanowig pofgczenie z pacjentem typu
BF, odporne na defibrylacje.

_I . |_ Odprowadzenia EKG stanowig potaczenie z pacjentem typu CF, odporne na
defibrylacje.

Okreslanie stanu pacjenta zgodnie z lokalnymi procedurami medycznymi

Potwierdz:

- utrate przytomnosci,
= brak oddechu,
- brak tetna.

Rozpoczynanie reanimacji zgodnie z lokalnymi procedurami
medycznymi

Wezwij dodatkowg pomoc.

Przygotowanie pacjenta

Zdejmij odziez zakrywajgcg klatke piersiowg pacjenta. W razie potrzeby osusz klatke
piersiowa. Jesli na klatce piersiowej pacjenta znajduje sie zbyt duzo wioséw, nalezy je
przycia¢ lub ogoli¢ w celu zapewnienia wtadciwego kontaktu elektrod.

Podfgcz elektrody do terapii bezdotykowej zgodnie z instrukcjami na opakowaniu elektrod.

Sprawdz, czy elektrody terapeutyczne majg dobry kontakt ze skdrg pacjenta i czy nie
zakrywajg jakiejs czesci elektrod EKG.

Jezeli elektrody do terapii bezdotykowej nie byly wczesniej podtgczone do kabla OneStep,
podfacz je teraz.
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Procedura defibrylacji w nagtych wypadkach z uzyciem elektrod do terapii bezdotykowej

Jesli elektrody defibrylacyjne nie majg dobrego kontaktu ze skérg pacjenta, na
wysSwietlaczu urzadzenia pojawiajg sie komunikaty SPRAWDZ ELEKTRODY oraz SLABY
STYK ELEKTROD i nie bedzie mozna przeprowadzi¢ defibrylacji. Jesli wystepuje zwarcie

miedzy elektrodami, na wyswietlaczu urzadzenia pojawia sie komunikat ZWARCIE
ELEKTROD.

Zastosowanie elektrod terapeutycznych

OSTRZEZENIE! Stabe przyleganie i/lub obecnos$¢ powietrza pod elektrodami moze
spowodowac¢ powstanie fuku elektrycznego i poparzenia skory.

1. Nalezy starannie przyfozy¢ jedng krawedz elektrody do skory pacjenta.

2. Przetocz elektrode ptynnie od jednej krawedzi do drugiej, starajgc sie unikng¢
wytworzenia pecherzy powietrza miedzy zelem a skorg.

4

A\

Elektroda o

}

ra

N

Uwaga: Jesli nie jest mozliwe przytozenie elekirody ,PLECY” do plecéw pacjenta,
nalezy przytozy¢ elektrody w standardowych pozycjach — koniuszkowej i
mostkowej. Efektem bedzie skuteczna defibrylacja, jednak skutecznosc
stymulacji zwykle sie obnizy.

OSTRZEZENIE! Uzycie u dzieci elektrod dla przeznaczonych dla dorostych spowoduje
automatyczny wybor poziomu energii odpowiedniego dla pacjentéw
dorostych. W razie potrzeby nalezy recznie zmieni¢ ustawienia poziomu
energii, opierajac sie na procedurach wtasciwych dla danej placowki.

1. Wybierz ustawienie DEFIBR

Przetgcz selektor trybu na ustawienie DEFIBR Urzadzenie automatycznie ustawia

domy$ing warto$¢ 120 dzuli lub uprzednio skonfigurowana energie pierwszego
wytadowania.

REJESTRATOR ‘
[ ]
DEFIBR

STYMULATOR

Jezeli urzadzenie zostato przestawione do trybu MONITOR lub DEFIBR, a do kabla
OneStep nie sg podtaczone fyzki, wybrane zrédto EKG to EL.WF. Mozna wybra¢ dowolne
z pozostatych odprowadzen EKG, wciskajgc przycisk ODPROW.
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RozDziat 3 DEFIBRYLACJA RECZNA

Wybor energii

Sprawdz, czy wybrana warto$¢ energii na wyswietlaczu jest odpowiednia. Domysine
wartosci energii dla pacjentéw dorostych to:

= Defibrylacja1 — 120 J

- Defibrylacja2 — 150 J

- Defibrylacja 3 — 200 J

Jesli defibrylator jest stosowany z elektrodami OneStep Pediatric, domys$ine wartosci
energii sg nastepujace:

Defibrylacjia 1 — 50 J

Defibrylacja2 — 70 J

Defibrylacja 3 — 85 J

OSTRZEZENIE! Z innych dzieci elektrod defibrylatora, poziomy energii defibrylatora nalezy
ustawiac¢ recznie, zgodnie z procedurami medycznymi defibrylacji u dzieci,
obowigzujgcymi w danej placowce.

Po trzeciej defibrylacji wszystkie kolejne defibrylacje, zaréwno u pacjentéw dorostych jak
i u dzieci, sg dokonywane przy tej samej energii, réwnej energii trzeciej defibrylacji.

Jesli pozwala na to przyjeta procedu[a medyczna, mozna dokonaé wyboru innych wartosci
energii za pomocg przyciskéw WYBOR ENERGiII na panelu przednim.

(llll' 3 DEFB
2
A

WYBOR
ENERGII

Wybrany poziom energii przedstawiony jest na wyswietlaczu jako DEFIB XXXJ WYB.

N

DEFIB 120J WYB.

00:01

Znacznik
Opcje |Parametr| kodu [Raport|Alarmy | WI/Wyl
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Procedura defibrylacji w nagtych wypadkach z uzyciem elektrod do terapii bezdotykowej

Jesli uzytkownik skonfigurowat energie defibrylacji 1, 2 i 3 narastajaco (zob. R Series
Configuration Guide (podreczniko konfiguracji R Series)), urzgdzenie R Series
automatycznie ustawia poziom energii zgodny z wartoscig prekonfigurowang: Defibrylacja
1, 2i 3 w chwili wigczenia i po dwdch pierwszych defibrylacjach. Po przeprowadzeniu
defibrylacji 1 i 2 pojawia sie komunikat ENERGIA ZWIEKSZONA. Reczna zmiana poziomu
energii poza zaprogramowang sekwencjg i przeprowadzenie defibrylacji powoduje
wyfgczenie tej funkgciji.

2. Nataduj defibrylator
Wocisnij przycisk LADOWANIE na panelu przednim.

‘ 3 DEFB
2
A

WYBOR
ENERGII

Aby zwigkszy¢ lub zmniejszy¢ wybrany poziom energii po wcisnigciu przycisku LADOWANIE,
nalezy uzyé przyciskow WYBOR ENERGII na defibrylatorze.

Przestroga Zmiana wybranego poziomu energii w czasie, gdy urzadzenie taduje sie lub jest
natadowane, powoduje rozbrojenie defibrylatora. W celu natadowania urzgdzenia nalezy
ponownie wcisng¢ przycisk LADOWANIE.

Po zatadowaniu zadanej iloci energii zostaje podswietlony przycisk DEFIB na panelu
przednim. Stycha¢ wyrazny dzwiek gotowosci tadowania i pojawia sie komunikat DEFIB
XXXJ GOTOWE. Defibrylator jest wowczas gotowy do roztadowania.

3. Przeprowadz defibrylacje

OSTRZEZENIE! Przed przeprowadzeniem defibrylacji nalezy poprosi¢ wszystkie osoby stojace
w poblizu o ODSUN SIE.

Podczas defibrylacji nie wolno dotyka¢ 16zka, pacjenta ani zadnego
wyposazenia poditgczonego do pacjenta. Takie dotkniecie moze wywotaé silne
porazenie pradem. Obnazone czesci ciata pacjenta nie moga dotykaé
przedmiotéw metalowych, np. ramy t6zka, poniewaz moze to skutkowaé
poptynieciem pradu defibrylacyjnego w niepozgdanym kierunku.
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RozDziat 3 DEFIBRYLACJA RECZNA

Wocisnij i przytrzymaj przycisk DEFIB do czasu dostarczenia energii do ciata pacjenta.

‘ 3 DEFB
2
A

WYBOR
ENERGII

v

Uwaga: Jesli defibrylator nie zostanie roztadowany w ciggu 60 sekund po
osiggnieciu wybranego poziomu energii, nastgpi jego automatyczne
rozbrojenie.

Przez 10 sekund przed rozbrojeniem urzadzenie emituje przerywany dzwigk gotowosci
natadowania. Po tym czasie dZzwiek ustaje, podswietlenie przycisku DEFIB gasnie,

a komunikat na wyswietlaczu zmienia sie na DEFIB XXXJ WYB. W celu ponownego
natadowania urzgdzenia nalezy wcisng¢ przycisk LADOWANIE.

Po dostarczeniu energii na wyswietlaczu pojawiaja sie komunikaty DOSTARCZ. XXXJ oraz
DEFIB XXXJ WYB.. Po ok. 5 sekundach znika komunikat DOSTARCZ. XXXJ, natomiast
komunikat DEFIB XXXJ WYB. pozostaje, wskazujac wybrany poziom energii.

Elektrody do sterylizacji w autoklawie

Uchwyty wewnetrzne ZOLL do sterylizacji w autoklawie sg przeznaczone do uzycia razem
z obstugiwanymi recznie defibrylatorami ZOLL w celu przeprowadzenia defibrylacji serca
podczas zabiegéw na otwartej klatce piersiowej. Dostepne sg dwa typy uchwytéw
wewnetrznych do sterylizacji w autoklawie:

- profilowane uchwyty wewnetrzne do sterylizacji w autoklawie ze zintegrowanymi
tyzkami elektrodowymi,

- uchwyty wewnetrzne do sterylizacji w autoklawie z wyjmowanymi wewnetrznymi
elektrodami do defibrylaciji.

W przypadku stosowania takich uchwytéw wewnetrznych defibrylator R Series moze
dziafa¢ tylko w trybie recznym, nawet jesli obstuguje on tryb doradczy. Gdy zestaw
uchwytow wewnetrznych jest podtgczony do urzgdzenia R Series, automatycznie
ogranicza ono energie wyjsciowg do 50 J.

Doktadny opis postepowania podczas defibrylacji przy otwartej klatce piersiowej, jak
réwniez wazne informacje dotyczgce czyszczenia i sterylizacji elektrod znajduja sie w
Autoclavable Internal Handle and Electrode Operator’s Guide (podreczniku uzytkownika
wewnetrznych uchwytdw i elektrod do sterylizacji w autoklawie).

3-10
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Rozdziat 4
Procedura defibrylacii
nadzorowanej (opcjonalna)

[ ]
—| /x\ |— Elektrody firmy ZOLL do terapii bezdotykowej stanowig pofgczenie z pacjentem typu
BF, odporne na defibrylacje.

Jesli selektor trybu jest ustawiony w pozycji DEFIBR i uzywane sg elektrody do terapii
bezdotykowej, urzgdzenie R Series moze zidentyfikowac¢ rytm defibrylacyjny za pomocg
wbudowanej funkcji analizy EKG. Nalezy zapozna¢ sie z komunikatami doradczymi,
natadowac defibrylator do skonfigurowanego domysinie lub ustawionego poziomu energii
(jesli automatyczne tadowanie jest wytgczone) i przeprowadzi¢ zabieg terapeutyczny

w przypadkach okreslonych przez przyjete procedury medyczne oraz stan pacjenta.

Funkcja doradcza moze zosta¢ uruchomiona tylko wéwczas, gdy:

elektrody do terapii bezdotykowej sg podfgczone i wybrane jako zrédto EKG,

elektrody do terapii bezdotykowej sg wtasciwie podtgczone do pacjenta,

Dla selektora trybu wybrane jest ustawienie DEFIBR.

OSTRZEZENIE! Do defibrylacji pacjentéow w wieku ponizej 8 lat w trybie doradczym nalezy
stosowac¢ wytacznie elektrody pediatryczne. Zastosowanie u dzieci elektrod
przeznaczonych dla pacjentéw dorostych moze spowodowaé uzycie zbyt duzej
dawki energii.
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RozDzIAL 4 PROCEDURA DEFIBRYLACJI NADZOROWANEJ (OPCJONALNA)

Procedura defibrylacji nadzorowanej

Okreslanie stanu pacjenta zgodnie z lokalnymi procedurami
medycznymi

Potwierdz:

- utrate przytomnosci,

= brak oddechu,

- Dbrak tetna.

Rozpoczynanie reanimacji zgodnie z lokalnymi procedurami
medycznymi

Wezwij dodatkowg pomoc.

Przygotowanie pacjenta

Zdejmij odziez zakrywajgca klatke piersiowg pacjenta. W razie potrzeby osusz klatke
piersiowa. Jesli na klatce piersiowej pacjenta znajduje sie zbyt duzo wioséw, nalezy je
przycia¢ lub ogoli¢ w celu zapewnienia wiasciwego kontaktu elektrod.

Podfgcz elektrody do terapii bezdotykowej zgodnie z instrukcjami na opakowaniu elektrod
i w rozdziale ,Zastosowanie elektrod terapeutycznych” na stronie 3-7.

Sprawdz, czy elektrody majg dobry kontakt ze skérg pacjenta i czy nie zakrywajg jakiejs
czesci elektrod EKG.

Jesli elektrody terapeutyczne nie majg dobrego kontaktu ze skérg pacjenta, na
wysSwietlaczu urzgdzenia pojawig sie komunikaty SPRAWDZ ELEKTRODY oraz SLABY
STYK ELEKTROD i nie bedzie mozna przeprowadzi¢ defibrylacji. Jesli wystepuje zwarcie
miedzy elektrodami, na wyswietlaczu urzadzenia pojawia sie komunikat ZWARCIE
ELEKTROD.

1. Wybierz ustawienie DEFIBR

Przetgcz selektor trybu na ustawienie DEFIBR N wyswietlaczu urzgdzenia pojawia sie
komunikat DEFIB. 120J WYB.

REJESTRATOR
o
DEFIBR

STYMULATOR \

4-2 www.zoll.com 9650-0912-04 Rev. F



Procedura defibrylacji nadzorowanej

Wybor energii

Domysine wartosci energii dla pacjentéw dorostych to:

= Defibrylacja1 — 120 J

- Defibrylacja2 — 150 J

- Defibrylacja 3 — 200 J

Jesli defibrylator jest stosowany z elektrodami OneStep Pediatric, domysine wartosci
energii dla dzieci sg nastepujgce:

Defibrylacja 1 — 50 J

Defibrylacja2 — 70 J

Defibrylacjia 3 — 85 J

OSTRZEZENIE! Do defibrylacji pacjentéw w wieku ponizej 8 lat w trybie doradczym nalezy
stosowaé wyigcznie elektrody OneStep Pediatric. Uzycie elektrod
przeznaczonych dla dorostych lub elektrod pediatrycznych innych niz OneStep
Pediatric moze spowodowacé, ze zostanie zastosowana zbyt duza dawka
energii.

Po trzeciej defibrylacji wszystkie kolejne defibrylacje, zaréwno u pacjentéw dorostych jak
i u dzieci, sg dokonywane przy tej samej energii, rbwnej energii trzeciej defibrylacji.

Jesli pozwalajg na to przyjete procedury medyczne, mozna dokonac wyboru innych
wartoéci energii za pomocg przyciskow strzatek w goére lub w doéf na panelu przednim.
Nowe ustawienie energii zostanie wyswietlone na monitorze.

DEFIB 120J WYB.

00:01

Znacznik
Opcje |Parametr| kodu |Raport|Alarmy |WI/Wyl

Jesli uzytkownik skonfigurowat energie defibrylacji 1, 2 i 3 narastajgco, a nastepnie recznie
zmienit poziom energii poza zaprogramowang sekwencje DEFIB. 1, 2 i 3 i przeprowadzit
defibrylacje, prowadzi to do wytgczenia funkcji automatycznej eskalacji. Szczegétowe
informacje mozna znalez¢ w rozdziale Poziomy energii: Defibrylacja 1, 2, 3 R Series
Configuration Guide (podrecznika konfiguracji R Series).

2. Nacisnij przycisk ANALIZA

OSTRZEZENIE! Podczas analizy EKG pacjent musi pozostawaé¢ w bezruchu. Nie nalezy
dotykaé¢ pacjenta podczas analizy. Przed wykonaniem analizy EKG nalezy
zatrzymaé ruchy noszy lub pojazdu.
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RozDzIAL 4 PROCEDURA DEFIBRYLACJI NADZOROWANEJ (OPCJONALNA)

Nacisnij przycisk ANALIZA, aby rozpoczg¢ analize rytmu EKG pacjenta, i sprawdz
obecnos¢ rytmu defibrylacyjnego.

ANALIZA EKG

00:01

Znacznik
Opcje |[Parametr| kodu Raport | Alarmy | WI/Wyl

Podczas analizy EKG pacjenta przez 6—12 sekund wyswietlany jest komunikat ANALIZA
EKG. Po zakoriczeniu analizy urzadzenie wskazuje, czy defibrylacja jest zalecana, czy nie.

Taka analiza zwykle skfada sie z trzech kolejnych trzysekundowych analiz rytmu EKG. Jesli
w co najmniej dwdch analizach na trzy u pacjenta zostanie ujawniony rytm defibrylacyjny,
urzadzenie automatycznie nataduje sie do ustawionego wczesniej poziomu energii i zaleci
operatorowi wykonanie defibrylacji. Jesli w dwdch lub wigkszej liczbie sposréd
3-sekundowych analiz nie zostanie wykryty rytm defibrylacyjny, urzgdzenie poinformuje
operatora, ze defibrylacja nie jest zalecana.

OSTRZEZENIE! Podczas analizy rytmu EKG urzadzenie nie ostrzega o zatrzymaniu akcji serca,
poniewaz nie jest to rytm defibrylacyjny.

DEFIB. NIE ZALECANA

DEFIB 120J WYB.

00:01

Znacznik
Opcje [Parametr| kodu Alarmy | WI/Wyl

Gdy zostanie wykryty rytm niedefibrylacyjny, na wy$wietlaczu urzgdzenia pojawi sie
komunikat DEFIB. NIE ZALECANA. Nalezy kontynuowaé reanimacje lub inne procedury
podtrzymujgce zycie i powtarzac analize EKG w odpowiednich odstepach czasu, zgodnie
z procedurami przyjetymi w danej placéwce.

Uwaga: Jesli urzadzenie R Series wykryje rytm niedefibrylacyjny, mimo wszystko
mozliwe jest przeprowadzenie recznej defibrylacji pacjenta.
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Procedura defibrylacji nadzorowanej

Jesli zostanie wykryty rytm defibrylacyjny (migotanie komor lub czestoskurcz komorowy
z szerokim zespotem QRS przy czestosci akcji serca > 150), urzgdzenie zareaguje na
jeden z dwéch sposobow:

- W urzgdzeniach z wigczong funkcjg automatycznego tadowania rozpocznie sie
automatyczne fadowanie do domys$inie skonfigurowanego lub wybranego przez
uzytkownika ustawienia energii.

- W urzadzeniach z wyfgczong funkcjg automatycznego tadowania bedg na zmiane
wyswietlane komunikaty DEFIB. ZALECANA oraz NACISNIJ LADOWANIE. Naci$nij
przycisk LADOWANIE.

Niezaleznie od wyniku analizy, uzytkownik moze kontrolowac defibrylator recznie.
Uzytkownik moze na przyktad przeprowadzic¢ defibrylacje pacjenta, nawet jeéli na
wyswietlaczu urzgdzenia pojawia si¢ komunikat DEFIB. NIE ZALECANA.

DEFIB ZALECANA

DEFIB 120J WYB.

00:01

Znacznik Synchr.
Opcje |Parametr kodu Raport | Alarmy | WI/Wyl

3. Wciskanie przycisku DEFIB

OSTRZEZENIE! Przed przeprowadzeniem defibrylacji nalezy poprosi¢ wszystkie osoby stojace
w poblizu o ODSUN SIE.

Podczas defibrylacji nie wolno dotyka¢ 16zka, pacjenta ani zadnego
wyposazenia poditgczonego do pacjenta. Takie dotkniecie moze wywota¢ silne
porazenie pragdem. Obnazone czesci ciata pacjenta nie moga dotykaé
przedmiotéw metalowych, takich jak rama t6zka, poniewaz moze to skutkowaé
poptynieciem pradu defibrylacyjnego w niepozgdanym kierunku.
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RozDzIAL 4 PROCEDURA DEFIBRYLACJI NADZOROWANEJ (OPCJONALNA)

Po natadowaniu urzadzenia do wybranego poziomu energii zostaje podswietlony przycisk
DEFIB oraz pojawia sie komunikat NACISNIJ DEFIB Jednoczesnie na wyswietlaczu
monitora pojawia sie informacja o poziomie energii, do jakiego defibrylator zostat
natadowany, DEFIB XXXJ GOTOWE.

NACISNIJ DEFIB

DEFIB 120J GOTOWA

00:01

Znacznik Synchr.
Opcje | Parametr kodu Raport | Alarmy | WI/Wyl

Urzagdzenie emituje ciggty dzwiek przez 50 sekund, po czym nastepuje przerywany dzwiek
przez 10 sekund. Defibrylacja musi zostaé przeprowadzona w ciggu tych 60 sekund,
w przeciwnym wypadku defibrylator zostanie rozbrojony.

Wecisnij i przytrzymaj podswietlony przycisk DEFIB do czasu dostarczenia energii do ciata
pacjenta. Na ekranie pojawi sie na okoto 5 sekund komunikat DOSTARCZ. XXXJ.

Nalezy obserwowac pacjenta lub wykres EKG w celu potwierdzenia wykonania defibrylaciji.

Po dostarczeniu energii do ciata pacjenta na wyswietlaczu ponownie pojawi sie komunikat
DEFIB XXX J WYB.

Rozpocznij reanimacje

Rozpocznij uciskanie klatki piersiowej pacjenta i sztuczne oddychanie zgodnie z lokalnymi
procedurami.

Powtarzanie analizy

Nacisnij przycisk ANALIZA, aby ponownie rozpoczg¢ analize rytmu EKG pacjenta
i sprawdzi¢, czy konieczne jest zastosowanie kolejnych wytadowan.

Uwaga: Ponowna analiza rytmu EKG jest zablokowana przez 3 sekundy po kazdej
defibrylaciji.

Kontynuowanie opieki nad pacjentem

Kontynuuj opieke nad pacjentem zgodnie z procedurami medycznymi.
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Komunikaty funkcji doradczej

Komunikaty funkcji doradczej

WYBIERZ TRYB DEFIBR

Pojawia sie, jesli podczas pracy urzgdzenia w trybie innym niz DEFIBR zostanie nacisniety
przycisk ANALIZA. Przetgcz selektor trybu na DEFIBR, aby uaktywni¢ funkcje
nadzorowania defibrylatora.

WYBIERZ EL.WF.

Pojawia sig, jesli podczas pracy w kazdym innym odprowadzeniu EKG niz ,EL.WF”
zostanie nacisniety przycisk ANALIZA. Naciskaj przycisk ODPROW. tak dtugo, az zostanie
wybrana pozycja ,EL.WF.

USUN SYNCHR

Pojawia sie, jesli podczas pracy urzgdzenia w trybie SYNCHR. zostanie nacisniety przycisk
ANALIZA. Wytacz tryb SYNCHR., naciskajac przycisk SYNCHR. Ponownie nacisnij
przycisk ANALIZA, aby uruchomi¢ analize rytmu EKG.

Komunikaty ostrzegawcze

Komunikaty ostrzegawcze zwracajg uwage uzytkownika, aby sprawdzié stan pacjenta,
urzadzenia, elektrod i/lub potgczen.

EKG ZAKLOCONE / PONOW ANALIZE

Jesli podczas analizy EKG urzadzenie wykryje zaktécony sygnat EKG, przez 5 sekund
bedg wyswietlane na zmiane komunikaty EKG ZAKLOCONE i PONOW ANALIZE. Aby
utatwi¢ wyeliminowanie zrodta zakitdcen, nalezy sprawdzi¢ i skorygowaé umiejscowienie
elektrod oraz pofgczenia kabli. Podczas analizy EKG pacjent musi pozostawaé w bezruchu.
Ponownie nacisnij przycisk ANALIZA, aby uruchomié¢ analize EKG.

SPRAWDZ PACJENTA

Urzgdzenie wykryfo obecnos¢ rytmu defibrylacyjnego podczas ciagtej analizy EKG w tle
(Smart Alarms™). Komunikat zostanie wyswietlony tylko w przypadku, gdy alarmy
czestosci akcji serca sg wigczone, a urzadzenie wykryje rytm defibrylacyjny. Komunikat
bedzie wyswietlany na ekranie tak diugo, jak diugo bedzie wykrywany rytm defibrylacyjny.
Nacisnij przycisk ANALIZA, aby uruchomic¢ analize EKG.

Uwaga: Funkcja SPRAWDZ PACJENTA dziafa w sposdb ciggly, kiedy sg wtgczone
alarmy czestosci akcji serca, a do jej uruchomienia nie jest konieczne
nacisniecie przycisku ANALIZA.

SPRAWDZ ELEKTRODY / SLABY STYK ELEKTROD

Elektrody terapeutyczne nie sg prawidtowo przytozone do ciata pacjenta lub potgczenia
kabli ulegty poluzowaniu.

Upewnij sie, ze elektrody terapeutyczne wtasciwie przylegajg do skory pacjenta oraz ze
wszystkie kable sg dobrze potagczone. Ten komunikat gtosowy nie zostanie wyemitowany,
jesli elektrody terapeutyczne nie zostaty wczesniej podfgczone do pacjenta.
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Rozdziat 5

Kardiowersja synchronizowana

/x\ |— Lyzki stanowig potgczenie z pacjentem typu BF, odporne na defibrylacje.

Odprowadzenia EKG stanowig potgczenie z pacjentem typu CF, odporne

na defibrylacje.

OSTRZEZENIE!

Kardiowersja synchronizowana powinna by¢é wykonywana wytgcznie przez
kompetentny personel, przeszkolony w zakresie zaawansowanych zabiegow
kardiologicznych ratujacych zycie, ktéry zapoznat sie z obstugg urzadzenia.
Przed podjeciem préby defibrylacji lub kardiowersji nalezy dokfadnie okresli¢
rodzaj zaburzen rytmu serca.

Przed podjeciem préb przeprowadzenia kardiowersji synchronizowanej nalezy
upewni¢ sie, ze jakos¢é sygnatu EKG jest wystarczajgco dobra, aby zmniejszy¢é
do minimum ryzyko synchronizacji opartej na artefakcie.

Niektére rodzaje arytmii, takie jak czestoskurcz komorowy, migotanie przedsionkéw
czy trzepotanie przedsionkéw, wymagaja synchronizacji wytadowania defibrylatora z
zatamkiem R w EKG, aby unikng¢ wywotania migotania komor. W takich przypadkach
obwdd synchronizujgcy (SYNCHR.) defibrylatora wykrywa zatamki R u pacjenta. Je$li
przycisk (lub przyciski w przypadku uzywania tyzek) DEFIB zostanie nacisnigty i
przytrzymany, przy kolejnym wykryciu zatamka R dojdzie do roztadowania urzgdzenia, co
pozwala unikng¢ wytadowan przy wrazliwych odcinkach zatamka T cyklu pracy serca.
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RozDziAL 5 KARDIOWERSJA SYNCHRONIZOWANA

W czasie pracy w trybie SYNCHR. urzgdzenie wyswietla ponad wykresem EKG znaczniki
(¥) wskazujace punkty cyklu pracy serca (zatamki R), w ktérych moze zosta¢ wykonane
wytadowanie.

L 2 2 v YV ¥ v V¥V v ¥ Wskaznik pokazuje kazdy

wykryty w czasie trwania
synchronizacji zatamek R.

Nalezy sprawdzi¢, czy wskazniki sg wyraznie widoczne na monitorze, a ich umiejscowienie
jest prawidfowe i takie samo w kazdym cyklu. W razie potrzeby nalezy uzy¢ przyciskéw
ODPROW. i WZMOCN. aby uzyska¢ ustawienia zapewniajgce jak najbardziej
konsekwentny rozktad znacznikéw synchronizaciji.

Procedura kardiowersji synchronizowanej przy zastosowaniu elektrod do terapii
bezdotykowej firmy ZOLL jest identyczna z procedurg dla tyzek, z wyjatkiem
umiejscowienia przycisku DEFIBR.

Defibrylator R Series obstuguje dwa typy kardiowersji synchronizowanej:

- Kardiowersja synchronizowana — urzgdzenie R Series monitoruje EKG pacjenta
i synchronizuje dostarczanie wytadowania z tym zrodtem EKG. Informacje na ten temat
zawiera rozdziat ,Procedura kardiowersji synchronizowanej” ponize;.

- Kardiowersja zdalnie synchronizowana — urzgdzenie zewnetrzne (takie jak monitor
pacjenta) monitoruje EKG pacjenta oraz dostarcza impuls synchronizacji do ztagcza
urzadzenia R Series zapewniajgcego wejscie synchronizacji / wyjscie znacznika.
Urzadzenie R Series synchronizuje dostarczanie wytadowania z tymi impulsami
uzyskanymi z zewnetrznego zZrédfa.

Uwaga: W przypadku uzywania funkcji zdalnej synchronizacji sposéb postepowania
oraz wyswietlane informacje sg inne. Nalezy pamieta¢, aby postepowac
zgodnie z zaleceniami dotyczgcymi kardiowersji zdalnie synchronizowanej,
przedstawionymi na stronie str. 5-6.

Procedura kardiowersji synchronizowanej

Okreslanie stanu pacjenta i zapewnianie mu opieki zgodnie z lokalnymi
procedurami medycznymi

Przygotowanie pacjenta

Zdejmij odziez zakrywajgca klatke piersiowg pacjenta. W razie potrzeby osusz klatke
piersiowa. Jesli na klatce piersiowej pacjenta znajduje sie zbyt duzo wioséw, nalezy je
przycia¢ lub ogoli¢ w celu zapewnienia wiasciwego kontaktu elektrod.

Przyt6z elektrody w sposéb przedstawiony w rozdziale ,Mocowanie elektrod
monitorujgcych” na stronie 9-3.
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Procedura kardiowersji synchronizowanej

Zaleca sie stosowanie podczas kardiowersji standardowego kabla i elektrod EKG. Jako
zrodto sygnatu EKG mozna stosowac elektrody do terapii bezdotykowej. Jako$¢ sygnatu
bedzie porownywalna do sygnatu z zastosowaniem standardowych odprowadzen, poza
okresem bezposrednio po wytadowaniu, gdy mozliwe sg zwiekszone zaktécenia zwigzane
z drzeniem miesni, zwlaszcza jesli elektroda nie przylega do skéry na catej powierzchni.

Podfgcz elektrody do terapii bezdotykowej zgodnie z instrukcjami na opakowaniu elektrod
i w rozdziale ,Zastosowanie elektrod terapeutycznych” na stronie 3-7.

Sprawdz, czy elektrody terapeutyczne majg dobry kontakt ze skdrg pacjenta i czy nie
zakrywajg zadnej czesci jakichkolwiek innych elektrod.

Jezeli elektrody do terapii bezdotykowej nie byty wczesniej podtaczone do kabla OneStep,
podtgcz je teraz.

Jesli elektrody terapeutyczne nie majg dobrego kontaktu ze skérg pacjenta, na
wysSwietlaczu urzgdzenia pojawig sie komunikaty SPRAWDZ ELEKTRODY oraz SLABY
STYK ELEKTROD i nie bedzie mozna przeprowadzi¢ defibrylacji. Jesli wystepuje zwarcie
miedzy elektrodami, na wyswietlaczu urzadzenia pojawia sie komunikat ZWARCIE
ELEKTROD.

Jesli jako zZrédto EKG wybrano odprowadzenia, stan ODLACZONA EL. EKG uniemozliwia
przeprowadzenie synchronizowanego wyfadowania. Stan ten nie uniemozliwia
uzytkownikowi wykonania defibrylacji, niemozliwe jest jedynie przeprowadzenie jej w
sposob synchronizowany.

Jesli do kardiowersji synchronizowanej stosowane sg tyzki, nalezy zapoznac sie z
rozdziatem ,Defibrylacja w nagtych wypadkach z uzyciem tyzek” na stronie 3-1, w ktérym
opisano przygotowanie i przyktadanie tyzek, tadowanie defibrylatora oraz dostarczanie
wytadowania. Nalezy jednak zwréci¢ uwage, ze wytadowanie synchronizowane z
zastosowaniem tyzek jako zrédta EKG nie jest zalecane, poniewaz artefakty powstajace na
skutek poruszenia tyzkami mogg przypominac zatamek R, powodujgc wytadowanie
defibrylatora w niewtasciwym czasie.

1. Wybierz ustawienie DEFIBR

Przetgcz selektor trybu na ustawienie DEFIBR Wybierz pozadany poziom energii, uzywajac
przyciskow strzatek w gore lub w dét na przednim panelu (lub na tyzce mostkowe;j
w przypadku uzywania tyzek).

‘ 3 DEFB

2

ANALIZA LADOWANIE

WYBOR
ENERGII

1V

Ld
/Y DEFIBR
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RozDziAL 5 KARDIOWERSJA SYNCHRONIZOWANA

Naciskanie przycisku Synchr. WI/Wyl

Jesli urzadzenie R Series nie jest skonfigurowane w sposéb umozliwiajgcy obstuge zdalnej
synchronizacji, po naci$nieciu przycisku Synchr. WI/Wyl system przejdzie do trybu
SYNCHR. Jesli jednak urzadzenie R Series zostato skonfigurowane do obstugi zdalnej
synchronizacji, nacisniecie przycisku Synchr. WI/Wyl spowoduje wyswietlenie dwdch
innych przyciskéw: Zdalna synchr i Synchr. Nacisnij przycisk Synchr., by zaakceptowac
wybranie trybu synchronizaciji.

Wybrane ustawienie energii zostanie wyswietlone na monitorze.

Na monitorze nad kazdym z wykrytych zatamkéw R pojawi sie wskaznik synchronizacji (¥)
wskazujgcy, w ktorym momencie zostanie wykonane wyftadowanie.

Nalezy sprawdzi¢, czy wskazniki sg wyraznie widoczne na monitorze, a ich umiejscowienie
jest prawidtowe i takie samo w kazdym cyklu. W razie potrzeby nalezy uzyé przyciskéw
ODPROW. i WZMOCN. aby uzyska¢ ustawienia zapewniajgce najlepszy sposob ich
wySwietlania.

Na wyswietlaczu pojawi sie komunikat WYB. XXXJ SYNCHR. Jesli pojawi sie komunikat
WYB. XXXJ DEFIB., nalezy nacisng¢ przycisk Synchr. WI/Wyl (jesli urzgdzenie obstuguje
zdalng synchronizacje, nalezy réwniez nacisng¢ przycisk Synchr.). Rozlegnie sie
dwukrotny, krétki sygnat dzwiekowy.

SYNCHR. 120J. WYB.,

00:01

Znacznik
Opcje |Parametr| kodu |Raport|Alarmy |WI/Wyl

Urzadzenie automatycznie anuluje tryb synchronizacji po kazdym wytadowaniu oraz kiedy
selektor trybu zostanie przesuniety do pozycji MONITOR, STYMULATOR lub WYL., chyba
ze zostafo skonfigurowane inaczej.

W celu przywrdcenia trybu SYNCHR. nalezy ponownie nacisng¢ przycisk Synchr. WI/Wyl
(jesli urzgdzenie obstuguje zdalng synchronizacje, nalezy ponownie nacisngé przycisk
Synchr.). Zmiana wybranego poziomu energii nie powoduje anulowania trybu SYNCHR.
w urzadzeniu.

Nalezy zwrdci¢ uwage, ze w razie potrzeby urzgdzenie moze zosta¢ skonfigurowane tak,
aby po wytadowaniu pozostawac¢ w trybie SYNCHR. Informacje na ten temat zawiera R
Series Configuration Guide (podrecznik konfiguracji R Series).
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Procedura kardiowersji synchronizowanej

2. Nataduj defibrylator
Wocisnij przycisk LADOWANIE na przednim panelu lub na uchwycie tyzki koniuszkowej.

. 3 DEFB
2
A

WYBOR
ENERGII

lub

Aby przerwaé fadowanie i zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ wybrany poziom energii po wcisnieciu
przycisku LADOWANIE, nalezy uzyé przyciskow WYBOR ENERGII panelu przednim
defibrylatora albo na tyzce mostkowej. Wcisnij ponownie przycisk LADOWANIE, aby
natadowac urzgdzenie do nowo wybranego poziomu energii.

Po zatadowaniu zadanej iloci energii zostanie podswietlony przycisk DEFIB lub zaswieci
sie wskaznik tadowania fyzki APEX. Rozlegnie sie charakterystyczny dzwigk i zostanie
wyswietlony komunikat SYNCHR. XXXJ GOTOWE.

Defibrylator jest wowczas gotowy do przeprowadzenia terapii.

3. Przeprowadz DEFIBRYLACJE

OSTRZEZENIE! Przed przeprowadzeniem defibrylacji nalezy poprosi¢ wszystkie osoby stojace
w poblizu o ODSUN SIE.

Nalezy sprawdzié, czy nikt nie dotyka pacjenta, kabla lub odprowadzen
monitorujgcych, ramy t6zka ani jakichkolwiek innych potencjalnych drég
przeptywu pradu.

Sprawdz, czy wykres EKG jest stabilny oraz czy nad kazdym zatamkiem R pojawiajg sie
wskazniki synchronizaciji.

Wecisnij i przytrzymaj podswietlony przycisk DEFIB na panelu przednim (lub jednoczes$nie
nacisnij i przytrzymaj przyciski DEFIB na obu tyzkach) do momentu dostarczenia energii
do ciata pacjenta. Defibrylator wytaduje sie w chwili wykrycia kolejnego zatamka R.

Uwaga: Jesli defibrylator nie zostanie roztadowany w ciggu 60 sekund po
osiggnieciu wybranego poziomu energii, nastgpi jego automatyczne
rozbrojenie. Przez 10 sekund przed wewnetrznym rozbrojeniem urzgdzenie
emituje przerywany dzwiek gotowosci natadowania. Po tym czasie dzwigk
gotowosci ustaje, a defibrylator pozostaje w trybie SYNCHR.
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RozDziAL 5 KARDIOWERSJA SYNCHRONIZOWANA

Po dostarczeniu energii na wyswietlaczu pojawiaja sie komunikaty DOSTARCZ. XXXJ
i DEFIB XXXJ WYB.. Po ok. 5 sekundach znika komunikat DOSTARCZ. XXXJ, natomiast
komunikat DEFIB XXXJ WYB. pozostaje, wskazujac wybrany poziom energii.

Jesli konieczne jest przeprowadzenie dodatkowych wytadowan, nalezy w razie potrzeby
ponownie ustawi¢ wymagany poziom energii, nacisng¢ przycisk Synchr. WI/Wyl,

a nastepnie przycisk Synchr. (jesli urzadzenie obstuguje zdalng synchronizacje) i
powtdrzyé te czynnosé. Nalezy zwréci¢ uwage, ze przed nacisnieciem przycisku
LADOWANIE musi zosta¢ wyswietlony komunikat SYNCHR. XXXJ WYB.

Jesli podczas pracy w trybie SYNCHR. zostanie nacisniety przycisk ANALIZA,

na wys$wietlaczu urzadzenia pojawi sie komunikat USUN SYNCHR. i nie bedzie mozna
przeprowadzi¢ analizy rytmu EKG, dopdki urzgdzenie nie anuluje trybu SYNCHR.

Procedura kardiowersji zdalnie synchronizowanej

Urzadzenie R Series moze zosta¢ skonfigurowane tak, aby otrzymywac impulsy sterujace
defibrylacjg synchronizowang od zdalnego urzadzenia monitorujgcego EKG. Patrz R
Series Configuration Guide (podrecznik konfiguracji R Series). Nalezy upewnic sie, ze
urzadzenie zdalne jest podtgczone do ztgcza zapewniajgcego wejscie synchronizacji/
wyjscie znacznika urzadzenia R Series. Urzadzenie zdalne musi posiada¢ ztacze wyjscia
synchronizacji; niezbedny jest takze kabel tgczgcy oba urzgdzenia. Nalezy upewni¢ sie, ze
urzadzenie zdalne spetnia wymagania techniczne ztgcza wejscia synchronizacji/wyjscia
znacznika (opisane w zatgczniku A, ,Specyfikacje defibrylatora”).

OSTRZEZENIE! Nieprawidtowa synchronizacja moze by¢ powodem wystgpienia Smiertelnych

zaburzen rytmu. Przed klinicznym zastosowaniem systemu defibrylatora

i zdalnego urzadzenia monitorujgcego wykwalifikowany personel szpitala
powinien sprawdzié, czy nie wystepuja opoznienia w ich synchronizaciji.
Opobznienie synchronizacji systemu jako catosci nie powinno przekraczac 60
ms.

Okreslanie stanu pacjenta i zapewnianie mu opieki zgodnie z lokalnymi
procedurami medycznymi

Przygotowanie pacjenta

Przygotuj pacjenta zgodnie z opisem w rozdziale ,Przygotowanie pacjenta” na stronie 5-2.

Aby przygotowac pacjenta do monitorowania EKG i synchronizacji z wykorzystaniem
odrebnego defibrylatora, nalezy postepowac zgodnie z instrukcjg dotgczong do
zewnetrznego urzgdzenia monitorujgcego.
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Procedura kardiowersji zdalnie synchronizowanej

1. Wybierz ustawienie DEFIBR

Przetacz selektor trybu na ustawienie DEFIBR

Wybierz pozadany poziom energii, uzywajgc przyciskow strzatek w gore lub w dot
na przednim panelu (lub na fyzce mostkowej w przypadku uzywania tyzek).

1""’ 3 DeFB
2

ANALIZA LADOWANIE

WYBOR
ENERGII

1V

Q
DEFIBR

Nacisnij przycisk Synchr. WI/Wyl, a nastepnie przycisk Zdalna synchr.
Wybrane ustawienie energii zostanie wyswietlone na monitorze.

W miejscu wykresu EKG zostang wyswietlone stowa ,SYNCHR ZDAL., a na wyswietlaczu
pojawi sie komunikat SYNCHR. ZDAL. XXXJ WYB.

Wskaznik rytmu pracy serca EKG zaswieci sie po otrzymaniu kazdego impulsu
synchronizacji od urzgdzenia zdalnego.

Urzadzenie automatycznie anuluje tryb synchronizacji po kazdym wytadowaniu oraz kiedy
selektor trybu zostanie przesuniety do pozycji MONITOR, STYMULATOR lub WYL., chyba
ze zostafo skonfigurowane inaczej.

Aby ponownie uruchomi¢ tryb zdalnej synchronizacji, nalezy nacisngé kolejno przyciski
Synchr. WI/Wyl i Zdalna synchr. Zmiana wybranego poziomu energii nie powoduje
anulowania trybu Zdalna synchr. przez urzadzenie.

Obejrzyj wykres EKG na monitorze urzadzenia zdalnego. Sprawdz, czy nad kazdym
zatamkiem R pojawiajg sie wskazniki synchronizacji. Wyglad znacznikdéw synchronizacji
bedzie zgodny z opisanym w podreczniku uzytkownika urzgdzenia zdalnego.

OSTRZEZENIE! Sprawdz, czy ksztatt fali EKG jest stabilny oraz czy wskazniki synchronizacji
pojawiajg sie wylgcznie nad zatamkami R. Jesli wskazniki synchronizacji nie
pojawiajg sie na wysSwietlaczu urzgdzenia zdalnego lub wydaja sie nie by¢
zgodne z kazdym zatamkiem R, nie nalezy przeprowadza¢ kardiowersiji
synchronizowane;j.
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RozDziAL 5 KARDIOWERSJA SYNCHRONIZOWANA

2. Nataduj defibrylator

Wocisnij przycisk LADOWANIE na przednim panelu lub, w przypadku stosowania tyzek,
na uchwycie tyzki koniuszkowej.

‘ 3 DEFB
2
A

WYBOR
ENERGII

lub

Aby przerwaé fadowanie i zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ wybrany poziom energii po wcisnieciu
przycisku LADOWANIE, nalezy uzyé przyciskow WYBOR ENERGII panelu przednim
defibrylatora albo na tyzce mostkowej. W celu natadowania urzgdzenia nalezy ponownie
wcisngc¢ przycisk LADOWANIE.

Po zatadowaniu zadanej ilosci energii zostanie podswietlony przycisk DEFIB lub zaswieci
sie wskaznik tadowania tyzki koniuszkowej. Rozlegnie sie charakterystyczny dzwiek i
zostanie wyswietlony komunikat SYNCHR. ZDAL. XXXJ GOTOWE potwierdzajacy
przygotowanie do dostarczenia energii.

Defibrylator jest wowczas gotowy do przeprowadzenia terapii.

3. Przeprowadz DEFIBRYLACJE

OSTRZEZENIE! Przed przeprowadzeniem defibrylacji nalezy poprosi¢ wszystkie osoby stojace

w poblizu o ODSUN SIE.

Nalezy sprawdzié, czy nikt nie dotyka pacjenta, kabla lub odprowadzen
monitorujgcych, ramy t6zka ani jakichkolwiek innych potencjalnych drég
przeptywu pradu.

Woeisnij i przytrzymaj pod$wietlony przycisk DEFIB na panelu przednim (lub jednocze$nie
naciénij i przytrzymaj przyciski DEFIB na obu tyzkach) do momentu dostarczenia energi.
Defibrylator wytaduje sie po odebraniu kolejnego impulsu synchronizacji z urzgdzenia
zdalnego.

Uwaga: Jesli defibrylator nie zostanie roztadowany w ciggu 60 sekund po
osiggnieciu wybranego poziomu energii, nastgpi jego automatyczne
rozbrojenie. Przez 10 sekund przed wewnetrznym rozbrojeniem urzgdzenie
emituje przerywany dzwiek gotowosci natadowania. Po tym czasie dzwigk
gotowosci ustaje, a defibrylator pozostaje w trybie Zdalna SYNCHR.
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Procedura kardiowersji zdalnie synchronizowanej

Po dostarczeniu energii na wyswietlaczu pojawiaja sie komunikaty DOSTARCZ. XXXJ
i DEFIB XXXJ WYB.. Po ok. 5 sekundach znika komunikat DOSTARCZ. XXXJ, natomiast
komunikat DEFIB XXXJ WYB. pozostaje, wskazujac wybrany poziom energii.

Jesli konieczne jest przeprowadzenie dodatkowych wytadowan, nalezy w razie potrzeby
ponownie ustawi¢ wymagany poziom energii, nacisng¢ przycisk Synchr. WI/Wyl,

a nastepnie przycisk Zdalna Synchr. i powtérzy¢ te czynno$¢. Nalezy zwrécié uwage,
ze przed naci$nieciem przycisku LADOWANIE musi zosta¢ wyswietlony komunikat
SYNCHR. ZDAL. XXXJ WYB.

Jesli podczas pracy w trybie Zdalna SYNCHR. zostanie nacisniety przycisk ANALIZA,
na urzadzeniu zostanie wyswietlony komunikat USUN SYNCHR. i nie bedzie mozna
przeprowadzi¢ analizy rytmu EKG, dopdki urzgdzenie nie anuluje trybu SYNCHR.
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Rozdziat 6
Real CPR Help

_I /X\ |_ Real CPR Help jest urzadzeniem typu BF, odpornym na defibrylacje.

OSTRZEZENIE! Funkcja Real CPR Help jest w petni uzyteczna tylko w przypadku stosowania
elektrod do RKO dla dorostych. Nie nalezy stosowac¢ elektrod do RKO dla
dorostych u pacjentéw ponizej 8 roku zycia.

OSTRZEZENIE! U pacjentéw ponizej 8 roku zycia nalezy uzywaé wytacznie pediatrycznych
elektrod do RKO. Stosowanie pediatrycznych elektrod do RKO umozliwia
wyswietlanie na urzadzeniu R Series pomiaréw czasu bezczynnosci oraz
czestosci i gtebokosci uciskow. Pediatryczne elektrody do RKO nie pozwalaja
na korzystanie z polecen glosowych Real CPR ani zadnych wskaznikéw
wizualnych nieskutecznej RKO.

Urzadzenie R Series stosowane wraz z elektrodami OneStep CPR Iub OneStep Complete
moze dostarczac uzytkownikowi informacje zwrotne dotyczace jakosci prowadzonej
reanimacji. Sposéb przekazywania informacji zwrotnej moze byc¢ rézny w zaleznoéci od
trybu obstugi i konfiguracji urzadzenia przez uzytkownika; informacje te pochodzg z
pomiaréw czestosci i gfebokosci uciskow.

Elektrody ZOLL OneStep CPR i OneStep Complete, stosowane zgodnie z instrukcjg na
opakowaniu, umozliwiajg korzystanie z czujnika ucisku klatki piersiowej znajdujgcego sie
miedzy rekami ratownika a dolng czescia mostka pacjenta. Czujnik ten monitoruje
czestosé i gtebokos$¢ uciskow klatki piersiowej i przesyta odpowiednie informacje do
urzadzenia R Series, gdzie sg one przetwarzane i wySwietlane.

Defibrylator R Series wykorzystuje te dane, aby dostarczy¢ ratownikowi informacje zwrotne
w jednej lub kilku sposrod ponizszych form:

- Perfusion Performance Indicator

- wyswietlanie czasu bezczynnosci RKO

- metronom czestosci RKO,

= polecenia gtosowe,

= wyswietlanie wykresu uciskéw klatki piersiowej.

- wyswietlanie komunikatu CALK. ZWOLNIJ (jesli skonfigurowano)
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RozbziaL 6 REeAL CPR HELP

Pole Real CPR Help

Zawsze, kiedy elektrody OneStep CPR lub OneStep Complete sg podfgczone do
defibrylatora R Series, pole Real CPR Help w gérnej $rodkowej czesci wyswietlacza
urzadzenia jest pod$wietlone. Pole to zawiera wskazniki opisane w nastepnych rozdziatach.

Perfusion Performance Indicator (Wskaznik wydajnosci perfuzji)
(opcjonalny / tylko dla dorostych)

Wyswietlany romboidalny ksztatt daje szybki, cato$ciowy obraz tego, w jakim stopniu
kombinacja czestosci i gtebokosci uciskow wykonywanych przez ratownika jest zgodna z
zaleceniami AHA/ERC dotyczacymi RKO u 0s6b dorostych.

Przed rozpoczeciem ucisku klatki piersiowej (i po kazdym wstrzgsie) Perfusion
Performance Indicator (Wskaznik wydajnoéci perfuzji) jest wyswietlany w postaci pustego
konturu. Wskaznik ten wypetnia sie kolorem (od $rodka), gdy rozpoczete zostanie
uciskanie, a jego catkowite wypetnienie nastepuje, gdy jednoczeénie gtebokos$c¢ statych
ucisnie¢ na klatke piersiowg przekroczy 3,8 lub 5 cm (zaleznie od konfiguracji), zas tempo
przekroczy 90 ucidnie¢ na minute (unm). Jezeli czestos¢ lub gfebokosé ucisku klatki
piersiowej zacznie spadac ponizej poziomdw zalecanych przez AHA/ERC, WP wypetni sie
tylko czesciowo, aby wskazaé na potrzebe bardziej energicznych dziatan. Po zaprzestaniu
ucisku, poziom wypetnienia WP bedzie stopniowo malat, a po chwili wy$wietlony zostanie
pusty kontur.

Jesli z powodu zbyt niskiej czestosci lub gtebokosci uciskdéw nie udaje sie uzyskaé
catkowitego wypetnienia wskaznika Perfusion Performance Indicator (Wskaznik
wydajnosci perfuzji), a dla opcji TABL. RKO skonfigurowano ustawienie Wyt., urzadzenie R
Series wyswietla komunikat CZES i/lub GLEB., aby pomdc ratownikowi ustali¢, czy
powinien zwigkszyé gtebokos¢ uciskéw, czy ich czestosé. Po osiagnieciu odpowiedniego
tempa lub gtebokosci — 80 unm i 3,8 lub 5 cm — jedno lub oba stowa przestang byc¢
wySwietlane.

Funkcja ta jest niedostepna w przypadku korzystania z pediatrycznych elektrod do RKO.

WysSwietlanie czasu bezczynnosci RKO

Ta informacja wskazuje czas w minutach i sekundach, jaki uptyngt od ostatniego wykrytego
ucisku klatki piersiowej. W czasie wykonywania uciskéw ten wyswietlacz jest pusty. Po
trzech sekundach od ustania ucisnie¢ wigczy sie wyswietlacz i bedzie pokazywat czas,
ktory uptynat od ostatniego wykrytego ucisniecia.Jesli w ciggu ponad 20 minut nie
wykonano zadnego ucisku, w polu czasu wys$wietlane sg kreski (---).

Wyswietlanie czestosci i glebokosci RKO

Jezeli dla funkcji CPR Dashboard skonfigurowano ustawienie Wt., a czas bezczynnosci
RKO nie jest wyswietlany, wartosci czestosci i gtebokosci sg wyswietlane w polu Real CPR
Help. Wartosci te sa podswietlone i maja kolor czerwony, jezeli sg nizsze od wartosci
prawidfowych (tylko w przypadku elektrod do RKO dla dorostych).

Stupek zwalniania ucisku (tylko dla dorostych)

Jezeli dla funkcji CPR Dashboard skonfigurowano ustawienie Wt., stupek zwalniania ucisku
informuje o zwalnianiu ucisku przez ratownika. Po wtasciwym (petnym) zwolnieniu ucisku
klatki piersiowej pasek zostaje zapetniony do samej gory.
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Pole Real CPR Help

Funkcja ta jest niedostepna w przypadku korzystania z pediatrycznych elektrod do RKO.

CPR Dashboard

Perfusion
S @l Poriormance
Indicator
Wskazniki czestosci i gtebokosci Stupek zwalniania ucisku

Metronom RKO

Urzadzenie R Series ma wbudowany metronom, ktéry moze utatwia¢ ratownikowi
wykonywanie uciskow klatki piersiowej z zalecang przez AHA/ERC czestoscig 100 uciskdw
na minute. Te funkcje mozna skonfigurowac.

Gdy metronom jest aktywny, emituje dzwieki z czesto$cig zalecang przez AHA/ERC,
podajgc zalecany rytm czestosci wykonywania uciskow przez ratownika. Gdy elektrody do
terapii bezdotykowej wyposazone w opcje RKO nie wykrywajg zadnych uciskéw klatki
piersiowej, metronom nie emituje zadnych dzwiekdw.

Jesli dla trybéw recznego oraz doradczego skonfigurowano ustawienie Tak, metronom
emituje dzwieki tylko przy wykrywaniu ucisnieé klatki piersiowej, ktérych czesto$¢ spada
ponizej pozioméw zalecanych przez AHA/ERC. Metronom milczy, gdy czesto$¢ uciskow
wynosi 80 na minute lub wigcej. Jesdli czesto$¢ uciskow spada ponizej tej wartoéci,
metronom zaczyna emitowac dzwieki do czasu osiggniecia statej zalecanej czestosci
uciskow przez kilka cykli uciskéw. DZzwiek wydawany przez metronom ustaje po ok. 2
sekundach od ostatniego wykrytego ucisku.

Jesli dla trybow recznego oraz doradczego skonfigurowano ustawienie ,Ciagty”, metronom
emituje dzwieki dopoki ucisniecia sg wykrywane, nawet jesli sa wykonywane z czestoscig
wynoszaca 80 ucisnieé¢ na minute lub wyzszg. Metronom przestaje emitowaé dzwieki po
okoto 2 sekundach od wykrycia ostatniego ucisniecia klatki piersiowej.

Komunikat. CALK. ZWOLNIJ

Urzadzenie R Series mozna skonfigurowac tak, by wy$wietlato komunikat tekstowy CALK.
ZWOLNIJ, ktéry przypomina ratownikom o koniecznosci podniesienia rgk z klatki piersiowe;
pacjenta podczas uciskania (catkowitego zwolnieniu ucisku), by klatka piersiowa zupetnie
sie podniosta.

Domys$lnie komunikat tekstowy CALK. ZWOLNIJ jest wyfgczony.
Funkcja ta jest niedostepna w przypadku korzystania z pediatrycznych elektrod do RKO.
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RozbziaL 6 REeAL CPR HELP

Polecenia gtosowe RKO (tylko dla dorostych)

Urzadzenie R Series mozna skonfigurowac tak, aby emitowato polecenia gtosowe
odnoszace sie do gfebokosci uciskéw klatki piersiowej, dostarczajac tym samym informaciji
zwrotnych ratownikowi prowadzgcemu reanimacje. W tym celu dostepne sg dwa polecenia
glosowe:

- Naciskaj mocniej,

= Dobry ucisk.

Jesli wykryte zostang ucisniecia, lecz ich gtebokos¢ bedzie konsekwentnie mniejsza niz 3,8
lub 5 cm, zaleznie od konfiguraciji, defibrylator okresowo co 15 sekund wyemituje polecenie
»Przycisnij mocniej”. Jesli ratownik zareaguje zwiekszeniem gtebokosci ucisnie¢ powyzej 3,8
lub 5 cm, zaleznie od konfiguracji, urzadzenie wyemituje komunikat ,Dobry ucisk’.

Informacje na temat wtgczania/wytgczania polecen gtosowych zwigzanych z RKO znajdujg
sie w R Series Configuration Guide (przewodniku konfiguracji R Series).

Polecenia gtosowe podczas reanimaciji sg niedostepne w przypadku korzystania z
pediatrycznych elektrod do RKO.

Ucisniecia klatki piersiowej Wykres stupkowy
(wylacznie tryb reczny)

Urzadzenie R Series moze wyswietli¢ wykres stupkowy ucisnie¢ RKO obliczony na
podstawie sygnaféw z czujnika RKO. Ten wykres stupkowy, prezentujacy gtebokosé
ucisnie¢, przedstawiony jest na skali przemieszczenia ze znacznikiem referencyjnym na
poziomie 3,8 cm lub 5,1 cm, zaleznie od konfiguraciji. Jesli jest widoczna petna szeroko$¢
przebiegu, urzgdzenie wyswietla co najmniej 12 sekund danych dotyczgcych ucisnieé.

Wyswietlanie wykresu stupkowego RKO
(wylacznie tryb reczny)

Aby wyswietli¢ wykres stupkowy RKO w miejscu przebiegu 2 lub 3, nalezy:
1. Nacisnij przycisk Opcje, a nastepnie Krzywe.

2. Nacisnij przycisk Krzywa 2 lub Krzywa 3.

3. Nacisnij RKO.

Uwaga: Przycisk RKO jest wysSwietlany tylko podczas stosowania elekirod OneStep
CPR lub OneStep Complete.
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Rozdziat 7
See-Thru CPR (opcjonalne)

OSTRZEZENIE! Filtr See-Thru CPR dziata tylko wtedy, gdy defibrylator R Series monitoruje
reanimacje.

Filtr See-Thru CPR wytacza sie, jezeli:

— Urzadzenie jest w trybie stymulatorowym.

— Impedancja ciata pacjenta jest niewtasciwa.

— Elektrody OneStep CPR lub OneStep Complete nie sg juz wykrywane.

Filtr See-Thru CPR nie usuwa wszystkich artefaktow RKO. Przed podjeciem
decyzji terapeutycznej nalezy zawsze przerwac¢ reanimacje w celu sprawdzenia
zapisu EKG pacjenta.

Filtr See-Thru CPR nie dziata podczas analizy rytmu EKG. Podczas analizy
rytmu EKG nalezy zawsze zatrzymac ucisniecia klatki piersiowej, aby unikna¢
nieprawidtowego wyniku spowodowanego obecnoscig artefaktow zwigzanych
Z reanimacija.

Pasmo diagnostyczne nigdy nie jest poddawane dziataniu filtru See-Thru CPR.

Funkcja See-Thru CPR umozliwia ratownikowi ocene przyblizonego rytmu serca w EKG
podczas prowadzenia reanimacji. Urzadzenie R Series umozliwia wykorzystanie opc;ji
See-Thru CPR, jesli trwa monitorowanie RKO.

Ucisniecia mostka powoduja wystapienie artefaktu zwigzanego z RKO w sygnale EKG.
Funkcja See-Thru CPR wykorzystuje filtr opierajgcy sie na korelacji migdzy ucisnieciami
klatki piersiowej, wykrywanymi przez elektrody ZOLL Onestep CPR lub OneStep
Complete, a artefaktami RKO w celu usuniecia wielu, ale nie wszystkich, artefaktow z
sygnatu EKG. Szczgtkowy szum pozostaty po filtrowaniu moze w pewnych warunkach
ukrywac rytm EKG, zmuszajgc ratownika do zatrzymania reanimacji w celu oceny EKG.
Na przyktad w przypadku asystolii lub niskonapieciowej aktywnosci elektrycznej bez tetna
(PEA) szczatkowy szum po filtrowaniu moze by¢ podobny do niskonapieciowego migotania
komor.
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RozpbziaL 7 SEE-THRU CPR (OPCJONALNE)

Ratownik powinien zawsze dokonywac standardowej procedury zatrzymania RKO w celu
oceny rytmu EKG pacjenta przed podjeciem decyzji terapeutycznej ze wzgledu na
mozliwosé wystepowania szczatkowych artefakiéw wynikajacych z ucisnieé klatki
piersiowe;j i/lub filtrowania w oczyszczonym sygnale EKG.

Stosowanie funkcji See-Thru CPR

Przyktady

Aby zastosowac funkcje See-Thru CPR:

- urzgdzenie R Series musi monitorowaé RKO,
- do urzgdzenia muszg by¢ podtgczone elektrody OneStep CPR lub OneStep Complete.

Po rozpoczeciu ucidnie¢ klatki piersiowej urzgdzenie R Series automatycznie rozpocznie
filtrowanie artefaktéw RKO po wykryciu pierwszych 3—6 uci$nigc.

Filtrowany EKG, z oznaczeniem ,FIL’, moze by¢ wyswietlany w miejscu drugiej lub trzeciej
krzywej (po wybraniu opcji FILT EKG w menu Krzywa 2 lub Krzywa 3). Filtrowanie See-
Thru CPR trwa tak dtugo, jak dtugo elekirody OneStep CPR lub OneStep Complete
wykrywajg ucisniecia, a impedancja ciafa pacjenta jest prawidfowa. Gdy nie sg wykrywane
ucisniecia lub zaistnieje jedna z opisanych wyzej sytuacji, filtrowanie See-Thru CPR zostaje
zatrzymane i wyswietlany jest niefiltrowany sygnat EKG. Po wznowieniu ucisnigc filtrowanie
zostaje automatycznie uruchomione ponownie po 3-6 ucisnigciach.

Uwaga:Miedzy krzywg See-Thru CPR a wykresem EKG Krzywa 1 wystepuje
opoznienie wynoszace okofo 1/16 sekundy.

Jezeli urzadzenie R Series skonfigurowano tak, aby wyswietlalo CPR Dashboard, mozna je
rowniez skonfigurowa¢ do wyswietlania filtrowanego EKG na wykresie Krzywa 1. Jesli
urzadzenie skonfigurowano tak, aby wyswietlafo filtrowany EKG na wykresie Krzywa 1,
widoczny jest przycisk Wytacz Fil. EKG, kidrego nacisniecie powoduje wyfgczenie
wyswietlania filtrowanego EKG na wykresie Krzywa 1 i zastgpienie go niefiltrowanym EKG.
Jesli urzgdzenie wyswietla niefiltrowany EKG na wykresie Krzywa 1, widoczny jest przycisk
Wiacz Fil. EKG, umozliwiajgcy ponowne wyswietlenie filtrowanego EKG na wykresie
Krzywa 1.

Ponizsze przykfady ukazujg wptyw filtrowania See-Thru CPR na sygnat EKG z
wystepujacymi artefaktami RKO.

Kazdy przyktad zawiera:

- sygnat EKG z artefaktem RKO,

- sygnat EKG po usunieciu artefaktéw RKO przez filtr See-Thru CPR,
- o0znaczenie okresu, podczas ktdrego See-Thru CPR jest witgczony,
- sygnat RKO wskazujacy, kiedy wystepujg ucisniecia.
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Stosowanie funkcji See-Thru CPR

Na ponizszym rysunku pokazano zapis EKG pacjenta z niskonapieciowym migotaniem
komér. Ratownik ma trudnosci w rozpoznaniu rytmu podczas ucisnieé klatki piersiowej. Po
wigczeniu filtra RKO niskonapieciowe migotanie komér staje sie bardziej widoczne.

EKG pacjenta z niskonapieciowym migotaniem komor

EKG . 4 v EKG
niefiltrowany AN - \ \ (iR 1% LY ! i ) A, niefiltrowany
v v \d v
Filte-wi:
EKG filtrowany P A AL V"‘ AN AT AN A PoATPrAAA A PA A e s EKG filtrowany
l 1
\ ln\ 1 IFl f N ! !
\
RKO I NN N RKO
i ) 2 h | -
1
0:00 i 0:12
EKG pacjenta z niskonapieciowym migotaniem komor
EKG EKG
niefiltrowany & Ay S Ay p A ‘I\\ f AV f\ ;I\ NN niefiltrowany
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|
EKG filtrowany iy A Payir, p o A W, @ 5 i EKG filtrowany

NN INCAN A‘ BL U L
RKO NANARAY NIy RKO
0:12 0:24
EKG pacjenta z niskonapieciowym migotaniem komor
EKG EKG
niefiltrowany [N "' e s o w~= niefiltrowany
iltr wi
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12.5 mm/s,5 mm/mV
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RozpbziaL 7 SEE-THRU CPR (OPCJONALNE)

Na ponizszym rysunku przedstawiono zapis pacjenta z migotaniem komor, u ktérego jest
ono nieco trudniejsze do rozpoznania podczas ucisnig¢. Podczas oceny tego EKG
wykrycie rytmu serca jest mozliwe dzieki odrzuceniu wszystkich artefaktéw RKO przez filtr.

EKG pacjenta z migotaniem komor trudniejszym do rozpoznania podczas ucisniec¢
|
. X p N A N ExG
niefiltrowany N LA e 1AM b il ! N AR ! \ | niefilrowany
! -
EKG filtrowany xf Ay pom . pm A L ! \.“I | \‘ EKG filtrowany
am) .
RKO = \
i fn, e RKO
I LI
0:00 | [T11110:12
EKG pacjenta z migotaniem komor trudniejszym do rozpoznania podczas ucisnie¢
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12.5 mm/s,5 mm/mV
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Stosowanie funkcji See-Thru CPR

Na ponizszym rysunku przedstawiono zapis aktywnosci elektrycznej bez tetna (PEA), kidry
moze by¢ tatwo pomylony z niskonapieciowym migotaniem komor z powodu duzej ilosci
artefaktow ucisnigé znieksztatcajgcych sygnat. Po wigczeniu filtra RKO rozpoznanie
aktywnosci elektrycznej bez tetna nadal nie jest oczywiste ze wzgledu na drobne fale
pozostate po sygnale RKO. W 14. sekundzie zapisu pojawia sie asystolia, ktéra moze by¢
fatwo pomylona z wysokonapigciowym migotaniem komdr. Po wigczeniu filtra RKO fale
uci$nie¢ klatki piersiowej nadal sg widoczne, sprawiajac, ze rytm wyglada jak
niskonapieciowe migotanie komor.

Zapis aktywnosci elektrycznej bez tetna (PEA

EKG - EKG
niefiltrowany ¥ 2 it ] 8 niefiltrowany
EKG filtrowany b EKG filtrowany
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RozpbziaL 7 SEE-THRU CPR (OPCJONALNE)

Na ponizszym rysunku przedstawiono zapis uporzgdkowanego rytmu, z ktérego za
pomocg opcji See-Thru CPR skutecznie usunieto artefakty spowodowane przez
reanimacije.

Zapis uporzqdkowanego rytmu
|
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Rozdziat 8
Nieinwazyjna czasowa
stymulacja (opcjonalnie)

[ ]
—I /x\ |— W przypadku uzywania elektrod do terapii bezdotykowej firmy ZOLL potgczenie
z pacjentem jest traktowane jako odporne na defibrylacje potgczenie typu BF.

_I . |_ Odprowadzenia EKG stanowig potagczenie z pacjentem typu CF, odporne na
defibrylacje.

OSTRZEZENIE! Aby unikngé¢ ryzyka porazenia pragdem elektrycznym, podczas stymulacji nie
wolno dotyka¢ pokrytego zelem obszaru elektrod do terapii bezdotykowej.

Elektrody terapeutyczne powinny by¢ okresowo wymieniane. Nalezy sprawdzi¢
zgodnos¢ kierunkow elektrod w stosunku do konkretnych zalecen.

Diugotrwata stymulacja (ponad 30 minut) moze powodowaé poparzenia,
szczegOlnie u noworodkow i pacjentéw o silnie ograniczonym przeptywie krwi.
Zalecane jest okresowe badanie skéry pod elektroda.

Jesli urzadzenie NIE zostato wylgczone, a od momentu ostatniego
uruchomienia trybu stymulacji uptyneto mniej niz 10 minut, ponowne
uruchomienie trybu stymulacji powoduje natychmiastowe wznowienie
stymulaciji przy uprzednio wybranych ustawieniach mA oraz ppm.
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RozDziAL 8 NIEINWAZYJNA CZASOWA STYMULACJA (OPCJONALNIE)

Nieinwazyjna czasowa stymulacja

Defibrylatory R Series z funkcjg stymulacji zawierajg stymulator ,na zgdanie” — bezpieczny
i skuteczny nieinwazyjny czasowy stymulator VVI.

Wrtasciwa stymulacja na zgdanie wymaga wiarygodnego sygnatu EKG dobrej jakosci. W
celu uzyskania najlepszych wynikéw nalezy:

Przytozy¢ obie standardowe elektrody monitorujgce EKG oraz elektrody do terapii
bezdotykowej (na przyktad OneStep lub statepadz) do ciata pacjenta.

lub

Uzy¢ elektrod OneStep Pacing badz elektrod OneStep Complete. Te elektrody do
terapii bezdotykowej tgczg w sobie funkcje monitorowania EKG i elektrod do stymulac;ji/
defibrylacji. Zapewniajg wiarygodne monitorowanie EKG bez koniecznosci stosowania
w tym celu oddzielnych odprowadzen. W przypadku stosowania tych elektrod konieczne
jest uzycie rowniez kabla OneStep Pacing.

Okreslanie stanu pacjenta i zapewnianie mu opieki zgodnie z lokalnymi
procedurami medycznymi

Przygotowanie pacjenta

Zdejmij odziez zakrywajgca klatke piersiowg pacjenta. W razie potrzeby osusz klatke
piersiowa. Jesli na klatce piersiowej pacjenta znajduje sie zbyt duzo wioséw, nalezy je
przycig¢ w celu zapewnienia wiasciwego kontaktu elektrod.

1. Przytéz elektrody EKG/elektrody do terapii bezdotykowej

Urzadzenie R Series obstuguje dwa rodzaje konfiguracji elektrod do stymulacji:

Konfiguracja OneStep Pacing

Jednoczesne monitorowanie EKG i stymulacja z uzyciem tylko jednego zestawu
elektrod jest mozliwe, jesli zastosuje sie elektrody OneStep Pacing lub OneStep
Complete oraz kabel OneStep Pacing. Kabel OneStep Pacing musi zosta¢ podtgczony
zaréwno do tgcznika MFC, jak i tgcznika EKG urzgdzenia R Series. Zamocuj elektrody
OneStep zgodnie z instrukcjg na opakowaniu elektrod. Nastepnie podfgcz elektrody do
kabla OneStep Pacing.

Konfiguracja z oddzielnymi elektrodami EKG i elektrodami do terapii
bezdotykowej

Przyt6z elektrody EKG i przewody odprowadzen oraz podtgcz kabel EKG do tylnego
panelu urzgdzenia R Series (instrukcje dotyczgce przyktadania elektrod EKG do ciata
pacjenta opisano na str. 9-3). Podtgcz elektrody do terapii bezdotykowej zgodnie

z instrukcjami na opakowaniu elektrod. Podtgcz elektrody terapeutyczne do kabla
OneStep.
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Nieinwazyjna czasowa stymulacja

Zastosowanie elektrod terapeutycznych

OSTRZEZENIE! Stabe przyleganie i/lub obecnos$¢ powietrza pod elektrodami moze
spowodowac¢ powstanie fuku elektrycznego i poparzenia skory.

1. Nalezy starannie przytozy¢ jedng krawedz elektrody do skory pacjenta.

2. Przetocz elektrode ptynnie od jednej krawedzi do drugiej, starajgc sie unikngc
wytworzenia pecherzy powietrza miedzy zelem a skora.

i»

ora

N

3. Sprawdz, czy elektrody do terapii bezdotykowej majg dobry kontakt ze skérg pacjenta i
czy nie zakrywajg zadnej czes$ci jakichkolwiek innych elektrod EKG.

4. W przypadku stosowania elektrod OneStep Pacing lub OneStep Complete nalezy
wybra¢ odprowadzenie EKG P1, P2 lub P3, w innych przypadkach — odpowiednie
odprowadzenie EKG. Dostosuj rozmiar EKG, tak aby sygnat byt niezakidcony i wyrazny.

5. Sprawdz poprawnos$¢ wykrywania zatamkow R. Za kazdym razem, gdy zachodzi
poprawne wykrycie zatamka R, zaswieca sie symbol w ksztafcie serca. Dostosuj rozmiar
EKG, tak aby sygnat byt niezakfécony i wyrazny.

Uwaga: W przypadku uzycia konfiguracji elektrod OneStep Pacing, gdy wtgczany
jest tryb STYMULATOR, jako Zrédto EKG automatycznie wybierane jest
odprowadzenie P3. W przypadku uzycia oddzielnych elektrod do EKG oraz
elektrod do terapii bezdotykowej, jako zrédfo EKG automatycznie
wybierane jest odprowadzenie Il.

Mimo ze sygnaty EKG pochodzace z odprowadzen P1, P2 lub P3 sg odpowiednie dla
oceny rytmu EKG i okreslania elektrycznej skutecznosci stymulacji, nie nalezy stosowac¢
ich do celéw diagnostycznych. Do takich celéow nalezy wykorzystywaé konwencjonalne
elektrody i kable EKG.
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RozDziAL 8 NIEINWAZYJNA CZASOWA STYMULACJA (OPCJONALNIE)

2. Ustaw selektor trybu na STYMULATOR

REJESTRATOR
°
DEFIBR

STYMULATOR

Ustaw prad stymulacji na 0 mA.
Jesli urzgdzenie zostato wtasnie wtaczone, wielkosé STYMULATOR, PRAD zostanie
automatycznie ustawiona na 0 mA.

3. Ustaw czestosé stymulaciji

Dla pozycji CZESTOTLIWOSC STYMULATOR ustaw warto$é o 10-20 ppm wiekszg, niz
wynosi niezalezna czynnos¢ wezta zatokowo-przedsionkowego pacjenta. Jesli nie ustalono
niezaleznej czynnosci wezta zatokowo-przedsionkowego, nalezy wybra¢ 100 ppm.

Przekrecenie pokretta o jedna jednostke powoduje zmniejszenie lub zwiekszenie czestosci
stymulacji wyswietlanej na monitorze o wartos¢ 2 ppm.

PRAD

Nalezy obserwowac wskaznik bodzcow stymulujgcych na wyswietlaczu lub wykresie
paskowym ( 71" ) i sprawdzi¢, czy jest on ustawiony prawidtowo w momencie rozkurczu

serca.

CZESTOTLIWOSC
ppm

Stymulacja
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Nieinwazyjna czasowa stymulacja

4. Ustaw prad stymulacji

Nalezy zwiekszac¢ wielkos¢ STYMULATOR, PRAD do momentu, az bedzie ona efektywna
(skuteczna stymulacja); wyswietlana jest wartos¢ w mA. Przekrecenie pokretta o jedng
jednostke powoduje zmniejszenie lub zwiekszenie wartoéci stymulacji wyswietlanej na
monitorze o 2 ppm.

@@

PRAD CZESTOTLIWOSC
ppm

Uwaga: W przypadku zmiany z trybu STYMULATOR na DEFIBR lub MONITOR, a
nastepnie powrotu do trybu STYMULATOR w ciggu 10 minut ustawienia
stymulatora pozostang niezmienione.

Jesli urzadzenie jest wytgczone diuzej niz 10 sekund, po wtgczeniu przywracane sa
ustawienia domysine.

5. Okresl skutecznosé¢ stymulaciji

Istotne jest okreslenie, czy stymulacja wywotata reakcje komorowg (skutecznosé
stymulaciji). W celu zapewnienia efektywnego podtrzymania krgzenia u pacjenta
skutecznosé stymulacji musi by¢ oceniana zaréwno w sposéb elektryczny, jak i
mechaniczny.

Elektryczna skutecznosé stymulacji okreslana jest na podstawie obecnosci poszerzonego
zespotu QRS, utraty jakiegokolwiek wewnetrznego rytmu serca oraz pojawienia sig
wydtuzonego, a czasami poszerzonego zatamka T.

Odpowiedz komorowa charakteryzuje sie¢ zwykle zahamowaniem wewnetrznego zespotu
QRS.

OSTRZEZENIE! Ocena elektrycznej skutecznosci stymulacji powinna byé dokonywana
na podstawie obserwacji wykresu EKG na ekranie urzadzenia R Series, gdy
jego ziacze EKG jest bezposrednio poditagczone do pacjenta. Uzycie innych
urzadzen monitorujagcych EKG moze prowadzi¢ do otrzymania btednych
informacji ze wzgledu na obecno$¢ artefaktow zwigzanych ze stymulacja.

Mechaniczna skutecznos¢ stymulacji ocenia sie poprzez badanie palpacyjne tetna
obwodowego.

Aby unikna¢ btednego uznania reakcji miesni na bodzce stymulujgce za tetnienie naczyn,
podczas stymulacji nalezy dokonywac¢ palpacyjnej oceny tetha WYLACZNIE w
nastepujgcych miejscach:

- tetnica udowa,

- prawa tetnicy ramienna lub promieniowa.
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RozDziAL 8 NIEINWAZYJNA CZASOWA STYMULACJA (OPCJONALNIE)

Efektywna stymulacja
Ponizsze wykresy EKG przedstawiajg typowe przykfady efektywnej stymulaciji.

Szeroki zatamek T

o
\'A “““‘l‘/\—’” /\”’Tﬂ L‘““'/\k—ﬂw /\5‘

‘\ L

Ujemny zatamek R

Znaczniki stymulaciji

Poszerzony, dodatni Odwrdécony zatamek T / brak zatamkéw P

zespdt QRS (wygladajacy, q 1 | | i
jak rytm ektopowy)! \ i il ft It i

prel e | i / g
e

Znaczniki stymulacji

W niektdrych przypadkach ocene skutecznosci stymulacji moze utatwi¢ zmiana
odprowadzen i rozmiaru EKG.

Uwaga: Ksztatt i rozmiar wystymulowanego zapisu EKG moze by¢ rézny, w
zaleznosci od wybranych ustawiers odprowadzen EKG; mozna przewidywac
réznice u kazdego pacjenta.

6. Okresl optymalny prég

Idealne natezenie pragdu impulséw stymulacji to najnizsza warto$c¢, ktéra zapewnia
utrzymanie skutecznosci stymulacji — zwykle jest ona o okofo 10% wigksza od wartosci
progowej. Typowy prog miesci sie w zakresie od 40 do 80 mA. Na wielko$¢ natezenia pradu
konieczng do osiagniecia skutecznej stymulacji komér ma wptyw umiejscowienie elektrod
do terapii bezdotykowej lub elektrod terapeutycznych OneStep. Zwykle najnizszg wartos¢
progowg otrzymuje sie, gdy umiejscowienie elektrod umozliwia najkrétszg droge przeptywu
pradu przez serce z pominieciem wiekszych mies$ni klatki piersiowej. Stosowanie nizszych
wartosci natezenia prgdu impulséw stymulacji wywotuje stabsze skurcze migsni
szkieletowych i jest lepiej tolerowane.

Tryb 4:1

PRAD CZESTOTLIWOSC
ppm
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Stosowanie stymulacji w szczegolnych warunkach

Nacisniecie i przytrzymanie przycisku 4:1 okresowo wstrzymuje stymulacje, co pozwala
na ocene wtasnego rytmu i morfologii zapisu EKG pacjenta.

Kiedy ten przycisk jest wcisniety, impulsy dostarczane sg z czestoscig rowng wyswietlone;j
wartosci ppm.

Btad stymulaciji

Jesli urzagdzenie podejmuje prébe przeprowadzenia stymulacji, a wystapi jedna z
opisanych okolicznosci, na ekranie bedg wyswietlane naprzemienne komunikaty
SPRAWDZ ELEKTRODY i SLABY STYK ELEKTROD oraz rozlegnie sie alarm dzwigkowy:
- Kabel OneStep nie jest prawidfowo podtgczony do urzgdzenia.

- Kabel jest uszkodzony.

- Elektrody terapeutyczne nie sg podtaczone do kabla OneStep.

- Elektrody terapeutyczne nie przylegaja Scisle do skory.

Dzwiek alarmu bedzie rozlegat sie¢ do momentu, az zostang osiggniete wiasciwe

potgczenia pomiedzy pacjentem a stymulatorem i zostanie nacis$niety pierwszy od lewej
strony przycisk (Kasuj Alarm Stymul).

SPRAWDZ ELEKTRODY

rrrrrrTrr
STYMULACJA

50 mA 70 PPM

Stosowanie stymulacji w szczegolnych warunkach

Nieinwazyjng czasowg stymulacje mozna stosowac¢ w pracowni cewnikowania serca,
zaréwno w przypadkach nagtych, jak i jako rozwigzanie rezerwowe. W przypadku
stymulacji w warunkach kontroli radiologicznej i fluoroskopowej mozna stosowaé
przepuszczajgce promieniowanie RTG elektrody do terapii bezdotykowej ZOLL proepadz®.

Nieinwazyjna czasowa stymulacja w warunkach sali operacyjnej moze by¢
przeprowadzana z uzyciem sterylnych elektrod do terapii bezdotykowej ZOLL proepadz.

Przestroga

W niektérych sytuacjach moze nie by¢ mozliwe prawidtowe monitorowanie lub stymulacja
w trakcie pracy urzadzen elektrochirurgicznych. Nalezy doktadnie obserwowac, czy
urzgdzenie pracuje prawidtowo.

Stymulacja rezerwowa

W przypadku niektdrych pacjentéw zagrozonych rozwinieciem sie bradykardii objawowe;j
moze by¢ wskazane uzycie urzgdzenia w trybie rezerwowym. W rezerwowym trybie pracy
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RozDziAL 8 NIEINWAZYJNA CZASOWA STYMULACJA (OPCJONALNIE)

urzadzenie automatycznie przeprowadza stymulacje za kazdym razem, gdy czestosé akcji
serca pacjenta spada ponizej ustawionej czestosci stymulacji. EKG pacjenta musi by¢
monitorowane z wykorzystaniem jednej z dwdéch mozliwych konfiguracji elektrod opisanych
na stronie 8-2. Aby zastosowac urzadzenie w trybie rezerwowym:

1. Okresl warunki skutecznej stymulacji (patrz instrukcja na poprzednich stronach).
Zanotuj warto$¢ mA w chwili skutecznej stymulacji i wydrukuj wykres paskowy EKG,
aby udokumentowac¢ morfologie EKG przy skutecznej stymulacji.

2. Ustaw warto$¢ mA o 10% wyzszag od minimalnej wartosci mA koniecznej do osiggniecia
stafej, skutecznej stymulacji komor.

3. Ustaw czestosé stymulacji (ppm) mniejszg od czestos$ci akcji serca pacjenta. Stymulacja
zostanie wstrzymana do momentu, kiedy czesto$é akcji serca pacjenta spadnie ponizej
ustawionej czestosci stymulacji. Czesto$¢ stymulacji powinna by¢ ustawiona na poziomie
wystarczajgcym dla zapewnienia wiadciwej pojemnosci minutowej serca.

4. Okresowo sprawdzaj wartos$¢ progows.

Stymulacja asynchroniczna

Jesli sg dostepne elektrody EKG lub z jakiego$ powodu powierzchniowa rejestracja EKG
jest niemozliwa lub utrudniona, urzgdzenie R Series dostarcza impulséw stymulujgcych w
sposdb asynchroniczny.

Stymulacja asynchroniczna powinna by¢ prowadzona wyfgcznie w przypadkach nagtych,
gdy nie istniejg inne alternatywy. Aby przeprowadzi¢ stymulacje asynchroniczna:

Przetacz selektor trybu na STYMULATOR

Nacisnij przycisk Stym. Asynchr. WI/Wyl.

Uwaga: Jesli wartos¢ stymulacji jest ustawiona na 8 mA lub wyzsza, stymulacja
rozpocznie sie niezwifocznie z ustawiong czegstoscia.

Na wyswietlaczu pojawi sie komunikat ,STYM. ASYNCHR., $wiadczgcy o uruchomieniu
stymulacji asynchronicznej. Przypis ,STYM. ASYNCHR. zostanie takze wydrukowany
na wykresie paskowym (w przypadku wyzwolenia go poprzez nacis$nigcie przycisku
REJESTRATOR), a takze w odpowiednim raporcie. W celu przywrdcenia stymulaciji na
zgdanie nalezy ponownie nacisngc¢ przycisk Stym. Asynchr. WI/Wyl. Ekran powraca do
trybu ,STYMULACJA'.

STYM. ASYNCHR.

50 mA 70 PPM

Znacznik
pcje | Parametr

Stan ODLACZONA EL. EKG réwniez powoduje asynchroniczng stymulacje pacjenta.

Z powodu odtgczenia elektrody EKG w trakcie stymulacji nie bedg wyswietlane krzywe
EKG. Nalezy zastosowac inng metode kontroli skutecznosci stymulacji, na przyktad oceng
tetna pacjenta.
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Stosowanie stymulacji w szczegolnych warunkach

W przypadku stymulacji asynchronicznej w sytuacji ODLACZONA EL. EKG nalezy ustawi¢
takie wartosci czestosci i mA stymulaciji, o ktérych wiadomo, ze prawdopodobnie sa
wystarczajgce (100mA), aby wywotaé skuteczng stymulacje.

Stymulacja u dzieci

Nieinwazyjng stymulacje u dzieci przeprowadza sie w identyczny sposéb jak w przypadku
stymulacji u dorostych. Pediatryczne elektrody terapeutyczne mniejszych rozmiaréw
(elektrody pediatryczne OneStep) sg przeznaczone dla pacjentéw o wadze ponizej 15 kg.
Ciagta stymulacja u noworodkéw moze powodowaé oparzenia skory. Jesli konieczna jest
stymulacja trwajgca dtuzej niz 30 minut, zaleca sie okresowg kontrole stanu skéry pod
elektrodami. Nalezy postepowac $cisle wedtug instrukciji na opakowaniu elektrody.
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Rozdziat 9
Monitorowanie EKG

_I . |_ Odprowadzenia EKG stanowig potagczenie z pacjentem typu CF, odporne na
defibrylacje.

Produkty R Series mogg by¢ stosowane do krotko- lub dtugoterminowego monitorowania
EKG.

Produkty R Series majg wbudowany zespd6t obwoddéw elektrycznych, zapobiegajgcy
uszkodzeniu obwoddéw monitorujgcych EKG podczas defibrylacji. Jednak podczas
wytadowania defibrylatora elektrody monitorujgce mogg ulegac¢ polaryzaciji, powodujgc,
ze krzywa EKG znika na krotko z ekranu. Wysokiej jakosci elektrody ze srebra/chlorku
srebra (Ag/AgCI) minimalizujg ten efekt. Zesp6t obwoddw elektrycznych urzgdzenia
przywraca wyswietlanie krzywej EKG na monitorze w ciggu kilku sekund.

EKG pacjenta mozna monitorowac przy uzyciu kabla EKG pacjenta, elektrod do terapii
bezdotykowej lub standardowych tyzek do defibrylacji.

Podczas monitorowania EKG na wyswietlaczu urzgdzenia R Series pojawiaja sie
informacje takie jak:

- pieciosekundowy zapis krzywej EKG,
- czestos¢ akcji serca,
- wskaznik czestosci akcji serca

- Zrodtowe odprowadzenie EKG (I, II, Ill, aVR, aVL, aVF lub V z kablem EKG; EL.WF. lub
LYZKI),

= Wspotczynnik wzglednego rozmiaru skali EKG (x0.5, x1, x1.5, x2, x3),
= wskaznik alarmu.

W sytuaciji, gdy wyswietlana jest wigcej niz jedna krzywa, wybrane odprowadzenie EKG
pojawia sie na ekranie jako najwyzszy zapis (chyba ze urzgdzenie skonfigurowano do
wyswietlania filtrowanego EKG).
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Rozbzia 9 MONITOROWANIE EKG

Przestroga

Elektrody EKG wbudowane w elektrody OneStep Pacing i elektrody do resuscytaciji
OneStep Complete tworzg wektory niestandardowych odprowadzenn EKG, okreslone
jako P1, P2 i P3. Sygnat EKG uzyskany z tych odprowadzen nie powinien by¢
stosowany do oceny morfologii EKG, mimo ze jest on odpowiedni do oceny rytmu
EKG i okreslania elektrycznej skutecznosci stymulacji. W celach diagnostycznych
nalezy podtaczy¢ konwencjonalne elektrody do EKG.

Przygotowanie

Wrtasciwe zatozenie i umieszczenie elektrod jest niezbedne dla uzyskania wysokiej jakosSci
monitorowania EKG. Dobry styk miedzy elektroda a skérg minimalizuje artefakty zwigzane
z poruszaniem i interferencje sygnatéw. Zdejmij odziez zakrywajgca klatke piersiowg
pacjenta. W razie potrzeby osusz klatke piersiowg. Jesli na klatce piersiowej pacjenta
znajduje sie zbyt duzo wiosow, nalezy je przycigé lub ogoli¢ w celu zapewnienia
wiadciwego kontaktu elektrod.

Umieszczanie elektrod

W zaleznosci od miejscowych zwyczajow, odprowadzenia EKG sg oznaczane albo jako RA
(prawa reka), LA (lewa reka), LL (lewa noga), RL (prawa noga) oraz V albo jako R, L, F, N i
C. Ponizsza tabela przedstawia oznaczenia literowe i kolorowe dla réznych zestawow
elektrod.

Kody Kody Umieszczanie elektrod

kolorystyczne |kolorystyczne

IEC AHA

R/elektroda RA/elektroda Umies¢ w poblizu prawe;j linii Srodkowoobojczykowej pacjenta,

czerwona biata bezposrednio pod obojczykiem.

L/elektroda zétta | LA/elektroda Umies¢ w poblizu lewej linii Srodkowoobojczykowej pacjenta,
czarna bezposrednio pod obojczykiem.

F/elektroda LL/elektroda Umies¢ pomiedzy 6. i 7. przestrzenig miedzyzebrowa, w lewej

zielona czerwona linii Srodkowoobojczykowej pacjenta.

N/elektroda RL/elektroda Umies¢ pomiedzy 6. i 7. przestrzenig miedzyzebrows,

czarna* Zielona* w prawe;j linii Srodkowoobojczykowej pacjenta.

Clelektroda V/elektroda Pojedyncza przeno$na elektroda na klatke piersiows.

biata* brazowa*

* Nie jest uzywana w monitorowaniu z 3 odprowadzen
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Mocowanie elektrod monitorujgcych

Uktad elektrod z 3 odprowadzeniami Uktad elektrod z 5 odprowadzeniami

Kabel do 3 odprowadzen Kabel do 5 odprowadzen

Uwaga: Zestawy odprowadzen i kable odprowadzen sg roznymi akcesoriami i nie
sg zamienne. Do monitorowania z 5 odprowadzen nalezy uzy¢ kabla do
5 odprowadzen.

Uwaga: Uwaga: Kable 3-zytowe sg dostepne z opcjg lub bez opcji ttumienia hatasu
urzadzenia elektrochirurgicznego. Jesli urzgdzenie R Series jest
wykorzystywane w poblizu urzgdzenia elektrochirurgicznego, urzgdzenia
ablacyjnego lub innego Zrédta elektromagnetycznego emitujacego
nadmierny hatas, firma ZOLL zaleca stosowanie 3-zytowych kabli EKG,
filtrujgcych ESU (nr ref. 9500-000693), specjalnie zaprojektowanych tak,
aby ograniczy¢ artefakty dzwiekowe generowane przez ESU podczas
monitorowania rytmu serca.

Mocowanie elektrod monitorujacych

Przypnij odprowadzenia na zatrzaski do elektrod i sprawdz styk miedzy elektrodami
a koncéwka odprowadzenia.
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Rozbzia 9 MONITOROWANIE EKG

W przypadku stosowania zestawu 3 odprowadzen jego koniec nalezy pofaczyc¢ z kablem
OneStep Pacing.

Kabel OneStep Pacing Zestaw 3 odprowadzen

B

Catkowite pofaczenie

Zdejmij ochronng podklejke z elektrody EKG. Uwazaj, aby zel przewodzgcy nie dostat sie
na powierzchnige przylepng elektrody.

Przestroga

Uzywaj tylko tych elektrod, dla ktérych nie uptyneta jeszcze data waznosci podana na
opakowaniu.

Przyciskajac caty obwdd elektrod EKG, przyklej je mocno do skéry pacjenta.

Wiéz ztacze kabla pacjenta do czarnego wejscia ztgcza EKG (umiejscowionego na tylnym
panelu urzadzenia).

Uwaga: Jezeli uzywany jest zestaw 3 odprowadzen, ktdry jest potgczony z kablem
OneStep Pacing, czerwone ztacze nalezy wiozyé do czerwonego wejscia
ztgcza kabla OneStep w urzadzeniu i wiozy¢ ztgcze (ktére od wewnatrz jest
czarne) do czarnego wejscia ztgcza EKG w urzgdzeniu.

Kabel OneStep Pacing Kabel do 3 lub
(podtgczony do zestawu 3 5 odprowadzen
odprowadzen)

Przestroga

Aby uniknag¢ oparzen elektrycznych w miejscu monitorowania, nalezy upewni¢ sie,
ze potgczenie elektrochirurgicznego obwodu powrotnego jest poprawne i nie zostang
wytworzone $ciezki powrotne przez elektrody do monitorowania lub sondy.

Podczas zabiegow elektrochirurgicznych nalezy przestrzegac ponizszych wskazéwek w
celu zminimalizowania interferencji urzadzenia elektrochirurgicznego (ESU) i zapewnienia
maksymalnego bezpieczenstwa operatora i pacjenta:

- Wszystkie kable monitorujgce pacjenta powinny znajdowac sie z dala od uziemienia,
nozy ESU oraz przewodéw powrotnych ESU.

- Nalezy uzywac elektrochirurgicznych elektrod uziemiajgcych o mozliwie najwiekszej
faktycznej powierzchni kontaktu.
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Monitorowanie EKG pacjenta

Nalezy zawsze pilnowac wtasciwego przytozenia elektrochirurgicznej elektrody powrotne;j
do ciafa pacjenta.

Monitorowanie EKG pacjenta

Ustawianie elementéw sterujgcych

Wybierz dla selektora trybu ustawienie MONITOR, a nastepnie naciskaj przycisk ODPROW.
do momentu, az zostanie wybrana konfiguracja pozadanego odprowadzenia. Wybrane
odprowadzenie jest wskazywane na gorze, po prawej stronie wyswietlacza.

ODPROW.

WZMOCN.

ZAWIESZENIE
ALARMU

REJESTRATOR

MONITOR

Jezeli na ekranie urzgdzenia wyswietlany jest komunikat ODLACZONA EL. EKG, SLABY
STYK ELEKTROD lub SPRAWDZ ELEKTRODY, nalezy sprawdzi¢ poprawno$c potgczen
elektrod EKG lub elektrod terapeutycznych, przewodéw odprowadzen i kabli.

Jezeli alarmy czestosci akcji serca sg wigczone i wybrano tyzki, na ekranie urzgdzenia
wyswietlane sg komunikaty WYBIERZ ODPROW. EKG i ALARM VF WYL. Jezeli pojawig
sie te komunikaty, nalezy wybra¢ odprowadzenia koriczynowe lub przedsercowe.

Jezeli zaistnieje potrzeba zmiany rozmiaru wyswietlanej krzywej EKG, nalezy naciska¢
przycisk WZMOCN. do momentu, az zostanie wyswietlony pozadany rozmiar krzywe;j.
Dostepne sg elektrody stanowigce 0,5; 1; 1,5; 2 i 3-krotno$¢ normalnego rozmiaru.

Aby wyfaczy¢ sygnat dzwiekowy czestosci akcji serca, nalezy nacisngé przycisk Opcje,
a nastepnie przycisk QRS Glos.wyl. Aby z powrotem go wtgczyé, nalezy nacisng¢ przycisk
QRS Glos.wl.

OSTRZEZENIE! Wszczepione stymulatory moga powodowacé, ze podczas epizodow
zatrzymania akcji serca lub innych arytmii, jako czynnos$é serca pacjenta
policzone zostang rowniez impulsy ze stymulatora. Pacjentéw z wszczepionym
rozrusznikiem nalezy uwaznie obserwowac. Nalezy sprawdza¢ tetno pacjenta.
Nie mozna polega¢ wytgcznie na pomiarze czestosci akcji serca. Specjalny
obwaéd elektryczny do wykrywania obecnosci rozrusznika serca moze nie
wykry¢é wszystkich pochodzacych od niego impulséw; waznym czynnikiem w
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Rozbzia 9 MONITOROWANIE EKG

wykrywaniu obecnosci wszczepionego rozrusznika jest analiza wywiadu
medycznego pacjenta i badanie lekarskie.

Wszczepione stymulatory

Urzadzenie R Series moze zosta¢ skonfigurowane w taki sposéb, aby wykrywac sygnaty
ze stymulatora wszczepionego u pacjenta i na ekranie sygnalizowa¢ jego obecnosé.

W momentach, kiedy wykrywane sg impulsy stymulatora, urzadzenie wyswietla przez 5
mm pionowa, ciagtg linie na wykresie krzywej EKG.

Stymulator

MONITOR

Znacznik Lista
Opcje ‘ Parametr‘ kodu ‘ Raport Alarmy testow

Aby wytgczy¢ wykrywanie impulséw stymulatora:

1. Naci$nij przycisk Parametr.

2. Nacisnij EKG.

3. Nacisnij Wylacz wykryw. stym.

W polu EKG pojawia sie ikona wyfgczenia stymulatora (g]) wskazujaca, ze funkcja
wykrywania przez detektor rytmu serca i odrzucania impulséw pochodzacych z
wszczepionego stymulatora jest wytgczona. Nie nalezy wytgczaé detektora wszczepionego

stymulatora podczas monitorowania pacjentoéw, u ktdérych jest on wszczepiony lub u
ktorych podejrzewa sie wszczepienie stymulatora. Wytgczenie wykrywania impulsow

9-6 www.zoll.com 9650-0912-04 Rev. F



Monitorowanie z 5 odprowadzen

stymulatora w takich warunkach moze spowodowac bfedne zliczanie impulséw stymulatora
jako fali R, prowadzgce do wyswietlenia btednej czestosci akcji serca.

Ikona wyfgczenia
stymulatora

MONITOR

Znacznik Lista
Opcje ‘Parametr‘ kodu ‘ Raport ‘ Alarmy testow

Aby ponownie wigczy¢ wykrywanie impulséw stymulatora:

1. Nacis$nij przycisk Parametr.
2. Nacisnij EKG.
3. Nacisénij Wlacz wykryw. stym.

Monitorowanie z 5 odprowadzen

Za pomoca odpowiedniego kabla pacjenta do EKG mozna prowadzi¢ monitorowanie
z 5 odprowadzen. Kabel do 5 odprowadzen pozwala monitorowac nastepujgce
odprowadzenia EKG:

- I 1
- aVR, aVL, aVF;
- V1.

Zmiana monitorowania z 3 odprowadzen

Aby zmieni¢ monitorowanie z 3 na 5 odprowadzen, nalezy po prostu odtgczy¢ kabel
pacjenta do 3 odprowadzen EKG (lub fgcznik kabla EKG OneStep Pacing) i podfgczyé
kabel do 5 odprowadzen EKG. Opis wiasciwego sposobu przygotowania (umieszczania i
mocowania elektrod, ustawiania elementéw sterujgcych itd.) mozna znalez¢ na poczatku
niniejszego rozdziatu.

Jezeli podczas monitorowania dojdzie do odtgczenia ktdregokolwiek odprowadzenia EKG,
na wys$wietlaczu pojawi sie komunikat ODLACZONA EL.EKG.

Zmiana monitorowania z 5 odprowadzen EKG

Aby zmieni¢ monitorowanie z 5 na 3 odprowadzenia, nalezy wytaczy¢ urzadzenie na co
najmniej 10 sekund, odfgczy¢ kabel do 5 odprowadzen, podtaczy¢ kabel do 3
odprowadzen, a nastepnie ponownie wigczy¢ urzadzenie. Jezeli urzgdzenie nie zostanie
wyfaczone na co najmniej 10 sekund, po odtgczeniu kabla do 5 odprowadzer\ zostanie
wyswietlony komunikat ODLACZONA EL. EKG, nawet jezeli odprowadzenia z kabla do 3
odprowadzen EKG bedg poprawnie przytaczone do pacjenta.
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Rozbzia 9 MONITOROWANIE EKG

Roéwnoczesne drukowanie 3 odprowadzen

Kiedy uzywany jest kabel do 5 odprowadzen, a zrédtem sygnatu jest odprowadzenie EKG
(nie EL.WF. ani LYZKI), urzadzenie R Series moze wyswietla¢ i drukowac réwnoczesnie
3 odprowadzenia EKG.

Uwaga: Ta opcja nie jest dostepna dla kabla 3 odprowadzen.
Aby rownoczesnie wyswietla¢ i drukowaé 3 odprowadzenia:

1. Nacisnij przycisk Opcje, a nastepnie przycisk Krzywe.

2. Nacisnij 3 odpr.

Odprowadzenia nalezg do dwéch grup: odprowadzen koriczynowych (I, Il i lll) oraz
konczynowych wzmocnionych (aVR, aVL i aVF). Wybrane odprowadzenie jest zawsze
wyswietlane i drukowane jako krzywa 1 w najwyzszym potozeniu. Pozostate dwa
odprowadzenia sg wyswietlane jako krzywe 2 i 3. Na przyktad jezeli wybranym
odprowadzeniem, wyswietlanym jako krzywa 1, jest aVL, krzywe 2 i 3 odpowiadajg
odprowadzeniom aVR i aVF.

Trzy odprowadzenia EKG zostang réwniez wydrukowane (kiedy wybrane jest
odprowadzenie EKG), jezeli dla opcji konfiguraciji ,Wydruk 3 odprow.” zostanie wybrane
ustawienie TAK. Informacje na ten temat zawiera R Series Configuration Guide (podrecznik
konfiguracji R Series).

Filtr See-Thru CPR (opcjonalne)

Podczas uzywania elektrod OneStep CPR lub OneStep Complete na urzgdzeniu R Series
mozna réwnoczesne wyswietlaé i drukowac¢ wybrane odprowadzenie EKG oraz to samo
odprowadzenie EKG z wtgczonym filtrem RKO. Filtr RKO wykorzystuje sygnaty z czujnika
elektrody RKO do zmniejszenia iloéci artefaktow w sygnale EKG, spowodowanych
mechanicznymi uciskami klatki piersiowej, i w ten sposdb zapewnia wyrazniejszy zapis
EKG podczas reanimacji. Wiecej szczegéfowych informaciji na temat tej funkcji zawiera
Rozdziat 7, ,See-Thru CPR (opcjonalne)”.

Aby zastosowac filtr See-Thru CPR do wybranego odprowadzenia EKG i wyswietli¢ jego
efekty:

1. Nacisnij przycisk Opcje, a nastepnie przycisk Krzywe.
2. Nacisnij przycisk Krzywa 2 albo Krzywa 3.
3. Nacisnij Filt EKG.

Jesli ustawiono wyswietlanie filtrowanego EKG na wykresie Krzywa 1, urzadzenie na
wykresie Krzywa 1 wyswietla filtrowany EKG. Mozna wtedy przetgcza¢ miedzy filtrowanym
i niefiltrowanym EKG za pomocg przycisku Wtacz/Wytacz Filt EKG. Jesli na wykresie
Krzywa 1 wyswietlany jest niefiltrowany EKG, uzytkownik urzadzenia R Series moze
réwniez witgczy¢ wyswietlanie filtrowanego EKG na wykresie Krzywa 2 lub Krzywa 3.

Dodawanie wyswietlanych krzywych

Na wyswietlaczu moga pojawiac sie rownoczesnie trzy krzywe. Krzywa wybranego
odprowadzenia EKG jest zawsze wy$wietlana jako krzywa 1 w najwyzszym potozeniu.

Jezeli urzadzenie posiada opcje monitorowania dodatkowych parametréw fizjologicznych,
uzytkownik moze wybra¢ odpowiednie krzywe, ktdre pojawig sie w pozycji drugiej lub
trzeciej.

Aby wybraé wyswietlanie drugiej lub trzeciej krzywej:
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Drukowanie EKG na wykresie paskowym

1. Nacisnij przycisk Opcje, a nastgpnie Krzywe.

2. Nacisnij przycisk Krzywa 2 albo Krzywa 3, aby wybrac potozenie.

3. Nacisnij przycisk parametru lub innej krzywej, aby wyswietli¢ jg w wybranym potozeniu
(albo nacisnij przycisk Wyl., aby wyczysci¢ te pozycje).

Drukowanie EKG na wykresie paskowym

Drukarka wykreséw paskowych przez caty czas rejestruje EKG z 6-sekundowym
opOznieniem. Aby uruchomi¢ drukarke wykresdw paskowych, nalezy nacisna¢ przycisk
REJESTRATOR. Drukarka dziata w sposob ciggty do momentu ponownego naciénigcia
przycisku.

Przy kazdym uruchomieniu drukarki w gornej czesci papieru drukowane sg godzina, data,
odprowadzenie i rozmiar EKG oraz czestos¢ akcji serca. Jezeli urzgdzenie dokonuje
stymulaciji, drukowana jest rowniez wartos¢ natezenia pradu.

Uwaga: Na poczatku kazdej zmiany i po kazdym uzyciu nalezy sprawdzi¢ zrodto
papieru, aby zapewnié mozliwos¢ drukowania. Kolorowy pasek na papierze
oznacza, ze papier sie konczy.

W przypadku uruchomienia drukarki bez papieru, na wyswietlaczu pojawia sie komunikat
SPRAWDZ DRUKARKE. Drukarka wytgcza sie automatycznie, jezeli nie ma w niej papieru.

Po wiozeniu nowego papieru nalezy nacisnaé przycisk REJESTRATOR, aby jg uruchomic.

Pasmo diagnostyczne

Podczas monitorowania przy uzyciu kabla EKG urzadzenie mozna przetgczy¢ na pasmo
diagnostyczne (0,05 — 150 Hz) przez nacisniecie i przytrzymanie wci$nietego przycisku
REJESTRATOR. Pasmo diagnostyczne jest utrzymywane przez caty czas
przytrzymywania przycisku REJESTRATOR,; jednoczesnie w tym czasie trwa drukowanie.
Urzgdzenie powraca do standardowego pasma monitorowania po zwolnieniu przycisku
REJESTRATOR.

Alarmy

Ustawianie progéw alarméw

Alarmy czestosci akcji serca sg wstepnie ustawione na 30 uderzen na minute (bradykardia)
oraz 150 uderzen na minute (tachykardia), chyba ze skonfigurowano inaczej. Wiecej
szczegotow dotyczacych ustawiania progéw alarméw wigczajgcych sie podczas uruchamiania
urzadzenia zawiera R Series Configuration Guide (Podrecznik konfiguracji R Series).
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Rozbzia 9 MONITOROWANIE EKG

Aby ustawi¢ parametry alarmow:

1. Nacis$nij przycisk Alarmy, aby zobaczy¢ przyciski i okno Ustawianie alarmu.

USTAWIANIE ALARMU
Parametr Stan Nisk. Bl — Kazde ustawienie zawiera stan

Wi
| Spo2 |  wyL. [ 8 [ 100 | alarmu (WL' \,NYL albc.) AUTO)
CEtcor | wi | 25 | s | oraz dolng i gorna granice
[ REsPRATE [  wi. [ 5 [ 120 | dopuszczalnego zakresu warto4ci.
csnsk | wi | e0 | teo | P 9
CISNROZK | WL |50 | 10|
130

[ CISNSRED [ wiL. [ 60 |
I R S
[ N N I

\EES Poprz. Nast. Zmien
param. param. ‘ Pole ‘ wartosc ‘ Powrot

2. Nacis$nij przycisk Nast. param. lub Poprz. param.
Spowoduje to przesuwanie obszaru podswietlenia po liScie dostepnych parametréw
zyciowych.
Aby zmienié stan zaznaczonego parametru zyciowego:
a. Nacisnij przycisk Zmien wartosc.
b. Nacisnij przycisk Zwieksz > lub Zmniejsz < , aby zmieni¢ aktualng wartos¢.
c. Naciénij przycisk Akceptuj.
W polu Stan mozna wybra¢ jedng z trzech mozliwych wartosci — WI., Wyl. lub Auto.
= Opcja Wyl. powoduje wyfgczenie przetwarzania alarmu dla wybranego parametru
fizjologicznego na state.
= Opcja WI. powoduje przetwarzanie alarmu, gdy alarmy sg wtgczone za pomoca
przycisku ZAWIESZENIE ALARMU na panelu przednim.
= Wybdr opcji AUTO powoduje ustawienie dolnego i gérnego progu alarmu na 80%
i 120% mierzonej w danym momencie czegsto$ci akcji serca, jezeli w momencie
wcisniecia przycisku Akceptuj dostepne sg aktualne pomiary parametru zyciowego
(wartodci procentowe dotyczace innych parametréw znajdujg sie w odpowiednich
wktadkach podrecznika uzytkownika).
3. Nacisnij przycisk Nast. Pole, aby przej$¢ do pola Nisk. lub Wys. dla zaznaczonego

parametru zyciowego. Aby zmieni¢ warto$¢ Nisk. lub Wys., nalezy powtdrzy¢ etapy od
2a do 2c.

Uwaga: Aby ponownie obliczy¢ progi Nisk. i Wys. dla kazdego parametru, dla ktérego
progi zostaty wczesniej ustawione za pomoca funkcji AUTO, nalezy postepowac
zgodnie z powyzszg procedurg, wybierajac ponownie opcje AUTO, a nastepnie
nacisna¢ przycisk Akceptuj. Urzadzenie automatycznie wyznacza nowe
wartosci progéw Nisk. i Wys. na podstawie mierzonej w danym momencie
wartosci wybranego parametru fizjologicznego.

4. Nacisnij przycisk Powroét, aby zapamieta¢ wszystkie wartosci i powréci¢ do normalnego
trybu dziafania.

Progi alarmu czestosci akcji serca

Czestosé akcji serca jest wyswietlana w prawym gérnym rogu ekranu.
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Alarmy

Alarmy czestosci akcji serca sg wstepnie ustawione na 30 uderzen na minute (bradykardia)
oraz 150 uderzen na minute (tachykardia), chyba ze skonfigurowano inaczej. Zakres
dolnego progu alarmu czestosci akcji serca wynosi od 20 do 100 uderzer na minute.

Podczas monitorowania czgstosci akcji serca pacjenta przy uzyciu EKG zakres gérnego
progu alarmu czestosci akcji serca wynosi od 60 do 280 uderzen na minute; ustawienie
domysine to 150 uderzen na minute. Jednakze podczas monitorowania czestosci tetna
pacjenta przy uzyciu pulsoksymetru (SpO,) urzgdzenie automatycznie obniza goérny prog
alarmu czestosci akcji serca do 235 uderzen na minute. Urzadzenie przywraca poczatkowy
gorny prég alarmu czestosci akcji serca, gdy zostanie wznowione monitorowanie za
pomocg EKG.

Alarmy parametréw zyciowych

Z kazdym parametrem zyciowym zwigzane sg Niska i Wysoka prog alarmu. Istnieje
mozliwosé ustawienia progéw alarmowych dla czynnoéci akcji serca pacjenta i innych
dodatkowych monitorowanych parametréw, takich jak pulsoksymetria (SpO,), jezeli sg one
dostepne.

Urzadzenie R Series posiada trzy poziomy alarmow:

- Alarmy wysokiego priorytetu — obejmujg parametry fizjologiczne, ktére sg poza
wyznaczonymi zakresami. Gdy pojawiaja sie ostrzezenia, urzgdzenie emituje sygnat
dzwiekowy o czestotliwosci 2,86 kHz, podswietla parametr wywotujgcy alarm oraz
wyswietla odpowiedni dzwonek alarmowy.

- Alarmy sredniego priorytetu — obejmujg btedy zwigzane ze sprzetem, mozliwe do
poprawienia przez uzytkownika, takie jak ODLACZONA EL. Urzadzenie wyemituje dwa
sygnaty akustyczne i na okreslony czas zostanie wyswietlony komunikat.

- Alarmy niskiego priorytetu — tylko komunikaty informacyjne; urzadzenie wyemituje
dwa sygnaty akustyczne i na okreslony czas zostanie wyswietlony komunikat.

Wstrzymywanie i wyciszanie alarmow

Po wtgczeniu sie alarmu o wysokim priorytecie urzadzenie emituje ciggty sygnat alarmu,
zostaje podswietlona warto$¢ tego parametru na wyswietlaczu i pojawia sie migajacy
symbol dzwonka.

Mozna wstrzymac¢ dzwiek alarmu na 90 s lub go wyciszy¢.

Wstrzymywanie dzwiekéw alarmu

Aby wstrzymaé dzwiek alarmu na 90 sekund, nalezy nacisng¢ i zwolnic¢ przycisk
3 ZAWIESZENIE ALARMU w czasie krotszym niz 1 sekunda. Dzwigki alarmu ustaja,
na urzgdzeniu zostaje wyswietlony znak ,X” na migajgcej ikonie dzwonka, a wartos¢
parametru alarmujgcego pozostaje podswietlona. (po ponownym nacisnieciu
przycisku ZAWIESZENIE ALARMU przetwarzanie alarmu zostanie wznowione).

Jezeli parametr fizjologiczny wywofujacy alarm po 90 sekundach ma nadal warto$¢
wywotujgcg alarm, urzadzenie ponownie wyemituje dzwiek alarmu.

Jezeli stan alarmowy minat (parametr fizjologiczny powrécit do wartosci w

g zakresie normy) po okresie wstrzymania dzwieku alarmu, alarm zostaje
anulowany i pojawia sie ikona dzwonka (bez migania, bez znaku ,X”). Parametr
alarmowy jest wyswietlany normalnie (bez podswietlenia).
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Rozbzia 9 MONITOROWANIE EKG

Jezeli po wstrzymaniu dzwieku alarmu pojawi sie drugi, inny alarm, mozna wstrzymac
dzwiek alarmu dla tego drugiego parametru przez ponowne nacisniecie i zwolnienie
przycisku ZAWIESZENIE ALARMU. Urzgdzenie zachowuje sie tak samo, jak opisano dla
pierwszego alarmu. Wstrzymanie drugiego alarmu nie zmienia czasu ani przetwarzania
poprzednio wstrzymanego alarmu.

Wyciszanie dzwiekoéw alarmu

Aby wyciszy¢ dzwiek alarmu, nalezy nacisngc i przytrzymac przycisk
,’-\ ZAWIESZENIE ALARMU przez okres od 1 do 3 sekund. Dzwigki alarmu ustaja,
-~ na wyswietlaczu urzgdzenia pojawia sie symbol ikony dzwonka w negatywie
ze znakiem ,X”, a warto$¢ parametru alarmujgcego pozostaje podswietlona
(po ponownym nacisnieciu przycisku ZAWIESZENIE ALARMU przetwarzanie
alarmu zostanie wznowione).

Dzwiek alarmu nie wigczy si¢ ponownie przez caty okres, kiedy warto$¢ parametru
fizjologicznego bedzie pozostawata poza zakresem normy.

normy) po wyciszeniu dzwigku alarmu alarm jest anulowany, a na wyswietlaczu
urzgdzenia pojawia sie ikona dzwonka (w pozytywie, bez znaku ,X”). Wartosé
parametru alarmowego jest wyswietlana normalnie (bez podswietlenia).

; Jezeli stan alarmowy minaf (parametr fizjologiczny powrdcit do wartosci w zakresie

Gdy parametr fizjologiczny znajdzie sie poza zakresem normy po skasowaniu alarmu przez
urzgdzenie, spowoduje to wigczenie sie alarmu.

Wiaczanie i wytgczanie przetwarzania alarmu

Aby wytaczy¢ wszystkie alarmy urzadzenia R Series, nalezy nacisngc i

3 przytrzymac przycisk ZAWIESZENIE ALARMU przez co najmniej 3 sekundy.
Ikonie dzwonka dla wszystkich alarmoéw bedzie towarzyszyt znak ,X”, wskazujgc
na wytgczenie alarmoéw. Wartosci parametréw alarmowych sg wyswietlane
normalnie (bez podswietlenia).

Aby ponownie wigczy¢ alarmy, nalezy nacisnaé i zwolni¢ przycisk ZAWIESZENIE ALARMU
w ciggu mniej niz 1 sekundy.

Inteligentne alarmy

Funkcje alarméw EKG/czestosci akcji serca w trybie DEFIBR lub MONITOR sg
usprawnione dzieki funkcji nadzoru defibrylacji zwanej Smart Alarms. Funkcja ta powoduje
wiaczenie alarmu dzwigkowego i wyswietlenie komunikatu SPRAWDZ PACJENTA po
wykryciu migotania komdr lub czestoskurczu z szerokimi zespotami QRS, jezeli alarmy sg
wigczone. Komunikat zostaje wyswietlony na ekranie i umieszczony na wydruku wykreséw
paskowych.

Jezeli alarmy sg wtgczone w trybie STYMULATOR, na ekranie urzgdzenia pojawia sie
komunikat ALARM VF WYL., wskazujac na wytgczenie funkcji Smart Alarms.

Funkcja Smart Alarms jest zawsze wyfgczana po wybraniu wzmocnionych odprowadzen
konczynowych (aVR, aVL, aVF), odprowadzen V lub LYZKI do monitorowania EKG. Jesli
alarmy sg wtgczone i wybrano wzmocnione odprowadzenia lub odprowadzenia V,
wysdwietlane sa na zmiane komunikaty ALARM VF WYL. i WYBIERZ ODPROW. EKG. Te
komunikaty sg wyswietlane tylko po pierwszym wybraniu odprowadzeri wzmocnionych lub
odprowadzen V. Nie sg one ponownie wyswietlane po zmianach tych odprowadzen.
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Alarmy

Ustawienia alarmowe dla nienadzorowanego monitorowania

Kiedy pacjent pozostawiony jest bez nadzoru, alarmy wszystkich monitorowanych
parametrow powinny zostac¢ aktywowane. Progi alarmowe powinny celowo zostaé
ustawione na poziomach odpowiednich do wykrywania istotnych zmian stanu pacjenta.
Pozostawienie ustawien alarméw na poziomach domysinych lub ustawienie ich w skrajnych
czesciach zakresow moze spowodowagé ich bezuzytecznosé, nawet gdy sg one aktywne.
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Rozdziat 10
Rejestry | raporty zdarzen

Defibrylator R Series rejestruje informacje o waznych zdarzeniach, jakie zaszly podczas
jego pracy. Informacje te mozna odtworzy¢ w formach takich jak:

- Raport podsumowujacy — pozwala na przechowywanie i p6zniejsze odzyskiwanie
informaciji dotyczgcych waznych zdarzen i elektrokardiogramu. Raport podsumowujacy
mozna drukowac w réznych formatach. Wiecej informacji na temat raportéw
podsumowujgcych oraz drukowania raportéw znajduje sie w czesci poswieconej
raportom podsumowujgcym ponizej.

- Drukowanie petnego przegladu — zachowuje krzywe petnego przegladu wraz
z informacjami o zdarzeniach, ktére sg przechowywane i moga by¢ przeglagdane za
pomocg oprogramowania ZOLL CodeNet Central. Informacje na temat drukowania
petnego przegladu znajdujg sie w rozdziale ,Drukowanie petnego przeglagdu” na
stronie 10-8.

- Lista zdarzen — jest skrocong lista wszystkich najwazniejszych zdarzen
zarejestrowanych w raporcie podsumowujgcym. Wiecej informacji na temat listy
zdarzen i sposobu jej drukowania znajduje sie w rozdziale ,Drukowanie listy zdarzen” na
stronie 10-9.

Raport podsumowujacy

Defibrylator R Series automatycznie rejestruje zdarzenia zwigzane z defibrylacja

i kardiowersja, informacje dotyczgce trybu STYMULATOR, alarmy dotyczgce czestoéci
akcji serca oraz segmenty EKG, przy ktérych doszto do aktywacji drukarki. Rejestrowane
sg réwniez informacje powigzane z tymi zdarzeniami, w tym ustawienia elementéw
sterujacych, czas i data.
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RozbziaAL 10 REJESTRY | RAPORTY ZDARZEN

Automatyczna rejestracja informacji w raporcie podsumowujgcym jest uruchamiana przez
nastepujgce zdarzenia:

- urzadzenie jest wigczane,

- wigczona jest drukarka wykreséw paskowych,

= przeprowadzana jest defibrylacja,

- wprowadzane sg znaczniki,

= zostata zainicjowana analiza rytmu EKG,

- zostat uruchomiony alarm VF,

- zostat uruchomiony alarm zwigzany z parametrami,

= selektor trybu jest ustawiony na STYMULATOR.

Uwaga: Raport podsumowujacy nie obejmuje zapiséw pasma diagnostycznego.

Urzadzenie przechowuije i drukuje informacje podsumowujgce w porzgdku
chronologicznym. Pamie¢ przydzielona dla danych podsumowujgcych moze pomiescié¢ do
350 defibrylacji lub 350 zdarzer zwigzanych z aktywacjg drukarki. Wszystkie dane o
zdarzeniach pozostajg w pamieci i sg dostepne do chwili ich recznego usuniecia lub do
chwili uptywu prekonfigurowanego czasu (czas ten jest okreslony przez parametr Ustaw
opdznienie kasow. raportu; wiecej informacji na ten temat mozna znalez¢ w R Series
Configuration Manual (podreczniku konfiguracji R Series). Nowy rekord dla pacjenta jest
tworzony automatycznie, kiedy urzgdzenie jest wytgczone przez konfigurowalny okres
czasu, wynoszgcy od 5 minut do 72 godzin. Gdy cata pamie¢ przeznaczona na
podsumowania zostanie zajeta, na ekranie urzgdzenia pojawia sie komunikat RAPORT
ZAPELNIONY.

Aby kontynuowac rejestrowanie zdarzen po zapetnieniu pamieci lub umozliwié
wprowadzenie nowego kodu do urzadzenia, operator moze usungé przechowywane
rekordy (patrz rozdziat ,Usuwanie raportu podsumowujgcego i petnego przeglgdu” na
stronie 10-10).

Formaty raportu podsumowujgcego

W tej czedci opisano informacje znajdujgce sie w kazdym typie rekordu raportu
podsumowujgcego.

Kazdy raport podsumowujacy rozpoczyna sie od ogéinych informacji na temat wszystkich

zdarzen przechowywanych w danej chwili w pamieci, w tym:

- daty i godziny,

- czasu rozpoczecia (kiedy urzgdzenie zostato witgczone lub, jedli dane zostaty usunigete
recznie, kiedy rozpoczeta sie nastepna rejestracja),

- czasu ostatniego zarejestrowanego zdarzenia,
= liczby wykonanych defibrylaciji,

- tacznego czasu stymulaciji,

= numeru identyfikacyjnego urzgdzenia,

- numeru seryjnego urzgdzenia.
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Raport podsumowujgcy

Pozostawiono wolne miejsce na imie i nazwisko pacjenta oraz uwagi. Przy ostatnim
zarejestrowanym zdarzeniu w lewym dolnym rogu wykresu drukowany jest tekst PODSUM.

ZAKONCZ..
NAZW, UWAGT
PODSUMOWANIE
PELNA LISTA
START RAPORTU 18 JUL 07 10:20:20
CZAS OSTAT. ZDARZ. | 18 JUL 07 10:41:29
LICZBA DEFIB. 2
CZAS STYMULACII 00:04:51
NR SERYINY SYSTEMU 00000275
ID AP.: 00000000 000
- i . 4

Rysunek 10-1. Raport podsumowujacy

Format zdarzenia defibrylacji

Funkcja raportu podsumowujgcego powoduje rejestrowanie danych EKG pacjenta na
szesé (6) sekund przed defibrylacjg i dziewie¢ (9) sekund po niej. Rejestrowana jest
rowniez energia wybrana i dostarczona w dzulach, synchronizacja, jesli jest aktywna (w
tym znaczniki synchronizacji), odprowadzenie EKG, rozmiar EKG, prad pacjenta,
impedancja defibrylaciji, faktyczna godzina i data. Data/godzina wydrukowana u gory
wykresu odpowiada danym EKG pochodzgcym z chwili na 6 sekund przed zdarzeniem.

a a
PRZED DEFIB. 18:22:37 180 JuL @7
NAZW:

DEFIB. DWUFAZOWA |
1@ JuL @7 10:22:43

. ODPROW. EKG EL.WF.
WZMOCN. EKG 1.0
WYBRANO J 120 w \/\
DOSTARCZ. J P DT |
PRAD PACJENTA 17.1 Amps
IMPEDANCIA DEFIB. = 52.9 Ohms

ZOLLR:B0000275-02 .57-0BES

Rysunek 10-2. Format zdarzenia defibrylacji (przed wstrzagsem)
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PO DEFIB.

—— M s W s M Al i

. a z . a
Rysunek 10-3. Format zdarzenia defibrylacji (po wstrzgsie)

Format wyboru trybu stymulatora

Funkcja raportu podsumowujgcego powoduje rejestrowanie danych EKG pacjenta z
okresu szesciu (6) sekund przed stymulacjg. Rejestrowane sg takze: odprowadzenie i
rozmiar EKG, czesto$¢ akcji serca pacjenta, czestotliwo$¢ stymulacji, natezenie prgdu
stymulaciji, godzina i data. Data/godzina wydrukowana u gory wykresu odpowiada danym
EKG pochodzacym z chwili na 6 sekund przed zdarzeniem.

4a '’ a
| 14:20:38 13 GRU 07|
NAZW.

EKG PRZED STYMUL.
13 GRU @7 = 14:20:44

ODPROW. EKG II

WZMOCN. EKG 1.0 ﬂ “
CZEST. AKCJI SERCA 40 \/\/___/\_A/ /—/\JL
CZEST. STYM. ppm 70

PRAD STYM. mA i %

‘ LLR:08000257-02.75-DOE7

. 4 . da

Rysunek 10-4. Format wyboru trybu stymulatora
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Raport podsumowujgcy

Po ustaleniu rytmu stymulacji nastepuje krotkotrwate wigczenie drukarki i rejestracja rytmu
stymulacji na potrzeby pdzniejszych raportéw. Jesli aktywna jest stymulacja
asynchroniczna, rejestrowany i drukowany jest takze przypis STYM. ASYNCHR. Data/
godzina wydrukowana u gory wykresu odpowiada danym EKG pochodzgcym z chwili na 6

sekund przed zdarzeniem.

NAZW.,

a ' 4a '’

14:25:55 13 GRU @7

ZAPIS EKG
13 GRuU @7

ODPROW. EKG
WZMOCN. EKG

CZEST. AKCJI SERCA

CZEST. STYM. ppm

PRAD STYM. mA

14:26:01

II

: g

68

PODSUM. ZAKONCZ.
fLLR :00000257-02. 75-00E7

Rysunek 10-5. Format wyboru trybu stymulatora (stymulowanie asynchroniczne)

Format aktywaciji alarmu zwigzanego z czestoscig akcji serca

Funkcja raportu podsumowujgcego rejestruje dane EKG pacjenta z okresu 6 sekund przed
alarmem. Rejestrowane sg takze: odprowadzenie i rozmiar EKG, czestos$¢ akcji serca
pacjenta, faktyczna godzina i data zdarzenia. Data/godzina wydrukowana u géry wykresu
odpowiada danym EKG pochodzgcym z chwili na 6 sekund przed zdarzeniem. Jesli w
czasie zdarzenia wtgczony jest stymulator, rejestrowana jest takze czestosé i natezenie
pradu stymulacji.

q ' a a

10:31:51 10 Lip 87
NAZW.

ALARM HR
18 LIp 107 | [18:31:57

ODPROW. EKG 11
WZMOCN. EKG 1.0

CZEST. AKCII SERCA 160 wys _,\J\/\,_J\_A/,\ JJMM/\,MMA/V\-A/\J/\/\A/\N

Z0LLR:8)000275-02.57-00ES

Rysunek 10-6. Format aktywacji alarmu zwigzanego z czestoscia akcji serca
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Format aktywaciji alarmu VF

Funkcja raportu podsumowujgcego powoduje rejestrowanie osiemnastu (18) sekund
danych EKG pacjenta, zwigzanych z kazdym alarmem VF. Rejestrowane sg takze:
odprowadzenie i rozmiar EKG, faktyczna godzina zdarzenia, liczba zdarzen o charakterze
szuméw oraz komunikat SPRAWDZ PACJENTA. Data/godzina wydrukowana u gory
wykresu odpowiada danym EKG pochodzgcym z chwili na 6 sekund przed zdarzeniem.
4a ' q 4
18:30:13 10 LIP @7 SPRAWDZ PACIENTA

NAZW.

ZALEC. DEFIB.
10 L1p @7 10:30:19

ODPROW. EKG I
WZMOCN. EKG 1.0
ZAKLOCENIA o A AR R RN AN NGNS RN N f f j
SPRAWDZ PACJENTA ,u'f A0 JR .'llr\_ u‘ff o u'll(\l [ :u‘r\'. Jf\-_ / ﬁ; / \ J'r\" ;'Ir\l. .lrf\' [ "{\. / \!i "r{\i | \i "I[\i /
HRAFIR SRR IUII  SERe T A VAR Vv I'JI LJI Y JHEVEY ll."I Ii."ll I'u'l Ur V I:u'll Y
20LLR:0080A275-02.57-BPES
) 1 . i ‘

Rysunek 10-7. Format aktywacji alarmu VF

Format wigczonej drukarki

Funkcja raportu podsumowujgcego powoduje rejestrowanie danych z 6 sekund EKG
pacjenta przed wtgczeniem drukarki. Rejestrowane sg takze: odprowadzenie i rozmiar
EKG, czestosé akcji serca pacjenta, faktyczna godzina i data zdarzenia. Data/godzina
wydrukowana u gory wykresu odpowiada danym EKG pochodzacym z chwili na 6 sekund
przed zdarzeniem. Jeéli w czasie zdarzenia wigczony jest stymulator, rejestrowana jest
takze czestos¢ i natezenie prgdu stymulacji. Jesli aktywna jest stymulacja asynchroniczna,
rejestrowany jest przypis STYM. ASYNCHR..

! q ' a '

Lk | 10:36:49 18 GRU B7

ZAPIS EKG
18 GRU @7 10:36:55

ODPROW. EKG 11
WZMOCN. EKG 1.0

CZEST. AKCII SERCA 80 MJL\’,\_/L\ ’AJ\/\__AJ\‘/\’_,J‘M\/\_J\J V-’\——/‘—J\,/

Z0L.R:0BBAB275-82 .57-00ES

. 4 . a . a
Rysunek 10-8. Format wigczonej drukarki
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Raport podsumowujgcy

Format analizy

Funkcja raportu podsumowujgcego rejestruje 6 sekund wstepnej analizy EKG, 12 sekund
danych EKG zarejestrowanych podczas analizy oraz przypis DEFIB. ZALECANA lub
DEFIB. NIE ZALECANA. Data/godzina wydrukowana u goéry wykresu odpowiada danym
EKG pochodzgcym z chwili na 6 sekund przed rozpoczeciem analizy.

Taka analiza zwykle sktada sie z trzech kolejnych trzysekundowych analiz rytmu EKG.
Kazdy segment jest reprezentowany u géry wykresu za pomocg gwiazdki (*) w przypadku
zdarzen defibrylacyjnych lub kreski (-) w przypadku zdarzen niedefibrylacyjnych. Po
wykryciu pierwszego segmentu defibrylacyjnego urzadzenie automatycznie taduje sie do
prekonfigurowanego poziomu energii. Jesli w co najmniej dwéch analizach na trzy zostanie
ujawniony u pacjenta rytm defibrylacyjny, urzadzenie zaleci operatorowi wykonanie
defibrylacji. Jesli w dwéch lub wiekszej liczbie sposréd 3-sekundowych analiz nie zostanie
wykryty rytm defibrylacyjny, urzadzenie poinformuje operatora, ze defibrylacja nie jest
zalecana.
Uwaga: Jesli pierwsze dwa segmenty sg segmentami defibrylacyjnymi, na wykresie
pojawig sie tylko dwie gwiazdki, a trzeci segment nie jest juz analizowany.
] I L | ! &
1@:48:22 18 LIP @7 DEFIB. NIE ZALECANA -
NAZW.

DEFIB ADVIES
18 LIP @7 19:49:28

ODPROW. EKG EL.WF.
WZMOCN. EKG 1.8 [ I 1 | I | | A

li f I1 | I I | I I

{ il | f | ] i i

J I | i l I\ | || | |
;:;LBO CNEI,:ZIQALECANA : e AT A AN A lM L l-/"\,-——"\~—'I L
Z0LLR:PRQRA275-R2.57-08BES
. da : - . 4

Rysunek 10-9. Format analizy

Oprocz tego raport z analizy rytmu EKG moze obejmowaé nastepujgce komentarze:

Komentarz Opis

SLABY STYK Elektrody do terapii bezdotykowej sg niewfasciwie podtgczone.
ELEKTROD

ANALIZA ZATRZYMANA | Wystapit btad lub operator wcisngt ponownie przycisk ANALIZA.
EKG ZAKLOCONE Wykryto nadmierny szum.

DEFIB. ZALECANA Wykryto rytm defibrylacyjny.

DEFIB. NIE ZALECANA | Nie wykryto rytmu defibrylacyjnego.
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RozbziaAL 10 REJESTRY | RAPORTY ZDARZEN

Drukowanie catego raportu podsumowujgcego

W celu wydrukowania wszystkich danych z raportu podsumowujgcego:

1. Nacisnij przycisk Raport, a nastepnie przycisk Wydruk Raportu.

2. Nacisnij przycisk Drukuj Wszyst..

Urzgdzenie drukuje wszystkie przechowywane zdarzenia i znaczniki w porzgdku
chronologicznym, zaczynajgc od wpisu najstarszego. Jesli rejestrator wykresow
paskowych jest wigczony lub defibrylator jest natadowany, drukowanie raportow
podsumowujgcych jest wytaczone. Aby zatrzymaé drukowanie raportu, nalezy wcisngé
przycisk REJESTRATOR lub wytaczy¢ urzadzenie. Mozna wydrukowa¢ dowolng liczbe
kopii raportu, powtarzajgc powyzszg procedure.

Uwaga: Drukowanie raportu podsumowujgcego jest przerwane, kiedy trwa analiza
EKG lub gdy defibrylator jest fadowany albo natadowany. Takze jesli w
czasie drukowania raportu zostanie wcisniety przycisk Raport w celu
wydrukowania raportu innego rodzaju (np. listy dziatan), urzadzenie
zatrzyma drukowanie raportu podsumowujgcego i rozpocznie drukowanie
wybranego raportu.

Jedli w czasie, gdy wcisniety jest przycisk Raport i odpowiedni przycisk drukowania,
w drukarce skoriczy sie papier, na wyswietlaczu pojawi sie komunikat SPRAWDZ
DRUKARKE. Nalezy zatadowa¢ papier i ponownie wcisng¢ klawisz Raport w celu
wybrania raportu do drukowania.

Drukowanie czesciowego raportu podsumowujacego.
Aby wydrukowaé cze$ciowy raport podsumowujacy:
1. Nacisnij przycisk Raport, a nastepnie przycisk Wydruk Raportu.

2. Nacisnij przycisk Drukuj Zakres.

3. Za pomoca przyciskéw Pierwsze zdardz., Poprz. Zdarz., Nast. Zdarz. oraz Ostatnie
zdardz. zlokalizuj zdarzenie, od ktérego ma rozpocza¢ sie drukowanie (wszystkie
pbzniejsze zdarzenia rowniez zostang wydrukowane).

4. Nacisnij przycisk Druku;j.
Urzadzenie wydrukuje wszystkie rekordy od wybranego do najnowszego.
Uwaga: Informacje ogdlne (np. liczba przeprowadzonych defibrylacji) obejmujg
wszystkie przechowywane dane podsumowujgce, nie tylko wybrany zakres.

Drukowanie petnego przegladu

Razem z informacjg o zdarzeniach, ujetych w raporcie podsumowujgcym, urzadzenie
R Series rejestruje takze petny przeglad krzywych czujnika i parametréow reanimacji.
Rejestracja petnego przegladu jest usuwana jednoczesnie z raportem podsumowujgcym.
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Listy zdarzen

Listy zdarzen

Lista zdarzen to skrécona lista wszystkich najwazniejszych zdarzen zarejestrowanych
w raporcie podsumowujgcym. Mozna wydrukowac liste zdarzen obejmujgcg ponizsze
zdarzenia i czas ich zajscia.

Urzadzenie jest wiaczane.

Pojawia si¢ komunikat doradczy dotyczacy defibrylacji (na przyktad SPRAWDZ
PACJENTA lub DEFIB. ZALECANA).

Przeprowadzono defibrylacje (wraz z wybranym poziomem energii).
Wybrano tryb STYMULATOR.

Zostat uruchomiony alarm.

Rozpoczeto sie drukowanie wykresu paskowego.

Zostaty wprowadzone znaczniki.

Poza tym lista zdarzen zawiera dane takie jak:

numer seryjny urzgdzenia,

numer identyfikacyjny urzadzenia,

czas rozpoczecia raportu (czas ostatniego usuniecia danych podsumowujacych),
czas ostatniego zarejestrowanego zdarzenia,

liczba wykonanych defibrylacji,

catkowity fgczny czas stymulaciji.

Drukowanie listy zdarzen

Aby wydrukowac liste zdarzen, nalezy wcisnag¢ przycisk Raport, a nastepnie przycisk
Drukuij Liste.

Lista jest drukowana na papierze do wykresow paskowych, w kolejnosci od najstarszego
WpisuU.
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RozbziaAL 10 REJESTRY | RAPORTY ZDARZEN

Usuwanie raportu podsumowujacego i petnego
przegladu

Informacje podsumowujgce mozna usungé recznie lub automatycznie.

Usuwanie reczne

Mozna dokona¢ recznego usuniecia rekordéw podsumowujgcych i danych petnego

przegladu z pamigci, przygotowujgc urzgdzenie do gromadzenia danych dla nastepnego

pacjenta.

Uwaga: Gdy pamie¢ podsumowania zdarzen i pamiec petnego przegladu jest petna,
rejestrowanie danych jest przerywane. Aby kontynuowacé rejestrowanie,
nalezy usunac rekordy.

Nalezy pamieta¢ o wydrukowaniu wszystkich waznych rekordéw podsumowujgcych w
danej chwili znajdujgcych sie w pamieci. Wszystkie wazne rekordy petnego przeglgdu
nalezy przenies¢ do programu ZOLL CodeNet Central.

Aby recznie usung¢ przechowywane dane:

1. Nacisnij przycisk Raport, a nastepnie przycisk WIECEJ.
2. Nacisnij przycisk Kasuj, a nastepnie przycisk Skasuj raport.

Usuwanie automatyczne

Automatyczne usuwanie raportu podsumowujgcego i danych z petnego przegladu ma
miejsce wtedy, gdy urzgdzenie R Series zostato wytgczone na ustawiony przez
uzytkownika czas, wynoszacy od 5 minut do 72 godzin.

Formatowanie dysku

Urzgdzenie R Series wykorzystuje wewnetrzny dysk pamieci flash do przechowywania
danych w plikach, ktérych struktura jest podobna do plikéw znajdujacych sie na twardym
dysku komputera typu PC. Podobnie jak w przypadku komputera, mogg zaistnie¢ rzadkie
przypadki, kiedy dysk wymaga formatowania. Takie zdarzenie moze mie¢ miejsce, gdy
podczas usuwania raportu zostanie catkowicie odtgczone zasilanie (bateria i zasilanie
sieciowe). W takich przypadkach na ekranie pojawi sie komunikat WYMAG. FORMAT
DYSKU. W celu sformatowania dysku pamieci flash nalezy wykonaé opisane ponizej
czynnosci. Procedura ta spowoduje usuniecie wszystkich danych pacjentow. Jesli jest to
mozliwe, nalezy wydrukowac¢ wazne rekordy podsumowujgce, w danej chwili znajdujace
sie w pamieci, a wazne rekordy petnego przegladu przenies¢ do programu ZOLL CodeNet
Central.

1. Nacisnij przycisk Raport, a nastepnie przycisk WIECEJ.
2. Nacisnij przycisk Kasuj, a nastepnie przycisk Format dysk.
3. Gdy uzytkownik jest gotowy, nalezy wcisng¢ przycisk Potw. Format.

Podczas formatowania dysku wy$wietlane sg komunikaty FORMATOWANIE DYSKU i NIE
WYLACZAC. Procedura ta moze potrwac kilka minut.
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Komunikaty powigzane

Komunikaty powigzane

Komunikat Opis
SPRAWDZ DRUKARKE Zasob papieru w drukarce zostat wyczerpany.
WYMAG. FORMAT DYSKU System plikéw wewnetrznego dysku pamigci flash

zostat uszkodzony. Nalezy postepowac w sposob
opisany w poprzedniej czesci, ,Formatowanie dysku”.

NIE WYLACZAC Nie wolno odtgcza¢ zasilania (baterii i zasilania
sieciowego) w czasie, gdy urzgdzenie usuwa raporty
lub przeprowadza formatowanie dysku.

KASOWANIE RAPORTU Z urzadzenia usuwane sg wybrane dane z raportu.

FORMATOWANIE DYSKU Wewnetrzny dysk pamigci flash jest formatowany.
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(Te strone celowo pozostawiono pusta).
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Rozdziat 11
Transmisja plikow

W tym rozdziale opisano procedury transmisji plikéw z defibrylatora R Series do systemu
zewnetrznego, takiego jak komputer osobisty lub urzgdzenie podreczne. Wyjasniono takze,
jak wyjmowag, wkiadaé i kasowac karte Compact Flash.

Transmisja plikow do urzgdzenia zewnetrznego

Do urzadzenia zewnetrznego mozna przesta¢ z defibrylatora R Series nastepujace rodzaje
plikow:

- kontrole urzadzenia, listy dziatan i krzywe petnego przeglgdu;

= informacje o testach defibrylatora.

Urzadzenie posiada nastepujace mozliwo$ci transmisji danych:

- 802.11 Wi-Fi (opcjonalne)

- ztgcze dla urzgdzenia USB (opcjonalne)

- gniazdo kart Compact Flash.

Aby pobra¢ i przeglada¢ pliki ze zdarzeniami, wymagana jest instalacja jednego z
ponizszych pakietéw oprogramowania na urzgdzeniu pobierajgcym:

- oprogramowanie ZOLL CodeNet Central,

- oprogramowanie ZOLL RescueNet Code Review.

Aby pobraé i przeglada¢ pliki konserwacji, wymagana jest instalacja oprogramowania
ZOLL Konserwacja na urzgdzeniu pobierajgcym.

Defibrylatory R Series uzywajg do przechowywania danych struktury plikdw systemu
Microsoft Windows. Pliki moga by¢ przenoszone do odpowiednio wyposazonego
komputera osobistego lub urzgdzenia podrecznego z systemem Windows.

Oprogramowanie CodeNet Central zainstalowane na komputerze osobistym umozliwia
uzytkownikowi przeglgdanie plikéw.
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RozDziAL 11 TRANSMISJA PLIKOW

Funkcja Wi-Fi (opcjonalna)

Urzadzenie R Series jest wyposazone w opcjonalng funkcje bezprzewodowe;j sieci
Ethernet, ktéra umozliwia transmisje plikdw danych za pomocg protokotu IEEE 802.11
(Wi-Fi). Funkcja ta wykorzystuje karte ZOLL R Series Data COMM oraz ostone ochronng,
ktorg nalezy zamontowaé na urzgdzeniu. Instrukcje dotyczace instalowania ostony Wi-Fi
mozna znalez¢ w instrukcji uzytkowania karty R Series Data COMM i instalacji ostony Wi-Fi
(nr kat. 9652-000395).

Karty Wi-Fi Data COMM nie nalezy czyscic¢ alkoholem izopropylowym.

Wszystkie operacje przesytania plikdw zostajg zakoriczone po przetgczeniu defibrylatora
do trybu defibrylatora lub stymulatorowego albo po jego wytaczeniu.

Wktadanie lub wyjmowanie karty Compact Flash

Przed uzyciem karty nalezy sprawdzi¢ samg karte i jej ztacze pod katem czystosci i
uszkodzen.

Aby wiozy¢ karte Compact Flash:

1. Wi6z karte etykietg do gory do przedniego gniazda na dole po lewej stronie urzgdzenia.

Karte Compact Flash mozna wiozy¢ podczas dziatania urzgdzenia lub gdy jest ono
wyfaczone.

2. Wsun karte do gniazda az do momentu jej pewnego osadzenia.

Rysunek 11-1. Wkifadanie karty Compact Flash
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Transmisja pliku petnego przeglagdu na karte Compact Flash

Aby wyjaé karte Compact Flash:

Nacisnij przycisk zwalniajgcy i wyciagnij karte z gniazda.

Rysunek 11-2. Wyjmowanie karty Compact Flash

Transmisja pliku petnego przegladu na karte
Compact Flash

Upewnij sig, ze karta Compact Flash jest wiozona do gniazda po lewej stronie urzgdzenia.
Aby przesta¢ dane na karte Compact Flash:

1. Przetacz selektor trybu na ustawienie MONITOR.
2. Nacisnij przycisk Dane raportu.

3. Naciénij przycisk Tryb Transm.

4. Nacisnij przycisk Raport na karte.

Zostanie wyswietlony komunikat PRZESYLANIE DANYCH. Wszystkie dane sg
przesytane na wiozong karte CF.

Uwaga: Nie nalezy wyjmowac karty CF podczas przesytania plikow. Moze to
spowodowac uszkodzenie karty pamieci.

Po przestaniu wszystkich plikéw zostanie wyswietlony komunikat DANE PRZESLANE.
Mozna wyjaé¢ karte CF z urzadzenia R Series.

Aby wyjs¢ z trybu transmisji danych, nalezy nacisnac¢ przycisk Wyjdz z Transm..
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RozDziAL 11 TRANSMISJA PLIKOW

Transmisja plikdw sprawdzania urzadzenia i listy
dziatan na karte Compact Flash

Upewnij sig, ze karta Compact Flash jest wtozona do gniazda po lewej stronie urzgdzenia.

Aby skopiowaé liste kodow gotowosci na karte CF:

1. Przetgcz selektor trybu na ustawienie MONITOR.
2. Nacisnij przycisk Dane raportu.

3. Nacisnij przycisk Tryb Transm..

4. Nacisnij przycisk Wiecej.

5. Nacisnij przycisk Historia defib na karte.

Zostanie wyswietlony komunikat PRZESYLANIE DANYCH. Wszystkie dane sg
przesytane na wiozong karte CF.

Uwaga: Nie nalezy wyjmowac karty CF podczas przesytania plikow. Moze to
spowodowac uszkodzenie karty pamieci.

Po przestaniu wszystkich plikdw zostanie wyswietlony komunikat DANE PRZESLANE.

Mozna wyjac¢ karte CF z urzgdzenia R Series.

Aby wyjs¢ z trybu transmisji danych, nalezy nacisna¢ przycisk Powrét, a nastepnie przycisk

Wyjdz z Transm..

Transmisja plikéw przez ztgcze USB (opcjonalne)

Przed rozpoczeciem nalezy podfgczy¢ przewdd USB od zewnetrznego urzadzenia z
systemem Windows z ustugg hosta USB (na przyktad komputer osobisty z systemem
Windows) do ztgcza USB defibrylatora R Series.

Ztacze hosta USB Ztacze dla urzgdzenia USB
(do przysztych zastosowan)

Rysunek 11-3. Zigcza USB

Aby przesta¢ dane przez ztgcze USB:

1. Przetacz selektor trybu na ustawienie MONITOR.
2. Nacisnij przycisk Dane raportu.
3. Nacisnij przycisk Tryb Transm..
4. Nacisnij przycisk Wiecej.
5. Naciénij przycisk Podlacz USB.
Urzadzenie R Series jest teraz w trybie transmisji USB.
6. Rozpocznij transmisje danych z uzyciem programu ZOLL CodeNet Central.

Aby wyjs¢ z trybu transmisji USB, nalezy nacisngé przycisk Odlacz USB lub przetaczy¢
selektor trybéw do pozycji DEFIBR, STYMULATOR lub WYL..
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Transmisja plikow petnego przegladu przez Wi-Fi (opcjonalne)

Transmisja plikow petnego przegladu przez Wi-Fi
(opcjonalne)

Przed rozpoczeciem nalezy sprawdzié, czy karta Wi-Fi jest prawidtowo wtozona do gniazda
Compact Flash.

Aby przesta¢ dane przez Wi-Fi:

1.
2. Nacis$nij przycisk Dane raportu.

3.

4. Nacisnij przycisk Raport na Wi-Fi.

Przetacz selektor trybu na ustawienie MONITOR.
Nacisnij przycisk Tryb Transm..

Urzadzenie R Series znajduje sie teraz w trybie transmisji Wi-Fi; na srodku ekranu
pojawia sie okno komunikatu tekstowego, ktére przedstawia stan przesytanego pliku.
Podczas przesyfania pliku petnego przegladu wyswietlane sg komunikaty TRANSMISJA
KOMPLETNA i Pelny przeglad Wyslano.

Uwaga: Jezeli uzytkownik przebywa poza zasiegiem punktu dostepowego, dane nie

zostang przestane i pojawi sie komunikat Nie znaleziono sieci Wi-Fi.

Aby wyjs¢ z trybu Wi-Fi/ Transmisji danych, nalezy nacisng¢ przycisk Powroét, a
nastepnie przycisk Wyjdz z Transm. lub przetgczy¢ selektor trybow do pozycji WYL..

Transmisja plikdw sprawdzania urzadzenia i listy
dziatan przez Wi-Fi (opcjonalne)

Przed rozpoczeciem nalezy sprawdzié, czy karta Wi-Fi jest prawidtowo wtozona do gniazda
Compact Flash.

Aby przestaé dane przez Wi-Fi:

1.
2. Nacis$nij przycisk Dane raportu.

3. Nacisnij przycisk Tryb Transm..

4.

5. Nacisnij przycisk Historia defib na Wi-Fi.

Przefacz selektor trybu na ustawienie MONITOR.

Nacisnij przycisk Wiecej.

Urzgdzenie R Series znajduje sie teraz w trybie transmisji Wi-Fi; na $rodku ekranu pojawia
sie okno komunikatu tekstowego, ktére przedstawia stan przesytanych plikow. Podczas
przesytania plikow wyswietlane sg komunikaty TRANSMISJA KOMPLETNA, Spr.
urzadzenie Wyslano i List dzialan Wyslano.

Uwaga: Jezeli uzytkownik przebywa poza zasiegiem punktu dostepowego, dane nie

zostang przestane i pojawi sie komunikat Nie znaleziono sieci Wi-Fi.

Aby wyjs¢ z trybu Wi-Fi/ Transmisji danych, nalezy nacisng¢ przycisk Powroét, a
nastepnie przycisk Wyjdz z Transm. lub przetaczy¢ selektor trybow do pozycji WYL..
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RozDziAL 11 TRANSMISJA PLIKOW

Komunikaty zwigzane z Wi-Fi

Komunikat informacyjny

Opis

Adres IP: NNN.NNN.NNN.NNN
ID urzgdzenia: NNNNNNNN.NNN
Numer seryjny: NNNNNNNN

INICJOWANIE SIECI Rozpoczeto przesytanie.
PODLACZANIE DO SIECI Potaczono z siecig hosta.
WYKRYCIE PDA Jezeli dane przesytane sg przez wiecej niz jedno

urzadzenie R Series, pozwala to na wybranie
wiasciwego zapisu na PDA.

PODLACZANIE DO SERWERA

Urzadzenie jest podtgczane do serwera DefibUpload.

TRANSMISJA W TOKU

Transmisja danych w toku.

OCZEKIW. NA ODP. SERWERA

Urzgdzenie oczekuje na ostateczne potwierdzenie ze
strony systemu zdalnego.

TRANSMISJA KOMPLETNA
Wystano XX

XX = typ pliku (Petny przeglad, Lista
dziatari lub Spr. urzadzenie)

Transmisja danych zakoriczona (z podanym rodzajem
przestanego pliku).
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Transmisja plikow sprawdzania urzgdzenia i listy dziatari przez Wi-Fi (opcjonalne)

Komunikat btedu Opis/dziatanie

BLAD TRANSMISJI Transmisja nie powiodta sig, poniewaz do gniazda CF
Nie wykryto karty Wi-Fi nie wiozono karty Wi-Fi lub karte wyjeto z gniazda w
Sprawdz instalacje karty Wi-Fi czasie transmisji.

Dziatanie: Upewnij sig, ze wiasciwa karta Wi-Fi
zostata poprawnie wtozona do urzadzenia.

BLAD TRANSMISJI Nieudana transmisja z powodu niedozwolonej
Bledna konfiguracja Wi-Fi konfiguracji Wi-Fi. N wskazuje na nastepujgce kody
Numer bledu: N btedow:

Skontakt. sie z administratorem sieci
N = 1: Lokalny staly adres IP

Dziatanie:

1) W trybie statego adresu IP nalezy sprawdzi¢, czy
odpowiedni staty adres nie jest ustawiony na 0.0.0.0.
2) Upewnij sie, ze maska podsieci posiada wiasciwy
format.

N = 2: Staly adres IP serwera

Dziatanie: Z wytgczonym systemem DNS nalezy
upewnic sig, ze adresy IP dla serwera petnego
przegladu i serwera historii defibrylacji nie sg
ustawione na 0.0.0.0.

N = 3: Nazwa serwera

Dziatanie: Z wigczonym systemem DNS nalezy
upewnic sie, ze nadano prawidtowe nazwy dla
serwera petnego przegladu i serwera historii
defibrylacji.

N = 4: Adres DNS IP

Dziatanie: Z wytgczong opcjg DHCP i z wtagczonym
systemem DNS nalezy upewni¢ sie, ze adres DNS IP
nie jest ustawiony na 0.0.0.0.

N =5: SSID

Dziatanie: Upewnij sie, ze istnieje przynajmniej jeden
prawidtowy identyfikator SSID dla kazdego wybranego
trybu (infrastruktury i serwera do zarzadzania

danymi).
BLAD TRANSMISJI Transmisja nie powiodtfa sie z powodu ogolnego bfedu
Blad sieci: ogdiny sieci Wi-Fi. NNNN moze oznaczac jeden z

Numer btgdu: NNNN nastepujgcych koddéw bfedu:

Skontakt. sie z administratorem sieci N = 7004
N =7010
N =7011
N =7015
N =7016
Dziatanie: Wt6z inng karte ZOLL Data COMM.
N =7017

Dziatanie: Upewnij sie, ze serwer Defib Upload dziafa,
jest sprawny i jest w zasiegu sieci.

BLAD TRANSMISJI Dziatanie: Upewnij sig, ze w nazwach SSID nie ma
Blad sieci: nieznana [-7002] niedozwolonych znakow.
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TRANSMISJA PLIKOW

BLAD TRANSMISJI
Nie znaleziono sieci Wi-Fi
Skontakt. sie z administratorem sieci

Urzadzenie R Series nie mogto potgczy¢ sie z siecig
Wi-Fi.

Dziatanie:

1) Upewnij sie, ze warto$ci konfiguracyjne ssid nazwy
s3a poprawne.

2) Upewnij sie,ze urzadzenie z R Series jest w
zasiegu bezprzewodowego serwera.

3) Skontaktuj sie z administratorem sieci w celu
uzyskania pomocy.

BLAD TRANSMISJI
Nieudane polaczenie z serwerem
Skontakt. sie z administratorem sieci

Urzgdzenie R Series nie moze komunikowac sie

z serwerem DefibUpload.

Dziatanie:

1) Upewnij sig, ze serwer DefibUpload dziata, jest
sprawny i jest w zasiegu sieci.

2) Jezeli wigczono szyfrowanie WEP, upewnij sig,

ze klucze WEP urzgdzenia R Series i punktu
dostepowego sie zgadzajg (wartosé i lokalizacja gniazda).
3) Upewnij sig, ze port serwera jest prawidtowy.

BLAD TRANSMISJI
Blad sieci: DHCP
Skontakt. sie z administratorem sieci

Nieudane zgdanie DHCP.

Dziatanie:

1) Jezeli wigczono szyfrowanie WEP, upewnij sig,

ze klucze WEP urzgdzenia R Series i punktu
dostepowego sie zgadzajg (wartos¢ i lokalizacja gniazda).
2) Upewnij sie, ze serwer DHCP jest sprawny.

BLAD TRANSMISJI
Blad sieci: DNS
Skontakt. sie z administratorem sieci

Nieudane zgdanie DNS.

Dziatanie:

1) Upewnij sie, ze serwer DNS dziata, jest sprawny
i prawidfowo skonfigurowany.

2) Upewnij sie, ze dane konfiguracji urzadzenia

R Series dotyczgce nazw serweréw (Pefny raport

i Historia defib.) sg poprawne.

BLAD TRANSMISJI
Serwis Peiny polaczenie niedostepny
Skontakt. sie z administratorem sieci

Opcja akceptowania plikow petnego przegladu nie
zostata wigczona na serwerze.

Dziatanie: Skontaktuj sie z administratorem sieci
w celu uzyskania pomocy.

BLAD TRANSMISJI
Serwis Historia Defib niedostepny
Skontakt. sie z administratorem sieci

Opcija akceptowania plikdw historii defibrylacji nie
zostata wtgczona na serwerze.

Dziatanie: Skontaktuj sie¢ z administratorem sieci
w celu uzyskania pomocy.

BLAD TRANSMISJI
Odmowa serwera
Skontakt. sie z administratorem sieci

Serwer odrzucit zgdanie wystane przez urzgdzenie.

Dziatanie: Skontaktuj sie¢ z administratorem sieci w
celu uzyskania pomocy.

BLAD TRANSMISJI
Nie wykryto karty Wi-Fi
Sprawdz instalacje karty Wi-Fi

Karta wiozona do gniazda CF nie jest kartg R Series
Data COMM.

Dziatanie: W16z karte Data COMM zatwierdzong
przez firme ZOLL.

BLAD TRANSMISJI
Blad uwierzytel

Hasto lub klucz uzyte do szyfrowania sg
nieprawidtowe.

Dziatanie: Skontaktuj sie z administratorem sieci
w celu uzyskania pomocy.

www.zoll.com
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Transmisja plikow sprawdzania urzgdzenia i listy dziatari przez Wi-Fi (opcjonalne)

BLAD TRANSMISJI Nie mozna powigza¢ z identyfikatorem SSID za
Bfedny certyfikat pomocg standardu WPA/WPA2 Enterprise, poniewaz
Skontakt. sie z administratorem sieci jeden lub wiecej certyfikatow jest nieprawidfowych lub

wygastych. (wytgcznie karta Data COMM 1)

Dziatanie: Skontaktuj sie¢ z administratorem sieci w
celu uzyskania pomocy.

BLAD TRANSMISJI Nie mozna powigza¢ z identyfikatorem SSID za
Bfedny poswiadczenia pomoca standardu WPA/WPA2 Enterprise, poniewaz
Skontakt. sie z administratorem sieci jeden lub wiecej poswiadczenia jest nieprawidfowych.

(wytgcznie karta Data COMM 1II)

Dziatanie: Skontaktuj sie z administratorem sieci w
celu uzyskania pomocy.
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Rozdziat 12
Konserwacja

Sprzet do defibrylacji musi by¢ konserwowany w taki sposdb, aby byt natychmiast gotowy
do uzycia. Codziennie nalezy przeprowadza¢ testowanie defibrylatora. Istniejg dwie
mozliwosci prowadzenia testow gotowosci defibrylatora R Series:

- test automatyczny,
- testreczny.

Uwaga: Zarowno automatycznie, jak i recznie generowane wyniki testu sg
automatycznie zapisywane w pamigci wewnetrznej urzgdzenia.

Czestotliwosé konserwacji

Kontrola wizualna Raz dziennie, nalezy kontrolowa¢ wskaznik kodu gotowosci.

Test kodu gotowosci Raz dziennie, chyba Ze urzgdzenie pozostaje w trybie Wytgcz —

(automatyczny) woéwczas nalezy codziennie przeprowadzaé reczne testowanie
defibrylatora.

Reczne testowanie Raz w tygodniu, jesli test kodu gotowosci jest wytaczony.

defibrylatora

W chwili, kiedy urzadzenie R Series jest dostarczane przez firme ZOLL, na wskazniku kodu
gotowosci moze byé wyswietlony znak ,X”. Przed przystapieniem do uzytkowania
urzadzenia nalezy przeprowadzié reczny test gotowosci (poza innymi testami
charakterystycznymi dla osrodka, takimi jak test zbyt wysokiego napiecia czy test uptywu).
Nalezy postepowac zgodnie z procedurg opisang na stronie 12-3, a nastepnie sprawdzic,
czy na wskazniku kodu gotowosci wyswietlony jest zielony znak ,,v™.
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Procedury rutynowe

Codzienna kontrola wizualna

Sprzet

Nalezy upewni¢ sie, ze urzgdzenie jest czyste (bez $ladéw wycieku ptynéw) i nie ma
widocznych $ladéw uszkodzenia.

Sprawdz stan wszystkich kabli, przewoddw i ztgczy (czy nie ma na nich przecieé,
uszczerbien albo zagiec).

Sprawdz, czy powierzchnie tyzek sg czyste i czy nie sg pokryte zelem elektrolitowym lub
innymi substancjami.

Materiaty i wyposazenie dodatkowe

Nalezy sprawdzi¢ obecnosé, wtasciwy stan oraz ilo§¢ wyrobow jednorazowego uzytku
(takich jak elektrody do monitorowania EKG, zel do elektrod, papier do drukarki wykresow
paskowych, gaziki nasgczone alkoholem, ostrza czy srodki hamujgce pocenie).

Upewnij sig, ze sg dostepne dwa zestawy zamknigtych opakowan elektrod
terapeutycznych ZOLL. Sprawdz date waznosci na opakowaniach wszystkich elektrod
terapeutycznych ZOLL.

Baterie

Nalezy sprawdzi¢, czy do urzgdzenia jest wtozona catkowicie natadowana bateria
akumulatorowa.

Sprawdz, czy do urzgdzenia dofgczona jest zapasowa, catkowicie natadowana bateria
akumulatorowa.

Stan kodu gotowosci

Nalezy spojrzeé¢ na wskaznik kodu gotowosci v'/x na defibrylatorze R Series. Jesli na
wskazniku kodu gotowosci wySwietlony jest czerwony znak ,X”, urzgdzenie nie jest gotowe
do uzycia w celach terapeutycznych.

Jesli automatyczny test kodu gotowo$ci nie powiedzie sie, na ekranie urzadzenia R Series,
w miejscu wskaznika kodu gotowosci, bedzie wyswietlany czerwony znak ,X”. JeSli
uszkodzone urzgdzenie jest podfgczone do zasilania prgdem przemiennym, na jego
ekranie zostanie rowniez wyswietlony raport stanu kodu gotowosci, z zaznaczeniem
uszkodzonych funkgcji lub elementéw wyposazenia defibrylatora. Jesli uszkodzone
urzgdzenie nie jest podfgczone do zasilania prgdem przemiennym, pojawi sie tylko
czerwony znak ,X”. Podtgcz urzgdzenie do sieci zasilania pradem przemiennym. Przetacz
urzadzenie do trybu MONITOR, a nastepnie nacisnij przycisk Lista testow, aby rozpoznaé
problem. Raporty testu gotowosci mozna wyswietla¢ i drukowaé w sposob, w jaki to
opisano w rozdziale ,Lista kodéw gotowosci” na stronie 12-6.

Nalezy podjg¢ dziatania korygujace (np. ponownie przyfozy¢ elektrody) lub wycofac
urzadzenie z uzytku i zapoznac sie z rozdziatem ,Rozwigzywanie probleméw” na
stronie 13-1.

Cho¢ czerwony znak ,X” bedzie wskazywac, ze urzadzenie nie jest gotowe do uzycia w celach
terapeutycznych, nie uniemozliwi ono podjecia prob przeprowadzenia terapii przez
uzytkownika. Przyktadem warunkéw, w ktdrych przeprowadzenie terapii moze wcigz by¢
mozliwe, jest sytuacja, gdy do urzgdzenia podtgczone sg elektrody, ktérych termin waznosci
mingt.

12-2
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Procedury rutynowe

Test kodu gotowosci

Defibrylator R Series automatycznie przeprowadza testy kodu gotowos$ci w celu weryfikaciji
integralnosci urzadzenia i gotowosci jego zastosowania w sytuacji nagfej. Opisane testy
kontrolujg dziatanie nastepujacych elementéw:

- Bateria — ocena, czy stan natadowania baterii jest wystarczajgcy na co najmniej
godzing ciggtego monitorowania i dziesie¢ defibrylacji przy uzyciu maksymalnej energii.

- Elektrody terapeutyczne — Nalezy sprawdzic¢ czy elektrody OneStep Pacing, CPR lub
Complete zostaty przytaczone do urzgdzenia, a ich okres wazno$ci juz nie minat.

Uwaga: System kodu gotowosci automatycznie sprawdza integralnos¢ wyzej
wymienionych typow elektrod. Pozostate elektrody (w tym elektrody z grupy
OneStep) powinny byé kontrolowane recznie pod katem ich potgczenia,
stanu i daty waznosci.

= Zespot obwodow elektrycznych EKG — ocena, czy uktady elektroniczne
odpowiedzialne za transmisje sygnatu EKG i jego przetwarzanie funkcjonuja
prawidtowo.

-« Obwdd tadowania i roztadowywania defibrylatora — sprawdzenie, czy ukfady
elektroniczne defibrylatora dziatajg prawidtowo i czy jest mozliwe tadowanie
i wytadowywanie przez kabel pacjenta, tyzki, elektrody OneStep oraz port testowy
energii 30 dzuli.

- Wyposazenie i oprogramowanie mikroprocesora — ocena prawidtowosci dziatania
elektroniki mikroprocesora oraz integralno$ci oprogramowania.

= Zespot obwoddw elekirycznych RKO i czujnik — ocena, czy obwody Real CPR Help
dziatajg prawidtowo (jesli dotgczone sg elektrody OneStep CPR lub Complete).

Aby przeprowadzi¢ testy kodu gotowosci, nalezy wykona¢ nastepujgce czynnosci:

1. Podtgcz urzadzenie R Series do sieci zasilania pradem przemiennym.
2. Wykonaj jedng z ponizszych czynnosci:
Podtacz zamkniete elektrody OneStep do kabla OneStep
(zamkniete elektrody OneStep petnig funkcje portu testowego; jesli opakowanie
elektrod jest otwarte, a elektrody sg roztozone, port testowy nie dziata prawidtowo).
Podtacz kabel OneStep do tyzek i umie$¢ tyzki w przeznaczonych na nie zagtebieniach
(sprawdz, czy podtgczono tyzki dla dorostych i czy zostaty one w catosci
wprowadzone do zagfebien na tyzki).
lub
Podtacz kabel OneStep do portu testowego.

Po pomysinym ukoriczeniu kontroli gotowosci na wskazniku kodu gotowosci pojawi sie
zielony symbol zaznaczenia, wskazujgcy na gotowos¢ urzgdzenia do uzycia w celach
terapeutycznych. Jesli urzgdzenie R Series zostato tak skonfigurowane, po ukoriczeniu
automatycznego testu zostanie wydrukowany raport.

Odpowiednio ustawione urzgdzenie przeprowadza automatyczng samokontrole raz
dziennie, w zaprogramowanym czasie. Wiecej informacji na ten temat zawiera R Series
Configuration Guide (Podrecznik konfiguracji R Series).
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Reczne testowanie defibrylatora

Opisany test stanowi:

kontrole zjawisk zachodzgcych podczas wigczania urzgdzenia,
kontrole dziafania przycisku DEFIB oraz dostarczanej energii,
kontrole stymulatora,

kontrole drukarki.

Jesli w czasie przeprowadzania testu pojawia sie komunikat BATERIA ROZLADOW.,,
oznacza to ze bateria jest bliska wyczerpania i powinna zostaé wymieniona lub
natadowana.

Przed rozpoczeciem

1.
2.

Podtgcz urzadzenie R Series do sieci zasilania prgdem przemiennym.

Wykonaj jedng z ponizszych czynnosci:

Podtgcz zamkniete elektrody OneStep do kabla OneStep
(zamkniete elektrody OneStep petnig funkcje portu testowego; jesli opakowanie
elektrod jest otwarte, a elektrody sg roztozone, port testowy nie dziata prawidtowo).

Podtacz kabel OneStep do tyzek i umies¢ tyzki w przeznaczonych na nie zagtebieniach
(sprawdz, czy podtgczono tyzki dla dorostych i czy zostaty one w catosci
wprowadzone do zagtebien na tyzki).

lub

Podtgcz kabel OneStep do portu testowego.

Nalezy postepowac zgodnie z instrukcjami zawartymi w kolejnej czeéci, ,Test z uzyciem
tyzek”, lub w rozdziale ,Testowanie defibrylatora z uzyciem elektrod do terapii
bezdotykowej” na stronie 12-5.

Testowanie defibrylatora z tyzkami

OSTRZEZENIE!

Podczas przeprowadzania tego testu nalezy wciska¢ przycisk DEFIB
kciukiem, aby uniknagé porazenia pragdem. Rece nalezy trzyma¢ z dala od
aktywnych powierzchni elektrod tyzek.

Aby przeprowadzi¢ reczng kontrole prawidfowego dziatania defibrylatora przy uzyciu tyzek:

1.
2.

Whylacz urzadzenie na co najmniej 10 sekund.
Przetgcz selektor trybu na ustawienie DEFIBR.

Urzadzenie wydaje cztery sygnaty dzwiekowe, ktére oznaczajg pomysine zakoriczenie
autotestu uruchomienia. rodtem sygnatu EKG sg LYZKI, a rozmiar EKG to X1.

Na ekranie pojawia sie komunikat ,, 720J DEFIB WYB?. Jesli tyzki sa umiejscowione
we wgtebieniach na tyzki, krzywa EKG ma postac linii ciggte;.

Nalezy nacisng¢ przyciski WYBOR ENERGII w celu ustawienia energii na 30 dzuli.

. Wocisnij przycisk LADOWANIE na uchwycie tyzki koniuszkowe;j.

12-4
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Reczne testowanie defibrylatora

5. Po ustyszeniu sygnatu dzwiekowego informujgcego o zakonczeniu fadowania nacisnij
przyciski WYBOR ENERGII, aby zmieni¢ wybrang warto$¢ energii na 20 dzuli.
Defibrylator zostanie rozbrojony.

6. Naci$nij przyciski WYBOR ENERGII, aby przywrécié ustawienie energii na 30 dzuli.

Uwaga: Podczas testu urzadzenie rozbraja defibrylator tylko wtedy, gdy ustawienie

energii to 30 dzuli.

7. Nacisnij przycisk LADOWANIE.

Po pojawieniu sie sygnatu dzwiekowego informujgcego o zakoriczeniu tadowania pojawi
sie komunikat DEFIB 30J GOTOWE.

8. Mocno osadz tyzki w przeznaczonych dla nich zagtebieniach i jednoczes$nie, uzywajac
kciukéw, nacisnij i przytrzymaj przyciski DEFIB (po jednym na kazdej tyzce) do momentu
dostarczenia energii.

Na ekranie urzgdzenia pojawi si¢ komunikat 30J TEST OK i zostanie wydrukowany
wykres paskowy wskazujgcy wartosé 30J TEST OK oraz dostarczong energie.

Jesli pojawi sie komunikat 30J TEST NIEUDANY, nalezy skontaktowac sie z wtasciwym
personelem technicznym lub dziatem obstugi technicznej firmy ZOLL.

Testowanie defibrylatora z uzyciem elektrod do terapii bezdotykowej

Aby przeprowadzi¢ reczng kontrole prawidfowego dziatania defibrylatora przy uzyciu
elektrod do terapii bezdotykowej:

1. Wytacz urzadzenie na co najmniej 10 sekund.

2. Przetacz selektor trybu na ustawienie DEFIBR.

Urzadzenie wydaje cztery sygnaty dzwiekowe, ktére oznaczajg pomysine zakoriczenie
autotestu uruchomienia. rédtem sygnatu EKG sg EL.WF., a rozmiar EKG to X1. Na
ekranie pojawiajg sie komunikaty ,120J DEFIB WYB.” oraz ZWARCIE ELEKTROD.
Jesli kabel OneStep jest podtaczony do portu testowego lub do elektrod OneStep,
krzywa EKG ma posta¢ linii ciggfe;.

3. Nalezy nacisng¢ przyciski WYBOR ENERGII w celu ustawienia energii na 30 dzuli.

4. Wci$nij przycisk LADOWANIE na panelu przednim.

5. Po ustyszeniu sygnatu dzwigkowego informujgcego o zakonczeniu fadowania nacisnij
przyciski WYBOR ENERGII, aby ustawi¢ warto$¢ energii na 20 dzuli.

Defibrylator zostanie rozbrojony.
6. Nacisénij przyciski WYBOR ENERGII, aby przywrdci¢ ustawienie energii na 30 dzuli.
Uwaga: Podczas testu urzadzenie rozbraja defibrylator tylko wtedy, gdy ustawienie
energii to 30 dzuli.
7. Wecisnij przycisk LADOWANIE na panelu przednim.
8. Po ustyszeniu sygnatu dzwiekowego gotowosci naciskaj przycisk DEFIB na przednim
panelu do momentu wywotania defibrylaciji.
Na ekranie urzgdzenia pojawi si¢ komunikat 30J TEST OK i zostanie wydrukowany
wykres paskowy wskazujgcy wartosé 30J TEST OK oraz dostarczong energie.
Jesli pojawi sie komunikat 30J TEST NIEUDANY, nalezy skontaktowac sie z wtasciwym
personelem technicznym lub dziatem obstugi technicznej firmy ZOLL.
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Testowanie stymulatora

1.
2.

Przetacz Selektor trybu do pozycji STYMULATOR.

Ustaw element sterujgcy STYMULATOR, CZESTOTLIWOSC na 150 ppm, a nastepnie
nacisnij przycisk REJESTRATOR.

Na wykresie paskowym sprawdz, czy znaczniki bodzcoéw stymulacji ( 7™ ) pojawiajg sie
co okoto 1 centymetr (10 matych jednostek lub 2 duze jednostki).

Nacisnij i przytrzymaj przycisk 4:1.

Czestotliwosé znacznikéw bodzcow stymulacji spada; pojawiajg sie teraz co okoto

4 centymetry (40 matych jednostek lub 8 duzych jednostek).

Ustaw element sterujgcy STYMULATOR, PRAD na 0 mA.

Nie powinien pojawia¢ sie komunikat SPRAWDZ ELEKTRODY ani SLABY STYK
ELEKTROD.

Odfgcz kabel OneStep od portu testowego lub elektrod OneStep i powoli ustaw element
sterujgcy STYMULATOR, PRAD na co najmniej 16 mA.

Pojawig sie naprzemienne komunikaty SPRAWDZ ELEKTRODY i SLABY STYK
ELEKTROD. Rozlegnie sie alarm stymulatora, a przycisk Kasuj Alarm Stymul zacznie
migac.

Ponownie podtgcz kabel OneStep i nacisnij przycisk Kasuj Alarm Stymul.

Komunikaty SPRAWDZ ELEKTRODY i SLABY STYK ELEKTROD znikng, a dzwiek
alarmu wyfgczy sie.

Kontrola drukarki

1.

Sprawdz drukarke pod katem wystarczajacej ilosci papieru, a nastepnie nacisnij
przycisk REJESTRATOR.

Nacisnij przycisk WZMOCN. i przytrzymaj go przez co najmniej 2 sekundy.

Podczas przytrzymywania przycisku na ekranie pojawi sie impuls kalibracji o wartosci
1 mV. Amplituda impulsu kalibracji jest zalezna od ustawienia WZMOCN.

Sprawdz wydrukowane wykresy pod katem jednolito$ci i stopnia wysycenia.

. Sprawdz jednolito$¢ wydrukowanych znakéw oraz kompletno$¢ wyrazow.

Nalezy skontrolowa¢ predkos¢ drukarki przez sprawdzenie, czy otrzymywana fala jest:
2,5 mm = 0,5 mm szerokosci
10 mm = 1,0 mm wysokosci

Lista kodow gotowosci

Kazdy generowany automatycznie lub recznie wynik testu defibrylaciji jest zapisywany

w wewnetrznej pamigci trwatej, na liscie kodéw gotowosci. W pamigci wewnetrznej moze
by¢ facznie przechowywanych 1000 wynikow testow koddéw gotowosci. Kiedy lista kodow
gotowosci jest petna, starsze raporty sa usuwane zgodnie z zasadg FIFO (first in first out,
najpierw najstarsze).

Lista kodéw gotowosci moze byé przenoszona do komputera zewnetrznego (patrz rozdziat
»Iransmisja plikow do urzadzenia zewnetrznego” na stronie 11-1).
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Reczne testowanie defibrylatora

Jesli urzadzenie R Series zostato tak skonfigurowane, po ukoriczeniu kazdego
automatycznego testu defibrylatora zostanie wydrukowany raport testu kodu gotowosci.

Aby wydrukowaé liste kodow gotowosci:
1. W trybie MONITOR naciénij przycisk Lista testow.
Wraz z opcjami drukowania pojawia sie menu.

2. Aby wydrukowac konkretny test, nalezy za pomocg przyciskéw Poprz. test i Nast. test
wybrac¢ odpowiedni test, a nastepnie nacisng¢ przycisk Drukuj test albo Drukuj Liste
test, aby wydrukowac liste wszystkich testéw.

Kod Lista testow gotowosci

Data: 10 NOV 06 00:01:03 Bateria: OK
Rodzaj: automatyczny Autotest 30J: OK
Defib.: OK Kabel OneStep: OK

Stym: OK
EKG: OK
Zas. pr. zm.: Podtgcz.

Powrot

Rysunek 12-1. Wyglad ekranu Lista testéw kodoéw gotowosci

qa a @
Kod Lista testow gotowosci UWAGI B9 LIST 86 11:23:21 Reczny DOBRZE
18 LIST b6 90:81:83 Automat. DOBRZE
KONIEC LISTY
Czas pierw.testu P9 LIST B8 11:23:21
Czas ostat.testu 18 LIST 86 - 88:81:83
NR SERYINY SYSTEMU pegea158
ID AP. dgeepoee pea
| ) F

Rysunek 12-2. Lista testéw kodéw gotowosci
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RozDziaAt 12 KONSERWACJA

- - -
Koduj raport testu gotowosci 'UWAGI : Data: 1@ LIST P& @@:01:83

Typ: Automat.
Defib: oK
Stym.: QK

Test gotow.: DOBRZE 10 LIST 86 ©8:81:83 : EKG: oK
ZASILANIE PR. ZM.: Podlaczone
Bateria: _ 0K
Autotest 30J: 0K
Kabel OneStep: oK

NR SERYINY SYSTEMU peeee158

ID AP. foeepeee bee

L | a . da

Rysunek 12-3. Raport testu kodu gotowosci

Ustawianie godziny i daty
Aby ustawi¢ w urzadzeniu godzine i date:
1. Ustaw selektor trybu na MONITOR.
2. Nacisnij przycisk Opcije.
3. Nacisnij Wiecej.
4. Nacisnij Ustaw. zegar.
Pole miesigca zostanie podswietlone.
I

Akceptuj
Poprzed. i iej . i
Pole wartosc | wartosc Powrét

Rysunek 12-4. Ekran ustawiania czasu

5. Naciskaj przycisk Zwieksz wartosc lub Zmniejsz wartosc, aby wybra¢ wiasdciwy

miesigc.

6. Naciskaj przycisk Nast. Pole, aby zapamieta¢ wybrany miesigc i przenie$¢ podswietlenie
do kolejnego pola (dzien).
7. Powtorz punkt 5. i 6., aby ustawi¢ prawidtowe wartosci dnia, roku, godzin oraz minut.

Uwaga:

Po przejsciu ostatniego pola podswietlenie nie wraca automatycznie na
poczatek. Aby wprowadzi¢ wartosci dla poprzedniego pola, uzytkownik
musi nacisng¢ przycisk Poprzed. Pole. Jesli konieczne jest wprowadzenie
poprawek, nalezy nacisng¢ przycisk Poprzed. Pole, aby przeniesé
zaznaczenie do wczesniej wprowadzonego pola.

8. Nacisnij przycisk Akceptuj i Powrét, aby zapamieta¢ wszystkie wartosci i wrocié do
normalnego trybu monitorowania.

12-8
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Reczne testowanie defibrylatora

Czyszczenie urzadzenia R Series

Produkty i dodatkowe wyposazenie R Series sg chemicznie odporne na wiekszo$¢
powszechnie stosowanych roztworéw czyszczacych i detergentdw niezragcych.
Zatwierdzone sg nastepujgce roztwory czyszczace:

- 90% alkohol izopropylowy (poza tagcznikami, kablem pacjenta i kartg Wi-Fi Data COMM),

- woda z mydfem,

- roztwdr chlorowego wybielacza w proporcji 30 mililitréw na litr wody (poza powierzchniami
ztgcza WEJSCIE SYNCHR. / WYJSCIE ZNACZN. i bolcami pojemnika na baterie).

Firma ZOLL zaleca czyszczenie powierzchni urzadzenia, tyzek i kabli wilgotng szmatkg
z uzyciem zatwierdzonych $rodkéw czyszczgcych. Zewnetrzne czesci drukarki powinny
by¢ czyszczone tylko wilgotng, miekkg szmatka.

Nie wolno zanurza¢ zadnej czesci defibrylatora (oraz jego dodatkowego wyposazenia)
w wodzie. Do czyszczenia defibrylatora nie wolno stosowaé ketondw (np. acetonu lub
MEK). Nie wolno sterylizowa¢ defibrylatora. Nie nalezy uzywa¢ materiatéw Sciernych (w
tym recznikéw papierowych) do wycierania okna wyswietlacza.

Nalezy zwracaé szczegolng uwage na czyszczenie fyzek defibrylacyjnych po kazdym ich
uzyciu. Odkfadajgca sie warstwa zelu moze zaburza¢ sygnat EKG przewodzony przez
tyzki, niekorzystnie wptywac¢ na dostarczanie energii i zmniejsza¢ bezpieczeristwo
uzytkownika. Uchwyty tyzek takze nalezy utrzymywac w czystosci.

Ladowanie papieru do wydruku wykreséw paskowych

Jesli drukarka zostanie uruchomiona bez papieru lub gdy jego zapas skoriczy sie w czasie
drukowania, pojawi sie komunikat SPRAWDZ DRUKARKE.

Nalezy uzywac papieru do wykreséw paskowych firmy ZOLL (numer katalogowy 8000-
0300).

Aby zatadowaé papier do drukarki:

1. Nacisnij przycisk zwalniajacy i poczekaj, az otworzg sie drzwiczki drukarki, a nastepnie
wyjmij ewentualne pozostatosci papieru.

W 8
5. domogoins ==
Ti0Z ooy

Rysunek 12-5. Otwieranie drzwiczek drukarki
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RozDziaAt 12 KONSERWACJA

2. Witasciwg orientacje papieru przedstawia ilustracja wewnagtrz komory na papier. Wtz
nowy blok papieru do wydruku wykreséw paskowych do komory z zachowaniem
wiasciwej orientacji papieru.

Uwaga: Papier jest pobierany od gory, z siatkg pomocniczg skierowang do dotu.

3. Nalezy wyciggnaé z komory taka ilo$¢ papieru, aby po zamknigciu pokrywy drukarki
papier wystawat poza urzgdzenie.

4. Zamknij pokrywe drukarki, delikatnie naciskajac na krawedz pokrywy obok przycisku
zwalniajgcego. Upewnij sie, ze pokrywa znajduje sie na rownej linii z gérng czescig
urzadzenia.

X

2405

o B
=1
B o
jiz Y
@ o
=1
N
o
=
=

pr—
9MOg:

]

Rysunek 12-6. Ladowanie papieru i zamykanie drzwiczek drukarki

Po zatadowaniu papieru nacisnij przycisk REJESTRATOR w celu wznowienia drukowania.

Uwaga: Aby upewnic sie, ze papier zostat zatadowany prawidtowo, nalezy
sprawdzi¢, czy strzatki wydrukowane na czerwonej, kratkowanej stronie

papieru skierowane sg ku gorze.
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Reczne testowanie defibrylatora

Czyszczenie gtowicy drukarki

Aby wyczyscic¢ glowice drukarki, nalezy wykonaé nastepujgce czynnosci:

1. Nacisnij przycisk zwalniajgcy i poczekaj, az otworzg sie drzwiczki drukarki (patrz
Rysunek 12-5); nastepnie wyjmij ewentualne pozostatosci papieru.

2. Zlokalizuj gtowice drukarki, ktéra znajduje sie na dolnej $cianie komory drukarki, tuz pod
przyciskiem zwalniajgcym.

3. Delikatnie przetrzyj gfowice patyczkiem kosmetycznym zwilzonym alkoholem
izopropylowym i osusz z pozostatosci alkoholu drugim, suchym patyczkiem.

Rysunek 12-7. Czyszczenie gtowicy drukarki

4. Wi6z papier z powrotem do urzgdzenia i zamknij pokrywe (patrz Rysunek 12-6).
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Lista kontrolna uzytkownika produktu R Series

Zalecane kontrole i procedury, przeprowadzane Data

codziennie lub cotygodniowo, w zaleznosci od konfiguracji Umiejscowienie

testu automatycznego. Numer seryjny urzadzenia

1. Stan Uwagi

Urzadzenie czyste, bez sladéw nieszczelnosci, brak przedmiotéw lezacych na
urzgdzeniu, obudowa nienaruszona

2. Elektrody do terapii bezdotykowej
1 zestaw podtgczony / 1 zapasowy
3. Lyzki

Lyzki czyste, bez wgniecen

Ltatwe wyjmowanie z zagtebieri na tyzki
4. Sprawdzanie kabli pod katem peknie¢, przerwanych
przewodow, ztgczy
A. Kabel elektrody EKG, ztgcze
B. Kable tyzek defibrylatora
C. Kabel OneStep, ztgcze
D. Inne kable pacjenta
5. Baterie
A. Catkowicie natadowana bateria w urzgdzeniu

B. Dostgpna catkowicie natadowana bateria zapasowa
6. Wyroby jednorazowego uzytku
A. Zel do defibrylaciji lub podktadki zelowe
B. Elektrody do terapii bezdotykowej w szczelnie zamknietych opakowaniach —
2 zestawy
C. Elektrody EKG
D. Papier do drukarki
E. Gaziki nasaczone alkoholem
F. Ostrza
7. Kontrole operacyjne
A. Zjawiska zachodzace podczas wigczania urzgdzenia
Wiacz tryb urzgdzenia MONITOR, rozlegng sie 4 sygnaty dzwiekowe

Komunikat ,MONITOR” na wys$wietlaczu

Rozmiar EKG X 1

LLYZKI” lub ,EL.WF” wybrane jako odprowadzenie

B. Lyzki

tyzki w uchwytach: Ustaw poziom energii defibrylacji na 30 dzuli, doktadnie przycisnij tyzki
do bocznych zagtebien i jednocze$nie nacisnij i przytrzymaj oba przyciski wytadowania
defibrylacyjnego; na drukarce pojawi si¢ komunikat ,30J TEST OK”.

C. Defibrylator

Kabel OneStep podtgczony do ztgcza testowego lub elektrod OneStep. Ustaw poziom
energii defibrylacji na 30 dzuli, naci$nij przycisk DEFIB; na drukarce pojawi sie komunikat
»30J TEST OK”.

D. Dziatanie stymulatora (jesli zainstalowano)

Kabel OneStep nie jest podtgczony do ztgcza testowego ani do elekirod OneStep
Wybierz ustawienie STYMULATOR, ustaw czesto$¢ stymulacji na 150 ppm, nacisnij
przycisk REJESTRATOR

Impulsy stymulatora wystepuja co 2 duze jednostki (10 matych jednostek)

Nacisnij przycisk 4:1, impulsy wystepuja co 8 duzych jednostek

Ustaw wielkos¢ STYMULATOR, PRAD na 0 mA, brak komunikatu SPRAWDZ ELEKTRODY

Ustaw wielko§¢ STYMULATOR, PRAD na 16 mA, pojawi si¢ komunikat SPRAWDZ
ELEKTRODY i zostanie wigczony alarm

Ponownie podfgcz kabel OneStep do zigcza testowego albo elektrod OneStep. Nacisnij
przycisk Kasuj Alarm Stymul; komunikat SPRAWDZ ELEKTRODY zniknie, a alarm
wytaczy sie

E. Rejestrator

Nacisnij przycisk REJESTRATOR drukarka uruchomi sie. Naci$nij ponownie, drukarka
wytagczy sie.

Sprawdz zapis drukarki

8. Kazdorazowo po skorzystaniu z powyzszej listy kontrolnej nalezy zaznaczy¢ Ppodpis
odpowiedni kwadrat

Nie ma koniecznosci podejmowania zadnych dziatan

Naprawiono drobny(-e) problem(-y)
Wyroby jednorazowego uzytku zostaty wymienione
Wykryto powazny(-e) problem(-y) — URZADZENIE WYCOFANE Z UZYCIA




Rozdziat 13

Rozwigzywanie problemow

Zawarte w tym rozdziale informacje dotyczace rozwigzywania probleméw przeznaczone sg
do wykorzystania przez nietechniczny personel medyczny podczas obstugi urzgdzenia. W
tym rozdziale znajdujg sie rozwigzania czestych problemoéw lub odpowiedzi na pytania,
ktére moga pojawic sie podczas obstugi urzgdzenia.

Jezeli, mimo skorzystania z rozwigzania opisanego w tym przewodniku, problem nadal sie
utrzymuje, nalezy skontaktowac sie z odpowiednim personelem technicznym lub dziatem
obstugi technicznej firmy ZOLL. Bardziej szczegétowe informacje dotyczgce rozwigzywania
problemdéw mozna znalez¢ w podreczniku serwisowym urzgdzen R Series.

Kody gotowosci

Problem

Zalecane rozwigzanie

1. Na wskazniku kodéw gotowosci
pojawia si¢ czerwony znak , X",
gdy urzgdzenie jest wytaczone.

Wigcz urzadzenie. Wydrukuj liste kodéw gotowosci zgodnie
z opisem na str. 12-6. Postepuj zgodnie z komunikatami
i powiadomieniami, aby rozwigza¢ problem.

2. Na wskazniku kodow gotowosci
pojawia si¢ czerwony znak , X",
gdy urzgdzenie jest wigczone.

Wytacz i ponownie wigcz urzadzenie. Postepuj zgodnie
z komunikatami i powiadomieniami, aby rozwigzaé
problem.

Przeprowadz reczny test defibrylatora zgodnie z opisem
w rozdziale ,Reczne testowanie defibrylatora” na
stronie 12-4.

Jezeli urzgdzenie nadal nie dziata, nalezy je wycofa¢

z uzycia i skontaktowa¢ sie z obstugg techniczng firmy
ZOLL.
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ROzwI1gzYWANIE PROBLEMOW

Monitor

Problem

Zalecane rozwigzanie

3. Mineta data waznosci elektrod,
wymiana elektrod

Sprawdz date waznosci elektrod OneStep i wymien je,
jezeli to konieczne.

4. Zly stan elektrod, wymiana
elektrod

Czujnik stanu elektrod OneStep wskazuije, ze zel
pokrywajgcy elektrody wysecht lub zestarzat sig, tracac
swoje wtasciwosci. Elektrody moga nie zapewniac¢ juz
optymalnego dziatania terapeutycznego. Wymienri elektrody
terapeutyczne (jezeli wymagana jest nagta defibrylacja,

a nie sa natychmiastowo dostepne zapasowe elektrody

do terapii bezdotykowej lub tyzki, uzycie tych elektrod moze
by¢ bardziej uzasadnione niz opdznianie leczenia).

Problem

Zalecane rozwigzanie

1. Urzadzenie nie wigcza sie lub
wytacza sie nieoczekiwanie.

e Sprawdz, czy bateria akumulatorowa jest wiozona
prawidtowo.

= Sprawdz, czy urzadzenie jest podtgczone do sieci
zasilania prgdem przemiennym.

= Wymien baterie akumulatorowg na baterie w petni
natadowana.

2. Komunikat X BLAD XX

= Wykryto btad.
= Podejmij prébe usuniecia komunikatu X BLAD XX przez
przefgczenie selektora trybu do pozycji WYL. na ponad
10 sekund, a nastgpnie ponownie przetgcz do
wybranego trybu dziatania.
Uwaga: Niektore ustawienia (np. ustawienia alarméw,
wybor odprowadzen, rozmiar EKG) moga
wymagacé ponownego zaprogramowania.

3. Komunikat USTAW ZEGAR

= Ustaw godzing i date.

= Sprawdz, czy wewnetrzna bateria litowa byfa
wymieniana w ciggu ostatnich 5 lat. Skontaktuj sie
z dziatem obstugi technicznej firmy ZOLL w celu
uzyskania pomocy.

4. Komunikat ODLACZONA EL. EKG

= Sprawdz, czy kabel EKG lub kabel OneStep Pacing jest
podtgczony do pacjenta i urzgdzenia.

e Sprawdz, czy elektrody EKG albo elektrody OneStep
Pacing lub OneStep Complete dobrze kontaktujg ze
skorg i nie sg suche.

= W przypadku zmiany 5-odprowadzeniowego kabla
pacjenta do EKG na 3-odprowadzeniowy kabel pacjenta
do EKG nalezy wyjag¢ kabel do 5 odprowadzen, po czym
wytgczy¢ urzadzenie WYL. na co najmniej 10 sekund.

< Wymien kabel EKG lub OneStep.

13-2
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Monitor

Problem

Zalecane rozwigzanie

5. Komunikat SLABY STYK
ELEKTROD

Sprawdz, czy kabel EKG lub kabel OneStep Pacing jest
podtgczony do pacjenta i urzgdzenia.

Sprawdz, czy elektrody EKG albo elektrody OneStep
Pacing lub OneStep Complete dobrze kontaktujg ze
skorg i nie sg suche.

W przypadku zmiany 5-odprowadzeniowego kabla
pacjenta do EKG na 3-odprowadzeniowy kabel pacjenta
do EKG nalezy wyjag¢ kabel do 5 odprowadzen, po czym
wytgczy¢ urzadzenie WYL. na co najmniej 10 sekund.
Wymien kabel EKG lub OneStep.

6. Szum w EKG, artefakty, wedrujgca
linia izoelektryczna

Rozwaz zastosowanie filtrowanego pasma 1 — 21 Hz
(patrz R Series Configuration Guide (podrecznik
konfiguracji R Series)).

Przygotuj skére pacjenta przed zamocowaniem
elektrod.

Sprawdz, czy elektrody prawidtowo przylegajg do ciata
pacjenta.

Zmniejsz lub wyeliminuj artefakty EKG zwigzane

z ruchem elektrod lub kabla pacjenta. Poprowadz kable
w taki sposéb, aby nie pociggaty one elektrod ani
nadmiernie sie nie poruszaty.

Upewnij sig, ze pacjent lezy w bezruchu.

Sprawdz, czy nie ma nadmiernych zaktécen radiowych.

7. Mata amplituda sygnatu EKG,
normalne tetno kalibracji

Wybierz inne odprowadzenie.
Zatéz nowe elektrody w innym miejscu.

8. Niezgodnosé sygnatu
dzwigkowego zespofow QRS lub
czestosci akcji serca

Wybierz inne odprowadzenie.
Zmien potozenie elektrod EKG.

9. Brak znacznika synchronizacji lub
znacznik nie pokrywa sie
z zespotem QRS na wyswietlaczu i
wydruku.

Upewnij sig, ze urzadzenie jest w trybie SYNCHR.
Upewnij sig, ze urzadzenie NIE jest w trybie SYNCHR.
ZDALNA.

Zmien wybrane odprowadzenia EKG.

Zmien potozenie elektrod EKG.

Zbyt waski pasek papieru. Powinien mie¢ 90 mm
szerokosci.

10.Brak krzywej EKG lub przerywana
linia na wyswietlaczu

Urzadzenie jest w trybie SYNCHR. ZDALNA. Nacisnij
przycisk Synchr. WI/Wyl, aby wyjs¢ z trybu Synchr.
zdalna.
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Rejestrator

Problem

Zalecane rozwigzanie

1. Komunikat SPRAWDZ
DRUKARKE

Skonczyt sie papier w drukarce.

Wyjmij papier, sprawdz rodzaj papieru i czy papier nie
zablokowat drukarki, a nastepnie ponownie go zatéz.
Drzwiczki drukarki sg otwarte.

Papier jest wiozony gora do dotu.

2. Drukarka wydaje po wtgczeniu
mechaniczne dzwigki.

Sprawdz, czy papier nie zablokowat drukarki.

3. Jasny wydruk lub jego sfaba
jakosc¢

Upewnij sig, ze uzywany jest wtasciwy papier.
Upewnij sig, ze papier jest zatozony pokratkowang
strong w kierunku gtowicy drukarki.

Gtowica drukarki wymaga czyszczenia.

4. Podsumowanie nie jest
drukowane, jezeli sg wcisnigte
przyciski Raport \ Wydruk
Raportu.

Nie uptyneto 15 sekund od wystgpienia okolicznosci,
ktore spowodowaty wydruk podsumowania. Odczekaj
15 sekund i sprébuj ponownie.

Stymulator

Problem

Zalecane rozwigzanie

1. Komunikat SPRAWDZ
ELEKTRODY

Upewnij sig, ze elektrody terapeutyczne sg podtgczone
do kabla OneStep.

Upewnij sig, ze nie wysecht zel na elektrodach. Wymien
elektrody terapeutyczne, jezeli to konieczne.

Zapewnij dobry styk elektrod z ciafem pacjenta.
Sprawdz integralno$¢ kabla OneStep przez wiozenie
go ztgcza testowego. Powinien znikng¢ komunikat
SPRAWDZ ELEKTRODY.

2. Brak znacznika stymulacji (T][")
na krzywej zapisu EKG.

Upewnij sig, ze urzadzenie jest w trybie STYMULATOR.
Upewnij sie, ze CZESTOSC STYMULACJI (ppm) jest
wigksza niz czestos¢ akcji serca pacjenta.

3. Brak skutecznej stymulacji komor
po wyswietleniu znacznika
stymulacji na wykresie EKG.

Sprawdz tetno pacjenta.

Zwieksz prad wyjsciowy.

Upewnij sig, ze elektrody terapeutyczne majg dobry
kontakt ze skorg pacjenta.

Wybierz inne odprowadzenia EKG.

Sprawdz pofozenie elektrod terapeutycznych.
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Defibrylator

Problem

Zalecane rozwigzanie

4. Pacjent poddawany stymulaciji
rezerwowej otrzymuje impulsy
stymulatora z przerwami.

Upewnij sig, ze elektrody EKG lub elektrody OneStep
Pacing/Complete sa prawidfowo podtgczone

i umieszczone. Jezeli odczepi sie przewdd
odprowadzenia EKG, stymulator automatycznie bedzie
prowadzit stymulacje asynchronicznie.

Sprawdz kabel EKG pod katem uszkodzen.

Zmienno$¢ odstepu RR u pacjenta. Czestos¢ stymulacii
zblizona do czestosci akcji serca pacjenta.

Sprawdz, czy czestosc¢ jest ustawiona prawidtowo.

5. Wyswietlana czestos¢ akcji serca
wynosi 0, mimo prawidfowe;j
skutecznej stymulacji widocznej
na zapisie EKG.

Sprawdz tetno pacjenta.
Wybierz inne odprowadzenia EKG.

6. Obraz EKG przytézkowego /
jednostki centralnej /
telemetrycznego jest zaburzany
podczas stymulaciji.

Brak, sygnaty wejsciowe monitora EKG pacjenta

sg przetadowane sygnatem stymulacji. EKG podczas
stymulacji moze by¢ monitorowane wytgcznie przy pomocy
urzgdzenia R Series lub stymulatora.

Defibrylator

Problem

Zalecane rozwigzanie

1. Nadmiar artefaktéw podczas
uzywania tyzek jako zrodta sygnatu
EKG.

Upewnij sie, ze wybrano opcje ,LYZKI”.

Mocno docisnij tyzki do skory pacjenta.

Naf6z zel na tyzki.

Wyczys¢ powierzchnie tyzki.

Sprawdz i oczysé przestrzen miedzy stopka dla
dorostych i dzieci.

Sprawdz kabel pod kgtem uszkodzen.

Zastosuj elektrody EKG.

2. Defibrylator nie taduje sie (poziom
energii na wyswietlaczu nie
zwigksza sie).

Upewnij sig, ze przycisk(i) DEFIB na tyzkach lub panelu
przednim nie sa zablokowane.
Wymien baterie akumulatorows.

3. Czas fadowania do 200 J
przekracza 10 sekund.

Typowy objaw w przypadku roztadowanej baterii

(do 20 sekund).

Podfgcz urzadzenie do zrédta pradu przemiennego.
W16z catkowicie natadowang baterie akumulatorowa.

9650-0912-04 Rev. F
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RozpziaL 13 ROzwIgZzYWANIE PROBLEMOW

Problem

Zalecane rozwigzanie

4. Brak wytadowania po nacisnieciu
przycisku(-6w) DEFIB.

Uptyneto 60 sekund w trybie recznym od momentu
natadowania. Nastgpifo rozbrojenie defibrylatora.
Urzadzenie jest w trybie SYNCHR. lub SYNCHR.
Zdalna i nie wykryto zespotéw QRS.

Nastgpito rozbrojenie defibrylatora z powodu zmiany
energii podczas fadowania lub po osiagnieciu stanu
gotowosci przez urzadzenie.

Urzgdzenie nie byto catkowicie zatadowane w chwili
nacisniecia przycisku(-6w) DEFIB. Poczekaj, az pojawi
sie komunikat DEFIB XXXJ GOTOWE i sygnat
dzwiekowy gotowosci.

Nacisnij i przytrzymaj przycisk(i) DEFIB az do momentu
dostarczenia energii do pacjenta.

Elektrody lub tyzki nie majg dobrego kontaktu ze skérg
pacjenta.

5. Nie mozna wykona¢ polecenia
DEFIB w trybie SYNCHR.

Upewnij sig, ze na monitorze wyswietlany jest
komunikat SYNCHR. XXJ WYB.

Upewnij sig, ze jest wyswietlany sygnat EKG.

Sprawdz, czy sg obecne znaczniki SYNCHR. (strzatka
nad zatamkiem R). Jezeli ich brak, nalezy zmieni¢
odprowadzenie lub umieszczenie elektrod.

Nacisnij i przytrzymaj przycisk(i) DEFIB az do momentu
dostarczenia energii do pacjenta.

Zmien potozenie elektrod EKG.

6. Nie mozna wykonaé polecenia
DEFIB w trybie SYNCHR. Zdalna

Upewnij sige, ze w miejscu krzywej EKG widoczny jest
komunikat SYNCHR. ZDALNA i ze wyswietlany jest
napis SYNCHR. ZDALNA XXXJ WYB.

Nalezy upewni¢ sie, ze urzgdzenie zdalne spetnia
wymagania techniczne ztgcza wejscia synchronizaciji/
wyjsécia znacznika, opisane w zatgczniku A, i ze jest
prawidfowo podtgczone.

Upewnij sig, ze znaczniki synchronizacji towarzyszg
kazdemu zatamkowi R na wyswietlaczu urzgdzenia
zdalnego. Jesli wskazniki synchronizacji nie pojawiaja
sie na wyswietlaczu urzadzenia zdalnego lub wydajg
sie nie by¢ zgodne z kazdym zatamkiem R, nie nalezy
przeprowadzac kardiowersji synchronizowane;j.
Nacisnij i przytrzymaj przycisk(i) DEFIB az do momentu
dostarczenia energii do pacjenta.

7. Brak oznak dostarczenia energii do
pacjenta

W pewnych okolicznosciach niektérzy pacjenci nie
wykazujg reakc;ji fizycznej na dostarczong energie.
Przeprowadz autotest defibrylatora.

Sprawdz, czy na monitorze nie wyswietlajg sie
naprzemiennie komunikaty SPRAWDZ ELEKTRODY
i SLABY STYK ELEKTROD.

W przypadku stosowania elektrod do terapii
bezdotykowej nalezy zapewni¢ prawidfowy styk

i umieszczenie elektrod.

Sprawdz wydruk wytadowania pod kgtem ilosci
dostarczonego pradu/energii.

13-6
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Defibrylator

Problem Zalecane rozwigzanie
8. Komunikat SPRAWDZ - Sprawdz poprawno$é podigczenia kabla OneStep /
ELEKTRODY elekrod do terapii bezdotykowej przez ich odfgczenie,

a nastepnie ponowne podtgczenie.

= Zapewnij prawidtowy kontakt elektrod do terapii
bezdotykowej i sprawdz, czy pacjent nie posiada
nadmiernego owfosienia w miejscu styku elektrody.

= Kabel OneStep jest uszkodzony. Jezeli ten komunikat
utrzymuije sig, nalezy odtgczyé kabel OneStep od
elektrod terapeutycznych i podfgczy¢ go do ztgcza
testowego. Komunikat SPRAWDZ ELEKTRODY
powinien zamieni¢ si¢ na ZWARCIE ELEKTROD
(tylko w trybie recznym).

= Podejmij probe defibrylacji z uzyciem tyzek.

9. Komunikat WYBIERZ EL.WF. = Analiza EKG dziata tylko z elektrodami do terapii
bezdotykowej podtaczonymi do ciata pacjenta.

= Odtgcztyzkii podtgcz elektrody do terapii bezdotykowe;j,
przeznaczone do stosowania w defibrylacji
nadzorowane;j.

= Aby uzy¢ tyzek, nalezy wtgczy¢ tryb reczny.

10. Komunikat EKG ZAKLOCONE = Sprawdz, czy elektrody do terapii bezdotykowej sg
PONOW ANALIZE prawidfowo przytozone i dobrze przylegaja.

= Sprawdz, czy nikt nie dotyka pacjenta i czy pacjent jest
w stanie bezruchu.

11.Brak komunikatu 30J TESTOK' |« sprawdz, czy urzadzenie jest ustawione na 30 dzuli.
podczas wykgnywanla recznego = W przypadku testowania z uzyciem elektrod OneStep
autotestu defibrylatora. nalezy upewnic sie, ze tacznik kabla pacjenta OneStep
jest stabilnie wtozony do ztgcza elektrody. Sprawdz, czy
opakowanie elektrody OneStep jest szczelnie
zamkniete.

= W przypadku testowania z wykorzystaniem ztgcza
testowego nalezy upewnic¢ sie, ze kabel OneStep jest
stabilnie wtozony do tego ztgcza.

= W przypadku testowania z uzyciem tyzek nalezy
upewnic sie, ze w czasie roztadowywania tyzki sg
catkowicie docisnigte do ich zagtebien.

12. Komunikat PRZEGLAD = Skontaktuj sie z dziatem obstugi technicznej firmy ZOLL.
SERWISOWY
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RozpziaL 13 ROzwIgZzYWANIE PROBLEMOW

tadowarka zasilana prgdem przemiennym

Problem

Zalecane rozwigzanie

1.

Wskaznik baterii naprzemiennie
miga na zielono i zétto.

Sprawdzic, czy jest zatozona bateria.

Wigcz urzgdzenie WL, aby sprawdzi¢ stan btedu.
Wymien baterie akumulatorowg na baterie w petni
natadowang.

Jezeli problem utrzymuje sie, wymien baterie
akumulatorowa, odtgcz urzgdzenie od zrddta zasilania
pradem przemiennym na dtuzej niz 10 sekund

i ponownie je podtacz.

zasilania prgdem przemiennym nie
Swieca sig, gdy urzgdzenie jest
podfgczone do zrddta zasilania
pradem przemiennym.

2. Na wyswietlaczu pojawia sie = Sprawdz, czy $wieci sie wskaznik zasilania prgdem
komunikat BATERIA ROZLADOW.,, przemiennym.
gdy urzadzenie jest podfgczone do | . o5l nie, sprawdz podtaczenie przewodu zasilania
zrédia zasilania pradem pradem przemiennym do gniazdka $ciennego i gniazdka
przemiennym. z tytu urzadzenia.
= Wymien baterie akumulatorowg na baterie w petni
natadowang.
= QOdtgcz urzadzenie od zasilania sieciowego i podtgcz
je ponownie.
= Sprawdz, czy sie¢ zasilania prgdem przemiennym dziata
wiadciwie.
3. Wskaznik baterii ani wskaznik

Odfacz urzadzenie od zasilania sieciowego i podfgcz

je ponownie.

Sprawdz, czy sie¢ zasilania prgdem przemiennym dziata
wiasciwie.

13-8

www.zoll.com

9650-0912-04 Rev. F




Zatgcznik A
Specyfikacje

Ten rozdziat zawiera specyfikacje dotyczace defibrylatora R Series, a takze algorytmu
analizy EKG.

LSpecyfikacje defibrylatora” na stronie A-2

- ,Dane techniczne baterii akumulatorowej” na stronie A-7

- ,Specyfikacje dotyczgce normy IEC 60601-1-2” na stronie A-9

- ,R Series Cechy dwufazowego impulsu prostokatnego” na stronie A-15

- ,Wyniki badania klinicznego dotyczgcego impulsu dwufazowego” na stronie A-27
- ,Precyzja algorytmu analizy rytmu EKG” na stronie A-31
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ZALACZNIK A SPECYFIKACJE

Specyfikacje defibrylatora

Ogélne

Wymiary
(wysokos¢ ® szerokos¢ ¢
dfugosc)

20,8 cm ¢ 26,7 cm * 31,7 cm z uchwytem lub 25,4 cm bez uchwytu

Waga 6,17 kg tacznie z kablem OneStep i baterig akumulatorowg
6,89 kg z tyzkami
Zasilanie Bateria: litowo-jonowa akumulatorowa z mozliwoscig tadowania

Prad przemienny: 100 do 120 ~ 50/60 Hz, 220 do 240 ~ 50 Hz,
275 VA

Klasyfikacja urzgdzenia

Klasa | z wewnetrznym zrodtem zasilania, zgodnie z normg
EN 60601-1

Standardy projektowe

Spetnia lub przewyzsza obowigzujgce wymogi norm UL 60601,
AAMI DF80, IEC 60601-2-4, EN 60601-2-25 oraz EN 60601-2-27.

Bezpieczenstwo Wszystkie kable pacjenta sg elektrycznie izolowane.
pacjenta

Srodowiskowe

Temperatura pracy Od 0°C do 40°C

urzgdzenia

Temperatura Od —20°C do 60°C

przechowywania

i transportu

Wilgotnosé Od 5% do 95% wilgotnosci wzglednej, bez kondensacji
Drgania IEC 68-2-6 oraz IEC 68-2-34

Wstrzgsy IEC 68-2-27, 50 g 6 mS pétsinusoidalny

Cisnienie pracy
urzadzenia

Od 594 do 1060 millibaréw

Whnikanie wody i innych
czgstek

IEC 529, IP 22

Kompatybilno$¢
elektromagnetyczna
(EMC)

CISPR 11 Klasa B — emisja promieniowania i emisja przewodzona

Odpornos¢
elektromagnetyczna

AAMI DF80; EN 61000-4-3 do 10 V/m

Wytadowanie
elektrostatyczne

AAMI DF80; EN 61000-4-2

Odpornosé na
zaburzenia przewodzone

EN 61000-4-4, 61000-4-5, 61000-4-6

www.zoll.com

9650-0912-04 Rev. F



Specyfikacje defibrylatora

Wyswietlacz

Rodzaj monitora Monitor ciektokrystaliczny (LCD) wysokiej rozdzielczosci

Rozmiar ekranu Przekatna 16,5 cm

Format wyswietlacza Wyswietlanie w postaci nieblednacego ruchomego paska

Szybkos¢ przemiatania 25 mm/s

Czas wyswietlania 5 sekund
4 sekundy z opcjami monitorowania pewnych parametréw

Komunikaty KASOWANIE RAPORTU, WPROWADZ KARTE, WYMIEN BATERIE,
BATERIA ROZLADOW., ROZPOCZNIJ RKO, EKG ZAKLOCONE,
PONOW ANALIZE, SPRAWDZ PACJENTA, ANALIZA ZATRZYMANA,
NACISNIJ ANALIZA, DEFIB. NIE ZALECANA, DEFIB. ZALECANA,
NACISNIJ LADOWANIE, WYBIERZ EL.WF., WYBIERZ ODPROW.
EKG, WYBIERZ TRYB DEFIB., ALARM VF WYL., USUN SYNCHR.,
SPRAWDZ ELEKTRODY, SLABY STYK ELEKTROD, ZWARCIE
ELEKTROD, AWARIA LYZEK, ODLACZONA EL. EKG, DEFIB. Z
LYZEK, BRAK LADOWANIA, PUSC PRZYCISK DEFIB., NACISNIJ
DEFIB., 30J TEST OK, TEST NIEUDANY, STYMULATOR
NIEAKTYWNY, USTAW MA STYM., SPRAWDZ DRUKARKE,
ANALIZA EKG, CALK. ZWOLNIJ

Elektrody

Elektrody do terapii = Elektrody OneStep

bezdotykowej - proepadz
= statepadz
= Elektrody dla dorostych Adult statepadz Il
= Elektrody dla dzieci pediepadz

Defibrylator

Impuls Dwufazowy prostokatny

Wybdr energii - DLA DOROSLYCH: 1,2, 3,4,5,6,7,8,9, 10, 15, 20, 30, 50, 75,

(dogta!rcz_any do 100, 120, 150, 200 dzuli (za pomocg przyciskw na panelu

obcigzenia 50 ) przednim lub bocznym)
- DLADZIECI: 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10, 15, 20, 30, 50, 70, 85,

100, 120, 150, 200 dzuli (jedynie za pomocg pediatrycznych
elektrod OneStep)
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ZALACZNIK A SPECYFIKACJE

Czas tadowania = Mniej niz 7 sekund z nowa, w petni natadowang baterig (pierwsze
15 tadowan do 200 J), z lub bez zasilania sieciowego przy
Znamionowym napieciu zasilania.

= Dla pietnastego wytadowania przy maksymalnej energii czas
fadowania wynosi mniej niz 10 sekund, z lub bez zasilania
sieciowego przy znamionowym napigciu zasilania.

Stosowanie wyczerpanych baterii powoduje dtuzszy czas
fadowania defibrylatora.

= Ponizej 15 sekund w przypadku pracy bez baterii,

z zastosowaniem zasilania prgdem przemiennym przy 90%
znamionowej wartosci napiecia sieci.

= Mniej niz 25 sekund od poczgtkowego wtgczenia mocy, z nhowym
w petni natadowanym akumulatorem (wyczerpanie po pietnastu
wytadowaniach 200 J) lub podczas pracy bez baterii, korzystajgc
tylko z zasilania sieciowego przy 90% lub 100% wartosci
zZnamionowej napiecia zasilania.

= Mniej niz 30 sekund od poczatkowego wfgczenia mocy, z nowym
w petni natadowanym akumulatorem (wyczerpanie po pietnastu
wyfadowaniach 200 J) lub podczas pracy bez baterii, korzystajgc
tylko z zasilania sieciowego przy 90% lub 100% wartosci
zZnamionowej napiecia zasilania.

Zakres impedanciji 15 — 300 omdéw
pacjenta
Wyswietlacz energii Na ekranie wyswietlana jest wybrana oraz dostarczana energia.

Tryb zsynchronizowany Synchronizuje wytadowanie defibrylatora z zatamkiem R pacjenta.
Komunikat SYNCHR. jest wyswietlany na ekranie. Nad zapisem EKG
na wyswietlaczu i na wydruku znajdujg sie wskazniki zatamkow R.
Jesli urzadzenie monitoruje EKG, spefnia ono wymog DF-80:2003
dotyczgcy maksymalnie 60 ms op6znienia pomiedzy szczytem
zatamka R, a dostarczeniem energii.

Elementy sterujgce Przycisk LADOWANIE na przednim panelu i tyzce koniuszkowej.

fadowaniem

Lyzki Standardowe tyzki koniuszkowe/mostkowe. Elektrody dla dorostych
mozna zsungé¢ — pod spodem znajdujg sie mniejsze elektrody dla
dzieci.

Automatyczny test Kontroluje tadowanie i wytadowywanie si¢ defibrylatora bez

defibrylatora koniecznosci wyjmowania tyzek z zagfebien, w ktérych sg

przechowywane, albo po podfgczeniu kabla Kabel OneStep do portu
testowego lub elektrod OneStep.

Defibrylacja Ocenia potgczenie elektrody oraz EKG pacjenta w celu okreslenia,
nadzorowana czy istnieje potrzeba defibrylacii.
Rytmy defibrylacyjne:

= Migotanie komor (VF) o amplitudzie > 100 pV

= Tachykardia komorowa (VT) z szerokim zespotem QRS
o czestosci akcji serca wyzszej niz 150 uderzen na minute
(dorosli) lub 200 uderzen na minute (dzieci).

Informacje na temat czutosci i swoistosci dziatania zawiera rozdziat
sPrecyzja algorytmu analizy rytmu EKG” na stronie A-31.

Monitorowanie RKO

Gtebokos¢ ucisku Od1,9do7,6cm+0,6cm

Tempo ucisku Od 50 do 150 uciskéw na minute
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Specyfikacje defibrylatora

Monitorowanie EKG

Potgczenia pacjenta

Kabel 3-odprowadzeniowy, kabel 5-odprowadzeniowy lub elektrody do
terapii bezdotykowej

Zabezpieczenie wejscia

Catkowicie odporne na defibrylacje. Specjalny zespdt obwoddw
elektrycznych zabezpiecza przed znieksztatceniem obrazu EKF
podczas emitowania impulséw stymulacji.

Wyswietlacz impulséw
wszczepionego
stymulatora

Wyspecjalizowany zespdt obwoddéw wykrywa wiekszo$¢ impulséw
wszczepionego stymulatora oraz wyswietla standardowy znacznik
impulsu na wykresie EKG.

Wykryte impulsy
Z wszczepionego
urzgdzenia

Amplituda od +2 do +700 mV, 0,1 ms do 2 ms szerokosci przy statym
czasie ponownego tadowania od 0 do 100 ms.

Uwaga: Mozliwo$¢ odrzucenia impulséw stymulatora przez
urzgdzenie R Series w przypadku obecnoséci tylko impulséw
stymulatora obejmuje impulsy o amplitudzie od +2 do
+700 mV, szerokosci od 0,1 do 2 ms oraz przeregulowaniu
od 0 do 100 ms.

Mozliwos¢ odrzucenia impulséw stymulatora przez
urzgdzenie R Series w przypadku obecnosci impulsow
stymulatora i normalnie wyzwalanego zespofu QRS oraz
zatamka T obejmuje impulsy o amplitudzie od +2 do

+700 mV, szerokosci od 0,1 do 2 ms oraz przeregulowaniu
od 0 do 100 ms.

Mozliwos$¢ odrzucenia impulséw stymulatora przez
urzadzenie R Series w przypadku obecnosci impulsow
stymulatora i nieefektywnie wystymulowanych zespotéw
QRS obejmuje impulsy o amplitudzie od +2 do +700 mV,
szerokosci od 0,1 do 2 ms oraz przeregulowaniu od 0 do
100 ms.

Urzadzenie R Series nie ma zdolnosci odrzucania
sekwencyjnych impulséw zatokowo-przedsionkowych
stymulatora.

Pasmo

Standardowe od 0,5 do 21 Hz; diagnostyczne od 0,05 do 150 Hz
Od 0,5do 40 Hz i od 1 do 21 Hz jako opcje mozliwe do konfiguraciji

Wybér odprowadzenia

I, 11, 1, aVR, aVL, aVF, V, EL.WF, LYZKI, LYZKI W. P1, P2, P3
z elektrodami OneStep Pacing

Wspoifczynnik x0.5, x1, x1.5, x2 lub x3

wzglednego rozmiaru - . . -

skali EKG Biezgca warto$¢ jest widoczna na wyswietlaczu.
Zakres czestosci akcji od 30 do 300 uderzen na minute

serca

Doktadno$¢ pomiaru
czestosci akcji serca

+5%

Alarm czestosci akcji
serca

Ikona na ekranie wskazuje na wigczony lub wytgczony alarm.
Ustawienie wybierane przez uzytkownika.

Tachykardia: od 60 do 280 uderzen na minute
Bradykardia: od 20 do 100 uderzen na minute

Odrzucanie wysokich
zatamkéw T

<0,8mV
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ZALACZNIK A SPECYFIKACJE

Usrednianie czestosci
akcji serca

Urzgdzenie R Series usrednia interwaty miedzy ostatnimi 6 wykrytymi
uderzeniami. Na poczatku urzadzenie R Series usrednia interwaty
pomigdzy wykrytymi uderzeniami, bezposrednio po wykryciu dwéoch
pierwszych uderzen, az do wykrycia petnych 6 uderzen. Czegstosc jest
aktualizowana po kazdym uderzeniu. Po spetnieniu powyzszego
warunku licznik jest aktualizowany po kazdym uderzeniu $rednig
wartoscig z ostatnich 6 uderzen.

Jesli od ostatniego uderzenia uptynie wigcej niz 5 sekund bez uderzen
serca, wskaznik czestosci akcji serca wskaze wartos¢ 0 bpm i bedzie
powracat co 5 sekund.

Doktadnosc¢ i czas
reakcji na nieregularny
rytm serca

Usrednianie ponad 5 odstepéw RR, zgodnie z AAMI EC 13:2002:

= Rytm blizniaczy komorowy (rysunek 3a) — 80,5 bpm

= Wolny zmienny rytm blizniaczy komorowy (rysunek 3b) —
60,5 bpm

= Wolny zmienny rytm blizniaczy komorowy (rysunek 3c) —
120,5 bpm

= Skurcze dwukierunkowe (rysunek 3d) — 93,3 bpm

Czas reakcji na zmiane
w czestosci akcji serca

= maksymalnie 3 sekundy na stopniowy wzrost od 80 do 120
uderzen na

= maksymalnie 6 sekund na stopniowy spadek z 80 do 40 uderzen
na minuteminute

Czas pojawienia sie
alarmu dla tachykardii

od NSR 80 do VT 195 przy 1 mV: 4 sekundy
od NSR 80 do VT 195 przy 2 mV: 4 sekundy
od NSR 80 do VT 195 przy 4 mV: 4 sekundy
od NSR 80 do VT 206 przy 0,5 mV: 4 sekundy
od NSR 80 do VT 206 przy 1 mV: 4 sekundy
od NSR 80 do VT 206 przy 2 mV: 4 sekundy

Wykrywanie odfgczenia
odprowadzenia

Kazdy przewdd odprowadzenia doprowadza do ciafa pacjenta prad
staty o natezeniu 0,04 uA.

Aktywne hamowanie
szumu

Prad pochodzgcy ze wszystkich przewoddw wraca przewodem
odprowadzajgcym, aktywnie hamujgcym szum:

= 0,08 uA pradu stafego w trybie 3 odprowadzen
= 0,16 uA pradu statego w trybie 5 odprowadzen

Opcija stymulatora

Rodzaj

Stymulacja VVI na zgdanie; stymulacja asynchroniczna (rytm
sztywny) w przypadku braku odprowadzen EKG lub w trybie
stymulacji asynchronicznej (ASYNCHR.)

Rodzaj impulsu

Prostokatny, prad staty

Czas trwania impulsu

40ms+2ms

Amplituda impulsu
(wyjsciowa)

Zmienna od 0 do 140 mA + 5% lub 5 mA, zaleznie od tego, ktéra
wartos¢ jest wigksza Wzrost/obnizenie ze skokiem 2 mA

Czestosc¢ stymulacii

Od 30 do 180 impulséw na minute (ppm) +1,5%
Wozrost/obnizenie ze skokiem 2 ppm

Zabezpieczenie wyjscia

Catkowicie odporne na defibrylacje i izolowane

Drukarka wykresow paskowych

Papier 80 mm termiczny (szeroko$¢ siatki pomocniczej)
90 mm (szerokos$é papieru)

Szybkosé 25 mm/s

Opodznienie 6 sekund
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Specyfikacje defibrylatora

Komentarze

Godzina, data, energia defibrylacji, czestos¢ akcji serca, wartosé
stymulaciji, wskaznik synchronizacji zespotu QRS, rozmiar EKG,
odprowadzenie EKG, wynik testu defibrylatora, analiza EKG,
pasmo diagnostyczne

Komunikaty: ANALIZA ZATRZYMANA, EKG ZAKLOCONE, DEFIB.
ZALECANA, DEFIB. NIE ZALECANA

Metoda drukowania

Gfowica termiczna wysokiej rozdzielczosci

Tryby wydruku

Reczny lub automatyczny; mozliwo$¢ konfiguraciji przez uzytkownika

Karta pamieci

Rodzaj

Karta Compact flash

Wejscie synchronizacji / wyjscie znacznika / wyjScie EKG

Wejscie synchronizacji

Impuls 0 — 5 V (poziom TTL), dodatni,
czas trwania od 5 do 15 ms,

w odstepach nie mniejszych niz 200 ms.
Transmisja energii rozpoczyna si¢

w czasie 25 ms od poczatku
zewnetrznego impulsu synchronizaciji.

Z’fgcze urzadzenia
Series Pinout

Wyijécie wskaznika

Impuls 0 — 5 V (poziom TTL), dodatni, PG e
czas trwania 10 ms, rozpoczyna sig R m—
w czasie 35 ms od szczytu zatamka R. =

o5 AS-232in
RS-Z32 Out—"

Wyjscie EKG 1,0 V/cm wychylenia na wykresie SWITCHCRAFT CONXALL
17982-7SG-300
wydruku Pasujgce zlgcze:
SWITCHCRAFT CONXALL
<25 ms opdznienia w stosunku do 16982-7PG-522
sygnafu wejsciowego EKG pacjenta
Karta Wi-Fi
ZOLL R Series Data Model: 802.11 abgn karta bezprzewodowa LAN Compact Flash
COMM

Dane techniczne baterii akumulatorowej

Rodzaj Litowo-jonowa z mozliwoscig tadowania
Waga 0,77 kg
Napiecie znamionowe 10,6 V

Czas tadowania

4 godziny lub mniej w przypadku baterii wiozonej do urzgdzenia
R Series.

Czas pracy

W przypadku nowej, catkowicie natadowanej baterii w temp. 20°C:

= 100 wytadowan defibrylatora przy maksymalnym poziomie energii
(200 dzuli) lub

= 4 godziny ciggtego monitorowania EKG lub

= 3,5 godziny ciggtego monitorowania EKG i stymulacji przy
wartosci 60 mA, 80 impulséw na minute
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ZALACZNIK A SPECYFIKACJE

Wskaznik roztadowania
baterii

Jesli pozostaje okofo 15 minut czasu monitorowania EKG do
roztadowania sie baterii, na ekranie wyswietla sie komunikat
BATERIA ROZLADOW.. Urzgdzenie emituje raz na minute dwa
sygnaty dzwiekowe niskiego stanu natadowania baterii. W okresie
bezposrednio poprzedzajacym wytaczenie urzgdzenia sygnat
dzwigkowy jest emitowany co 2 sekundy.

Czas od wyswietlenia komunikatu BATERIA ROZLADOW.

lub komunikatu WYMIEN BATERIE do momentu wytgczenia sie
defibrylatora r6zni sie w zaleznosci od stopnia zuzycia oraz stanu
baterii.

Okres trwatosci baterii

3 miesigce do czasu ponownego przetestowania i natadowania

www.zoll.com 9650-0912-04 Rev. F




Specyfikacje dotyczgce normy IEC 60601-1-2

Specyfikacje dotyczace normy IEC 60601-1-2

Ten rozdziat zawiera tabele specyfikacji urzgdzenia R Series dotyczgcych normy
IEC 60601-1-2.

Deklaracja dotyczgca emisji elektromagnetycznej

Wskazowki i deklaracja producenta — emisje elektromagnetyczne urzgdzenia R Series.

Urzadzenie R Series jest przeznaczone do uzytku w nizej okreslonym srodowisku elekiromagnetycznym.
Osoba kupujgca lub stosujgca urzadzenie R Series powinna upewnic sig, ze jest ono uzywane w takim

Srodowisku.

Test emisji Zgodnosé Srodowisko elektromagnetyczne — wskazowki

Emisje w zakresie Grupa 1 Urzadzenie R Series wykorzystuje energie o czestotliwosci

czestotliwosci radiowej wytgcznie do wiasnych funkcji wewnetrznych. Z tego

radiowych (RF) powodu emisja RF tego urzadzenia jest bardzo niska i nie powinna

CISPR 11 zakiécaé pracy znajdujgcego sie w poblizu sprzetu
elektronicznego.

Emisje w zakresie Klasa B Urzgdzenie R Series moze by¢ uzywane we wszystkich

czestotliwosci instalacjach, wtacznie z instalacjami domowymi oraz

radiowych (RF) bezposrednio podtgczonymi do publicznej sieci zasilania niskiego

CISPR 11 napiecia, zasilajacej budynki stuzgce do celéw mieszkalnych.

Emisje harmoniczne | Klasa A

IEC 61000-3-2

Wahania napiecia / Spetnia

emisje migotania

IEC 61000-3-3
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ZALACZNIK A SPECYFIKACJE

Deklaracja dotyczaca odpornosci elektromagnetycznej

Wskazéwki i deklaracja producenta — odpornos¢ elektromagnetyczna urzadzenia

R Series.

Urzadzenie R Series jest przeznaczone do uzytku w nizej okreslonym srodowisku elekiromagnetycznym.
Osoba kupujaca lub stosujgca urzadzenie R Series powinna upewnié sig, ze jest ono uzywane w takim

Srodowisku.
. Srodowisko

-or?ftorn ] 6ng(|)o1m testu [EC Poziom zgodnosci elektromagnetyczne —

p wskazowki
Wytadowanie wyfadowania stykowe wytadowania stykowe Podtogi powinny by¢
elektrostatyczne | +6 kV +6 kV drewniane, betonowe lub
(ESD) wytadowania powietrzne | wytadowania powietrzne ceramiczne. Jesli podtogi sg
IEC 61000-4-2 +8 kV +8 kV pokryte materiatem

syntetycznym, wzgledna
wilgotno$¢é powinna wynosi¢ co
najmniej 30%.

Serie szybkich
elektrycznych

+2 kV dla linii zasilania
+1 kV dla linii wejscie/

+2 kV dla linii zasilania
Nie dotyczy

rédto zasilania powinno
wykazywac jakos¢ typowa dla

stanéw wyjécie Srodowiska komercyjnego lub
przejsciowych szpitalnego.

IEC 61000-4-4

Przepiecie +1 kV tryb réznicowy +1 kV tryb réznicowy rédto zasilania powinno

IEC 61000-4-5 +2 kV tryb wspélny +2 kV tryb wspdlny wykazywag jakosc¢ typowa dla

Srodowiska komercyjnego lub
szpitalnego.

Spadki napigcia,
krotkie przerwy

i zmiany napiecia
linii zasilajgcej
IEC 61000-4-11

<5% Ut (>95% spadek U)
przez 0,5 cyklu

40% Ut (60% spadek Ur)
przez 5 cykli

70% Ut (30% spadek Ur)
przez 25 cykli

<5% Ut (>95% spadku Ur)
przez 5 sekund

<5% U7 (>95% spadek U)
przez 0,5 cyklu

40% Ut (60% spadek Uy)
przez 5 cykli

70% Ut (30% spadek Ut)
przez 25 cykli

<5% UT (>95% spadku UT)
przez 5 sekund

rédto zasilania powinno
wykazywac jakos¢ typowa dla
Srodowiska komercyjnego lub
szpitalnego. Jesli konieczne
jest uzytkowanie urzadzenia
R Series w czasie przerw w
zasilaniu, zaleca sie zasilanie
urzadzenia R Series z
zasilacza awaryjnego lub
baterii.

Pole
magnetyczne

o czestotliwosci
sieci
elektroenergety-
cznej (50/60 Hz)
IEC 61000-4-8

3 A/m

3 A/m

Pole magnetyczne o
czestotliwosci sieci
elektroenergetycznej powinno
wykazywac poziom typowy dla
Srodowiska komercyjnego lub
szpitalnego.

UWAGA: Ut to napigcie zasilania zrédfa pradu przemiennego przed zastosowaniem poziomu testowego.
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Specyfikacje dotyczgce normy IEC 60601-1-2

Deklaracja dotyczaca odpornosci elektromagnetycznej (EID) funkcji
podtrzymujacych zycie

Wskazowki i deklaracja producenta — odpornosé elektromagnetyczna — dla wyposazenia
i systeméw podtrzymujgcych zycie.

Funkcje podtrzymujace zycie? urzadzenia R Series sg przeznaczone do stosowania w nizej okreslonym $rodowisku elektromagnetycznym.

Osoba kupujaca lub stosujgca urzadzenie R Series powinna upewnic sig, ze jest ono uzywane w takim rodowisku.

=.: | Poziom testu IEC | Poziom ; P
Test odpornosci 60601 zgodnosci Srodowisko elektromagnetyczne — wskazowki
Przenosne i ruchome urzadzenia komunikacyjne pracujace z
czestotliwosciami radiowymi moga by¢ uzywane w otoczeniu
urzadzenia R Series (wlacznie z jego kablami), w odlegtosci
nie mniejszej niz zalecana odlegto$¢, obliczona na podstawie
réwnania odpowiedniego dla czestotliwosci nadajnika.
Zalecana odlegtosé
Zaburzenia 3Vrms 3 Vrms
przewodzone, Od 150 kHz do d=1,17 \/ﬁ
indukowane przez | 80 MHz poza
pola ) pasmami ISMP
o czestotliwosci
radiowej
IEC 61000-4-6
10 Vrms 10 Vrms
0d 150 kHz do a=12P
80 MHz w obrebie
pasm ISMP:
Pole elektro- 10 V/m 10 V/m \/E
magnetyczne Od 80 MHz do d=1.2 Od 80 MHz do 800 MHz
o czestotliwosei | 2,5 GHz d=23VP 0d 800 MHz do 2,5 GHz
radiowej
IEC 61000-4-3 gdzie P jest maksymalng wyjsciowa mocg znamionowg
nadajnika w watach, podang przez producenta, a d jest
zalecang odlegtoscig w metrach.®
Natezenie pola ze statych nadajnikéw pracujacych
z czestotliwoscig radiowa, okres$lone na podstawie
pomiaréw elektromagnetycznych na miejscu,d powinno by¢
mniejsze od dopuszczalnego dla kazdego zakresu
czestotliwosci.®
Moga wystapi¢ zaktécenia w poblizu sprzetéw oznaczonych
nastepujacym symbolem:
((<-I|>))

UWAGA 1: Przy wartosciach 80 MHz i 800 MHz stosuje sie wyzsze zakresy wartosci czestotliwosci.
UWAGA 2: Przedstawione wytyczne moga nie mie¢ zastosowania w kazdej sytuacji. Na propagacje elektromagnetyczng wptywa
absorpcja i odbijanie od budynkéw, obiektéw i oséb.

a. Funkcje podtrzymujace zycie urzadzenia R Series obejmuja wszystkie dziatania zwigzane z monitorowaniem EKG,
stymulacja, defibrylacja oraz analizg defibrylacji. Obejmuja one w szczegdlnosci (choé nie tylko) monitorowanie krzywej
EKG z wykorzystaniem odprowadzen lub tyzek, wyjscie impulsu stymulacji, wykrywanie zespotéw QRS, wytadowania
energii defibrylacji oraz funkcje zwigzane z nadzorem defibrylacii.

b. Pasma ISM (ang. industrial, scientific, and medical) w przedziale od 150 kHz do 80 MHz to: od 6,765 MHz do 6,795
MHz; od 13,553 MHz do 13,567 MHz; od 26,957 MHz do 27,283 MHz i od 40,66 MHz do 40,70 MHz.

c. Poziomy zgodnosci w pasmach czestotliwosci ISM znajdujacych sie w przedziale od 150 kHz do 80 MHz oraz
w zakresie czestotliwosci od 80 MHz do 2,5 GHz stuzg zmniejszeniu ryzyka, ze przypadkowo umieszczone w okolicy ciata
pacjenta przeno$ne/ruchome urzadzenia komunikacyjne mogtyby wywota¢ zakiécenia. Dlatego do obliczenia zalecanej
odlegtosci od nadajnikéw w podanych zakresach czgstotliwosci stosowany jest dodatkowy mnoznik réwny 10/3.

d. Nie mozna dokfadnie przewidzie¢ w sposéb teoretyczny natgezenia pél pochodzacych z nieruchomych nadajnikéw,
takich jak stacje bazowe telefonéw radiowych (komérkowych/bezprzewodowych), sieci typu LMR, sieci krétkofalowych,
transmisji sygnatéw radiowych (AM, FM) i telewizyjnych. Aby okresli¢ $rodowisko elektromagnetyczne zwigzane ze
statymi nadajnikami fal radiowych, nalezy rozwazy¢ pomiary elektromagnetyczne na miejscu. Jesli zmierzone natezenie
pola w miejscu, w ktérym uzywane jest urzagdzenie R Series, przekracza okreslony powyzej poziom zgodnosci dla
czestotliwosci radiowych, nalezy obserwowaé prace urzadzenia R Series w celu sprawdzenia poprawnosci dziatania.
W przypadku zaobserwowania nieprawidfowej pracy, moze okaza¢ sie konieczne zastosowanie dodatkowych $rodkéw,
takich jak obrécenie urzadzenia R Series lub przeniesienie go w inne miejsce.

e. Powyzej zakresu czestotliwosci od 150 kHz do 80 MHz natezenie pola powinno wynosié ponizej 10 V/m.
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ZALACZNIK A SPECYFIKACJE

Zalecane odlegtosci od urzagdzen pracujacych z czestotliwoscia
radiowa, dotyczace funkcji podtrzymujacych zycie urzadzenia R Series

Zalecane odlegfoéci pomiedzy przenodnymi i ruchomymi urzgdzeniami komunikacyjnymi
pracujgcymi z czestotliwoSciami radiowymi a urzgdzeniem R Series.

Funkcje podtrzymujgce zycie? urzgdzenia R Series sg przeznaczone do stosowania w takim $rodowisku
elektromagnetycznym, w ktérym zaktdcenia zwigzane z obecnosciag pél elektromagnetycznych

o czestotliwosci radiowej sg kontrolowane. Osoba kupujgca lub stosujgca urzadzenie R Series moze
zmniejszy¢ ryzyko wystgpienia zakifécen elektromagnetycznych, utrzymujgc minimalnag odlegfo$é pomiedzy
przenosnymi i ruchomymi urzgdzeniami komunikacyjnymi (nadajnikami) a urzgdzeniem R Series zgodnie
z ponizszymi zaleceniami, zaleznymi od maksymalnej mocy wyj$ciowej urzgdzen komunikacyjnych.

Maksymalna
nominalna moc
wyjsciowa Zalecana odlegtos$¢, w zaleznosci od czestotliwosci nadajnika (w metrach)
urzadzenia
(w watach)
0Od 150 kHz do 0Od 150 kHz do Od 80 MHz do 0Od 800 MHz do
80 MHz poza 80 MHz w obrebie 800 MHz 2,5 GHz
pasmami ISM pasm ISM
d=12+p d=12p d=12p d=23\p
0,01 0,12 0,12 0,12 0,23
0,1 0,38 0,38 0,38 0,73
1 1,2 1,2 1,2 2,3
10 3,8 3,8 3,8 73
100 12 12 12 23

W przypadku nadajnikéw o maksymalnej mocy wyjsciowej nieuwzglednionej w powyzszej tabeli mozna
okre$lié zalecang odlegto$é d w metrach przy uzyciu réwnania dla danej czestotliwosci przekaznika, gdzie P
stanowi maksymalng wyjsciowg moc znamionowg nadajnika podang przez producenta.

UWAGA 1: Przy wartosciach 80 MHz i 800 MHz zalecana odlegfo$¢ odpowiada wyzszemu zakresowi wartosci
czestotliwosci.

UWAGA 2: Pasma ISM (ang. industrial, scientific, and medical) w przedziale od 150 kHz do 80 MHz to: od
6,765 MHz do 6,795 MHz; od 13,553 MHz do 13,567 MHz; od 26,957 MHz do 27,283 MHz i od 40,66 MHz do
40,70 MHz.

UWAGA 3: Do obliczania zalecanej odlegtosci od nadajnikéw w pasmach czestotliwosci ISM znajdujacych sie
w przedziale od 150 kHz do 80 MHz oraz w zakresie czestotliwosci od 80 MHz do 2,5 GHz stosowany jest
dodatkowy mnoznik réwny 10,3. Ma to na celu zmniejszenie ryzyka, ze przypadkowo umieszczone w okolicy
ciata pacjenta przenosne/ruchome urzadzenia komunikacyjne mogtyby wywotaé zaktdcenia.

UWAGA 4: Przedstawione wytyczne moga nie mie¢ zastosowania w kazdej sytuacji. Na propagacje
elektromagnetyczng wptywa absorpcja i odbijanie od budynkéw, obiektéw i oséb.

a. Funkcje podtrzymujace zycie urzadzenia R Series obejmuja wszystkie dziafania zwigzane z monitorowaniem EKG,
stymulacja, defibrylacjg oraz analizg defibrylacji. Obejmujg one w szczegdlnosci (cho¢ nie tylko) monitorowanie
krzywej EKG z wykorzystaniem odprowadzen lub tyzek, wyjscie impulsu stymulacji, wykrywanie zespotéw QRS,
wytadowania energii defibrylacji oraz funkcje zwigzane z nadzorem defibrylacji.
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Specyfikacje dotyczgce normy IEC 60601-1-2

Deklaracja dotyczaca odpornosci elektromagnetycznej (EID) funkcji
innych niz podtrzymujace zycie

Wskazowki i deklaracja producenta — odpornosé elektromagnetyczna — dla wyposazenia
i systeméw niestuzgcych podtrzymywaniu zycia.

Funkcje? urzadzenia R Series niestuzgce podirzymywaniu zycia sg przeznaczone do stosowania w nizej okreglonym srodowisku
elektromagnetycznym. Osoba kupujaca lub stosujaca urzadzenie R Series powinna upewni€ sie, ze jest ono uzywane w takim Srodowisku.

Test Poziom testu IEC Poziom Srodowisko elektromagnetyczne —
odpornosci 60601 zgodnosci wskazowki

Przenosne i ruchome urzadzenia komunikacyjne
pracujace z czestotliwosciami radiowymi moga by¢
uzywane w otoczeniu urzgdzenia R Series (wtgcznie z
jego kablami), w odlegfo$ci nie mniejszej niz zalecana
odlegfo$¢, obliczona na podstawie réwnania
odpowiedniego dla czestotliwosci nadajnika.

Zalecana odlegtosé

Zaburzenia 3Vrms 3Vrms \/*
przewodzone, Od 150 kHz do 80 MHz d=12\P
indukowane przez
pola

o czestotliwosci
radiowej

IEC 61000-4-6

Pole 3V/m 3V/m
elektromagnety-cz | Od 80 MHz do 2,5 GHz
ne o czestotliwosci

radiowej = P
IEC 61000-4-3 d 2,3\/7 Od 800 MHz do 2,6 GHz

d=1,2 \/E Od 80 MHz do 800 MHz

gdzie P jest maksymalng wyj$ciowg mocg znamionowg
nadajnika w watach, podang przez producenta, a djest
zalecang odlegtoscig w metrach.

Natezenie pola ze statych nadajnikéw pracujgcych

z czgstotliwoscig radiowa, okreslone na podstawie
pomiaréw elektromagnetycznych na miejscu,b
powinno by¢é mniejsze od dopuszczalnego dla

kazdego zakresu czestotliwosci.©

Moga wystapi¢ zakiécenia w poblizu sprzetéw
oznaczonych nastgpujgcym symbolem:

()

UWAGA 1: Przy wartosciach 80 MHz i 800 MHz stosuje sie wyzsze zakresy wartosci czestotliwosci.
UWAGA 2: Przedstawione wytyczne moga nie mie¢ zastosowania w kazdej sytuacji. Na propagacje
elektromagnetyczng wptywa absorpcja i odbijanie od budynkéw, obiektéw i oséb.

a. Funkcje urzadzenia R Series niestuzgce podtrzymywaniu zycia obejmujg wszystkie dziatania niewyszczegélnione
w tabeli ,Deklaracja dotyczaca odpornosci elektromagnetycznej (EID) funkcji podtrzymujacych zycie” (uwaga a). Taka
funkcjg jest w szczegdlnosci SpO,.

b. Nie mozna doktadnie przewidzie¢ w sposéb teoretyczny natezenia pél pochodzacych z nieruchomych nadajnikéw,
takich jak stacje bazowe telefonéw radiowych (komérkowych/bezprzewodowych), sieci typu LMR, sieci krétkofalowych,
transmisji sygnatéw radiowych (AM, FM) i telewizyjnych. Aby okresli¢ $rodowisko elektromagnetyczne zwigzane ze
statymi nadajnikami fal radiowych, nalezy rozwazy¢ pomiary elektromagnetyczne na miejscu. Jesli zmierzone natgzenie
pola w miejscu, w ktérym uzywane jest urzadzenie R Series, przekracza okreslony powyzej poziom zgodnosci dla
czestotliwosci radiowych, nalezy obserwowaé prace urzadzenia R Series w celu sprawdzenia poprawnosci dziatania.
W przypadku zaobserwowania nieprawidfowej pracy, moze okazac sig konieczne zastosowanie dodatkowych srodkow,
takich jak obrécenie urzadzenia R Series lub przeniesienie go w inne miejsce.

c. Powyzej zakresu czestotliwosci od 150 kHz do 80 MHz natezenie pola powinno wynosi¢ ponizej 3 V/m.
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ZALACZNIK A SPECYFIKACJE

Zalecane odlegtosci od urzadzen pracujacych z czestotliwoscia
radiowg, dotyczagce funkcji niestuzacych podtrzymywaniu zycia
urzgdzenia R Series

Zalecane odlegtosci pomiedzy przenosnymi i ruchomymi urzadzeniami komunikacyjnymi
pracujgcymi z czestotliwosciami radiowymi a urzgdzeniem R Series.

Funkcje niestuzgce podtrzymywaniu zycia? urzadzenia R Series sg przeznaczone do stosowania w takim
Srodowisku elektromagnetycznym, w ktérym zaki6cenia zwigzane z obecnoscig pél elektromagnetycznych
o czestotliwosci radiowej sa kontrolowane. Osoba kupujgca lub stosujgca urzgdzenie R Series moze zmniejszy¢
ryzyko wystgpienia zakiécen elektromagnetycznych, utrzymujgc minimalng odlegto$¢ pomiedzy przenosnymi i
ruchomymi urzgdzeniami komunikacyjnymi (nadajnikami) a urzgdzeniem R Series zgodnie z ponizszymi
zaleceniami, zaleznymi od maksymalnej mocy wyjsciowej urzadzeri komunikacyjnych.

Maksymalna
wngggw:maz;lggnia Zalecana odlegtos¢, w zaleznosci od czestotliwosci nadajnika (w metrach)
(w watach)
Od 150 kHz do 80 MHz Od 80 MHz do 800 MHz Od 800 MHz do 2,5 GHz
d=12+p d=12+p d=2,3p
0,01 0,12 0,12 0,23
0,1 0,38 0,38 0,73
1 1,2 1,2 2,3
10 3,8 3,8 7,3
100 12 12 23

W przypadku nadajnikéw o maksymalnej mocy wyjsciowej nieuwzglednionej w powyzszej tabeli mozna okresli¢
zalecang odlegtos$¢ d w metrach przy uzyciu réwnania dla danej czestotliwo$ci przekaznika, gdzie P stanowi
maksymalng wyjsciowg moc znamionowg nadajnika podana przez producenta.

UWAGA 1: Przy wartosciach 80 MHz i 800 MHz zalecana odlegto$¢ odpowiada wyzszemu zakresowi wartosci
czestotliwosci.

UWAGA 2: Przedstawione wytyczne mogg nie mie¢ zastosowania w kazdej sytuacji. Na propagacje
elektromagnetyczng wptywa absorpcja i odbijanie od budynkéw, obiektéw i 0séb.

a. Funkcje urzadzenia R Series niestuzace podtrzymywaniu zycia obejmuja wszystkie dziatania niewyszczegoélnione

w tabeli ,Deklaracja dotyczaca odpornosci elektromagnetycznej (EID) funkcji podtrzymujacych zycie” (uwaga a). Taka
funkcja jest w szczegdlnosci SpO,.
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R Series Cechy dwufazowego impulsu prostokgtnego

R Series Cechy dwufazowego impulsu prostokatnego

W tabeli A-1 przedstawiono cechy dwufazowego impulsu prostokatnego Rectilinear
Biphasic™ urzgdzenia R Series podczas wytadowania przy obcigzeniu 25 oméw, 50 omow,
100 omdw, 125 omow, 150 omoéw i 175 omdéw oraz maksymalnej wartosci energii 200 dzuli.

Tabela A-1. R Series Cechy dwufazowego impulsu prostokatnego

200 J wytadowania przy obcigzeniu

250 500 100Q 1250 1500 175Q
Pierwsza faza
Maksymalne 314 A 30,4 A 19,7 A 19,4 A 16,7 A 156 A
poczatkowe natezenie
pradu
Srednia warto$é 27,1 A 249 A 17,5 A 16,2 A 14,4 A 13,2 A
natezenia pradu
Czas trwania 6 ms 6 ms 6 ms 6 ms 6 ms 6 ms
Czas trwania fazy 200 ps 200 ps 200 ps 200 ps 200 ps 200 ps
posredniej (pomiedzy
fazg pierwszg a druga)
Druga faza
Poczgtkowe natezenie 29,2 A 18,8 A 15,1 A 13,2 A 12,1 A 11A
pradu
Srednia warto$é 147 A 13 A 125A 11,3A 10,7 A 99A
natezenia pradu
Czas trwania 4 ms 4 ms 4 ms 4 ms 4 ms 4 ms

Tabela A-2. Dostarczony poziom energii dla kazdego z ustawien defibrylatora w zaleznosci od

obcigzenia

Wybrany Obcigzenie

2?-.2.%? 250 500 75Q 100Q 1250 150Q 175Q Precyzja
1J 1J 1J 1J 1J 1J 1J 1J +3J
2J 1J 2J 2J 2J 2J 2J 2J +3J
3J 2J 3J 3J 3J 3J 3J 3J +3J
4J 3J 4J 4J 5J 5J 5J 4J +3J
5J 3J 5J 6J 6J 6J 6J 6J +3J
6J 4J 6J 7J 7J 7J 7J 7J +3J
7J 5J 7J 8J 8J 8J 8J 8J +3J
8J 5J 8J 9J 9J 10J 9J 9J +3J
9J 6J 9J 10J 11J 11J 11J 10J +3J
10J 7J 10J 12J 12J 12J 12J 12J +3J
15J 10J 16 J 17 J 18 J 18J 18 J 17J +3J
20J 14 J 21J 23J 24 J 24 J 24J 23J +15%
30J 21J 32J 35J 36J 37J 36J 35J +15%
50J 35J 54 59J 61J 62 J 61J 59J +15%
70J 49J 76 J 83J 85J 87J 86 J 83J +15%
75J 53J 81J 89J 91J 93J 92J 89J +15%
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Tabela A-2. Dostarczony poziom energii dla kazdego z ustawien defibrylatora w zaleznosci od

obciazenia (ciag dalszy)

Wybrany Obcigzenie

poziom

energii 250 50Q 75Q 1000 1250 1500 175Q Precyzja
85J 60 J 924 101 J 104 J 106 J 104 J 101 J +15%
100 J 71J 109 J 119J 122 J 125 J 123 J 119J +15%
120 J 85J 131J 143 J 147 J 150 J 147 J 143 J +15%
150 J 107 J 164 J 180 J 183 J 188 J 184 J 179 J +15%
200J 142 J 230J 249 J 253J 269 J 261J 260 J +15%

Dwufazowy impuls prostokgtny urzgdzenia R Series charakteryzuje sie rbwnym czasem
trwania pierwszej i drugiej fazy, zblizong wartoscig natezenia/napiecia pragdu w pierwszej
i drugiej fazie oraz praktycznie takimi samymi mechanizmami kontroli ksztaftu fali
defibrylacji jak defibrylator ZOLL M Series®. Impulsy defibrylacji urzadzen M Series i

R Series uwaza sie za ogdlnie poréwnywalne.

Rysunki od A-1 do A-21 przedstawiajg dwufazowe impulsy prostokatne, generowane, gdy
defibrylator R Series jest wytadowywany przy obcigzeniu 25, 50, 75, 100, 125, 150
i 175 oméw dla kazdego ustawienia energii.

Os pionowa przedstawia natezenie prgdu w amperach (A); 0$ pozioma wskazuje uptyw

czasu w milisekundach (ms).

40

10

——25 Ohm

—#—50 Ohm
75 Ohm
100 Ohm

-20

-7

—%—125 Ohm
—e— 150 Ohm
—+—175 Ohm
—=—200 Ohm

-30 4

-40

/

Rysunek A-1.

ms

Dwufazowy impuls prostokatny dla energii 200 dzuli
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R Series Cechy dwufazowego impulsu prostokgtnego

——25 Ohm
—#—50 Ohm
75 Ohm
~>-100 Ohm
—*%—125 Ohm
——150 Ohm
—+—175 Ohm
——200 Ohm

Rysunek A-2. Dwufazowy impuls prostokatny dla energii 150 dzuli

——25 Ohm
—=—50 Ohm
75 Ohm
~>¢-100 Ohm
—%—125 Ohm
—e—150 Ohm
—+—175 Ohm
——200 Ohm

ms

Rysunek A-3. Dwufazowy impuls prostokatny dla energii 120 dzuli
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——25 Ohm
—#—50 Ohm
75 Ohm
~>-100 Ohm
—*%—125 Ohm
——150 Ohm
—+—175 Ohm
——200 Ohm

Rysunek A-4. Dwufazowy impuls prostokatny dla energii 100 dzuli

——25 Ohm
—#—50 Ohm
75 Ohm
~>-100 Ohm
—%—125 Ohm
—o—150 Ohm
—+—175 Ohm
——200 Ohm

ms

Rysunek A-5. Dwufazowy impuls prostokatny dla energii 85 dzuli
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——25 Ohm
—#—50 Ohm
75 Ohm
~>-100 Ohm
—%—125 Ohm
—o—150 Ohm
—+—175 Ohm
——200 Ohm

ms

Rysunek A-6. Dwufazowy impuls prostokatny dla energii 75 dzuli

—e—25 0Ohm
—=—50 Ohm
75 Ohm
~>-100 Ohm
—%—125 Ohm
—e—150 Ohm
—+—175 Ohm
——200 Ohm

Rysunek A-7. Dwufazowy impuls prostokatny dla energii 70 dzuli
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——25 Ohm
—#—50 Ohm
75 Ohm
~>-100 Ohm
—%—125 Ohm
—o—150 Ohm
—+—175 Ohm
——200 Ohm

ms

Rysunek A-8. Dwufazowy impuls prostokatny dla energii 50 dzuli

—e—25 0Ohm
—=—50 Ohm
75 Ohm
~>-100 Ohm
—%—125 Ohm
—e—150 Ohm
—+—175 Ohm
——200 Ohm

Rysunek A-9. Dwufazowy impuls prostokatny dla energii 30 dzuli
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——25 Ohm
—#—50 Ohm
75 Ohm
~>-100 Ohm
—%—125 Ohm
—o—150 Ohm
—+—175 Ohm
——200 Ohm

ms

Rysunek A-10. Dwufazowy impuls prostokatny dla energii 20 dzuli

—4—25 Ohm
—#—50 Ohm
75 Ohm
100 Ohm
—%—125 Ohm
—e—150 Ohm
——175 Ohm
—=—200 Ohm

Rysunek A-11. Dwufazowy impuls prostokatny dla energii 15 dzuli
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——25 Ohm
—#—50 Ohm
75 Ohm
~>-100 Ohm
—%—125 Ohm
—o—150 Ohm
—+—175 Ohm
——200 Ohm

ms

Rysunek A-12. Dwufazowy impuls prostokatny dla energii 10 dzuli

——25 Ohm
—=—50 Ohm
75 Ohm
100 Ohm
—%—125 Ohm
—o—150 Ohm
—+—175 Ohm
——200 Ohm

ms

Rysunek A-13. Dwufazowy impuls prostokatny dla energii 9 dzuli
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——25 Ohm
—#—50 Ohm
75 Ohm
~>-100 Ohm
—%—125 Ohm
—o—150 Ohm
—+—175 Ohm
——200 Ohm

ms

Rysunek A-14. Dwufazowy impuls prostokatny dla energii 8 dzuli

—e—25 0Ohm
—=—50 Ohm
75 Ohm
100 Ohm
—%—125 Ohm
—o— 150 Ohm
—+—175 Ohm
——200 Ohm

ms

Rysunek A-15. Dwufazowy impuls prostokatny dla energii 7 dzuli
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——25 Ohm
—#—50 Ohm
75 Ohm
~>-100 Ohm
—%—125 Ohm
—o—150 Ohm
—+—175 Ohm
——200 Ohm

ms

Rysunek A-16. Dwufazowy impuls prostokatny dla energii 6 dzuli

—e—25 Ohm
—=—50 Ohm
75 Ohm
~>100 Ohm
—%—125 Ohm
—e—150 Ohm
—+—175 Ohm
—=—200 Ohm

Rysunek A-17. Dwufazowy impuls prostokatny dla energii 5 dzuli
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—e—25 Ohm
—=—50 Ohm
75 Ohm
~>-100 Ohm
—%—125 Ohm
—o—150 Ohm
—+—175 Ohm
——200 Ohm

ms

Rysunek A-18. Dwufazowy impuls prostokatny dla energii 4 dzuli

—e—25 0Ohm
—=—50 Ohm
75 Ohm
~>100 Ohm
—%—125 Ohm
—e—150 Ohm
—+—175 Ohm
—=—200 Ohm

Rysunek A-19. Dwufazowy impuls prostokatny dla energii 3 dzuli
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——25 Ohm
—#—50 Ohm
75 Ohm
~>-100 Ohm
—%—125 Ohm
—o—150 Ohm
—+—175 Ohm
——200 Ohm

ms

Rysunek A-20. Dwufazowy impuls prostokatny dla energii 2 dzuli

—e—25 Ohm
—=—50 Ohm
75 Ohm
~>-100 Ohm
—%—125 Ohm
—e—150 Ohm
—+—175 Ohm
——200 Ohm

Rysunek A-21. Dwufazowy impuls prostokatny dla energii 1 dzula
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Wyniki badania klinicznego dotyczgcego impulsu dwufazowego

Wyniki badania klinicznego dotyczacego impulsu
dwufazowego

Skutecznos$¢ stosowania dwufazowych impulséw prostokatnych firmy ZOLL zostata
potwierdzona klinicznie w trakcie badania dotyczgcego defibrylacji w przypadku migotania
komoér (VF) i tachykardii komorowej (VT). Przeprowadzone poczatkowo badanie
wykonalnosci obejmowato defibrylacje VF/VT (n = 20) na dwdch osobnych grupach
pacjentéw i miato zapewnié bezpieczenstwo stosowania impulséw oraz doboru energii.
Nastepnie zostato przeprowadzone oddzielne, wieloosrodkowe, randomizowane badanie
kliniczne, majgce na celu ocene skutecznosci impulsu. Opis tego badania przedstawiono
ponizej. Badanie zostato przeprowadzone z zastosowaniem systemoéw do defibrylacji firmy
ZOLL, w tym defibrylatoréw ZOLL, dwufazowego impulsu prostokatnego ZOLL oraz
elektrod do defibrylac;ji firmy ZOLL.

Randomizowane wieloosrodkowe badanie kliniczne dotyczace
defibrylacji w przypadkach migotania komoér (VF) i tachykardii
komorowej (VT)

Informacje ogdlne: Przeprowadzono prospektywne, randomizowane, wieloosrodkowe
badanie poréwnawcze skutecznosci stosowania dwufazowych impulséw prostokgtnych
firmy ZOLL w poréwnaniu do impulséw jednofazowych o ksztatcie sttumionej sinusoidy

u pacjentéw poddanych defibrylacji komorowej z powodu VF/VT podczas badan
elektrofizjologicznych, wszczepiania implantéw kardiowertera-dfibrylatora (ICD) oraz prob.
Do badania zostato zakwalifikowanych 194 pacjentéw. Z analizy wykluczono dziesieciu
pacjentdéw, ktérzy nie spetniali wszystkich kryteriow zawartych w protokole, co dato
wielkosé proby wynoszaca 184 osoby.

Cele: Podstawowym celem tego badania byto poréwnanie skutecznosci pierwszego
wytadowania z zastosowaniem dwufazowego impulsu prostokgtnego o energii 120 J

z wytadowaniem impulsu jednofazowego o energii 200 J. Drugorzedowym celem byto
poréwnanie skutecznosci wszystkich trzech wytadowan (o energii wynoszgcej kolejno 120,
150 i 170 dzuli) z zastosowaniem dwufazowego impulsu prostokatnego oraz z uzyciem
impulsu jednofazowego (trzech impulséw o energii wynoszgcej kolejno 200, 300 i

360 dzuli). Wyniki poddano analizie przy uzyciu dokfadnego testu Fishera, uznajgc za
znamienne statystycznie r6znice o poziomie istotnosci p = 0,05 lub mniejszym. Ponadto
réznice pomiedzy obydwoma rodzajami impulséw byty uznawane za znamienne
statystycznie, jesli przyjety zwyczajowo 95% lub zalecany przez AHA 90% ' przedziat
ufnodci réznicy miedzy dwoma rodzajami impulséw byt wiekszy od 0%.

1. Kerber RE i wsp., ,Automated External Defibrillators for Public Access Defibrillation: Recommendations for Specifying and

Reporting Arrhythmia Analysis Algorithm Performance, Incorporating New Waveforms, and Enhancing Safety”, Circ J Am Heart

Assoc. 1997;95:1677-1682.

,» ... the task force suggests that to demonstrate superiority of an alternative waveform over standard waveforms, the
upper boundary of the 90% confidence interval of the difference between standard and alternative waveforms must be
<0% (ie, alternative is greater than standard).”
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Wyniki: Populacja badana obejmowata 184 pacjentéw o sredniej wieku 63 + 14 lat.

143 pacjentow sposrdd tej grupy byto ptci meskiej. 98 pacjentéw nalezato do grupy
impulséw dwufazowych (migotanie/trzepotanie komér, n = 80; tachykardia komorowa, n =
18), a 86 pacjentéw grupe impulséw jednofazowych (migotanie/trzepotanie komor, n = 76;
tachykardia komorowa, n = 10). Nie wystgpity zadne zwigzane z przebiegiem badania
zdarzenia niepozgdane ani uszczerbki na zdrowiu.

Skutecznos$¢ pierwszej defibrylacji/pierwszej indukcji dla wytadowan dwufazowych o energii
120 J wynosita 99%. W przypadku defibrylacji jednofazowej energig 200 J wartos¢ ta
wyniosta 93% (p = 0,0517; 95% przedziat ufnosci dla réznicy wynosit od —2,7% do 16,5%;
90% przedziat ufnosci dla réznicy wynosit od —1,01% do 15,3%).

Jednofazowe Dwufazowe
Skutecznosé 93% 99%
pierwszego
wyfadowania
wartosé p 0,0517
95% przedziat ufnosci 0Od -2,7% do 16,5%
90% przedziat ufnosci Od -1,01% do 15,3%

Pomysing defibrylacje z zastosowaniem dwufazowych impulséw prostokatnych osiggano
przy ilosci dostarczonego pradu o 58% mniejszej niz w przypadku defibrylacii
jednofazowych

(14 £ 1 amper wobec 33 + 7 amperow, p = 0,0001).

Roznica skutecznosci pomiedzy wytadowaniami dwufazowymi prostokgtnymi

a jednofazowymi byta wieksza u pacjentdw z wysokg impedancja klatki piersiowej (ponad
90 omdw). W grupie pacjentéw o wysokiej impedancji skutecznosé pierwszej defibrylacji /
pierwszej indukcji dla wytadowan dwufazowych wynosita 100%, natomiast w przypadku
defibrylacji jednofazowej byto to 63% (p = 0,02; 95% przedziat ufnosci dla réznicy wynosit
od -0,0217% do 0,759%; 90% przedziat ufnosci dla réznicy wynosit od 0,037% do
0,706%).

Jednofazowe Dwufazowe
Skutecznosé pierwszego 63% 100%
wytadowania
(pacjenci z wysoka
impedancja)
wartos¢ p 0,02
95% przedziat ufnosci 0Od -0,021% do 0,759%
90% przedziat ufnosci Od 0,037% do 0,706%

Uzyskanie 100% skutecznos$ci wymagato zastosowania drugiego impulsu dwufazowego
o energii 150 dzuli u jednego pacjenta. W grupie impulséw jednofazowych dla uzyskania
tego samego efektu u 6 pacjentdw nalezato zastosowac energie defibrylacji rowng nawet
360 dzuli.

Whiosek: Dane wykazuja rownowazng skuteczno$¢ stosowania dwufazowych impulséw
prostokgtnych o niskim poziomie energii i standardowych wytadowan jednofazowych przy
wysokim poziomie energii podczas defibrylacji przezklatkowej u wszystkich pacjentow przy
95% przedziale ufnosci. Dane wykazuja takze wyzszg skuteczno$¢ stosowania
dwufazowych impulséw prostokgtnych o niskim poziomie energii w poréwnaniu do
standardowych wytadowan jednofazowych przy wysokim poziomie energii podczas
zabiegdw defibrylacji przezklatkowej u pacjentéw z wysokg impedancijg klatki piersiowej
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Wyniki badania klinicznego dotyczgcego impulsu dwufazowego

przy 90% przedziale ufnosci. Nie wystapity zadne niebezpieczne skutki ani zdarzenia
niepozadane zwigzane z zastosowaniem impulséw dwufazowych prostokgtnych.

Randomizowane wieloosrodkowe badanie kliniczne dotyczace
kardiowersji migotania przedsionkéw (AF)

Informacje ogdlne: Przeprowadzono prospektywne, randomizowane, wieloosrodkowe
badanie poréwnawcze skutecznosci stosowania dwufazowych impulséw prostokgtnych
firmy ZOLL w poréwnaniu z impulsem jednofazowym o ksztafcie sttumionej sinusoidy w
grupie pacjentow poddanych kardiowersji z powodu migotania przedsionkéw. Do badania
zakwalifikowano tgcznie 173 pacjentow. Z analizy wykluczono 7 pacjentow, ktérzy nie
spetniali wszystkich kryteriéw zawartych w protokole. W ramach badania stosowano
wytgcznie zelowe elektrody jednorazowego uzytku firmy ZOLL o powierzchni 78 cm?
(przednia) i 113 cm? (tylna).

Cel: Podstawowym celem badania byfo poréownanie tgcznej skutecznosci czterech
nastepujacych po sobie dwufazowych impulséw prostokatnych (70 J, 120 J, 150 J, 170 J)
z czterema kolejnymi wytadowaniami jednofazowymi (100 J, 200 J, 300 J, 360 J). Istotnosé
skutecznosci wytadowan wielofazowych poddano analizie statystycznej przy uzyciu dwoch
testow: statystyki Mantel-Haenszel oraz logarytmicznego testu rang; za znamienne
statystycznie uznawano wyniki o poziomie istotnosci p = 0,05 lub mniejszym. Dane sg
catkowicie analogiczne do poréwnania dwéch krzywych ,przezycia” za pomocg tablicy
wymieralnosci, gdzie role czasu odgrywa liczba wytadowan.

Drugorzednym celem byto poréwnanie skutecznosci pierwszego wytadowania z
zastosowaniem dwufazowego impulsu prostokatnego oraz impulsu jednofazowego. Wyniki
poddano analizie przy uzyciu doktadnego testu Fishera, uznajgc za znamienne
statystycznie réznice o poziomie istotnosci p = 0,05 lub mniejszym. Ponadto roznice
pomiedzy obydwoma rodzajami impulséw byty uznawane za znamienne statystycznie, jesl
95% przedziat ufnosci réznicy miedzy dwoma rodzajami impulséw byt wiekszy od 0%.

Wyniki: Populacja badana obejmowata 165 pacjentéw o Sredniej wieku 66 + 12 lat, w tym
116 mezczyzn.

tgczna skutecznosé nastepujgcych po sobie dwufazowych impulséw prostokatnych byta
istotnie wieksza od skutecznosci impulséw jednofazowych. Ponizsza tabela przedstawia
krzywe ,przezycia” Kaplana-Meiera (tzw. product-limit) dla kazdego z dwé6ch rodzajéw
impulséw. Poniewaz w chwili przystgpienia do badania wszyscy pacjenci znajdujg sie w
stanie zagrozenia, estymowana tablica prawdopodobieristwa odnosi sie do
prawdopodobienstwa pozostawania w takiej sytuacji po dostarczeniu wytadowania k (gdzie
k=1,2,3,4):

Tabela A-3. Estymator Kaplana-Meiera prawdopodobienstwa niepowodzenia
wytadowania

Wytadowanie nr Dwufazowe Jednofazowe
0 1,000 1,000
1 0,318 0,792
2 0,147 0,558
3 0,091 0,324
4 0,057 0,208

Jak wida¢ w tabeli, przezywalnosé grupy otrzymujgcej impulsy dwufazowe jest wieksza
w catym okresie trwania defibrylacji. Statystyka chi-kwadrat testu Mantel-Haelszel przy
jednym stopniu swobody wynosi 30,39 (p < 0,0001). Podobnie w przypadku
logarytmicznego testu rang statystyka chi-kwadrat przy jednym stopniu swobody wynosi
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30,38 (p < 0,0001). Odsetek pozostatych pacjentdw, u ktérych nie uzyskano skutecznosci
leczenia po zastosowaniu czterech impulséw, wynosi 5,7% dla impulséw dwufazowych w
poréwnaniu do 20,8% dla impulsow jednofazowych.

Stwierdzono istnienie znamiennej statystycznie réznicy pomiedzy skutecznoscig pierwszej
defibrylacji z uzyciem impulsu dwufazowego o energii 70 J, wynoszgcg 68%, a
skutecznoscig wytadowan jednofazowych o energii 100 J, rowng 21% (p = 0,0001; 95%
przedziat ufnosci dla réznicy: od 34,1% do 60,7%).

Pomysiny efekt kardiowersji z zastosowaniem dwufazowych impulséw prostokgtnych
uzyskiwano przy ilosci dostarczonego pragdu o 48% mniejszej niz w przypadku impulséw
jednofazowych (11 £ 1vs 21 4 A p < 0,0001).

U pofowy pacjentéw, u ktérych po czterech kolejno narastajgcych impulsach
jednofazowych nie uzyskano skutecznej kardiowersji, przeprowadzono nastepnie
skuteczng kardiowersje z zastosowaniem impulsu dwufazowego o energii 170 J. Nie byto
ani jednego przypadku pacjenta, ktéry po nieskutecznej kardiowersji przy pomocy
impulséw dwufazowych zostatby z powodzeniem poddany kardiowersji za pomocg impulsu
jednofazowego o energii 360 J.

Whiosek: Dane dowodzg wyzszej skutecznosci stosowania dwufazowych impulséw
prostokatnych o niskim poziomie energii w poréwnaniu do impulséw jednofazowych

0 wysokim poziomie energii podczas przezklatkowej kardiowersji migotania przedsionkéw.
Nie wystgpity zadne niebezpieczne skutki ani zdarzenia niepozgdane zwigzane

z zastosowaniem impulséw dwufazowych prostokatnych.

Kardiowersja synchronizowana migotania przedsionkéw

Kardiowersja migotania przedsionkéw (AF) i jej tagczna skuteczno$¢ kliniczna jest zalezna
od wtasciwego umiejscowienia elektrod. Badania kliniczne (patrz wyzej) dwufazowych
impulséw prostokatnych defibrylatora M Series wykazaty wysoka skutecznos¢ defibrylaciji
w przypadku umiejscowienia elektrod tak, jak na pokazano na rysunku ponizej.

Zalecane umiejscowienie elektrody przedniej i tylnej

Tylna/na
plecach

Przednia/na
koniuszku

.

Elektrode przednig (koniuszkowg) nalezy umiesci¢ w trzeciej przestrzeni miedzyzebrowe;,
w prawej linii Srodkowo-obojczykowej na przedniej Scianie klatki piersiowej. Elektrode tylng/
na plecach nalezy umiesci¢ w standardowej tylnej pozycji po lewej stronie ciata pacjenta,
jak przedstawiono na rysunku.
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Precyzja algorytmu analizy rytmu EKG

Porédwnujac dziatanie algorytmu analizy rytmu EKG oraz interpretacje EKG przez lekarza
lub specjaliste, stosuje sie pojecia czutosci i swoistosci. Czuto$¢ odnosi sie do mozliwosci
identyfikacji na podstawie algorytmu rytmu defibrylacyjnego (jako odsetka catkowitej liczby
rytméw defibrylacyjnych). Swoisto$¢ odnosi sie do mozliwosci identyfikacji na podstawie
algorytmu rytmu niedefibrylacyjnego (jako odsetka catkowitej liczby rytmow
niedefibrylacyjnych).

Tabela A-4 i Tabela A-5 zawierajg dane podsumowujgce, dotyczace precyzji algorytmu
analizy rytmu EKG, ocenianej na podstawie bazy danych rytméw EKG firmy ZOLL. rédfa
rytméw obejmowaty zapisy pochodzgce z urzadzen firmy ZOLL i publicznych baz danych
zarejestrowanych za pomocg systemow elektrod i procedur przetwarzania sygnatow EKG
poréwnywalnych do urzgdzen R Series. Zapisy miaty odpowiednig dtugo$¢, umozliwiajgcg
przeprowadzenie satysfakcjonujgcej analizy.

Sekwencja algorytmu zajmuje okoto 9 sekund i przebiega w nastepujgcy sposob:

- Dzieli impulsy EKG na 3-sekundowe segmenty.

- Filtruje i mierzy szum, artefakty i wedrowanie linii izoelektrycznej.

- Mierzy poczagtkowa zawartos¢ sygnatu (,falistos$¢” przy odpowiednich czestotliwosciach
— analiza w dziedzinie czestotliwosci).

- Mierzy czestosé wystepowania zespotdw QRS, ich szerokos$¢ i zmiennosc.

- Mierzy amplitude i regularno$¢ zatamkow dodatnich i ujemnych w czasie
(autokorelacja).

= Okresla, czy wielokrotne 3-sekundowe segmenty sg natury defibrylacyjnej, i zaleca
uzytkownikowi przeprowadzenie terapii.

Tabela A-4. Wyniki badania klinicznego (dorosli pacjenci)

. Iy ; Jednostronna dolna
Rytmy W'ﬁg‘gsc P‘z\fq&?‘?e Odr‘:votr?ivl\(liane granica 90%
proby y y przedziatu ufnosci
Defibrylacyjne Czutosé
Wysokonapieciowe 536 >90% 100,0% 99,4%
migotanie komér (VF)
Szybka tachykardia 80 >75% 100,0% 96,3%
komorowa (VT)
Niedefibrylacyjne Swoistos¢
Prawidfowy rytm 2210 >99% 100,0% 99,9%
zatokowy (NSR)
Migotanie przedsionkow 819 >95% 99,9% 99,4%
(AF), bradykardia
zatokowa (SB),
czestoskurcz
nadkomorowy (SVT),
blok serca, samorodny
rytm komorowy,
przedwczesne
pojedyncze pobudzenia
komorowe (PVC)
Asystolia 115 >95% 100,0% 97,4%
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Tabela A-4. Wyniki badania klinicznego (dorosli pacjenci)

Jednostronna dolna

komorowe (VT)

Wielkos¢é Pozadane Odnotowane :
Rytmy 2 Py i granica 90%
proby wyniki wyniki przedziatu ufnosci
Posrednie
Niskonapieciowe 69 Tylko raport 89,9% 81,8%
migotanie komor (VF)
Inne tachykardie 28 Tylko raport 96,4% 84,2%
komorowe (VT)
Tabela A-5. Wyniki badania klinicznego (dzieci)
Wielkos¢ Jednostronna
Rvtm préby Pozadane Odnotowane dolna granica
ytmy (zapisy po wyniki wyniki 90% przedziatu
9 sekund) ufnosci
Defibrylacyjne Czutosé
(49 pacjentow)
Wysokonapieciowe 42 >90% 100,0% 93,1%
migotanie komor (VF)
Szybka tachykardia 79 >75% 100,0% 96,3%
komorowa (VT)
Niedefibrylacyjne Swoistos¢
(155 pacjentéow)
Prawidfowy rytm zatokowy 208 >99% 100,0% 98,6%
(NSR)
Migotanie przedsionkow 348 >95% 99,4% 98,2%
(AF), bradykardia
zatokowa (SB),
czestoskurcz
nadkomorowy (SVT)?2,
blok serca, samorodny
rytm komorowy,
przedwczesne pojedyncze
pobudzenia komorowe
(PVC)
Asystolia 29 >95% 100% 90,2%
Posrednie
(16 pacjentow)
Niskonapieciowe 0 Tylko raport — —
migotanie komér (VF)
Inne tachykardie 44  Tylko raport 84,1% 72,2%

a. 161 z 348 nieprawidtowych zapiséw impulséw dotyczyto czestoskurczu nadkomorowego
(72 pacjentow). Czestos¢ akcji serca w czestoskurczu nadkomorowym wynosita od 152 do

302 uderzen na minute.
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Charakterystyka arytmii zostata opisana na podstawie artykutu autoréw Kerber RE, Becker
LB, Bourland JD, Cummins RO, Hallstrom AP, Michos MB, Nichol G, Ornato JP, Thies WH,
White RD, Zuckerman BD: ,,Automated External Defibrillators for Public Access
Defibrillation: Recommendations for Specifying and Reporting Arrhythmia Analysis
Algorithm Performance, Incorporating New Waveforms, and Enhancing Safety”, Circ J Am
Heart Assoc. 1997;95:1677-1682.

PiSmiennictwo
Young KD, Lewis RJ. ,What is confidence? Part 2: Detailed definition and determination of
confidence intervals”. Ann Emerg Med. September 1997;30:311-318.

Beyer WH. Percentage Points, F-Distribution Table. CRC Standard Mathematical Tables.
Wyd. 28 Boca Raton, Fla: CRC Press; 1981:573.
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Zatacznik B
R Series Akcesoria

Ponizej wymieniono akcesoria kompatybilne z produktami R Series. Aby zamdéwic¢
ktorykolwiek z tych produktéw, nalezy skontaktowac sie z lokalnym przedstawicielem firmy

ZOLL.
Elektrody/el.WF, tyzki i ztagcza REF
Elektrody reanimacyjne OneStep 8900-0211-01

Elektrody stymulacyjne/defibrylacyjne OneStep z funkcjg | 8900-0212-01
Monitor while Pace (MwP)

Elektrody reanimacyjne OneStep z opcjg RKO (przednia/ | 8900-0213-01

tylna)
Elektrody reanimacyjne OneStep z opcjg RKO (przednia/ | 8900-0217-01
tylna)
OneStep Ukoncz 8900-0214-01

Pediatryczne elektrody resuscytacyjne OneStep z opcja 8900-000219-01 (1 na pudetko)
RKO 8900-000220-01 (8 na pudetko)

Wielofunkcyjne tyzki do stymulacji/defibrylacji dorostych 8900-4003
Stat-padz (12 par w opakowaniu)

Pediatryczne elekirody resuscytacyjne OneStep 8900-0218-40 (1 w opakowaniu)
8900-0215-40 (8 w opakowaniu)

Ltyzka zewnetrzna koniuszkowa/mostkowa 8000-1010-01

z wbudowanymi elektrodami pediatrycznymi

Uchwyty zewnetrzne do sterylizacji w autoklawie 8011-0503

Uchwyty wewnetrzne do sterylizacji w autoklawie, 8011-0505

bez przetgcznika

Uchwyty wewnetrzne do sterylizacji w autoklawie, 8011-0501-01
z przetgcznikiem

Profilowane uchwyty wewnetrzne do sterylizacji 8011-0140-XX
w autoklawie, bez przetgcznika

Profilowane uchwyty wewnetrzne do sterylizacji 8011-0141-XX
w autoklawie, z przetgcznikiem
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Kable REF
Kabel OneStep (100-240V, 50/60Hz) 8009-0749
Kabel OneStep Pacing (100-240V, 50Hz) 8009-0750

3-odprowadzeniowy kabel pacjenta do EKG,
zgodny z AAMI

8000-0025-02 (1,8 m)
8000-0025 (3,6 m)

3-odprowadzeniowy kabel pacjenta do EKG,
zgodny z AAMI, ESU

9500-000693

3-odprowadzeniowy kabel pacjenta do EKG,
zgodny z IEC

8000-0026

5-odprowadzeniowy kabel pacjenta do EKG,
zgodny z AAMI

8000-1005-01

5-odprowadzeniowy kabel pacjenta do EKG, zgodny z IEC 8000-0091
Przedfuzajacy kabel zasilajacy (3,6 m) 8000-0730
Kabel zasilajgcy pradu przemiennego 0500-0028
Baterie i fadowarki REF

Ladowarka SurePower

8050-0030-XX

Bateria SurePower 8019-0535
Czujniki i kable Sp0O2 REF
LNCS Adtx 8000-0320
Czujnik jednorazowego uzytku dla pacjentéw > 30 kg

LNCS Pdtx 8000-0321
Czujnik jednorazowego uzytku dla dzieci i szczuptych

dorostych o wadze 10-50 kg

LNCS Inf-L 8000-0322
Czuijnik jednorazowego uzytku dla matych dzieci 3—20 kg

LNCS Neo-L 8000-0323
Czujnik jednorazowego uzytku dla noworodkéw < 3 kg

LNCS NeoPt-L 8000-0324
Czujnik jednorazowego uzytku dla noworodkéw < 1 kg

(wczesniakow)

LNCS DCI 8000-0294
Czujnik wielokrotnego uzytku dla pacjentéw dorostych

i dzieci > 30 kg

LNCS DCIP 8000-0295
Czujnik wielokrotnego uzytku dla dzieci 10-50 kg

Kabel pacjenta wielokrotnego uzytku LNC-4 1,2 m 8000-0298
Kabel pacjenta wielokrotnego uzytku LNC-10 3,0 m 8000-0293
Kabel przedfuzajgcy LNC Ext LNC, koricéwka DB-9, 1,2 m 8000-0325
Kabel adaptera LNCS-do-LNOP, czujnik LNCS do kabla 8000-0327
pacjenta LNOP

Kabel wielokrotnego uzytku dla dorostych LNOP do 8000-0296

bezposredniego podtgczenia DC-12 LNOP 3,6 m
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Inne

REF

Papier do drukarki, zagiecie typu Z, 80 mm

8000-0301 (20 op.)
8000-0302 (10 op.)

Karta R Series Data COMM

8005-000101-01
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(Te strone celowo pozostawiono pustg).
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Zatacznik C
Informacje na temat modutu

radiowego Wi-Fi

Jesli defibrylator zawiera opcjonalny model radiowy Wi-Fi niskiej mocy, przekazuje on
informacje miedzy defibrylatorem a siecig bezprzewodowga (tryb infrastruktury). Modut jest
zgodny z nastepujacymi standardami:

- (Czes¢ 15 przepisdw FCC. Dziatanie urzgdzenia musi spetnia¢ dwa warunki: (1)
urzgdzenie nie moze powodowaé szkodliwych zakitécen oraz (2) urzadzenie musi
akceptowaé wszelkie dochodzgce zakidcenia, fgcznie z takimi, ktére mogg powodowac
niepozadane dziatanie (funkcji radiowej).

- RSS 210 Industry & Science Canada. Dziatanie urzgdzenia musi spetnia¢ dwa warunki:
(1) urzadzenie nie moze powodowac szkodliwych zaktécen oraz (2) urzgdzenie musi
akceptowac wszelkie dochodzgce zakidcenia, fgcznie z takimi, ktére mogg powodowac
niepozgdane dziatanie (funkcji radiowej).
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(Te strone celowo pozostawiono pustg).
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